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MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURĂ 
 
 

1. DATE GENERALE 
 
1.1. Denumirea investiției 

ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU CONSTRUIRE ATELIER 
MEȘTEȘUGĂRESC ȘI ACHIZIȚIE UTILAJE 
 

1.2      Elaborator 
Proiectant general   S.C. BONPROIECT S.R.L. 
 Sf. Gheorghe, Blvd. Gen. Grigore Bălan, Bl.18, Sc. L,  
 Jud. Covasna 
 J14/171/2015, CUI.: 34863537 
 Cont: RO53INGB0000999905383748 
 Banca ING 
 Tel.: 0740056012 
 Email: eszter_hodor@yahoo.com 
Activitatea principală: Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de 
acestea – 7112 

 
1.3       Amplasamentul 

REGIUNEA CENTRU, JUD. COVASNA,  
COM. LEMNIA, SATUL LEMNIA 
 

1.4       Beneficiarul investitiei 
S.C. RUSCUS-ART S.R.L.-D 
COM. MERENI, SATUL MERENI, NR. 254/A, JUD. COVASNA 
Activitatea principală: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din 
plută, paie și din alte materiale vegetale împletite– 1629 

 
2. DESCRIEREA GENERALĂ 
 

2.1.  DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
a. Zona și amplasamentul 

Comuna Lemnia aparține Depresiunii Târgu Secuiesc, se situează în partea nord 
- estică al judeţului Covasna, pe partea sudică a Munților Nemira, pe DN11, Brașov - 
Târgu Secuiesc - Bacău. Din DN11 spre nord pe drumul DJ114 se poate ajunge în satul 
Lemnia de sus. Înainte de a ajunge în sat, pe partea vestică a drumului communal, la 
cca. 350 m de ultima casă se află amplasamentul studiat. Terenul în cauză are S=5600 
mp. 
 

b. Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat 
Terenul în cauză este proprietatea lui S.C. RUSCUS-ART S.R.L.-D, așa cum 

reiese din Extrasul de Carte Funciară nr. 23639 – Lemnia. 
Amplasamentul cu o formă dreptunghiulară are o suprafață de 5600 mp este lipsit de 
nocivități si posedă zonă verde. 
 
 
 
 

http://ro.wikipedia.org/wiki/DN11
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bra%C8%99ov
http://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgu_Secuiesc
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bac%C4%83u
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c. Situația ocupărilor definitive de teren 
 

 EXISTENT 
 

PROPUS 

Procent de ocupare a terenului POT 0.00 % 6.80 % 

Coeficientul de  utilizare a terenului CUT 0.00 0.08 

 
d. Studii de teren 

 
Studiul topografic cuprinzând planuri topografice face parte studiului de fezabilitate 
elaborat de S.C. EURO-TOPO S.R.L., jud. Covasna în sistem de proiecție “STEREO 
70”. 

 
Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament. 

Natura terenului de fundare este stabilită în studiul geotehnic elaborat de S.C. 
GEODA S.R.L., Sf. Gheorghe întocmit de geol. David Attila. 
Pentru clarificarea condiţiilor de fundare pe amplasamentul investigat au fost executate 
două foraje geotehnice (în sistem uscat, semimecanic) și două sondaje cu 
penetrometru dinamic uşor (tip DPL - 10). Din foraj au fost prelevate probe necesare 
pentru stabilirea valorii de bază a presiunii convenționale pe talpa fundației.  

Rezultatele investigaţiilor 
Terenul studiat prezintă condiţii normale pentru fundarea directă a construcţiilor.   

Pentru realizarea infrastructurilor clădirilor proiectate se pot avea în vedere 
fundaţii directe sub adâncimea de 2,40 m ( fundaţii izolate sub stâlpi, fundaţii continue 
sub ziduri, .....etc). 
 Terenul se prezintă relativ constant din punct de vedere geotehnic, obiectivele se 
pot amplasa în orice zonă a perimetrului cercetat. Depozitele interceptate se 
caracterizează prin capacitate portantă slabă (terenuri dificile) până la adâncimea de 
2,40 m și  medie (terenuri medii) sub 2,40 m. 
 Condiţiile de fundare şi de execuţie a construcţilor se vor definitiva în urma 
realizării studiilor geotehnice detaliate, însoţite de analize de laborator efectuate pe 
probele prelevate din lucrări.  
 
Parametrii tehnici de funcționare: 
Categoria de importanță a construcției 

 categoria de importanță: “C”- construcție de importanță normală, având funcțiuni 
cu grad de risc scăzut, la care neasigurarea nivelurilor de calitate afectează un 
număr redus de oameni, conform HGR 766/1997 

 clasa de importanță și de expunere la cutremur pentru clădiri – clasa III, 
caracterizată de valoarea factorului de importanță γ1 = 1.0, conform Cod de 
proiectare seismică P100-1/2013 – prevederi de proiectare pentru clădiri 

 
Acțiunea seismică 

 Com. Poian, Satul Belani, jud Covasna – valori de vârf ale accelerației terenului 
pentru proiectare ag=0.25 g pentru cutremure având intervalul mediu de 
recurenta IMR=100 ani, perioada de control (colți) Tc=0.7 s a spectrului de 
răspuns 
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Acțiunea vântului 

 cf. “Cod de proiectare. Bazele proiectării și acțiuni asupra construcțiilor. 
Acțiunea vântului.” Indicativ NP-082-04 

- valoarea caracteristică ale presiunii de referință vântului, mediate pe 10 minut, la 
10 m deasupra terenului, având 50 ani interval mediu de recurență pentru Tg. 
Secuiesc:  
  Qk = 0,7 kPa 
- valoarea caracteristică ale vitezei vântului la 10 m deasupra terenului, mediate pe 
1 minut, având 50 ani interval mediu de recurență pentru Tg. Secuiesc: 
  Uk = 40 m/s 

 
 Acțiunea zăpezii 

 cf. “Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zâpezii asupra construcțiilor”. Indicativ 
CR 1-1-3-2005 

- valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol s0.k = 2.0 kN/mp având 
intervalul mediu de recurență IMR=50 ani ptr. Mun. Sf. Gheorghe. 

 

Conform “Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii” 

(indicativ NP 074/2007) lucrarea se incadrează în categoria geotehnică 1, cu risc 

geotehnic redus. 

Adâncimea de îngheţ din zonă conform STAS 6054-77 este 100…110 cm. 

Încadrarea formaţiunilor în categorii după modul de comportare la săpat, conform 
indicatorului “ Ts – 1981”, este prezentată pe fişa geotehnică a forajului. 
 

e.  Devierile și protejările de utilități afectate  
Nu este cazul. 

 
f. Sursele de apă, energia electrică, internet și altele asemenea pentru lucrări 

definitive și provizorii 
Bransament electric 

Pentru alimentarea imobilului cu energie electrică din reţea naţională de 
distribuţie, se va obţine un Aviz Tehnic de Racordare (ATR) de la SDEE Tg. Secuiesc. 
Conform ATR obţinut se va proiecta şi executa bransamentul electric. 
Date energetice :  

- putere electrica instalată:     Pi = 19 kW  
- coeficient de cerere:     Kc = 0,65  
- putere electrică cerută:     Pc = 12,35 kW  
- intensitate de curent:     Ic = 19.39 A 
- tensiune:       U = 3x400/230V  

 
Instalaţii electrice de utilizări generale 
 De la BMPT, printr-un cablu armat de tip ACYABY 3x25+16mmp va fi alimentat 
Tabloul General cea ce va fi instalat in spaţiului tehnologic. Din TG se va alimenta toate 
circuitele care deservesc producţia, iluminatul exterior şi centrala termică, iar pentru 
birouri se vamonta un (TS) tablou de sigurante sub scară. 

 
Instalaţii electrice de protecţie 
 Priza de pământ va fi realizat din OL-Zn 40x4 şi electrozi de împământare OL-Zn 
de minim 1,5m lungime. Valoarea prizei de pământ trebuie să aibă valoare de disperzie 
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sub 1 Ohm. Se va monta sistem de paratrăznet cu dispozitiv de amorsare cu două 
coborâri conform normativ I7/2011, şi se va lega la priza de pamânt. 

 

Apa rece exterioara 
Apa potabila pentru obiectiv va fi furnizata de la reteaua publica existenta a loc. 

Lemnia.   
Bransamentul de apa rece potabila va fi din teava de polietilena si se va monta subteran, 
in pat de nisip. 
Se va executa un camin de vane (confectionat din caramida sau din material plastic 

avand adancimea  1,00 .... 1,25 m si prevazut cu capac din fonta carosabila) in care se 
va amplasa contorul de apa, intercalat intre robineti cu sertar. 
De la caminul de vane se va face intrarea in cladire, cu teava de polietilena montata, de 
asemenea, subteran, in pat de nisip. 
Traseul conductelor de apa subterane se va semnaliza prin banda de avertizare de 
culoare albastra cu inscriptia “APA” . 
 

Instalatii de canalizare menajera exterioara 
Apele uzate menajere vor fi evacuate din cladire in sistem gravitational si vor fi 

conduse intr-o fosa septica ecologica vidanjabila, montata subteran, in pat de nisip. 
Conductele de canalizare menajera vor fi din teava PVC, imbinate cu mufe si garnituri de 
etansare din cauciuc. 
La iesiri din cladire si la schimbari de directie se vor executa camine de vizitare din 
beton, prevazute cu capace din fonta carosabila. 
Debitele  de  scurgere  si  pantele conductelor prevazute vor asigura viteza  minima de 
autocuratire de 0,7 m/s , nedepasind viteza maxima admisa de 4 m/s. 
 

Instalatii de canalizare pluviala 
Apele meteorice se vor colecta printr-un sistem de canalizare pluviala. Aceste ape 

colectate vor fi conduse in santurile de ape pluviale existente.  
Conductele de canalizare pluviala vor fi din teava PVC, imbinate cu mufe si garnituri de 
etansare din cauciuc. 
La schimbari de directie se vor executa camine de vizitare din beton, prevazute cu 
capace din fonta carosabila. 
Debitele  de  scurgere  si  pantele conductelor prevazute vor asigura viteza  minima de 
autocuratire de 0,7 m/s , nedepasind viteza maxima admisa de 4 m/s. 
 
Apa rece si apa calda menajera interioara 

Grupurile sanitare se vor dota cu vas de closet din portelan sanitar, cu rezervor 
montat la semiinaltime, cu lavoar din portelan sanitar, cu cada de dus si cu sifon de 
pardoseala.  
Toate obiectele sanitare se prevad cu robineti de separare nichelati tip sferic sau / si cu 
baterii amestecatoare tip sferici, iar racordarea lor se va face prin racorduri flexibile. 
Distributia apei reci si calde se face prin tevi si fitinguri din polipropilena cu insertie de 
aluminiu, imbinate prin polifuziune si izolate anticondens / termic. Conductele de apa 
rece si de apa calda se vor monta, in perete sau mascate. 
Prepararea apei calde menajere se va face intr-un boiler indirect cu serpentina dubla, 
amplasat in centrala termica. 
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Canalizare menajera interioara 
Apele uzate menajere vor fi evacuate din cladire in sistem gravitational . La 

capete de linie se vor monta aeratoare cu membrana, iar obiectele sanitare si sifoanele 
de pardosela vor avea sifoane cu garda hidraulica. 
Conductele de canalizare menajera interioare vor fi executate din teava PVC sau PP cu 
mufe si garnituri de etansare din cauciuc, montate ingropat in pardoseala si in pereti. 
Debitele  de  scurgere  si  pantele  retelelor prevazute vor asigura viteza minima de 
autocuratire de 0,7 m/s , nedepasind viteza maxima admisa de 2 m/s. 
 
Instalatii termice interioare 

In vederea asigurarii unui confort termic, se propune amplasarea unei centrale 
termice proprii dotata cu un cazan pe lemne si cu utilaje performante. 
Incaperea centralei termice va corespunde normelor in vigoare (volum, suprafata de 
explozie, elemente de constructie, etc.) . Usa centralei termice va fi din material metalic, 
cu deschidere spre exterior. Se va asigura aerul proaspat pentru arderea combustibilului 
in cazane, prin practicarea unei prize de aer neobturabile in peretele exterior. 
Cazanul se va racorda prin tubulatura de inox, la un cos de fum din material ceramic tip 
Schiedel (cu perete dublu si termoizolatie din vata minerala) , care pleaca din interiorul 
centralei termice si traverseaza acoperisul. 
Instalatia termica adoptata este cu circulatie fortata (prin pompe) si cu vas de 
expansiune inchis, cu distributie ramificata, prin intermediul buteliei de egalizare a 
presiunii. 
Corpurile de incalzire vor fi radiatoare tip panou de otel, iar conductele de incalzire din 
teava de otel in centrala termica (imbinate prin sudura oxiacetilenica) si din teava de 
Pex-Al (imbinate cu fitinguri mecanice/presare) . 
 

g. Căile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea 
Amplasamentul se află pe partea vestica a drumului comunal, accesul în incintă 

se propune prin realizarea a unei platforme carosabila, parcare fiind în partea nord-
estică a clădirii. 
 

h. Trasarea lucrărilor  
Conform planșei trasare. 

 
i. Antemăsurători 

Anexat documentației tehnice. 
 
2.2.  MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURĂ 

Plastica arhitecturală a ansamblului va urmări încadrarea în mediul înconjurător 
prin volume, proporții, materiale folosite și detaliile constructive specific zonei. 

Amplasarea cladirii cu functiunea atelier mestesugaresti cu regim de inaltime 
parter, parter si mansarda, avand AUparter = 336.46  mp, AUmansarda = 79.27 mp, se va face 
pe partea sud–est a terenului la o distanta de 25.00 m  de limita proprietatii estice a 
terenului in cauza. Accesul pe teren se face pe latura de sud-est a amplasamentului.  

Cladirea se compune din doua volume principale. În rezolvarea funcționalului s-a 
urmărit pe de o parte realizarea atelierului de productie cu partea administrativă, pe de 
altă parte respectarea prevederilor normativelor în vigoare  privind suprafețele minime și 
asigurarea unei climat optim pentru beneficiari și angajați și nu în ultimul rând obținerea 
unei imagini exterioare agreabile. Cele doua volume majore, delimitarea facand mai ales 
prin rezolvarea acoperisului cladirii, reprezinta din punct de vedere functional cele doua 
grupuri de functiuni major ale proiectului : productie si administratie. Astfel, partea sud – 
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est a cladirii este destinat spatiilor administrative – birouri, vestiare, grupuri 
sanitare,oficiu, depozit, casa scarii, centrala termica cu acces separat din exterior. 
Partea nord-vest a constructiei gazduieste spatiu pentru productie cu depozitele pentru 
materiale prime si materiale finite. 

 
 Accesul principal in cladire se va face pe fatada sud-est, iar accesele secundare 

pe partea sud-vestica si nord-vestica. 
Partea administrativa a cladirii are regim de inaltime parter si mansarda. La mansarda se 
prevede un spatiu pentru expozitie, doua ateliere de proiectare si un grup sanitar. 
 

Față de soluțiile preconizate în Studiul de fezabilitate, situația propusă prezintă 
numai diferențe minore. Nu se schimbă repartizarea propusă. Modificările se rezumă la 
mici ajustări provenite din calculele structurale exacte ale halei. 

 
Caracteristicile principale ale construcțiilor în cadrul obiectivului de investiții 

Regimul de înălțime al clădirii proiectate cu funcțiunea atelier meșteșugăresc 
este parter și mansardă parțial, având caracteristicele următoare: 
Arii si volume 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE 
 

ATELIER MESTESUGARESTI 

Latimea 12,00 m 

Lungimea 26,15 m - 33,65 m 

Inalţimea la streaşina 4,61 m 

Inalţimea max. la coama 7,08 m 

Aria construită parter 380,67 mp  

Aria constr. mansarda 79,27 mp 

Aria desfasurata 459,94 mp  

Aria utila parter 333,46 mp 

Aria utila mansarda 64,60 mp 

Aria utila totala 398,06 mp 

Numărul de niveluri P+M 

Inalţimea interioară 4,00 m – productie 
2,60 m – birouri, vestiare, grup sanit, holuri 

POT 6,80 % 

CUT 0,08 

 
Alcătuire funcțională 

Repartizarea propusă a funcțiunilor cu suprafețele aferente a halei de producție 
este cuprinsă în tabelul următor și se poate vizualiza în planșele de arhitectură. 

 
Nr. 
crt. 

DESTINATIE PARDOSEALA SUPRAFATA –mp 
Aria utila 

PARTER 

1. Hol +casa scarii pard. gresie 10,50 mp 

2. Birou pard. parchet laminat 14,16 mp 

3. Birou pard. parchet laminat 12,19 mp 

4. Oficiu pard. gresie 2,96 mp 

5. Depozit pard. gresie 1,94 mp 

6. Coridor pard. gresie 3,57 mp 

7. Grup sanitar pard. gresie 2,93 mp 

8. Coridor pard. gresie 9,06 mp 
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9. Vestiar femei pard. gresie 7,30 mp 

10. Grup sanitar femei pard. gresie 3,19 mp 

11. Vestiar barbati pard. gresie 7,30 mp 

12. Grup sanitar barbati pard. gresie 3,19 mp 

13. Centrala termica pard. gresie 13,81 mp 

14. Sala de productie pard. beton  169,33 mp 

15. Sala de productie - paie pard. beton 34,69 mp 

16. Depozit materiale prime pard. beton 18,03 mp 

17. Deposit material finite pard. beton 19,31 mp 

TOTAL PARTER 333,46 mp 

 

MANSARDA 

18. Spatiu pentru expozitie si casa 
scarii 

pard. gresie 24,65 mp 

19. Atelier de proiectare pard. parchet laminat 14,06 mp 

20. Atelier de proiectare pard. parchet laminat 20,63 mp 

21. Grup sanitar pard. gresie 5,26 mp 

TOTAL MANSARDA 64,60 mp 

 
Soluții constructive și de finisaj 
 

Alcatuire structurala 
Structura de rezistenţă a construcţiei este solicitată la acţiunea greutăţii proprii, a 

sarcinilor climatice din vânt şi zăpada şi la acţiunea seismică. 
Încărcările permanente din greutate proprie s-au stabilit în conformitate cu STAS 
10101/1-90. 
Încărcările climatice corespunzătoare amplasamentului construcţiei s-au stabilit în 
conformitate cu CR 1-1-3-2005 pentru zăpadă, respectiv NP 082-04 pentru acţiunea 
vântului. 
Acţiunea seismică s-a evaluat în conformitate cu Normativul P100/1-2013. 
Infrastructura 

Infrastructura cladirii va fi alcatuita din fundatie continue din beton simplu si beton 
armat sub peretii portanti de la parter pe partea administrativa a cladirii, respectiv 
fundatii izolate legate perimetral intre ele cu grinda de fundare pe partea productiei a 
cladirii. Fundatiile continue vor avea o centura de b.a. sub cota pardoselii finite de la cota 
parterului. Din aceasta centura superioara de la cota -0.10 vor porni mustăţile de 
ancorare ale samburilor de b.a. 
Suprastructura: 

La parter s-au prevazut pereti portanti din zidărie de 30 cm grosime in exterior si 
25 cm grosime in interior. Peretii sunt intariti cu samburi, centuri, grinzi şi buiandrugi de 
b.a. La mansarda s-au prevazut pereţi marginali structurali de asemenea de 30 cm 
grosime din caramida. Acesti pereti vor fi inglobaţi – dupa caz si posibilitati – de centuri 
si samburi de b.a. Planseul peste parter la partea administrativa va fi din beton armat, iar 
sala de productie va avea ferma metalica. 
Sarpanta se va realiza din lemn ecarisat de brad tratat ignifug. Invelitoarea va fi realizata 
din tabla cutata. 
 
 Finisaje 
Închideri exterioare 

Pereții de închidere sunt realizate din zidarie de caramida de 30 cm si sunt 
tencuite cu tencuielă decorativă, culoare alb. Soclul este tencuit cu tencuială, 
culoare gri.  
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Compartimentări interioare 
Pe zona administrativa la parter si la mansarda compartimentările se vor realiza 

din zidărie de caramida gvp de 10 cm grosime respectiv de zidaria portanta din 
caramida de 25 cm.  

Pe zona productiei compartimentarile sunt realizate din zidaria portanta din 
caramida de 25 cm. 
Tâmplărie 

 Vor fi executate din PVC, culoarea gri, cu geam termopan. Centrala termică va 
fi prevăzută cu o usa exterioara. Hala de producție va fi prevăzută cu o usa secționala 
cu doi uși pietonale. Pentru siguranța în exploatare niciuna dintre ușile nu va avea prag 
proeminent. 
Pardoseli 

 La partea administrativă se prevede gresie si parchet, realizate astfel încât să 
se evite alunecarea. În hala de producție și în centrala termică este pardoseala de 
beton.  
Pereții 

Pentru grupurile sanitare se prevede placarea pereților cu faianta până în tavan. 
În cealalte spatii se vor realiza gleturi fine și zugrăveli în vopsea lavabilă. 
Acoperișul și învelitoarea 

Acoperișul este realizat în 2 ape pe partea productiei si mai multe acoperisuri 
intro singura apa pe partea administrativa. 

Învelitoarea va fi realizată din tabla cutata tip LTP45, culoare maro. 
Jgheaburile și burlanele se vor executa din tablă zincată. 

Materiale utilizate vor fi de bună calitate corespunzător neccesităților constructive, 
statice și de fizica construcțiilor puse în operă cu un înalt nivel de exigență tehnică. 
 
Sistematizare verticală, amenajări exterioare 

Platforma incintei existente necesită lucrări de sistematizare verticale minore. 
Clădirea proiectată va avea cota ±0.00 înălțată cu 18 cm respective cu 36 cm față de 
cota terenului sistematizat. Raportat la Marea Neagră cota ±0.00 este egală cu cota de 
586.653. 

Terenul este ușor înclinat, cu panta spre nord-est, sud-est.  
Sunt prevăzute accese distinct pentru partea administrativă, hală de producție și 

centrala termică. 
Incinta nu este prevăzută cu împrejmuire, platform carosabila si parcari în 

această fază a proiectării.  
 

3. ÎNDEPLINIREA CERINȚELOR DE CALITATE 
 
Cerința “A” REZISTENȚA ȘI STABILITATE:  
  Rezistența și stabilitatea este detaliată în memoriul de rezistență conform 
caracteristicile amplasamentului și conform prevederilor din memoriu tehnic de stuctură. 
 
Cerința “B” SECURITATEA LA INCENDIU :  

În proiectare s-au respectat prevederile normativului P118/99 – construcția se 
încadrează în gradul II de rezistență la foc. Se vor respecta toate normele și prevederile 
legale în vigoare referitoare la paza contra incendiilor. 
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Cerinta “C”  
a.IGIENA ȘI SĂNĂTATEA OAMENILOR:  

Condițiile de igienă și confort ale angajaților și beneficiarilor construcției sunt 
asigurate asfel încât să nu prezinte riscuri pentru sănătatea umană și anume:  
- însorirea încăperilor 
 -ventilația directă a băilor  
- igiena interiorului prin placările și zugrăvelile interioare propuse 
 -este asigurat un procent optim de ocupare a terenului, încadrându-se în 
documentațiile de urbanism.  
 
b.REFACEREA SI PROTECȚIA MEDIULUI  

Deșeurile specifice rezultate din procesul tehnologic de realizare al construcților, 
vor fi manageriate conform normelor legale în vigoare. Nu sunt așteptate cantități 
semnificative de deșeuri din activitatea de construire. 

În timpul exploatării pot rezulta deșeuri menajere și asimilabile. Aceste deșeuri 
vor fi colectate pe categorii și eliminate controlat prin grija beneficiarului și sub atenta 
monitorizare și urmărire de către personalul instruit și desemnat pentru aceasta, fie prin 
prestatori autorizați, fie prin reciclare și refolosire în activitățile curente de producție. 
Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în șantier în perfecta stare de funcționare, 
având făcute reviziile tehnice și schimburile de lubrifianți, iar lucrările de întreținere și 
reparații se vor executa în ateliere service specializate. 

Deșeurile vor fi colectate pe categorii și eliminate controlat prin grija 
beneficiarului și sub atenta monitorizare și urmărire de către personalul instruit și 
desemnat pentru aceasta, fie prin prestatori autorizați, fie prin reciclare și refolosire în 
activitățile. 

După finalizarea lucrărilor de construcții se vor lua măsuri pentru 
redarea în folosinţă a terenului pe care a fost organizarea de şantier. În cazul în care 
se constată o degradare a acestora vor fi aplicate măsuri de reconstrucţie ecologică. 
Zonele în care s-au depozitat materiale provenite din excavaţii vor fi 
reamenajate la terminarea lucrărilor şi redate circuitului inițial. 
  

Cerinta ”D” SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE: 
Prin proiect au fost asigurate :  

- siguranța denivelărilor interioare, precum și a acelora între interiorul și exteriorul 
clădirii, prin prevederea de scări dimensionate conform standardelor  
- siguranta circulației împotriva alunecărilor la pardoseli  
- dimensionarea spațiilor , golurilor și elementelor de constructie s-a facut conform cu 
necesitățile de exploatare în condiții de siguranță 
 - materialele de finisaj propuse sunt durabile, estetice și usor de întreținut . 
 
Cerinta “E” PROTECȚIA LA ZGOMOT”  
  Nu este cazul. Prin elementele caracteristice ale construcției nu se va produce 
zgomot și vibrații. Investitia propusă nu influențează nivelul de zgomot și vibrații al 
zonei. Se va respecta standardul SR6156 privind limitele admisibile de zgomot – 
stratificația pereților exteriori și grosimea lor asigură un confort acustic adecvat în 
interior - geamul utilizat la ferestre este geam termopan cu un înalt grad de izolare 
fonică,  min 30 Db – etanșeizarea tâmplăriei  se execută cu spumă poliuretanică.  
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Cerinta “F”  
a. IZOLAȚIA TERMICĂ ȘI ECONOMIA DE ENERGIE  

Elementele de închidere a spațiilor ce delimitează exteriorul au fost prevăzute cu 
respectarea prescripțiilor de comfort termic. În vederea economisirii energiei au fost 
prevăzute prin proiect închideri din elemente cu un înalt grad de transmisie termică, 
tâmplării etanșe cu geam termopan. A fost prevazută termoizolație din polistiren 
extrudat de 3 cm peste placa de la parter. 

b. IZOLAREA HIDROFUGĂ  
Protecția hidrofugă va fi asigurată prin adoptarea unor metode eficiente care să 

preîntâmpine și să stopeze infiltrarea apelor către elementele constructive ale clădirii. 
Astfel au fost prevăzute hidroizolații orizontale, hidroizolații verticale, jgheaburi și 
burlane care vor fi dirijate către spații verzi. 
Pentru izolarea hidrofugă se va respecta normativul C112-85 - se va asigura 
hidroizolarea hidrofugă corespunzătoare a fundațiilor. 
 

4. MĂSURI DE PROTECȚIE CIVILĂ - Nu sunt necesare măsuri în această privință. 
 

5. ORGANIZARE DE ȘANTIER 
Organizarea de șantier este prevăzută a se realiza chiar pe amplasamentul 

lucrării, iar depozitarea deșeurilor și eliminarea acestora va respecta în totalitate 
normele locale de salubritate. Lucrările de execuție se vor desfășura fără afectarea 
domeniului public și se vor realiza numai cu personal calificat. Construcțiile care se vor 
realiza nu vor afecta buna desfășurare a activităților desfășurate în imediata vecinătate. 
Construcțiile (baracamentele) și echipamentele provizorii necesare executării lucrărilor 
se vor amplasa în interiorul incintei. 

Execuţia lucrărilor se va conduce în conformitate cu planşele de execuţie, ţinând 
cont de toate detaliile şi notele de pe acestea. Informaţiile referitoare la calitatea 
materialelor utilizate se găsesc pe planşe şi în extrasele de materiale. 

Se va efectua verificarea amplasamentului, a trasării axelor modulare şi a 
reperelor de nivelment. Reperul de bază pentru fixarea cotelor de nivel se va 
materializa astfel încât să fie independent de tasările construcţiei proiectate. 
Amplasarea şi trasarea elementelor de construcţie se va face conform planurilor cu 
respectarea prevederilor: C83 - 75, Îndrumător privind executarea trasării de detaliu în 
construcţii. 

După finalizarea lucrărilor de construcții se vor lua măsuri pentru 
redarea în folosinţă a terenului pe care a fost organizarea de şantier. În cazul în care 
se constată o degradarea acestora vor fi aplicate măsuri de reconstrucţie ecologică. 
Zonele în care s-au depozitat materiale provenite din excavaţii vor fi 
reamenajate la terminarea lucrărilor şi redate circuitului inițial.  
 

6. MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII 
Lucrările vor fi executate de un constructor competent, cu experienţă în 

realizarea unor asemenea lucrări. Pe durata execuţiei lucrărilor vor fi respectate toate 
prevederile legale privind protecţia muncii şi PSI. Nu se admite prezenţa pe şantier a 
persoanelor care nu au făcut instructajul de protecţia muncii pentru categoriile de lucrări 
la care participă şi nu au fişele de protecţia muncii completate şi semnate legal. La 
executarea lucrărilor se vor respecta Normele generale de protecţia muncii, Legea 
protecţiei muncii nr.90/1996.  Personalul de pe şantier va purta echipamentele de 
protecţie prescrise de lege. Toate echipamentele tehnice folosite vor fi certificate din 
punctul de vedere al protecţiei muncii. Se vor respecta deasemeni normele referitoare 
la protecţia contra incendiilor atât în execuţie cât şi la exploatare. În proiectare s-au 
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respectat prevederile normativului P118/1999 privind prevenirea şi stingerea incendiilor. 
Toate elementele de construcţie combustibile vor fi tratate ingifug cu soluţii speciale de 
către persoane fizice sau juridice autorizate în acest scop. 

 
 

 
 

     Șef de proiect,                                                                                  Întocmit, 
 ing. Demeter Eszter                                                                          arh. Riti E. Olivér 


