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1.Date generale şi localizarea obiectivului 

1.1.Localizarea obiectivului 

 Terenul prezentat în certificatul de urbanism nr.01 din 09.01.2017 devine 
de fapt perimetrul de exploatare a agregatelor minerale, se situează pe teritoriul 
administrativ al comunei Chichiș, la distanță de cca. 2 km nord de localitate și 
1,5 km est de râul Olt. 
 Obiectivul se încadrează in categoria 5 a lucrărilor hidrotehnice şi clasa a 
IV-a de importanţă pentru apărarea de inundaţii, conform STAS 4273/83.   
 Accesul în perimetrul de exploatare se va asigura din drumul național DN 
12 Chichiș – Sf. Gheorghe și pe drumul comunal DC11 deviat din acesta spre 
com. Ilieni și prin drumuri de exploatare (drumuri de câmp îmbunătățite). 

Acordul necesar pentru folosirea drumului de acces se face prin grija 
beneficiarului. Terenul in exploatare este în proprietatea beneficiarului 
investiţiei, are  suprafaţa totală de 96689 mp, se află  în intravilanul localităţii 
Chilieni şi este deţinut conform extrasului CF 23074 (22350 mp), CF 23075 ( 
22350 mp) şi CF 23444 (51989 mp). 

În vrecinătatea perimetrului există : 
- La nord complexul agroturistic al comunei Chichiş 
- La est şi sud drumuri de exploatare 
- La vest canalul de desecare Hc10 
Din punct de vedere al gospodăririi apelor, perimetrul se află în 

administrarea bazinul hidrografic Olt, pe malul stâng al râului Olt, cod cadastral 
VIII- 01.SGA Covasna. 
Perimetrul de exploatare are o suprafaţă de 0,0846 kmp şi este delimitat prin 12 
puncte de contur, semnalizate prin bornele cu următoare coordonate în sistemul 
Stereo'70: 
 
TABEL CU COORDONATELE TOPOGEODEZICE 
ALE PERIMETRULUI DE EXPLOTARE  
 

Pct. X Y Pct. X Y

1 477501 561981 7 477262 562244

2 477515 562274 8 477170 562246

3 477360 562275 9 477164 562223

4 477346 561997 10 477115 562200

5 477291 562003 11 477109 562052

6 477301 562196 12 477138 562018  
 

Din punct de vedere al gospodăririi apelor, perimetrul se află în 
administrarea SGA Covasna. 

1.2.Titularul investiţiei 

 S.C. PROD PREST CONNECTION S.R.L. 
 Sediul social: Chilieni,  nr.FN, jud.Covasna 

 Activitatea secundară: Extracţia pietrişului nisipuluiargilei şi caolinului 
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 Cod CAEN: 0812 
 Cod unic de înregistrare: 544819 
 Atribut fiscal: RO 
 Nr.de ordine în registrul comerţului: J14 /268 / 1991 
 Telefon: 0724 314787 

  

1.3 Proiectantul general 

 S.C. PROVERA S.R.L. 
 Sediul social: AŢEL, str.Dionisie Roman, nr.347, jud.Sibiu, cod,557020 
 Activitatea principală: Testări şi analize tehnice  

 Cod CAEN: 7430 
 Cod unic de înregistrare: 803174 
 Atribut fiscal: RO 
 Nr.de ordine în registrul comerţului: J32 /220 / 1992 
 Director: ing.Krisztian Alexandru Francisc  
 Telefon:  0745053310 
 Fax: 0269.515.682 

2. Prezentarea proiectului  

În conformitate cu Certificatul de urbanism nr.01 din 09.01.2017 se 
preconizează realizarea unei amenajării piscicole prin exploatarea agregatelor 
minerale din zonă şi prelucrarea lor intr-o  instalaţie de spălare – concasare – 
sortare. 

Beneficiarul  terenului  doreşte ca după finalizarea lucrărilor de extracţie 
pe suprafaţa de teren de 96689 mp să se realizeze un lac  pentru pescuit 
sportiv şi de agrement. Suprafaţa luciului de apă va fi de 33125 mp + 21899 mp 
= 55024 mp  corespunzătoare celor două perimetre. Menţionăm că suprafaţa 
totală este compusă din terenurile cuprinse în perimetrul 1 cu CF23074  + 
CF23074 iar cel de al doilea perimetru este corespunzător CF23444 între ele 
aflându-se terenurile cuprinse în parcela cadastrală A15/2 – TARLA1 care nu 
este al beneficiarului. 
 Nivelul apei freatice conform studiului hidrogeologic a fost interceptat la 
adâncimea medie de 3,50 m, la cota de 493 mdM. 
 Adâncimea maximă de exploatare a nisipului va fi conform profilelor 
transversale anexate de 1,15 m sub nivelului stratului de apă freatică adică la 
491,85 mdM. 

3. Situaţia rezervelor 

 S-au constatat caracteristicile acumulărilor, sunt formate din pietriş - 
bolovăniș mic şi mare asociat cu nisip mijlociu, mare şi fin, slab prăfos cenuşiu. 
În zona destinată exploatării nisipului şi pietrişului, conform lucrărilor din 
perimetrele învecinate au fost excavate stratele de sol şi de argile nisipoase 
prăfoase, cât şi 3,10 m din stratul de nisip şi pietriş. 
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 Evaluarea cantitativă a resurselor de nisip şi pietriş s-a efectuat conform 
tabelului:  

Calcul cubaj perimetrul 1 

       
Nr.Punct 

Dist (m) Suprafata (mp) Cubaj (mc) 

Partiala Cumulata Partiala Medie Partial Cumulat 

1 
 

0 0 
   

55.61 342.81 19063.39 19063.39 

P1-P1 55.61 685.61 

76.50 
342.81 26224.58 45287.97 

3 132.11  
      

     

       
L tot = 132.11 ml 

 
   Vtot = 45,287.97 mc 

    Stot = 33536.00 mp 

    Hmed = 1.35 m 

    Calcul cubaj perimetrul 2 

       
Nr.Punct 

Dist (m) Suprafata (mp) Cubaj (mc) 

Partiala Cumulata Partiala Medie Partial Cumulat 

1 
 

0 0 
   

81.16 197.35 16016.93 16016.93 

P1-P1 81.16 394.70 

79.09 
197.35 15608.41 31625.34 

3 160.25  
      

     

       
L tot = 160.25 ml 

 
   Vtot = 31,625.34 mc 

    Stot = 21898.00 mp 

    Hmed = 1.44 m 

    Volumul total de agregate minerale solicitat pentru avizare este de 45288 
mc + 31625 mc = 75913 mc. 

Cercetări geologice 

 În perimetrul Chichiș, situat în depresiunea Sf. Gheorghe, sunt prezente 
depozite de molasă de vârstă pliocen-pleistocenă, care stau peste depozite de 
fliş de vârstă cretacică şi sunt acoperite la rândul lor de depozite cuaternare, 
constituite din punct de vedere litologic din nisipuri, nisipuri argiloase şi 
prăfoase, respectiv argile nisipoase de vârstă pleistocenă medie (Riss), şi 
depozite holocene reprezentate prin şesuri aluviale şi terasele Râului Negru, 
preponderent nisipoase sau prăfoase. 

5. Procesul tehnologic de exploatare şi transport 

 Metoda de exploatare constă din extragere hidromecanizată prin dragare 
și transportul hidrauluic al acestuia la platforma de desecare situată în afara 
perimetrului de exploatare, în partea estică. Suprafața afectată este de conform 
suprafeţelor perimetrelor de exploatare fără suprafeţele pilierilor de siguranţă de  
36349 mp + 33029 mp =69278 mp.  
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Extracţia substanţei minerale utile în permisul solicitat se realizează într-o 
singură felie situată sub nivelul hidrostatic, la cota de +491,85 m, în vederea 
realizării lacului piscicol.  

5.1.Lucrări de deschidere 

Lucrările de deschidere sunt reprezentate de totalitatea activităţilor care 
au ca scop realizarea accesului la resursele de nisip şi pietriş, respectiv 
realizarea platformei de atac. 

Accesul în perimetrul de exploatare se asigură pe drum de exploatare. 

5.2 Lucrări de pregătire 

Condiţiile geomorfologice, geologice şi hidrogeologice, cât şi 
accesibilitatea perimetrului  permit exploatarea nisipului şi pietrişului  în condiţii 
avantajoase, în balastieră, cu un volum mic de  lucrări de pregătire şi 
deschidere.  

Lucrările de deschidere sunt reprezentate de totalitatea activităţilor care 
au ca scop realizarea accesului la resursele de nisip şi pietriş, respectiv 
realizarea platformei de atac. 

Accesul în perimetrul de exploatare se asigură pe drumuri de exploatare 
(drumuri de câmp îmbunătățite). Pentru exploatarea resurselor nu sunt 
necesare alte lucrări de deschidere şi nu se vor realiza construcţii miniere. 

Lucrările de pregătire reprezintă complexul de lucrări ce trebuie executate 
pentru a permite organizarea frontului de lucru în vederea extracţiei substanţei 
minerale utile. 
 Îndepărtarea stratului de sol vegetal și a argilei nu este cazul deoarece se 
lucrează pe suprafeţele cu luciu de apă conform profilelor transversale. 

5.3.Lucrări de exploatare 

Metoda de exploatare constă din extragere hidromecanizată prin dragare 
și transportul hidrauluic al acestuia la platforma de desecare situată în afara 
perimetrului de exploatare, în partea estică. Asigurarea mijloacelor de transport 
(autobasculante de 16 to) se va face de către beneficiar, în funcţie de 
necesităţi. Utilul excavat va fi încărcat direct în autobasculante şi va fi 
transportat la punctele de lucru ale beneficiarilor sau la staţia de prelucrare. 

Volumul de rocă utilă dislocat și desecat câteva zile, se va încărca și 
transporta la diverși beneficiari, precum și la stația de sortare-spălare tip 
MECON a societății, situată la o distanță de 30 m nord față de perimetru, ca 
materie primă pentru producerea sorturilor de nisip şi pietriş spălat.  

Pentru protejarea drumurilor de exploatare şi a vecinătăţilor se vor lăsa 
pilieri marginali de protecţie, excavaţia se va realiza cu unghi de maxim 45 o , iar 
taluzul final va fi de  30 o. 
 Având în vedere caracteristicile constructive cota inferioară de exploatare 
va fi la +491,85 m, care este stabilită la o cotă inferioară nivelului hidrostatic al 
apelor freatice.  

Regimul de lucru va fi de 8 – 10 ore pe zi, numai în schimbul I. 



Documentaţie pentru obţinerea Avizului de G.A. 

SC Prod Prest Connection SRL                                                                                      Pag. 8 

Pe tot parcursul activităţii de exploatare se vor respecta normele privind 
exploatarea raţională şi protecţia zăcămintelor de substanţe minerale utile 
solide şi prevederile Legii Minelor nr. 85/2003. 

De asemenea se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii 
specifice exploatărilor în carieră, prescripţiile referitoare la bermele de lucru, 
treptele de exploatare şi unghiurile de taluz. 

Pe drumurile de acces în zona perimetrului de exploatare vor fi montate 
tăbliţe avertizoare cu inscriptiile „Pericol de accidentare !"  „Accesul interzis !" . 
Limitele perimetrului de exploatare vor fi marcate cu borne, numerotate conform 
celor redate pe planul de situaţie anexat.. 

5.4.Lucrări din punct de vedere al gospodăriri apelor  

Tehnica de lucru avută în vedere nu presupune captări de apă sau 
deversări de ape uzate în emisari. Unitatea dispune de WC uscat care se 
vidanjează periodic. 

Alimentarea utilajelor ( excavator,buldozer, autocamioane,etc.) se va face 
la punctele de lucru, respectând cu rigurozitate normele de protecţie a mediului 
. Roca utilă nu conţine componenţi chimici toxici, care prin levigare să ajungă în 
apele subterane sau în cele de suprafaţă. 

5.5. Pilieri de siguranţă 

Pentru protejarea drumului de exploatare, care trece prin imediata 
vacinătate a perimetrelor, între acesta şi zona care urmează a fi exploatată se 
va păstra un pilier de protecţie cu lăţimea de minimum 20 m. 

Prin exploatare se va asigura un taluz marginal al excavaţiei de 450. 
Deasemenea se va păstra un pilier de protecţie de 5,0 m faţă de marginile 
perimetrului şi de minimun 20 m faţă de drumul de acces de pe latura vestică a 
perimetrului. 

5.6.Transportul tehnologic 

Materialul se va încărca în mijloacele auto şi va fi transportat la punctele 
de lucru. 

Drumul şi rampa de acces va fi amenajat şi întreţinut permanent, astfel 
încât să corespundă traficului şi clasei de încărcare. 

5.7.Lucrări de prelucrare 

Materialul excavat se va utiliza atât în stare naturală, cât şi prelucrat 
funcţie de cerinţele beneficiarilor. Prelucrarea nisipului şi pietrişului se va face în 
instalaţia de prelucrare aflată în staţia de sortare a beneficiarilor. 

5.8.Lucrări de refacere a mediului 

Pentru refacerea mediului sunt prevăzute lucrări pentru stabilizarea 
versanţilor naturali şi a taluzelor, lucrări de amenajare a cuvetei lacului precum 
şi a malurilor. Realizarea unui lac pentru pescuit sportiv şi de agrement  se va 
face prin realizarea unui lac natural pentru care apa se va prelua din stratul de 
apă freatică 
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5.9.Elemente de amenajare piscicolă 

Beneficiarul doreşte ca pe terenul de 96689 mp să realizeze lacuri cu 
suprafaţa luciului de apă de 55434 mp  şi adâncimea de 4,5 m pentru pescuit 
sportiv şi de agrement. În acest scop se doreşte o populare cu crap.

Crapul (Cyprinus carpio carpio) este principala specie de acvacultura. 
Crapul face parte din categoria peştilor de apă caldă pentru că pentru 
dezvoltarea optimă are nevoie de temperaturi de 22-28 grade C. Este o specie 
omnivoră (consumă hrană de natura vegetală şi animală). 

Este prima specie de peşti domesticită. Există trei rase de crap: LAUSITZ 
(cu solzi); GALITEANA (solzi incompleţi); AISCHGRUND (fără solzi). În ţara 
noastră s-au format rasele FRESSINET (cu solzi) şi INEU (fără solzi), iar din 
nord a fost importată rasa ROPSA. Amenajarea trebuie să asigure hrana 
naturala de cel putin 10% din necesar. Crapul poate fi crescut împreună cu alte 
specii precum cosaşul, ştiuca, sangerul.   

Cerinţele de mediu ale crapului nu sunt mari: conţinutul de oxigen solvit al 
apei 3-4,5 mg/l; suportă PH bazic de 7,5-8; transparenţa apei de 30-35 cm.         
Crapul se hrăneşte aproape tot timpul dacă apa este caldă. La temperatura 
de 12 grade C, hrana este digerată în 50-60 de ore, pe când la temperatura de 
26 grade C hrana e digerata în 4-5 ore. Rasa FRASINET ajunge, în 6-7 luni, la 
greutatea de un kilogram.  

În ţara noastra crapul este cerut intens de consumatori si este 
considerat un peşte de carne superioară. Crapul de 3 ani conţine: 17,62% 
proteine uşor digestabile; 2,33% grăsimi, iar valoarea energetică este de 940 
kcal/kg. 

 Apa necesară pentru lac se va asigura din stratul de apă freatică. Stratul 
freatic este alimentat în permanenţă de râul Olt, dar şi drenat de acesta. Apa 
subterană circulă sub formă de pânza în stratul aluvionar de pietriş cu nisip şi 
liant . 

Adâncimea maximă şi minimă a lacului trebuie  fi realizată pe 
considerentele de dezvoltare a faunei şi  florei subacvatice, de mare importanţă  
pentru viabilitatea  unui lac piscicol. 
 Vegetaţia şi solurile existente in zona  sunt un factor hotărâtor. 

 Vegetaţia ce se va dezvolta la malul lacului piscicol va fi controlată pentru 
a oferi refugiu şi în continuare, păsărilor rămase peste iarnă.  

Datorită  reliefului terenului, nu este posibilă amenajarea lacului cu  priză 
de alimentare naturală,  prin cădere liberă. 

Probabil că şi ciprinidele asiatice vor avea condiţii propice creşterii, in 
special amurul alb şi negru, precum şi crapul marmorat  şi cel argintiu. 

Hrana naturală va fi compusă din floră  (microfloră şi macrofloră), respectiv 
din fauna acvatică. 

Microflora acvatică este reprezentată de microplancton  (microorganisme 
unicelulare, microbii şi bacteriile ce oferă sărurile minerale necesare 
productivităţii bazinelor piscicole) şi fitoplancton  (diferite specii de alge). 
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Macroflora este reprezentată de plantele acvatice emerse (stuf, papură, 
rogoz, mana apei, ierbăluţă); plutitoare (nufărul) şi submerse ce au o importanţa 
deosebită în piscicultură contribuind la oxigenarea apei, servesc ca hrana pentru 
unele specii de peşti sau constituie suprafeţe suport pentru depunerea icrelor. 
 Fauna acvatică prezintă o importanta deosebita pentru piscicultură, 
deoarece constituie hrana de bază a puietului de peşte. Aceasta este 
reprezentată de zooplancton  (protozoare-animale unicelulare, rotifere-viermi, 
cladocere-purici de apă şi copepode-crustacee planctonice); necton (specii de 
animale ce înoată in masa apei-insecte acvatice, broasca de apa, peşti); bencton 
(organisme  adaptate stagnării pe fundul bazinului-larve, viermi, moluşte). 

Se prevede o dezvoltare a florei şi faunei acvatice după întreruperea 
exploatării nisipului. Hrana peştilor va fi în mare parte hrana  naturală ce se va 
dezvolta în lacuri.  

Materialul biologic va avea densitatea determinată în primul rând de 
cantitatea de hrană naturală  ce se va dezvolta în lacuri şi va depinde mai puţin 
de hrănirea suplimentară. 

Pentru aceasta este strict necesar ca adâncimea maximă apei să se 
limiteze intre 1,50-2,50 m, ceea ce permite dezvoltarea fitoplanctonului şi 
zooplanctonului necesar hranei peştilor. 

Caracteristicile acestor lacuri sunt: 
Perimetrul nr.1 
Lacul nr.1: Slac = 31868,25 mp 
                   Sluciu de apă = 31371,81 mp 
                   Adâncimea medie = 4,5 m 
                   Volum de apă = 141173,15 mc 
Lacul nr.2: Slac = 1767,87 mp 
                   Sluciu de apă = 1471,74 mp 
                   Adâncimea medie = 2,67 m 
                   Volum de apă = 3929,55 mc 
Lacul nr.3: Slac = 346.138 mp nu se modifică 
                   Sluciu de apă = 281,78 mp 
                   Adâncimea medie = 2,5 m 
                   Volum de apă = 704,45 mc 
Perimetrul nr.2 
Lacul nr.1: Slac = 22555,32 mp 
                   Sluciu de apă = 20594,16 mp 
                   Adâncimea medie = 4,5 m 
                   Volum de apă = 92673,72 mc 
Lacul nr.2: Slac = 1054,96 mp 
                   Sluciu de apă = 749,95 mp 
                   Adâncimea medie = 4,5 m 
                   Volum de apă = 3374,78 mc 
Lacul nr.3: Slac = 626.36 mp nu se modifică 
                   Sluciu de apă = 554,60 mp 
                   Adâncimea medie = 1,14 m 
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                   Volum de apă = 632,24 mc 
Adâncimile lacurilor sunt diferite deoarece există pericolul surpării 

taluzurilor în cazul depăşirii anumitor adâncimi pentru o anumită lăţime a 
lacului.Menţionăm că din lacul nr.3 din perimetrul nr.1 şi perimetrul nr.2 nu se 
efectuează extragere de agregate minerale deaceea ele rămân la adâncimea 
existentă. 

Iazurile piscicole astfel realizate prin exploatarea agregatelor minerale în 
locul excavaţiilor realizate sub pânza freatică sunt propuse cu scop de 
agreement pentru piscicultură fără furajare şi pentru pescuit sportiv. În jurul 
luciului de apă realizat se vor amenaja standuri de pescuit. Malurile lacurilor se 
vor taluza şi înierba. Lacurile sunt nişte iazuri independente, care sunt amenajate 
fără alimentare şi golire, ele fiind alimentate din stratul de apă freatică şi din 
precipitaţii atmosferice. Se consideră debitul de primenire a apei egal cu cel al 
evaporaţiei. 

Total an Din care pentru Volume captate Total Volum evacuat 

Captat Umplere Primenire Mediu lunar Mediu zilnic Evacuat Lunar Zilnic 

mii mc mii mc mii mc mii mc/lună mii mc/zi mii mc/an mii mc/lună mii mc/zi 

242.487 242.487 12.47 0.35 0.01 -     
 

5. Încadrarea în clasa de importanţă 

 Având în vedere faptul că lucrările ce urmează a se realiza sunt de mică 
importanţă şi au caracter provizoriu, exploatarea urmând a se realiza numai în 
perioadele care permit accesul autocamioanelor, în conformitate cu prevederile 
STAS 4068/81 ele se încadrează în clasa a IV-a de importanţă. 

6. Măsuri de protecţia muncii 

 Pentru lucrările desfăşurate în cadrul exploatării din terase, vor fi 
respectate prevederile SSM pentru astfel de activități, și se va întocmi pentru 
fiecare carieră un Plan propriu de SSM 
 În normele prezentate anterior, vor fi cuprinse și următoarele capitole: 
  - Dispoziţii generale 
  - Instructaje, atribuţii şi responsabilităţile personalului in exploatările 
miniere de zi 
  - Alimentarea cu energie electrică 
  - Iluminatul în exploatările miniere la zi 
  - Prevenirea şi stingerea incendiilor în exploatările miniere de zi 
 În afară de aceste măsuri specifice, cuprinse în capitolele arătate mai sus, 
se vor respecta următoarele prescripţii generale de SSM: 

- efectuarea cu regularitate a instructajelor introductive generale şi 
periodice la toţi salariaţii, pe specialităţi, 

- se vor întocmi fişele individuale de protecţia muncii, 
- în aceste fişe se vor consemna periodic locul şi data efectuării 

instructajului de protecţia muncii, 
- se vor afişa vizibil la locurile de muncă instrucţiunile PM şi PSI 

specifice activităţilor desfăşurate în aceste locuri, 
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- punctele de lucru vor fi dotate cu mijloace şi materiale pentru stingerea 
incendiilor, 

- zonele în care se desfăşoară activităţi cu grad sporit de periculozitate 
vor fi marcate cu panouri amplasate în locuri vizibile, 

- se vor efectua cu regularitate, conform instrucţiunilor de exploatare, 
revizii tehnice la utilaje aflate în dotarea folosinţei, în afara perimetrului 
de exploatere. 

Toate lucrările de reparaţii, revizii sau verificări se vor realiza numai de 
către personal calificat şi instruit în acest sens. Se vor prelua şi respecta 
normele de protecţia muncii privind staţionarea personalului în zona de lucru, 
iar lucrările de întreţinere şi reparaţii vor fi realizate numai în timp ce utilajele 
sunt oprite. 

Personalul de exploatare va folosi în mod obligatoriu echipament de 
protecţia muncii specifice locului de muncă al fiecăruia. 

Toate utilajele din dotare vor fi supravegheate în timpul funcţionării pentru 
a se evita frecările, slăbirile de mecanism, deformaţii ale pieselor aflate în 
mişcare, precum şi alte defecţiuni care pot apărea. 

7. Grafic de eşalonare  

Din volumul total de 76913 mc, beneficiarul își propune să exploateze toată 
cantitatea care va fi stabilită final în concordanță cu volumul acordat anual prin 
prevederile Permisului de exploatare.  

 
         Întocmit, 
ing.Krisztian Alexandru 
 
 
………………………….. 


