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I. DATE GENERALE 

 

I.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

 POD PESTE PARAUL FINISOARA PE DRUM COMUNAL, COMUNA DOBARLAU , JUD. COVASNA 

I.2. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul) 

  com. Dobarlau, județul Covasna 

I.3. Titularul investiţiei 

 Consiliul  local al  Comunei Dobarlau, județul Covasna 

I.4. Beneficiarul investiţiei 

  Comuna Dobarlau, județul Covasna 

I.5. Elaboratorul studiului 

 S.C. ATELIER DE PROIECTARE GTT S.R.L.-D. 

 

II. INFORMATII GENERALE PRIVIND INVESTITIA 

II.1. Situaţia existentă a obiectivului de investiţii  

  Comuna Dobarlau este situată in sudul judeţului Covasna pe malul stang al Râului 

Negru, în sud-estul Tarii Bârsei, înconjurata de Clabucetele Întorsurii - munți din curbură 

interioară a Carpaților - pe drumul judetean 103B, la limita cu judetul Brașov.  

Centru de comună, localitatea Dobârlău se află situata la granita judetelor Brașov și Covasna, 

la  23 km nord-est de orașul Brașov și 16 km de reședința județului Covasna. 

Paraul Finisoara traverseaza comuna Dobarlau pana in confluienta cu paraul Dobarlou. 

In sectiunea investitiei propuse (pod), paraul Finisoara este traversat prin vad. 

Pentru asigurarea traversarii paraului in conditii de siguranta si confort se propune executia 

unui pod pe drum comunal (drum de categoria V), drum de interes local. 

Solutia propusa a fost dimensionata cu asigurarea sectiunei de scurgere a paraului 

Finisoara la debitele de calcul Q5% si de verificare Q2%, cu incadrarea elementelor 

structurale pe cat posibil pana in limita de proprietati. 
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Gabaritul podului pe drum comunal va fi de maxim 5.50m carosabil fara trotuare. 

Infrastructurile (culei) din beton masiv se vor dimensiona si aseza pe un strat bun de 

fundare. 

Clasele de beton prevazute sunt in concordanta cu normele europene si NE-012/2007, 

CP012-1:2008 cu asigurarea unei durate de viata de minim  60 ani.  

Rampele de acces se vor executa din umplutiri (material drenant) si sistem rutier din 

piatra sparta. 

Zona pe care se desfăşoară lucrările de construcţie-montaj nu va suporta efecte 

negative suplimentare faţă de situaţia actuală.  

Podul va genera efecte favorabile atât din punct de vedere economic şi social (aducerea 

căilor de comunicaţie la un nivel de siguranţă şi confort corespunzătoare necesităţilor actuale 

şi de perspectivă), cât şi al factorilor de mediu prin scăderea gradului de poluare şi al nivelului 

de zgomot.  

Executia podului in plan se va face prin adaptarea si incadrarea la oblicitatea 

traversarii paraul Finisoara sub un unghi de ~45grade.  

Podul proiectat va asigura continuitatea drumului in conditii de siguranta. 

II.2. Scenarii tehnico-economice 

Pentru traversarea paraului au fost analizate doua solutii: 

Soluita I. 

Exectuie pod monolit, cu o singura deschidere din beton armat  de 8.00m lungime, ce 

va asigura un gabarit de libera trecere de minim 4.00m carosabil. Infrastructurile – culei de 

greutate fundate direct pe un pat bun de fundare; Racordarile cu terasamentele – arip de 

beton adaptate in teren si zid de sprijin din beton avand rol de protectie terasament drum 

spre paraul Finisoara. 

Solutia II. 

Exectuie pod cu o singura deschidere din elemente prefabricate (grinzi  de beton cu 

corzi aderente prefabricate L=8.00m, h =0.42m), ce vor asigura un gabarti de libera trecere de 

minim 4.00m carosbil. 
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Infrastructurile – culei de greutate fundate direct pe un pat bun de fundare; – aripi de 

beton adaptate in tere si zid de sprijin din beton avand rol de protectie terasament drum spre 

paraul Finisoara. 

Solutiile propuse asigura cerintele minime necesare pentru traversarea in siguranta a 

paraului Finisoara. 

III. LUCRARI PROIECTATE 

Pentru asigurarea traversarii paraului in conditii de siguranta si confort se propune 

executia unui pod cu respectarea gabaritului de drum comunal cu o singura banda de 

circulatie. 

III.1. Descrierea constructivă, funcţională, tehnologică  a solutiei I – 

Suprastructura monolita 

Dimensionare podului a fost facuta avand la baza studii din teren, dimensionare 

hidraulica a sectiunii de scurgere si adaptate la cerintele beneficirului. 

Traversarea albiei se va face prin intermediul unui pod  de 9.44m lungime si 5.00m 

latime; 

Podul are o singura deschidere de 8.00m lungime cu oblicitate de dreapta 45gr si 

gabarit de 4.00m carosabil. 

 Elevatiile culeelor sunt din beton armat fundate direct pe un teren bun de fundare. 

Sectiunea de scurgere a paraului se va profila in zona podului. 

Suprastructura: 

Suprastructura este o dala monolita din beton armat cu o lungime de 8.00m si latime 

de 5.00m. Dupa schema statica structura este o grinda simplu rezemata pe un strat de mortar 

de poza de 2cm. 

 In sectiune dala este alcatuita din grinzile de parapet de 0.50m si parte carosabila de 

4.00m. Podul a fost dimenionat la clasa I de incarcare convoi (A13, S60). 

Sistemul rutier pe pod este din beton asfaltic executat in acoperis. Tablierul podului 

este proiectat cu panta longitudinala de 2%. Parapetul pe pod este de tip metalic combinat. 

Cale: 

- Beton asfaltic cilindrat tip BAP16 - 4+3cm 
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- Protectie hidroizolatie BA8 - 3cm  

- Hidroizolatie din carton bitumat de min.4mm aplicata la cald 

Infrastructuri:  

 Infrastructurile sunt culei de greutate fundate direct sub cota afuierilor de calcul cu cel 

putin 1.50m. 

Fundatiile se vor executa in trepte din beton simplu nearmat. Elevatiile sunt de tip lamela 

armate la partea superioara.  

Podul nu este prevazut cu ziduri intoarse. Etansietatea dintre tablier si ziduri de garda se va 

asigura prin intermediul rosturilor de dilatatie de ~20mm.  Betoanele in contact cu pamantul 

se vor hidroizola cu emulsie bituminoasa. Betoanele felelor vazute se vor zugravi cu vopsele 

speciale pentru betoane. 

Racordari cu terasamentele:  

Racordarea terasamentelor se face prin intermediul aripilor si al zidului de sprijin ce are rol 

de aparare a terasamentului rampei de acces (dinspre primarie) fata de paraul Finisoara. 

Rampele de acces se vor inalta si amenaja pana la 25.0m inainte si dupa pod. Podul nu este 

prevazut cu scari de acces si casiuri.  

Lucrari in albie: 

Pentru asigurarea debitului de calcul la cote normale, sectiunea de scurgere a apelor 

extraordinare in zona podului se va amenaja astfel: Sapatura si reprofilare albie aval si 

amonte. 

III.2. Descrierea constructivă, funcţională, tehnologică a solutiei II - 

Suprastructura din grinzi prefabricate 

Dimensionare podului a fost facuta avand la baza studii din teren, dimensionare 

hidraulica a sectiunii de scurgere si adaptate la cerintele beneficirului. 

Traversarea albiei se va face prin intermediul unui pod  de 9.44m lungime si 5.10m 

latime; 

Podul are o singura deschidere de 8.00m lungime cu oblicitate de dreapta 45gr si 

gabarit de 4.00m carosabil. 
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 Elevatiile culeelor sunt din beton armat fundate direct pe un teren bun de fundare. 

Sectiunea de scurgere a paraului se va profila si amenaja in zona podului. 

Suprastructura: 

Suprastructura este o dala din grinzi prefabricate ce vor conlucra prin intermediul unei placi 

de suprabetonare monolite adaptate la oblicitate cu lungime de 8.00m si latime de 5.10m. Dupa 

schema statica structura este o grinda simplu rezemata, grinzile pozitionate pe un strat de mortar de 

poza de 2cm. 

 In sectiune sunt 8 grinzi cu corzi aderente, asezate joantiv de tip „⏊” . Podul a fost dimenionat 

la clasa I de incarcare convoi (A13, S60). 

Sistemul rutier pe pod este din beton asfaltic executat in acoperis. Tablierul podului este 

proiectat cu panta longitudinala de 2%. Parapetul pe pod este de tip metalic combinat. 

Cale: 

- Beton asfaltic cilindrat tip BAP16 - 4+3cm 

- Protectie hidroizolatie BA8 - 3cm  

- Hidroizolatie din carton bitumat de min.4mm aplicata la cald 

Infrastructuri:  

 Infrastructurile sunt culei de greutate fundate direct sub cota afuierilor de calcul cu cel putin 

1.50m. 

Fundatiile se vor executa in trepte din beton simplu nearmat. Elevatiile sunt de tip lamela armate la 

partea superioara.  

Podul nu este prevazut cu ziduri intoarse. Etansietatea dintre tablier si ziduri de garda se va asigura 

prin intermediul rosturilor de dilatatie de ~20mm.  Betoanele in contact cu pamantul se vor 

hidroizola cu emulsie bituminoasa. Betoanele felelor vazute se vor zugravi cu vopsele speciale 

pentru betoane. 

Racordari cu terasamentele:  

Racordarea terasamentelor se face prin intermediul aripilor si al zidului de sprijin ce are rol 

de aparare a terasamentului rampei de acces (dinspre primarie) fata de paraul Finisoara. 

Rampele de acces se vor inalta si amenaja pana la 25.0m inainte si dupa pod. Podul nu este 

prevazut cu scari de acces si casiuri.  
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Lucrari in albie: 

Pentru asigurarea debitului de calcul la cote normale, sectiunea de scurgere a apelor 

extraordinare in zona podului se va amenaja astfel: Sapatura si reprofilare albie aval si amonte. 

IV. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI 

IV.1. Zona si amplasamnetul 

Podul proiectat este pe teriotriul comunei Dobarlau, jud. Covasna,  pe drum comunal 

de interes local ce va asigura traversarea paraului Finisoara.  

 În zona data, pârâul este aproximativ la 75 grade fata de drum. Pe ambele maluri 

terenul natural este aproximativ plan.  

IV.2. Statutul juridic al terenului ocupat 

Terenul ocupat, prevazut pentru lucrarile proiectate definitiv este situat in intravilan si are o 

suprafata de ~ 89,58 m2 (pod, aripi si zid de protectie terasament) 

IV.3. Studii de teren 

Starea tehnică din punctul de vedere al asigurării ceriţelor esenţiale de calitate în construcţii 

conform legii 

 Conform NP 100-1/2013 privind zonarea seismica a teritoriului Romaniei in termeni de 

varf, amplasamentul studiat este caracterizat de urmatorii parametrii seismici:  

- acceleratia terenului, ag= 0,25g; (IMR 225 ani) 

- perioada de colt, Tc=0,7s.  

Conform P100-1/2013, urmatorul spectru de răspuns al acceleraţiei trebuie considerat: 
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Adancimea de inghet este de 110cm conform STAS 6054-77. 

Clima 

Fiind în zona de climat temperat-continental acesta adoptă particularități montane, fiind rece 

și cu 3-6 luni umede și cu temperaturi scăzute, anual (media termică de 0 grade Celsius 

și cicluri de îngheț în perioada noiembrie-aprilie). Lunile umede continuă în peioada mai-iulie, 

cele uscate fiind august-octombrie. Media multianuală a temperaturii este de 6-7 grade 

Celsius, iar media precipitațiilor de 600-700 mm spre altitudinile mai joase și de 750-800 mm 

spre periferie. Înghețul începe toamna devreme (uneori în prima parte a lui septembrie) și 

dispare primăvara târziu (uneori până în prima decadă a lui mai). Bruma începe în a doua - 

respectiv a treia decadă a lui septembrie și persistă până în aprilie și este prezentă în 

perioadele de tranziție a sezoanelor mai ales la altitudinile mai joase. Zonarea intramontană a 

depresiunii este un factor favorizant pentru inversiuni termice semnificative, de unde și 

valorile mult scăzute de temperatură care apar în timpul iernii. Calmul atmosferic este 

frecvent (în special în zonele premontane și cu predilecție iarna), în condițiile în care 

concavitatea depresiunii este închisă din toate părțile. Ceața este un fenomen frecvent (25–

35 zile anual, mai ales în decembrie-ianuarie și mai puțin în aprilie-mai)   

Studiu geotehnic 

Studiu geotehnic este anexat 

Studiul Geotehnic intocmit pentru prezentul proiect are ca scop: 

• identificarea succesiunii, tipului, starii si caracteristicilor fizico-mecanice ale straturilor 

care alcatuiesc terenul de fundare (zona activa) si in functie de portanta si compresibilitatea 

acestuia, definitivarea sistemului si adancimii de fundare; 

• determinarea nivelului apei subterane si efectele posibile in timp ale apei subterane asupra 

terenului de fundare, fundatiei si constructiei; 

• incadrarea amplasamentului din punct de vedere al seismicitatii si adancimii de inghet; 

• semnalarea unor conditii speciale ale terenurilor de fundare care pot influenta 

desfasurarea normala a realizarii lucrarilor de fundare si exploatarii constructiilor cum ar fi: 

prezenta pamanturilor sensibile la umezire, pamanturi cu contractii si umflari mari, a 

pamanturilor compresibile, pamanturi lichefiate. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Climat_temperat-continental
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grade_Celsius
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grade_Celsius
https://ro.wikipedia.org/wiki/Precipita%C8%9Bie_(meteorologie)
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8Enghe%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Brum%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Inversiune_termic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Piemont
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cea%C8%9B%C4%83
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Calcul hidraulic: 

Calculul hidraulic a fost elaborat conform normativului PD 95-2002 si PD 161-85 si  are in 

vedere determinarea nivelului maxim al apelor, luand ca baza de calcul debitul de calcul cu 

asigurarea anuala de depasire de 5% impus de clasa de importanta III a lucrarilor, conform 

STAS 4278-83 si STAS 4063-87 si verificare la Q2%. 

Calculul hidraulic a fost efectuat cu un program de calcul automat. Albia a fost conturata cu 

ajutorul profilelor P1 – P4, podul se afla in sectiunea profilului P2. 

Nivelul apelor extraordinare a fost determinat in baza calculului hidraulic cu debitul de calcul Q5% si 

verificat cu Q2%. 

Nivelul apelor cu asigurarea 5%: NAE = 553.16 pentru verificare la 2% NAE=553.32 

Cota minima pe cale in solutia I: Niv_cale := NAE + 1.00 + 0.56 = 554.72 

Cota minima pe cale in solutia II: Niv_cale := NAE + 1.00 + 0.70 = 554.96 

Cota intrados suprastructura: Nivintrados := NAE + 1.00 = 554.16 

Inaltimea libera sub pod pentru plutitori este de: h_liber : = 1.00m 

Lungimea deschiderii podului: L_d= 8.00m 

Afuierile in sectiunea podului sunt Q2%= 1.28m, Q2%= 1.18m. Afuierile de calcul sunt considerete in 

limite normale. 

Studiu topografic 

Studiu topografic este anexat. 

S-a efectuat o drumuire pentru determinarea elementelor necesare lucrarii, cu statia totala, in 

sistemul de proiectie stereografic 1970 pe traseele stabilite de proiectant. 

Planul de situatie in zona drumului si a albiei paraului s-a intocmit la scara 1:500 tinandu-se cont de 

configuratia terenului si de importanta lucrarilor si a servit la trasarea lucrarilor de modernizare. 

Planul de situatie contine: limitele suprafetei carosabile a drumului existent, limita imprejmuirilor 

proprietatilor private adiacente, pozitia instalatiilor de utilitati existente, alte constructii si instalatii, 

pozitia profilelor transversale, precum si o borna sau alt reper de nivel cotat, usor de identificat pe 

teren. Profile transversale prin albia paraului. 

 

 



atelier de proiectare GTT srl Covasna  
architecture - engineering – planning 

Contact: 

sc atelier de proiectare GTT srl  

judetul Covasna, comuna Valcele, str. Principala 224A  

E: atelierdeproiectaregtt@gmail.com 

M: +40 368 465 462, M: +40 788 180 814,Fax: +40 368 819 844 

RO29768571, J14/35/2012. 

 

11 

IV.5. Caracteristicile principale ale constructiilor 

Lungimea totala a podului       9.44 m; 

numar deschideri si lungimea lor             1 x  8.00 m; 

Latime parte carosabila        4.00 m; 

Trotuare cu latimea utila     fara trotuare. 

IV.6. Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum 

Pentru efectuarea lucrarilor de executie pod nu sunt necesare racordari la retelele de utilitati locale. 

IV.6.1. Solutii tehnice de asigurare cu utilitati; 

IV.6.1. Solutii tehnice de asigurare cu utilitati  

Nu este cazul 

IV.6.2. Referinte 

Standardele si normativele avute in vedere la elaborarea documentaţiei sunt următoarele: 

AND 534-1998 Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si indicarea metodelor de remediere; 

AND  522-2006 Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod; 

CD 138-2010 Normativ privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a podurilor de sosea din beton, beton armat si 
beton precomprimat metal si compozite; 

STAS 1910-83 Poduri de beton, beton armat şi beton precomprimat. Suprastructură. Condiţii generale de execuţie; 

SR EN 1991-2:2004 Acţiuni asupra structurilor. Partea 2: Acţiuni din trafic la poduri; 

SR EN 1991-2:2004/AC:2010 Acţiuni asupra structurilor. Partea 2: Acţiuni din trafic la poduri; 

SR EN 1992-2:2006 Proiectarea structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton. Proiectare şi prevederi constructive; 

PD 46-2001 Normativ pentru calculul placilor armate pe doua directii la podurile din beton armat; 

AND 585 -2002 Normativ privind proiectarea si executia inbracamintilor rutiere din beton de ciment armat continuu; 

STAS 2920-83 Poduri de şosea. Supravegheri şi revizii tehnice; 

STAS 2924-91 Poduri pe şosea. Gabarite; 

STAS 3221-86 Poduri de şosea. Convoaie tip şi clase de încărcare; 

PD 165-2013 Normativ privind alcatuirea si calculul structurilor de poduri si podete de sosea cu suprastructuri monolit si 
prefabricate; 

AND 578-2002 Normativ pentru executia placilor de suprabetonare a podurilor sub trafic; 

STAS 8270-86 Poduri de şosea. Dispozitive pentru acoperirea rosturilor de dilataţie; 

STAS 12313-85 Poduri de cale ferată şi şosea. Încercarea pe stand a elementelor prefabricate din beton, beton armat şi 
beton precomprimat; 

AND 577-2002 Normativ privind executia si controlul calitatii hidroizolatiei la poduri; 

P15-2000 Normativ pentru proiectarea aparatelor de reazem la podurile de sosea din beton armat; 

PD 95-2002 Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor; 
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CD 63-2000 Normativ pentru proiectarea si folosirea aparatelor de reazem din neopren pentru podurile de cale ferata si 
sosea; 

AND 514-2007 Metodologie privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si reparare curenta drumuri si poduri; 

SR 1848-4:1995 Siguranţa circulaţiei. Semafoare pentru dirijarea circulaţiei. Amplasare şi funcţionare; 

STAS 1848/5-82 Semnalizare rutieră. Indicatoare luminoase pentru circulaţie. Condiţii tehnice de calitate; 

SR 1848-3:2011/C91:2012 Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Partea 3: Scriere, mod de 
alcătuire; 

AND 515-1993 Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executia si intretinerea terasamentelor si a caii in zona pod-rampa 
acces; 

SR 1848-2:2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Partea 2: Condiţii tehnice; 

C 29-1985 Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice (caiete I-IV); 

CD 155-2001 Normativ privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne 

AND 554-2002 Normativ privind lucrarile de intretinere si reparare a drumurilor publice; 

STAS 1948/1-91 Lucrări de drumuri. Stâlpi de ghidare şi parapete. Prescripţii generale de proiectare şi amplasare pe 
drumuri; 

SR 10144-4:1995 Amenajarea intersecţiilor pe străzi. Clasificare şi prescripţii de proiectare; 

STAS 10144/1-90 Străzi. Profiluri transversale. Prescripţii de proiectare; 

SR 1948-2:1995 Lucrări de drumuri. Parapete pe poduri. Prescripţii generale de proiectare şi amplasare; 

STAS 2900-89 Lucrări de drumuri. Lăţimea drumurilor; 

STAS 2914-84 Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii tehnice generale de calitate; 

AND 530 – 2012 Instructiuni privind controlul calitatii terasamentelor rutiere; 

STAS 2916-87 Lucrări de drumuri şi căi ferate. Protejarea taluzurilor şi şanţurilor; Prescripţii generale de proiectare; 

SR 4032-1:2001 Lucrări de drumuri. Terminologie; 

AND 532 – Normativ privind reciclarea la rece a imbracamintilor rutiere; 

AND 549-1999 Normativ privind imbracaminti bituminoase cilindrate la cald realizate cu bitum modificat cu polimeri; 

NE 010 – 1999 Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase cu bitum aditivat (2); 

AND 546-2009 Normativ privind executia la cald a imbracamintilor bituminoase pentru cale de pod; 

STAS 6400-84 Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice generale de calitate; 

SR 174-1:2009/C92:2010 Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald. Partea 1: Condiţii 
tehnice pentru mixturi asfaltice; 

SR 174-1:2009 Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald. Partea 1: Condiţii tehnice pentru 
mixturi asfaltice; 

SR 174-2:1997/C1:1998 Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald. Condiţii tehnice pentru 
prepararea şi punerea în operă a mixturilor asfaltice şi recepţia îmbrăcăminţilor executate; 

SR 174-2:1997/A91:2005 Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald. Condiţii tehnice 
pentru prepararea şi punerea în operă a mixturilor asfaltice şi recepţia îmbrăcăminţilor executate; 

SR 174-1:2009/C91:2009 Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald. Partea 1: Condiţii 
tehnice pentru mixturi asfaltice; 

SR 174-2:1997 Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald. Condiţii tehnice pentru 
prepararea şi punerea în operă a mixturilor asfaltice şi recepţia îmbrăcăminţilor executate; 

SR 179:1995 Lucrări de drumuri. Macadam. Condiţii tehnice generale de calitate; 

SR 667:2000 Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru lucrări de drumuri. Condiţii tehnice de calitate; 

STAS 863-85 Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare; 



atelier de proiectare GTT srl Covasna  
architecture - engineering – planning 

Contact: 

sc atelier de proiectare GTT srl  

judetul Covasna, comuna Valcele, str. Principala 224A  

E: atelierdeproiectaregtt@gmail.com 

M: +40 368 465 462, M: +40 788 180 814,Fax: +40 368 819 844 

RO29768571, J14/35/2012. 

 

13 

SR 1120:1995 Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi îmbrăcăminţi bituminoase de macadam semipenetrat şi penetrat. 
Condiţii tehnice de calitate; 

STAS 1338/1-84 Lucrări de drumuri. Mixturi asfaltate şi îmbrăcăminţi bituminoase executate la cald. Prepararea mixturilor, 
pregătirea probelor şi confecţionarea epruvetelor; 

SR EN 1339:2004 Dale de beton. Condiţii şi metode de încercări; 

SR EN 1339:2004/AC:2006 Dale de beton. Condiţii şi metode de încercări; 

SR EN 1340:2004 Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări; 

SR EN 1340:2004/AC:2006 Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări; 

SR EN 1340:2004/AC:2006 Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări; 

SR EN 1424:1999 Produse pentru marcare rutieră. Microbile de sticlă preamestecate ; 

SR EN 1424:1999/A1:2004 Produse pentru marcare rutieră. Microbile de sticlă preamestecate; 

STAS 1598/2-89 Lucrări de drumuri. Încadrarea îmbrăcăminţilor la ranforsarea sistemelor rutiere existente. Prescripţii 
generale de proiectare şi de execuţie; 

STAS 1598/1-89 Lucrări de drumuri. Încadrarea îmbrăcăminţilor la lucrări de construcţii noi şi modernizări de drumuri. 
Prescripţii generale de proiectare şi de execuţie; 

STAS 1709/3-90 Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri; Determinarea sensibilităţii la îngheţ a 
pământurilor de fundaţie. Metodă de determinare; 

AND 589-2004 Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de drum; 

AND590-2004 Caiete de searcini generale comune lucrarilor de arta. 

 

IV.6.3. Implicatii asupra mediului 

 Lucrarile prevazute nu introduc efecte negative asupra solului, drenajului apelor pluviale, 
panzei de ape subterane, microclimatului zonei, si nici din punct de vedere al nivelului zgomotului 

 În urma executării lucrărilor de construcţie a lucrarii,  zona pe care se desfăşoară lucrările de 
construcţii-montaj nu va suporta efecte negative suplimentare faţă de situaţia actuală. Dimpotrivă, se 
pot sublinia unele efecte favorabile atât din punct de vedere economic şi social (aducerea căilor de 
comunicaţie la un nivel de siguranţă şi confort corespunzătoare necesităţilor actuale şi de 
perspectivă), cât şi al factorilor de mediu prin scăderea gradului de poluare şi al nivelului de zgomot.  

 Lucrările propuse satisfac reglementările de mediu naţionale (Legea 137/1995 privind 
protecţia mediului; Ordinul 44/1998 pentru aprobarea Normelor privind protecţia mediului ca 
urmare a impactului drum-mediu înconjurător) precum şi cerinţele legislaţiei Europene în domeniul 
mediului. 

 La executarea lucrărilor se vor lua toate măsurile privind protecţia mediului înconjurător. 
Depozitarea combustibililor, a materialelor de construcţie, precum şi întreţinerea curentă a utilajelor 
se vor face în locuri special amenajate ce nu vor permite împrăştierea materialelor, combustibililor, 
lubrifianţilor şi a reziduurilor la întâmplare.  

IV.6.3.  Masuri de protectia si igiena muncii 

Prin solutiile proiectate s-a avut in vedere asigurarea conditiilor de munca in siguranta atat pe 
parcursul executiei lucrarilor cat si in exploatare, care sa previna producerea accidentelor. 
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 Personalul de executie va fi in permanenta supravegheat. 

 La executarea lucrarilor de constructii – montaj se vor respecta toate normele de protectia 
muncii specifice categoriilor de lucrari proiectate. 

 Fara sa aiba caracter restrictiv, proiectul recomanda urmatoarea bibliografie pentru instruirea 
personalului de executie: 

 Norme republicane de protecţie a muncii aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii 
cu ordinele nr. 37 / 1975 şi 60 / 1975; 

 Regulamentul privind Norme de protecţie a muncii M.L.P.A.T. 9 / N / 15 III 1993; 

 „Normele de protectie a muncii specifice activitatii de constructii – montaj pentru transporturi 
feroviare, rutiere si navale’’ nr. 9 din 25.06.1982 din 1982. 

 Norme departamentale de protectie a muncii si transporturi auto, navale şi aeriene din 1969. 

 Legea protectiei muncii nr. 90/12.07.1996 punblicata in Monitorul Oficial nr. 157/23.07.1996; 

 „Norme generale de protectie a muncii” aprobate cu Ordinul nr. 578/20.11.1998 al ministrului 
muncii si protectiei sociale; 

 „Norme specifice de protectie a muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si 
podurilor” aprobate cu Ordinul nr. 357/29.07.1998 al ministrului muncii si protectiei sociale; 

 „Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul si turnarea betoanelor 
si pentru executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat” aprobate cu Ordinul nr. 
136/22.09.1995 al ministrului muncii si protectiei sociale; 

 „Norme specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu 
mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor” aprobate cu Ordinul nr. 719/16.10.1997 al 
ministrului muncii si protectiei sociale; 

 „Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul intern” aprobate cu Ordinul nr, 
330/08.06.1998 al ministrului muncii si protectiei sociale; 

 „Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari la inaltime” aprobate cu Ordinul nr. 
235/27.03.1996 al ministrului muncii si protectiei sociale; 

 „Norme specifice de protectie a muncii pentru activitati de vopsire” aprobate cu Ordinul  
118/27.03.1996 al ministrului muncii si protectiei sociale; 

 „Norme de protectie a muncii specifice activitatii de constructuu-montaj, pentru transporturi 
feroviare, rutiere si navale”, aprobat cu Ordinul M.T.Tc.”, nr. 9 din 25 martie, cele mai 
importante in domeniu. 

 Asigurarea circulatiei pe timpul execuţiei lucrarilor se va face conform “Instructiunilor privind 
conditiile in care organele de administrare a drumurilor publice pot inchide circulatia, ca urmare a 
lucrarilor ce se executa in zona drumurilor publice”. 

 Toate punctele periculoase vor fi semnalizate cu panouri de avertizare amplasate vizibil si 
iluminate noaptea. 

 Prin caracterul lor, lucrarile in marea lor majoritate vor fi in contact direct sau in apropierea 
traficului rutier. Pe acest considerent se impun lucrari sigure de semnalizare, de izolare, protectie si 
separare a zonelor de lucru si de o permanenta supraveghere a executiei lucrarilor in conditii de trafic 
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rutier. O atentie deosebita trebuie acordata semnalizarii traficului pe timpul noptii, când orice 
nerespectare a indicatoarelor specifice de siguranta circulatiei poate genera accidente deosebit de 
grave. 

VII. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE 

Durata de executie pentru solutia I este de 4 luni si solutia II  - 5 luni, dupa cum este prezentat in 

graficul de realizare a investitiei anexat. 

VIII. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI 

VIII.1. Valoarea totala cu detalierea pe structura  devizului general  

Conform anexa. 

VIII.2.Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei  

Lucrarile sunt prevazute de a se executa in max 4 luni si nu se vor esalona pe mai multi ani. 

GRAFIC DE EXECUTIE SIMPLIFICAT 
        

Solutia I - pod monolit 
        

Nr. 
crt. 

Categorie lucrari 
Luna 

1 
Luna 2 Luna 3 Luna 4 

  

                    
  

  Lucrari pregatitoare                 
  

Constructii si instalatii 
  

1 Infrastructura                 
  

2 Suprastructura                 
  

3 Racordari cu terasamentele                 
  

4 Albie                 
  

Proiectare si asistenta tehnica                 
  

Protectia mediului                 
  

Organizare de santier                 
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Solutia II - pod cu grinzi prefabricate 

Nr. 
crt. 

Categorie lucrari 
Luna 

1 
Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 

                        

  Lucrari pregatitoare                     

Constructii si instalatii 
 

  

1 Infrastructura                     

2 Suprastructura                     

3 Racordari cu terasamentele                     

4 Albie                     

Proiectare si asistenta tehnica                     

Protectia mediului                     

Organizare de santier                     

 

IX. ANALIZA COST-BENEFICU 

Analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor pentru investitia de baza 

Valoarea lucrarilor in soluita I – (propus spre investitie) 291,678.72 lei (fara TVA) 

Valoarea lucrarilor in solutia II 350,196.12 lei (fara TVA) 

 

X. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI 

 Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si 
constau in fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe 
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite 

XI. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI 

XI.1.Numar de locuri de munca create în faza de executie 

 Locuri de munca create in faza de executie estimate: 3. 

XI.2.Număr de locuri de muncă create în faza de operare 

 Locuri de munca create in faza de operare estimate: 2. 



atelier de proiectare GTT srl Covasna  
architecture - engineering – planning 

Contact: 

sc atelier de proiectare GTT srl  

judetul Covasna, comuna Valcele, str. Principala 224A  

E: atelierdeproiectaregtt@gmail.com 

M: +40 368 465 462, M: +40 788 180 814,Fax: +40 368 819 844 

RO29768571, J14/35/2012. 

 

17 

 

XII. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI  

XII.1.Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)  

Valoarea totala a investitiei solutia I, inclusiv TVA: 352.116,43 mii lei 

(1 euro =4,489lei/10.11.2016) 78.570,89 mii euro 

din care C + M fara TVA: 256.239,78 mii lei 

 65.475,74 mii euro 

XII.2.Durata de realizare (luni) 

Durata de realizare a investitiei este de: 4 luni -  solutia I   /  5 luni - solutia II. 

XII.3.Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) 

 

Obiect: 

Solutia I     Solutia II 

(mii lei fara TVA) (mii euro fara TVA) (mii lei fara TVA) (mii euro fara TVA) 

Infrastructura si suprastructura pod 
143,340.81 31,931.57 167,328.39 37,275.20 

Racordari cu terasamentele: 107,047.29 23,846.58 107,047.29 23,846.58 

Lucrari in albie: 1,515.48 337.60 1,515.48 337.60 

 

XII.4.Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată 

investiţia, după caz. 

Nu este cazul. 

XIII. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU 

A fost depusa documentatia pentru Certificatul de urbanism, ulterior obtinerii acestuia se vor depune 
documentatiile necesare Avizelor si acordurile de principiu specificate. 

* Avizele si acordurile necesare pentru obiectivul in cauza sunt: 

* Certificatul de urbanism; 
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* Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă 
canal, telecomunicaţii etc.); 

* Acordul de mediu; 

* Alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie. 

 

Concluzii: Solutia propusa pentru investitii din punct de vedere economic, si al timpului de excutie 

este solutia I – pod monolit. 

 

Sef proiect: Proiectant 

ing. Adrian Costea  ing. Ion Cociorva 
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