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NOTIFICARE

I. DATE GENERALE ŞI LOCALIZAREA PROIECTULUI/MODIFICĂRI: 
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Canalizare menajera in comuna Chichis ( localitatile Chichis si Bacel ) , cu deversarea apelor menajere in statia de epurare Prejmer - Lunca Calnicului” 
1.2 Amplasamentul obiectivului:

Judeţul Covasna, in intravilanul si extravilanul localitaţilor Chichis si Bacel, in partea S-V a  judeţului Covasna- pentru retelele de canalizare si partial conductele de refulare.

Judeţul Brasov, in intravilanul si extravilanul localitaţilor Prejmer  si Lunca Calnicului in partea estica a  judeţului Brasov pentru o parte din conductele de refulare.

Adresa: Comuna Chichis, Str. Mare, Nr.103, Jud. Covasna;
1.3. Date de identificare a titularului/beneficiarul proiectului/modificării;
a)  Denumirea titularului: Comuna Chichis, Jud. Covasna;
b) Adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail: Comuna Chichis, Str. Mare, Nr.103, Jud. Covasna;Tel/Fax:0267347223; office@chichis.ro;
c) Reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de identificare: Sánta Gyula.
1.4. Încadrarea în planurile de urbanism/amenajare a teritoriului aprobate/adoptate şi/sau alte scheme/programe
Utilitatea publica deriva din urmatoarele considerente:

- imbunătăţirea condiţiilor în ceea ce priveşte infrastructura şi realizarea minimului de confort necesar (realizarea sistemului de canalizare si alimentare cu apaapa), prezintă o importanţă deosebită, fiind oportună şi imperios necesară, atât din punct de vedere economic, cât mai ales din punct de vedere al protecţiei mediului înconjurător şi al siguranţei şi sănătăţii populaţiei acestei zone,
- lucrarile  propuse, se incadreaza  în schema directoare de amenajare si management a bazinului hidrografic si in planurile de urbanism  si amenajare a teritoriului

Proiectul se încadrează în obiectivele stabilite de Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor al Regiunii 7 Centru,  Master Planul de apă-canalizare al judeţului Covasna şi Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Chichis
1.5. Bilanţul teritorial – suprafaţa totală, suprafaţa construită (clădiri, accese), suprafaţa spaţii verzi, număr de locuri de parcare (dacă este cazul)
Suprafata teritoriului administrativ este de 2.064 ha, din care suprafata situata in extravilan 1.855 ha  (terenuri agricole, pasuni fanete, livezi, paduri, cursuri de ape, drumuri,  terenuri neproductive) si in intravilan 179 ha ( drumuri, constructii, cursuri de ape ). Terenurile afectate de lucrarile prezentului proiect sunt situate pe teritoriul administrativ al comunei Chichis si pe terenul administrativ al comunei Prejmer, in intravilanul si extravilanul celor doua localitati aferente Bacel si Chichis si apartin domeniului public al acestora .
Suprafetele de teren ocupate temporar sunt terenurile in care se vor poza conductele de canalizare.
Suprafetele de teren ocupate definitiv sunt terenurile ocupate de caminele de vizitare si statiile de pompare.

Terenurile afectate de  lucrari se prezinta astfel:


1. LocalitateaChichis

1.1Suprafatele ocupate de retele de canalizare in localitatea Chichis



- suprafete ocupate temporar 


33.756,00 mp



- suprafete ocupate definitiv


1.489,00 mp


1.2 Suprafatele ocupate de racorduri la retele canalizare in localitatea Chichi, intravilian:



- suprafete ocupate temporar 


5.150,00 mp



- suprafete ocupate definitiv


258,00 mp

Total suprafete ocupate in localitatea Chichis:



- suprafete ocupate temporarChichis: 

38.906,00 mp



- suprafete ocupate definitiv Chichis:

1.747,00 mp


2. Localitatea Bacel


2.1 Suprafatele ocupate de retelele de canalizare in localitateaBacel,:

- suprafete ocupate temporar 


37.550,00 mp



- suprafete ocupate definitiv


667,00 mp


2.2 Suprafatele ocupate de racorduri la retele canalizare in localitatea Bacel, intravilian:



- suprafete ocupate temporar 


3.020,00 mp



- suprafete ocupate definitiv


151,00 mp

Total suprafete ocupate in localitatea Bacel:

- suprafete ocupate temporar Bacel : 

40.570,00 mp



- suprafete ocupate definitiv Bacel:


818,00 mp

3. Localitatea Prejmer


3.1 Suprafatele ocupate de colectoare de canalizare (refulari) in localitateaPrejmer:

- suprafete ocupate temporar 


6.240,00 mp



- suprafete ocupate definitiv


20,00 mp


- Total suprafete ocupate in localitatea Prejmer:

- suprafete ocupate temporar Prejmer : 


6.240,00 mp



- suprafete ocupate definitiv Prejmer:


20,00 mp

Suprafete ocupate pe lucrare:


- Total suprafete ocupate temporar:

85.716,00 mp


-Total suprafete ocupate definitiv:

2.585,00 mp

II. DESCRIEREA SUMARĂ A PROIECTULUI

Situaţia existentă


Comuna Chichis are in prezent o populatie de 1.537 locuitori , impartita astfel:


- localitatea Chichis : 1.019 locuitori


- localitatea Bacel 518 locuitori


In urmatoriii 25 de ani se prevede o cresterea populatiei  cu 25 % 

Comuna Chichis este strabatuta de Raul Negru, in partea sudica comunei  si de paraul Tarlung in partea sud estica a comunei.

In prezent in localitatea Chichis nu exista un sistem de canalizare menajera functional. In localitate a fost realizata o  retea de canalizare menajera care in prezent este este nefunctionala si care colecta apele menajere de la bocurile de locuinte din centrul localitatii.

Alimentarea cu apa este realizata partial doar in localitatea Chichis (cca. 90 %  din lucrari sunt finalizate), dar inca nu este pusa in functiune, deoarece se afla inca in executie in cadrul unui proiect finantat prin fonduri guvernamentale. Alimentarea cu apa a localitatii Chichis este realizata printr-un racord la reteaua de distributie a municipiului Sf. Gheorghe 


In localitatea Bacel nu exista un sistem de canalizare menajera.

Situaţia propusă
Obiectivul specific al prezentului proiect il constituie realizarea retelei de canalizare menajera in localitatile Chichis si Bacel, comuna Chichis , judetul Covasna. Apele uzate menajere colectate vor fi transportate prin doua conducte de refulare (colectoare) catre statia de pompare existenta in localitatea Prejmer si de aici prin intermediul retelelor existente vor fi trnsportate catre statia de epurare a comunei Prejmer.

Obiectivele proiectului urmaresc in principal :

· Reducerea si limitarea impactului negativ asupra mediului cauzat de evacuarile de ape uzate menajere

· Protejarea populatiei de afecte negative ale apelor uzate  asupra sanatatii omului si mediului

· Protejarea si imbunatatirea calitatii mediului inconjurator


Notificarea in vederea obtinerii avizului de  mediu se solicită pentru realizarea urmatoarelor obiective:

· Ob. 1 Retele canalizare menajera in localitatea Chichis

· Ob. 2 Retele canalizare menajera in  localitatea Bacel

· Ob. 3 Colectoare de legatura intre localitatile Chichis si Bacel si  statia de pompare existenta in localitatea Prejmer.
Ob. 1 Retele canalizare menajera in localitatea Chichis
Debitele care stau la baza lucrarilor de extindere ale canalizarii menajere proiectate in localitatea Chichis sunt:

· Qu.zi.med.    = 188,38 m3/zi (2,18 l/s)

· Qu.zi.max.    =243,58 m3/zi (2,82 l/s)

· Qu.orar..max.=  20,30  m3/h  (5,64 l/s)


Se propune realizare retelelor de canalizare menajera  pe toate strazile din localitatea Chichis.

Realizarea  retelei de canalizare trebuie sa fie capabila sa preia toate apele uzate provenite din localitatea Chichis.


Lungimea totala a retelelor de canalizare menajera  proiectate in localitatea Chichis este de 10.292 m din care:


- conducte canalizare PVC KG, SN4
- PVC KG SN 4    Dn 200 mm 

145 m;







 -PVC KG SN 4    Dn 250 mm  

9.747 m;


- conducte refulare PEHD: 
- PEHD De 90 x 5,1 mm Pn 6: 

400 m

Adancimea medie de pozare a conductelor de canalizare este de  2,90 m iar a conductei de refulare din PEHD este de 1,20 m.

Pe reteaua de canalizare a localitatii Chichis ( pe conductele cu curgere gravitationala), s-au prevazut 199 buc. camine de vizitare  din prefabricate de beton. Caminele de vizitare sunt amplasate la distante de maxim 60 m in aliniamet si la punctele de intersectie.Pentru adâncimi mai mari de 4 m căminele vor fi din beton armat.

Toate caminele de vizitare sunt  prevazute cu rame si  capace din fonta carosabile sau material compozit clasa D400, avand deschiderea de  Ø 600 mm

Pentru  racordarea gospodariilor din localitate, la canalizarea menajera a localitatii s-au  mai prevazut 515 racorduri de canalizare din PVC KG 160 mm SN 4 (5 m/racord = 2.575. m), cu 515  buc. camine de racord din polipropilena cu Dn 300 mm , cu 1, 2 sau 3 intrari.


Pentru  realizarea retelelor de canalizare menajera din  localitatea Chichis s-au mai prevazut urmatoarele lucrari:


a. Subtraversari de drum


- 1 buc.subtraversare drum comunal asfaltat (SD1), cu conducta PVC KG 250 mm. SN 4, in tub de protectie din teava de otel Ø 377 x 8 mm., izolat anticoroziv cu banda PVC izolatie foarte intarita L=8 m./buc. Subtraversarea se va executa prin foraj orizontal dirijat


b. Statii de pompare apa uzata menajera

In localitatea Chichis este necesara executia a doua statii de pompare SP1 si SP2, amplasate conform planurilor de situatie atasate.

Stabilirea dimensiunilor de gabarit util pentru staţiile de pompare s-a facut pe considerente tehnologice, precum şi constructive. Astfel, din punct de vedere constructiv, staţiile de pompare apă uzată vor fi construcţii subterane, tip caminn din PE ce se va amplasa in cheson din beton armat, din cauza adancimilor mari  si vor avea  dimensiuni interioare  cuprinse intre Ø 1,00-1,5 m.

In timpul execuţiei în cazul în care conditiile geotehnice vor diferi de cele avute la proiectare se vor lua masuri prin grija dirigintelui de şantier pentru adaptarea la condiţiile constatate.

Accesul în interiorul staţiilor de pompare se va face cu ajutorul unei scari prin chepengul acoperit cu un capac 

Principalele componente ale unei statii de pompare sunt date in tabelul următor:

	Denumire
	Cantitate

	Electropompa submersibila cu rotor tocator (1A+1R)
	2

	Statie de pompare tip camin din PE, amplasat in cheson din beton armat , prevazuta cu trepte de acces , sistem de ventilatie, capace si rame carosabile si hidroizolata interior si exterior
	1

	Elemente refulare pompe din  inox cu accesorii (robinete, clapete de sens)
	2

	Capac statie de pompare, class D 400
	1

	Tub ventilare DN 100 
	1

	Unitate control cu traductori de nivel 
	1

	Tablou electric de exterior cuunitate control, cu incalzire si ventilatie 
	1

	Inchizător cu 3 chei
	1

	10 mCablu de alimentare conectat
	2

	Cot de aspiratie la 90 grade
	2

	teava ghidaj din ol inox
	2

	lant manevra pompe din otel inox 5m si brida lant
	2


Principalele caracteristici ale fiecarei statii de pompare sunt prezentate  in continuare

Statia de pompare SP1

Statia de pompare SP1 va fi o constructie subterana, (utilaj) camin din PE, amplasat intr-un cheson din beton armat, diametrul caminului fiind de Ø 1,5 m. Statia va fi complet echipata cu 2 buc. electropompe submersibile submersibile (1A+1R) cu rotor taietor , cu urmatoarele caracteristici: Qp = 2,4 l/s; Hp = 9 mCA; Pi = 2kW. Adancimea caminului statiei de pompare este de  6 m. 

Staţia de pompare va fi dotată cu toate instalaţiile necesare bunei funcţionări a acesteia: instalaţii electrice de forţă , comandă , automatizare şi protecţie ( inclusiv sistem de transmitere de date la distanta prin sistem GPRS), instalaţii hidraulice, etc.

Amplasamentul staţiei de pompare SP1 va fi împrejmuit cu gard din  plasă de sârmă zincată profilată pe stâlpi metalici pe o lungime totală de 20,00 ml. Zona de protecţie sanitară severă rezultată va avea  o suprafaţă de 5,00 m x 5,00 m = 25,00 mp.


Conducta de refulare va fi din PEHD PE 80 De 90 x 5,1  mm, Pn6, lungimea conductei de refulare va fi de 400 m.


Conducta de refulare va descarca intr-un camin de vizitare de pe reteaua de canalizare a localitatii Chichis.

Alimentarea cu energie electrică a staţiei de pompare apă uzată menajeră SP1 se va face prin realizarea unui branşament trifazat din reţeaua electrică 0,4kV existentă în imediata apropiere a amplasamentului fiecărei staţii de pompare. Lungimea branşamentului va fi de cca 20 m.

Statia de pompare SP2

Statia de pompare SP 2 va fi amplasata pe vechiul amplasament al statiei de epurare ( investitie care a fost intrerupta din cauza lipsei de fonduri.)

Statia de pompare SP2 va fi o constructie subterana, (utilaj) camin din PE, amplasat intr-un cheson din beton armat, diametrul caminului fiind de Ø 1,5 m. Statia va fi complet echipata cu 2 buc. electropompe submersibile submersibile (1A+1R) cu rotor taietor , cu urmatoarele caracteristici: Qp = 5,64 l/s; Hp = 36 mCA; Pi = 11,5kW. Adancimea caminului statiei de pompare este de  6 m. 

Staţia de pompare va fi dotată cu toate instalaţiile necesare bunei funcţionări a acesteia: instalaţii electrice de forţă , comandă , automatizare şi protecţie ( inclusiv sistem de transmitere de date la distanta prin sistem GPRS), instalaţii hidraulice, etc.

La iesire din statia de pompare, pe conducta de refulare se va monta un debitmetru electromagnetic, pentru contorizarea cantitatii de apa uzata ce va fi trimisa spre statia de pompare existenta in localitatea Prejmer.

Conducta de refulare va fi din PEHD PE 80 De 110 x 6,3  mm, Pn6, lungimea conductei de refulare va fi de 3.540 m.


Conducta de refulare va descarca in statia de pompare existenta pe reteaua de canalizare a localitatii Prejmer.


In interiorul incintei statiei de pompare SP 2 se vor realiza :


- reabilitarea pavilionului de exploatare existent 


- platforma de macadam in incinta


- retele electrice in incinta si iluminatul incintei


- retele apa - canal in incinta


- imprejmuire si porti de acces in incinta


Reabilitare pavilion de exploatare existent


Pavilionul de exploatare existent este o construcţie tip parter,avand dimensiunile in plan 6,55 x 4,60 m si inaltimea libera 3,20 m,  proiectată astfel, încât să asigure buna întreţinere a instalaţiilor, utilajelor, precum şi a instalaţiilor electrice. Suprafaţa construită este de 30 m2. Structura de rezistenţă este alcătuită pereţi din zidărie BCA, de 30 cm grosime,  întăriţi cu sâmburi din beton armat pe fundaţii continue din beton simplu. Pardoseala va fi din mozaic şi gresie, iar tamplaria pentru usi si ferestre este din lemn .


Acoperisul este de tip sarpanta de lemn in doua ape, prevazut cu jgeaburi si burlane pentru scurgerea apelor pluviale. Invelitoarea este din tigla si termoizolatie cu vata minerala asezata intre panele acoperisului.


Pavilionul are următoarele compartimentări:


- Laborator




S = 11,20 m2, pardoseală de gresie; 


- Vestiar                               

S =  4,70  m2 , pardoseală din gresie;


- Grup sanitar



S = 1,44 m2 , pardoseală din gresie;


- Magazie de materiale


S = 2,00  m2 , pardoseală din mozaic;


- Hol de acces



S = 2,80 m2 , pardoseală din gresie; 


In prezent constructia este nefinalizata , nefiind realizate finisajele interioare si exterioare. Toate instalatiile adiacente : instalatii electrice, instalatii de sanitare, instalatii termice, trebuiesc refacute ca urmare a degradarii acestora. De asemenea tamplaria din lemn trebuie inlocuita cu tamplarie tip geam termopan.

Platforma de macadam in incinta


In incinta statiei de pompare SP 2 se va amenaja o platforma din macadam pe o suprafata de 400 mp. necesara pentru accesul la pavilionul de exploatare si la statia de pompare.

Retele electrice in incinta si iluminatul incintei


In incinta statiei de pompare SP 2 s-au prevazut urmatoarele tipuri de retele electrice:


- retele electrice de forta si automatizare – alimentarea tabloului statiei de pompare SP2 de la tabloul general amplasati n pavilionul de exploatare


- retele electrice de iluminat exterior – stalpi metalici de iluminat cu H = 5 m, 6 buc. 


- priza de pamant 


- instalatie de paratrasnet – 1 buc.

Retele apa canal in incinta

In incinta statiei de pompare SP2 sunt prevazute:

-retea alimentare cu apa potabila a pavilionului de exploatare si retea de incendiu cu hidrant exterior Dn 80 mm.

- retea de canalizare a apelor uzate menajere provenite de la grupul sanitar din pavilionul de exploatare , din conducte PVC KG Dn 110 mm, SN4, montate ingropat sub adancimea de inghet. Apele uzate sunt transportate gravitational pana la statia de pompare SP2.

Imprejmuire si porti de acces in incinta

Amplasamentul staţiei de pompare SP2 va fi împrejmuit cu gard din  plasă de sârmă zincată profilată pe stâlpi metalici pe o lungime totală de 128,00 ml. Zona de protecţie sanitară severă rezultată va avea  o suprafaţă de 25,00 m x 40,00 m = 1000,00 mp..

Accesul in incinta se face pe o poarta metalica  de 2,5 x 2 m in doua canate si o poarta pietonala  de 1,0 x 2,0 m 

Utilitati

Alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrică a staţiei de pompare apă uzată menajeră SP2 se va face prin realizarea extinderea liniei electrice de medie tensiune 20 kV amplasata la o distanta de cca. 150 m de amplasament si realizarea unui post de transformare aerian de 63kVA. Din postul de transformare pana la tabloul electric general s-a prevazut un bransament electric trifazat pe o lungime de  cca. 20 m.

Alimentare cu apa

In vederea alimentarii cu apa pentru nevoi igienico-sanitare in statia de  pompare SP2, se va realiza un bransament la reteaua de apa a localitatii cu o conducta PEHD De 90 x 5,1 mm, Pn 6 pe o lungime de 300 m. La intrarea in incinta statiei de pompare SP2 pe conducta de bransament se va prevede un apometru montat intre doi robineti de sectionare, ce se vor asmplasa intr-un camin de apometru.

Drum de acces


In vederea realizarii accesului la statia de pompare SP2 se va reabilita drumul de acces existent , prin refacerea stratului de fundatie din balast si realizarea unui sistem rutier din macadam. Lungimea drumului de acces va fi de  300 m si va avea o latime de cca 4 m. Drumul de acces va fi racordat la strada Europa din localitatea Chichis.

Ob. 2 Retele canalizare menajera in  localitatea Bacel
de 20,00 ml. Zona de Debitele care stau la baza lucrarilor de canalizare proiectate in localitatea Bacel sunt:

· Qu.zi.med.    = 108,99 m3/zi (1,26l/s)

· Qu.zi.max.    =134,08 m3/zi (1,55 l/s)

· Qu.orar..max.=  11,17  m3/h  (3,10 l/s)


Se propune realizarea extinderii retelelor de canalizare pe restul strazilor din localitatea Bacel
Realizarea retelei de canalizare trebuie sa fie capabila sa preia toate apele uzate provenite din localitatea Bacel.


Lungimea totala a retelelor de canalizare nou proiectate este de 10.490 m din care:


-    PVC KG  SN4 De 250 mm



9.831 m;


-    PEHD PE 100  De 90 x5,1 mm Pn 6

659 m ;

Adancimea medie de pozare a conductelor de canalizare este de  2,70 m iar a conductei de refulare din PEHD este de 1,20 m.

Pe reteaua de canalizare a localitatii Bacel ( pe conductele cu curgere gravitationala), s-au prevazut 247 buc. camine de vizitare  din prefabricate de beton. Caminele de vizitare sunt amplasate la distante de maxim 60 m in aliniamet si la punctele de intersectie.Pentru adâncimi mai mari de 4 m căminele vor fi din beton armat.

Toate caminele de vizitare sunt  prevazute cu rame si  capace din fonta carosabile sau material compozit clasa D400, avand deschiderea de  Ø 600 mm

Pentru  racordarea gospodariilor din localitate, la canalizarea menajera a localitatii Becel s-au  mai prevazut 302  racorduri de canalizare din PVC KG 160 mm SN 4 (5 m/racord = 1.510 m), cu 302  buc. camine de racord din polipropilena cu Dn 300 mm , cu 1, 2 sau 3 intrari.


Pentru  realizarea retelelor de canalizare menajera din  localitatea Chichis s-au mai prevazut urmatoarele lucrari:


a. Supratraversari de paraie:


In cadrul proiectului s-a prevazut supratraversarea paraului Tarlung, care se va executa cu conducta de refulare a statiei de pompare SP3, izolata cu cochili de vata minerala caserata cu folie de aluminiu de 100 mm grosime. Supratraversarea se va executa  in conducte purtatoare din otel, astfel:


-supratraversare parau  Tarlung ST1, cu conducta de refulare PEHD 90 x 5,1 mm Pn 6 PE 100, a statiei de pompare SP3, in conducta de protectie Ø 324x8 mm.- 1 buc. Lungimea de supratraversare 36 m. Conducta  purtătoare se va grundui şi vopsi la exterior şi se va poza pe culea podului existent sustinuta de suporti metalici dimensionati corespunzator.


La capetele amonte si aval ale supratraversarii sunt prevazute camine de vane rectangulare cu pereti si radier din beton turnat monolit zi cu placa din beton armat prevazuta cu capac si rama carosabila. Caminele de vane vor fi prevazute cu armaturi pentru sectionare, aerisire si golire.


b. Statii de pompare apa uzata menajera

In localitatea Bacel este necesara executia a trei statii de pompare SP3, SP4 si SP5 amplasate conform planurilor de situatie atasate.

Stabilirea dimensiunilor de gabarit util pentru staţiile de pompare s-a facut pe considerente tehnologice, precum şi constructive. Astfel, din punct de vedere constructiv, staţiile de pompare apă uzată vor fi construcţii subterane, tip caminn din PE ce se va amplasa in cheson din beton armat, din cauza adancimilor mari  si vor avea  dimensiuni interioare  cuprinse intre Ø 1,00-1,5 m.

In timpul execuţiei în cazul în care conditiile geotehnice vor diferi de cele avute la proiectare se vor lua masuri prin grija dirigintelui de şantier pentru adaptarea la condiţiile constatate.

Accesul în interiorul staţiilor de pompare se va face cu ajutorul unei scari prin chepengul acoperit cu un capac 

Principalele componente ale unei statii de pompare sunt date in tabelul următor:

	Denumire
	Cantitate

	Electropompa submersibila cu rotor tocator (1A+1R)
	2

	Statie de pompare tip camin din PE, amplasat in cheson din beton armat , prevazuta cu trepte de acces , sistem de ventilatie, capace si rame carosabile si hidroizolata interior si exterior
	1

	Elemente refulare pompe din  inox cu accesorii (robinete, clapete de sens)
	2

	Capac statie de pompare, class D 400
	1

	Tub ventilare DN 100 
	1

	Unitate control cu traductori de nivel 
	1

	Tablou electric de exterior cuunitate control, cu incalzire si ventilatie 
	1

	Inchizător cu 3 chei
	1

	10 mCablu de alimentare conectat
	2

	Cot de aspiratie la 90 grade
	2

	teava ghidaj din ol inox
	2

	lant manevra pompe din otel inox 5m si brida lant
	2


Principalele caracteristici ale fiecarei statii de pompare sunt prezentate  in continuare

Statia de pompare SP3

Statia de pompare SP3 va fi o constructie subterana, (utilaj) camin din PE, amplasat intr-un cheson din beton armat, diametrul caminului fiind de Ø 1,0 m. Statia va fi complet echipata cu 2 buc. electropompe submersibile submersibile (1A+1R) cu rotor taietor , cu urmatoarele caracteristici: Qp = 1,5 l/s; Hp = 12 mCA; Pi = 1,5 kW. Adancimea caminului statiei de pompare este de  6 m. 

Staţia de pompare va fi dotată cu toate instalaţiile necesare bunei funcţionări a acesteia: instalaţii electrice de forţă , comandă , automatizare şi protecţie ( inclusiv sistem de transmitere de date la distanta prin sistem GPRS), instalaţii hidraulice, etc.

Amplasamentul staţiei de pompare SP3 va fi împrejmuit cu gard din  plasă de sârmă zincată profilată pe stâlpi metalici pe o lungime totală protecţie sanitară severă rezultată va avea  o suprafaţă de 5,00 m x 5,00 m = 25,00 mp.


Conducta de refulare va fi din PEHD PE 80 De 90 x 5,1  mm, Pn6, lungimea conductei de refulare va fi de 311m. Conducta de refulare a statiei de pompare SP3 supratraverseaza paraul Tarlung, conform celor descrise mai sus.


Conducta de refulare va descarca intr-un camin de vizitare de pe reteaua de canalizare a localitatii Bacel.

Alimentarea cu energie electrică a staţiei de pompare apă uzată menajeră SP3 se va face prin realizarea unui branşament trifazat din reţeaua electrică 0,4kV existentă în imediata apropiere a amplasamentului fiecărei staţii de pompare. Lungimea branşamentului va fi de cca 20 m.

Statia de pompare SP4

Statia de pompare SP4 va fi o constructie subterana, (utilaj) camin din PE, amplasat intr-un cheson din beton armat, diametrul caminului fiind de Ø 1,5 m. Statia va fi complet echipata cu 2 buc. electropompe submersibile submersibile (1A+1R) cu rotor taietor , cu urmatoarele caracteristici: Qp = 2,4 l/s; Hp = 9 mCA; Pi = 2,0kW. Adancimea caminului statiei de pompare este de  6 m. 

Staţia de pompare va fi dotată cu toate instalaţiile necesare bunei funcţionări a acesteia: instalaţii electrice de forţă , comandă , automatizare şi protecţie ( inclusiv sistem de transmitere de date la distanta prin sistem GPRS), instalaţii hidraulice, etc.

Amplasamentul staţiei de pompare SP4 va fi împrejmuit cu gard din  plasă de sârmă zincată profilată pe stâlpi metalici pe o lungime totală de 20,00 ml. Zona de protecţie sanitară severă rezultată va avea  o suprafaţă de 5,00 m x 5,00 m = 25,00 mp.


Conducta de refulare va fi din PEHD PE 80 De 90 x 5,1  mm, Pn6, lungimea conductei de refulare va fi de 348 m.


Conducta de refulare va descarca intr-un camin de vizitare de pe reteaua de canalizare a localitatii Bacel.

Alimentarea cu energie electrică a staţiei de pompare apă uzată menajeră SP4 se va face prin realizarea unui branşament trifazat din reţeaua electrică 0,4kV existentă în imediata apropiere a amplasamentului fiecărei staţii de pompare. Lungimea branşamentului va fi de cca 20 m.

Statia de pompare SP5

Statia de pompare SP5 va fi o constructie subterana, (utilaj) camin din PE, amplasat intr-un cheson din beton armat, diametrul caminului fiind de Ø 1,5 m. Statia va fi complet echipata cu 2 buc. electropompe submersibile submersibile (1A+1R) cu rotor taietor , cu urmatoarele caracteristici: Qp = 3,1 l/s; Hp = 16 mCA; Pi = 2,5kW. Adancimea caminului statiei de pompare este de  6 m. 

Staţia de pompare va fi dotată cu toate instalaţiile necesare bunei funcţionări a acesteia: instalaţii electrice de forţă , comandă , automatizare şi protecţie ( inclusiv sistem de transmitere de date la distanta prin sistem GPRS), instalaţii hidraulice, etc.

Amplasamentul staţiei de pompare SP5 va fi împrejmuit cu gard din  plasă de sârmă zincată profilată pe stâlpi metalici pe o lungime totală de 20,00 ml. Zona de protecţie sanitară severă rezultată va avea  o suprafaţă de 5,00 m x 5,00 m = 25,00 mp.


Conducta de refulare va fi din PEHD PE 80 De 110 x 6,3  mm, Pn6, lungimea conductei de refulare va fi de 3.560 m.


Conducta de refulare va descarca in statia de pompare existenta pe reteaua de canalizare a localitatii Prejmer.

Alimentarea cu energie electrică a staţiei de pompare apă uzată menajeră SP5 se va face prin realizarea unui branşament trifazat din reţeaua electrică 0,4kV existentă în imediata apropiere a amplasamentului fiecărei staţii de pompare. Lungimea branşamentului va fi de cca 70 m.

Ob. 3 Colectoare de legatura intre localitatile Chichis si Bacel si  statia de pompare existenta in localitatea Prejmer.
Colectoarele de legatura intre localitatile Chichis si Bacel si  statia de pompare existenta in localitatea Prejmer, reprezinta conductele  de refulare ale statiilor SP2 – localitatea Chichis  si SP5- localitatea Bacel prin care debitul de apa uzata colectat din cele doua localitati este transportat catre statia de pompare existenta in localitatea Prejmer si de aici prin intermediul retelei existente catre statia de epurare zonala a comunei Prejmer.

Conductele de refulare sunt conducte din PEHD , PN 6 in lungime totala de 7.100 m , astfel :

· conducta PEHD De 110 x 6,3 mm, Pn 6 – refulare SP2 : 3.540 m
· conducta PEHD De 110 x 6,3 mm, Pn 6 – refulare SP2 : 3.560 m
Pe o distanta de cca.2.570 m,cele doua conducte de refulare sunt amplasate pe drumul de exploatare existent, una langa cealalta la o distanta de cca. 60 cm, urmand acelasi traseu catre statia de pompare existenta in localitatea Prejmer. 
Adancimea medie de pozare a celor doua conducte de refulare este de  1,20 m .

Pe cele doua colectoare (conducte de refulare) s-au mai prevăzut a se executa următoarele lucrări:

a. Camine de vane

Cămine de vane din beton monolit CV ( 16 buc.), de diferite dimensiuni şi adâncimi, prevăzute cu rame şi capace  din fontă sau material compozit, carosabile sau necarosabile în funcţie de amplasamentul acestora.

Aceste camine sunt din beton  simplu  marca C16/20 (B 250) la radier si C 16/20 (B 250) la placa armată. 

Căminele de vane sunt prevăzute cu : câte o başă de 0,3 m x 0,3 m H=0,3 m, capac cu ramă din fontă carosabil,scări de acces, etc.

Intercalarea armăturilor din căminele de vane se va face prin racorduri speciale de trecere de la PEHD la alamă, şi cu flanşe.

b. Subtraversari de drum


- 1 buc.subtraversare drum national  DN11, la km 19+135 ,  (notata SD2), cu conducta de refulare a statiei de pompare SP2 din localitatea Chichis , PEHD De 110 x 6,3 mm, Pn 6, in tub de protectie din teava dePEHD  De 160 x 9,5 mm Pn 10, L=17 m./buc. Subtraversarea se va executa prin foraj orizontal dirijat. 

La capetele amonte si aval ale subtraversarii drumului national DN11 cu conducta de refulare a statiei de pompare SP2 din localitatea Chichis,  sunt prevazute camine de vane rectangulare cu pereti si radier din beton turnat monolit zi cu placa din beton armat prevazuta cu capac si rama carosabila. Caminele de vane vor fi prevazute cu armaturi pentru sectionare, aerisire si golire.

c. Subtraversari cai ferate


- 1 buc.subtraversare cale ferata Brasov – Sf. Gheorghe (magistrala M400) , la km  19+075,  ( notata SBCFR ), cu conducta de refulare a statiei de pompare SP2 din localitatea Chichis , PEHD De 110 x 6,3 mm, Pn 6, in tub de protectie din teava dePEHD  De 160 x 9,5 mm Pn 10, L=10 m./buc. Subtraversarea se va executa prin foraj orizontal dirijat.

La capetele amonte si aval ale subtraversarii caii ferate  cu conducta de refulare a statiei de pompare SP2 din localitatea Chichis,  sunt prevazute camine de vane rectangulare cu pereti si radier din beton turnat monolit zi cu placa din beton armat prevazuta cu capac si rama carosabila. Caminele de vane vor fi prevazute cu armaturi pentru sectionare, aerisire si golire.

d. Subtraversari rauri, parauri


- 1 buc.subtraversare raul Negru, (notata SB1),  cu conducta de refulare a statiei de pompare SP2 din localitatea Chichis , PEHD De 110 x 6,3 mm, Pn 6, in tub de protectie din teava dePEHD  De 160 x 9,5 mm Pn 10, L=193m. Subtraversarea se va executa prin foraj orizontal dirijat.

La capetele amonte si aval ale subtraversarii raului Negru ,cu conducta de refulare a statiei de pompare SP2 din localitatea Chichis,  sunt prevazute camine de vane rectangulare cu pereti si radier din beton turnat monolit zi cu placa din beton armat prevazuta cu capac si rama carosabila. Caminele de vane vor fi prevazute cu armaturi pentru sectionare, aerisire si golire.

- 1 buc.subtraversare parau Valea Neagra, (notata SB2),  cu conducta de refulare a statiei de pompare SP2 din localitatea Chichis , PEHD De 110 x 6,3 mm, Pn 6, in tub de protectie din teava dePEHD  De 160 x 9,5 mm Pn 10, L=15m. Subtraversarea se va executa prin foraj orizontal dirijat.

La capetele amonte si aval ale subtraversarii paraului Valea Neagra , cu conducta de refulare a statiei de pompare SP2 din localitatea Chichis,  sunt prevazute camine de vane rectangulare cu pereti si radier din beton turnat monolit zi cu placa din beton armat prevazuta cu capac si rama carosabila. Caminele de vane vor fi prevazute cu armaturi pentru sectionare, aerisire si golire.

- 1 buc.subtraversare parau Valea Neagra, (notata SB3),  cu conducta de refulare a statiei de pompare SP5 din localitatea Bacel , PEHD De 110 x 6,3 mm, Pn 6, in tub de protectie din teava dePEHD  De 160 x 9,5 mm Pn 10, L=15m. Subtraversarea se va executa prin foraj orizontal dirijat.

La capetele amonte si aval ale subtraversarii paraului Valea Neagra , cu conducta de refulare a statiei de pompare SP5 din localitatea Bacel,  sunt prevazute camine de vane rectangulare cu pereti si radier din beton turnat monolit zi cu placa din beton armat prevazuta cu capac si rama carosabila. Caminele de vane vor fi prevazute cu armaturi pentru sectionare, aerisire si golire.
Concluzii:
Retelele de canalizare proiectate in cele doua localitati sunt prevazute din conducte PVC KG SN 4 proiectate sa reziste la o sarcina de pana la 20 tone pe osie si diametre exterioare cuprinse intre 200 mm si 250 mm, imbinate prin mufa cu inele de etansare.

Lungimea totala a retelelor de canalizare ( inclusiv refulari ) in cele doua localitati , precum si a colectoarelor de legatura este de 27.882 m si este defalcata in urmatorul tabel:

	Localitatea
	PVC KG

De 200mm

(m)
	PVC KG

De 250mm

(m)
	PEHD

De 90 mm

(m)
	PEHD

De110 mm

(m)
	Camine de

vizitare

(buc)
	Camine de

vane

(buc)

	Chichis
	145
	9.747
	400
	-
	199
	-

	Bacel
	-
	9.831
	659
	-
	247
	2

	Colectoare de legatura 
	-
	-
	-
	7.100
	-
	16

	Total
	145
	19.578
	1.059
	7.100
	446
	18




III. MODUL DE ASIGURARE A UTILITĂŢILOR


Necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii

Utilitatile necesare pentru varianta propusa sunt cele necesare  statiilor de pompare apa uzata menajera ape uzate  si anume:

-  Alimentarea cu energie electrica  a celor 5 statii de pompare

- Alimentare cu apa a statiei de pompare SP2 Chichis

-Drum de acces la statia de pompare SP2 Chichis


Solutii tehnice de asigurare cu utilitati.


Alimentare cu energie electrica a celor 5 statii de pompare

Alimentarea cu energie electrica a statiilor de  pompare ape uzate pentru debite mici –SP1  SP 3, SP4 si SP 5 se va face printr-un bransament trifazat, direct din reteaua  0,4kVA existenta in zona de amplasare a acestora, pe urmatoarele lungimi:

· SP1 – bransament trifazat L = 20 ml

· SP3 – bransament trifazat L = 20 ml

· SP4 – bransament trifazat L = 20 ml

· SP5 – bransament trifazat L = 70 ml



Alimentarea cu energie electrică a staţiei de pompare apă uzată menajeră SP2 se va face prin realizarea extinderea liniei electrice de medie tensiune 20 kV amplasata la o distanta de cca. 150 m de amplasament si realizarea unui post de transformare aerian de 63kVA. Din postul de transformare pana la tabloul electric general s-a prevazut un bransament electric trifazat pe o lungime de  cca. 20 m.

Solutia definitiva de alimentare cu energie electrica a fiecarei statii de pompare se va stabili prin studiul de solutie realizat de detinatorul retelelor de distributie energie electrica din zona.

Principalii consumatori de energie electrica sunt cuprinsi in listele de utilaje aferente statiilor de pompare principale sau secundare.


Bilantul electroenergetic  este prezentat in tabelul urmator:

  
BILANTUL  ENERGETIC


	Nr. Crt.
	Denumirea locului de consum
	Buc.
	Pi
	coeficient de consum
	Pa
	Ore funct./an
	Pcons

	
	
	
	kW
	
	kW
	
	MWh/an

	RETELE DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA CHICHIS

	1
	Statie de pompare SP1 - 2 buc. electropompe submersibile ( 1A+1R )
	2(1A+1R)
	2x2,0
	0,8
	1,6
	4380
	7,008

	2
	Statie de pompare SP1 - 2 buc. electropompe submersibile ( 1A+1R )
	2(1A+1R)
	2x11,5
	0,8
	9,2
	4380
	40,296

	3
	Iluminat interior si prize pavilion de exploatare
	1
	8,5
	0,9
	7,65
	1460
	11,169

	4
	Iluminat incinta pavilion de exploatare
	1
	0,9
	0,9
	0,81
	2920
	2,365

	 
	TOTAL APA POTABILA
	 
	36,40
	 
	19,26
	 
	60,838

	RETELE DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA BACEL

	5
	Statie de pompare SP3- 2 buc. electropompe submersibile ( 1A+1R )
	2(1A+1R)
	2x1,5
	0,8
	1,2
	4380
	5,256

	6
	Statie de pompare SP4 - 2 buc. electropompe submersibile ( 1A+1R )
	2(1A+1R)
	2x2,0
	0,8
	1,6
	4380
	7,008

	7
	Statie de pompare SP5 - 2 buc. electropompe submersibile ( 1A+1R )
	2(1A+1R)
	2x2,5
	0,8
	2
	4380
	8,760

	 
	TOTAL APE UZATE
	 
	12,00
	 
	4,80
	 
	21,02

	 
	TOTAL GENERAL 
	 
	48,40
	 
	24,06
	 
	81,86


Alimentare cu apa

In vederea alimentarii cu apa pentru nevoi igienico-sanitare in statia de  pompare SP2, se va realiza un bransament la reteaua de apa a localitatii cu o conducta PEHD De 90 x 5,1 mm, Pn 6 pe o lungime de 300 m. La intrarea in incinta statiei de pompare SP2 pe conducta de bransament se va prevede un apometru montat intre doi robineti de sectionare, ce se vor asmplasa intr-un camin de apometru.

Drum de acces


In vederea realizarii accesului la statia de pompare SP2 se va reabilita drumul de acces existent , prin refacerea stratului de fundatie din balast si realizarea unui sistem rutier din macadam. Lungimea drumului de acces va fi de  300 m si va avea o latime de cca 4 m. Drumul de acces va fi racordat la strada Europa din localitatea Chichis.

IV. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU
1. Protecţia calităţii apelor
Organizările de şantier nu se vor amenaja in apropierea unor zone sensibile precum cursuri de apa, surse de alimentare sau captari de apa subterana si vor ocupa suprafeţe de teren cât mai reduse;
2. Protecţia aerului. Sursele de poluanţi pentru aer
Realizarea investiţiei propuse implică, în perioada de execuţie, traficul auto de

lucru.

Referitor la aceasta sursa, sunt prevăzute norme la emisii pentru autovehicule rutiere şi respectarea acestora cade în sarcina proprietarilor autovehiculelor care vor fi implicate în traficul auto de lucru.

Emisiile de la vehicolele de transport, trebuie sa corespunda condiţiilor tehnice prevăzute la inspecţiile tehnice care se executa periodic pe toata durata utilizării. (Se vor utiliza numai utilaje si mijloace de transport fără defecţiuni la motoare, care vor fi verificate periodic in ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon si emisiile de gaze de eşapament. Aceastea vor fi puse in funcţiune numai dupa remedierea eventualelor defecţiuni).

Se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf pe durata construcţiilor ( drumurile de şantier vor fi permanent intretinute prin nivelare si stropire cu apa pentru a se reduce praful).

Materialele de construcţii pulverulente se vor depozita şi manipula în aşa manieră încât să reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenţii atmosferici;

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

In perioada de execuţie a lucrărilor se vor adopta masuri de reducere a zgomotului (conducerea calma a autovehiculelor produce mai puţin zgomot decât frecventele schimbări de acceleraţie si frâna);

4. Protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este cazul

5. Protecţia solului şi subsolului

Se va respecta perimetrul delimitat în cadrul organizării de şantier.

Nu se vor face depozite de materii prime, materiale sau deşeuri în afara spaţiilor special amenajate. în timpul execuţiei se va menţine curăţenia în cadrul şantierului, la terminarea lucrărilor se va elibera amplasamentul de resturi materiale şi moloz.

Nu se vor face reparaţii la mijloacele auto decât în unităţi specializate.

După terminarea programului de lucru, utilajele şi mijloacele de transport vor fi garate în locuri special amenajate.

Apa curentă şi grupul sanitar pentru personalul muncitor vor fi asigurate în cadrul organizării de şantier.

Platforma de spalare si intretinere a utilajelor si mijloacelor de transport din incinta organizării de şantier, trebuie sa fie betonata sau din piatra sparta si realizata in panta, pentru a asigura colectarea apelor reziduale, a uleiurilor, a combustibililor si apoi introducerea acestora intr-un decantor vidanjabil, care sa fie curatat periodic, iar depunerile sa fie transportate la cea mai apropiata statie de epurare.

In incinta organizărilor de şantier trebuie sa se asigure scurgerea apelor meteorice, colectarea lor într-un bazin vidanjabil, şi evacuarea lor la cel mai apropiată staţie de epurare;

Apele menajere de la organizarea de şantier trebuie colectate, de asemenea, intr-un bazin vidanjabil;

în incinta organizării de şantier, se va amenaja o platformă amenajată pentru colectarea deşeurilor menajere;

După terminarea lucrărilor, constructorului ii revine obligaţia reconstrucţiei ecologice a terenurilor ocupate sau afectate de lucrări;

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Toate speciile de păsări identificate în zonă cuibăresc pe suprafeţe întinse şi sunt răspândite uniform pe întreaga suprafaţă, şi nu punctiform. Din acest punct de vedere, considerăm impactul lucrărilor de construire asupra lor ca fiind neglijabil.

Pentru alte categorii fenologice de păsări (migratoare) nu va exista un impact negativ evident.

La stabilirea amplasamentelor de şantier, a bazelor si traseelor drumurilor de acces, trebuie sa se evite locurile de cuibărit si reproducere, precum şi a potecilor de adapat - traficul de şantier si funcţionarea utilajelor se va limita la traseele si la programul de lucru stabilit si aprobat de autoritatea locala de mediu. Se vor respecta următoarele măsuri generale:

Lucrările de execuţie se vor face numai în baza proiectului de specialitate; La proiectarea construcţiilor se va avea in vedere ca prin amplasament, funcţiune şi aspect arhitectural acestea să nu deprecieze valoarea peisajului;

Pentru păstrarea integrităţii peisajului şi a cadrului natural de amplasament a statiei de epurare, se vor lua măsuri de protecţie prin plantarea unei perdele vegetaţie (gard împrejmuitor din materiale naturale sau gard viu, cu arboret caracteristic zonei, în lăţime de min. 1,0 m)

Se vor menţine suprafeţele de teren cu destinaţie zona verde, acestea urmând a fi întreţinute corespunzător.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Locuitorii din zonele imediat adiacente nu vor fi afectaţi prin expunerea la atmosfera poluată generate de lucrările din timpul fazei de construcţie. Perioada de construire nu va implica riscuri pentru aceştia.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Deşeurile de lemn, sticlă, materiale plastice generate de personalul de execuţie a lucrărilor de construcţii se încadreaza în categoria deşeurilor menajere. Deşeurile de pământ şi materiale excavate, piatra şi spărturi de piatră, beton, cărămizi, materiale ceramice sunt deşeuri provenite din realizarea lucrărilor proiectate. Deşeurile menajere rezultate la amplasament de la personalul de execuţie - hârtie, pungi, folii de plastic, butelii, resturi alimentare vor fi depozitate în containere la locurile de munca în continua mişcare şi ele se estimeaza a fi de ordinul a 0,3 kg/lucrator/zi. Eliminarea lor se va efectua periodic prin grija executanţilor, la o rampa ecologică apropiată.

Indicele de producere a deşeurilor în mediul rural recomandat în Planul Regional de Gestiune a Deşeurilor al Regiunii Centru, respectiv 0,4 kg/loc/zi.

La execuţia lucrărilor, se vor respecta următoarele măsuri generale:

· se interzice depozitarea necontrolata a sterilului si a vegetatiei ce rezulta in urma lucrărilor de terasamente; acestea vor fi depozitate in locurile stabilite de autoritatile locale;

· se va realiza execuţia îngrijită, conform proiectelor, a reţelor de canalizare şi evacuare a apelor uzate pentru evitarea pierderilor accidentale pe sol şi a infiltrării în subsol şi poluării freaticului;

· se va evita evacuarea de ape neepurate pe sol sau în apele de suprafaţă. Se vor respecta prevederile organizării de şantier cu privire la colectarea şi evacuarea apelor uzate;

· luarea de măsuri pentru evitarea pierderilor de pământ şi materiale de construcţii pe carosabilul drumului de acces şi blocarea acestuia;

· interzicerea depozitării de pământ excavat sau materiale de construcţii în afara amplasamentului obiectivului; pământul excavat se va folosi pentru reamenajare, restaurare terenuri;

· se vor realiza puncte special amenajate în vederea colectării şi depozitării temporare a deşeurilor. Depozitarea temporară a deşeurilor se va face în europubele ecologice, amplasate în zone special amenajate. Eliminarea deşeurilor se va face prin intermediul unei firme autorizate, pe bază de contract.

· se interzice depozitarea deşeurilor în locuri neautorizate.

Nu vor fi generate deşeuri periculoase

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Nu este cazul

V.PREVEDERI PENTRU MONITORIZARE A MEDIULUI
Nu este cazul

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară.

Proiectul se încadrează în obiectivele stabilite de Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor al Regiunii 7 Centru,  Master Planul de apă-canalizare al judeţului Covasna şi Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Chichis
Se vor respecta cel putin: 
	1.
	Legea 19/2008 pentru aprobarea OUG 68/2008 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului

	2. .
	Hotarare nr.l 022 din 2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata

	3.
	Lege nr.426/18 iulie 201 pentru aprobarea Ordanantei de urgenta a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deşeurilor

	4.
	Ordinnr.927/6 octombrie 2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deşeuri de ambalaje

	5.
	Hotararea nr.1057/18 octombrie 2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care conţin substante periculoase

	6.
	Hotararea nr.856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusive deşeuri periculoase

	7.
	Criterii din 12 februarie 2005 de acceptare si procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare si lista naţionala de deşeuri acceptate in fiecare clasa de deposit de deşeuri

	8.
	Procedura din 5 ianuarie 2004 de reglemntare si control al transportului deşeurilor pe tritoriul României

	9.
	Hotarare nr.l076 din 8 iulie2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe

	10.
	Hotarare nr.l076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluzarii de mediu pentru planuri si programe

	11.
	Ordinul nr.278 din 11 aprilie 1997 privind aprobarea Metodologiei - cadru de elaborare a planurilor de pprevenire si combatere a poluării accidentale la folosinţele de apa potential poluatoare

	12.
	Metodologie - cadru din 11 aprilie 1997 de elaborare a planurilor de prevenire si combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apa potential poluatoare

	13.
	STAS 12574-87 AER DIN ZONELE PROTEJATE. Condiţii de calitate

	14.
	SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare

	15.
	SR EN ISO 14001:2005/c91:2005 Sisteme de management de mediu.Cerinţe cu cu ghid de utilizare

	16.
	SR EN ISO 14031:2001 Management de mediu. Evaluarea performantei de mediu. Ghid

	17.
	SR EN ISO 14040:2002 Management de mediu. Evaluarea ciclului de viata. Principii si cadru de lucru

	18.
	SR EN ISO 14041:2002 Managementul de mediu. Evaluarea ciclului de viata. Definirea scopului, domeniul de aplicare si analiza de inventar

	19.
	SR EN ISO 14042:2002 Managementul de mediu. Evaluarea ciclului de viata. Evaluarea impactului ciclului de viata

	20.
	SR EN ISO 14043:2003 Managementul de mediu. Evaluarea ciclului de viata. Interpretarea ciclului de viata

	21.
	Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, publicata in Monitorul Oficial al României nr.244 din 8 octombrie 199, cu modificările si completările ulterioare

	22.
	HG nr.l756/2006-privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizării in exteriorul clădirilor, publicata in monitorul Oficial al României nr.48 din 22 ianuarie2007

	23.
	O.U.G. nr. 195/2005 - privind protectia mediului publicata in Monitorul Oficial al României ni". 1196 din 30 decembrie 2005 cu modificările si completările ulteriare.


VII. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER
Pentru organizarea de şantier nu se vor executa lucrări astfel cum sunt prevăzute şi încadrate la Cap. 5.11 conform HG nr. 28/2008

VIII . LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI
Prin lucrarile prevazute pentru realizarea retelei de canalizare nu este afectat mediul inconjurator, activitatile nu constituie surse de poluare a apei, aerului si solului si nu sunt generatoare de noxe. 

Realizarea obiectivelor studiului de fezabilitate va avea influentă pozitivă asupra stării de sănătate a populatiei, asupra creşterii gradului de confort al populatiei si îmbunătătirea calitătii mediului

Lucrările proiectate nu se situează pe arii protejate sau ecosisteme sensibile în acest context, nu se estimează aparitia unui impact negativ asupra mediului.


Sursele de zgomot sunt vocea umana si activitatile specifice, nefiind necesare amenajari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor. 


Impactul asupra mediului se produce in special in timpul executiei lucrarilor, aceasta datorandu-se concentrarii mijloacelor de transport si utilajelor de lucru in spatii limitate.


In faza de exploatare a sistemului de canalizare menajera   nu vor exista factori de mediu afectati.   


Dupa terminarea lucrarilor se vor evacua toate materialele ramase, se vor dezafecta terenurile si platformele de lucru ocupate de constructor, iar zonele care au fost afectate de lucrari in timpul executiei se vor aduce la starea initiala prin lucrari de reconstructie ecologica ( inierbari, plantatii, nivelari de teren).


Deseurile rezultate din activitatile specifice sunt de tip menajer, modul de gospodarire a acestora se va face conform legislatiei in vigoare. 

In urma celor prezentate anterior putem afirma ca in cazul investitiilor in vederea realizarii infrastructurii de apa impactul asupra mediului este nesemnificativ.

Primar, 
SÁNTA GYULA____________   
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