
Anexa nr. 5 la Metodologie

MEMORIU DE PREZENTARE 
I. Denumirea proiectului :
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN COMUNELE CERNAT SI DALNIC, JUDETUL COVASNA , (încadrat în Anexa 2, pct. 10g cf Hotărârii Guvernului nr. 445/2009) 

II. Titular :

- numele companiei : Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Cernat-Dalnic, judetul Covasna 
- adresa poştală : sat Dalnic, comuna Dalnic, nr. 45, jud. Covasna 
- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail : tel : 0267345884







  fax : 0267345794 







  email : bartokotto@yahoo.com
- numele persoanelor de contact : Bartók Ede - Ottó
- director / manager / administrator : Bartók Ede - Ottó
- responsabil pentru protecţia mediului : Bartók Ede - Ottó
III. Descrierea proiectului :


3.1 Rezumat
Cernat -lcafalau-Albis

 In zona cu altitudine mai joasa a localitatii Cernat este realizata deja marea parte a canalizarii si tot in aceasta zona s-a realizat si o statie de epurare. Reteaua de colectare ape uzate menajere realizata cuprinde urmatoarele elemente: 8 buc statii de pompare, ~ 11,5 km canale gravitationale (0200-0315), ~ 2,9 km PEIO conducte de refulare (063-0160).
 Apele uzate colectate sunt directionate Ia statia de epurare, avand capacitatea primei etape de realizare de 360 m3/d, cu posibilitatea de exindere pana Ia capacitatea de 600 m3/d. In localitatea lcafalau nu exista Ia momentul de fata sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare si nici nu este preconizat sa se realizeze in cadrul acestei investitii. In localitatea Albis nu exista un sistem de canalizare apa uzata menajera. 
Dalnic 
 In localitatea Dalnic nu exista un sistem de canalizare apa uzata menajera. 
Prin prezentul proiect se va asigura accesul la reteaua de canalizare menajera al locuitorilor din comuna Dalnic, sat Dalnic si comuna Cernat, satele Cernat (extindere retea) si Albis proiectul desfasurandu-se de-a lungul drumurilor comunale..
Schema tehnologică a sistemului de canalizare este de colectare în sistem separativ, cu:

· patru staţii de pompare in comuna Dalnic
· 6 statii de pompare in comuna Cernat, din care  una in satul Albis si 5 in satul Cernat 
 necesare din cauza configuraţiei traseului şi direcţionarea apei uzate menajere către staţia de epurare.

Lucrările propuse sunt următoarele :
Reţea de canalizare menajeră

Colectorul principal al reţelei de canalizare proiectat, cu o lungime totala de L = 12.400,00 ml se compune din urmatoarele trasee:
Dalnic

Dn 200, Sn4, L=     3.833,00 ml
Cernat
Dn 200, Sn4, L=    5600,00 ml
Albis
Dn 200, Sn4, L=     3.020,00 ml

La stabilirea traseului conductei de canalizare, în urma studiilor topografice, s-a ales un traseu cu cota minima fata de celelalte străzi din localitati şi cu panta continu descendentă către staţia de epurare. Astfel s-a dimensionat un colector principal, in care se vor face racordări pentru viitoare extinderi pe celelalte străzi ale localitatilor, cu o eventuală montare de staţii de pompare.


Pe traseul reţelei de canalizare se vor monta :

- Cămine de canalizare, spalare, schimbare directie, rupere de panta : 260 bucati

Datorita configuratiei terenului sunt portiuni (in general la capete de tronsoane) unde nu s-a putut realiza viteza minima de autocuratire. De asemenea sunt tronsoane pe care conducta nu se poate monta cu panta minima in functie de diametrul ales (datorita cotelor geodezice ale traseului). Pe aceste portiuni se asigura accesul la retea prin camine care vor fi amplasate la distanta de maxim 60 ml.

Amplasarea reţelei de canalizare se va face pe o singură parte a drumului. Zona de amplasament a reţelei este în afara carosabilului, pe trotuar, unde există trotuar sau în spaţiul verde între carosabil şi limitele de proprietate. Asigurarea accesului la reţeaua de canalizare a gospodăriilor de pe partea pe care nu este dispusă reţea de canalizare se va face prin montarea de traversări de drum la distante convenabil alese (aproximativ 150 ml).

Cursurile de pârâuri se vor trece prin subtraversare, din calculele retelei rezultând adâncimi convenabile pentru pozarea conductelor. Conductele montate sub albiile cursurilor de apă vor fi lestate cu masive de ancoraj din beton. Într-un singur caz, datorită configuraţiei terenului în zonă, se va realiza o supratraversare de curs de apă, respectiv râul Tismana. Conducta se va monta pe o grinda metalică şi se va izola cu saltele din vată minerală protejate cu tablă zincată. 

Alegerea pantelor de montaj s-a facut astfel incat sa nu se ajunga la adancimi de montaj mari, fapt ce ar duce la o executie dificila si de asemenea la o exploatare greoaie.
Camine de canalizare - PVC


Căminele de vizitare D400 pot fi cămine de ramificație sau cămine curente de racord, pot avea adâncimi de până la 1,5 metri și se compun din :

- baza căminului, realizată din polipropilenă prin injecție în matriță și având diametrul interior de 400 mm, cu două sau patru racorduri laterale identice, pentru țevi cu perete neted având diametrele cuprinse între DN/OD110 și DN/OD200.

- inelul intermediar, realizat din polipropilenă prin injecție în matriță și având diametrul interior de 400 mm, cu înălțimea de 250, 500 sau 1000 mm și prevăzut la interior cu trepte de scară pentru acces; îmbinarea cu baza căminului și între modulele de inel intermediar, se realizează cu garnituri inelare de cauciuc. Inelul intermediar poate fi scurtat prin tăiere, dacă acest lucru este necesar, dar tăierea este posibilă numai în locurile marcate. Numărul și înălțimile unitare ale inelelor intermediare determină inălțimea totală a căminului.
- în partea superioară a inelului intermediar se montează capacul căminului, realizat deasemenea din polipropilenă prin injecție în matriță și care se termină la partea superioară cu o porțiune cilindrică pentru acces. Pe această porțiune sunt trasate repere circulare la fiecare centimetru, pe o înălțime de 25 de cm, în vederea ajustării finale a inălțimii căminului, prin tăiere.


Căminul de vizitare D400 poate fi adaptat pentru funcționare în regim de rupere de presiune, în cazul în care una din intrări este plasată cu până la 0,5 metri deasupra nivelului bazei; dacă conducta are diametrul până la DN200 se practică racord suplimentar în coloana căminului, iar peste această dimensiune este indicată ramificarea intrării, adică o intrare DN200 în coloană și o intrare la diametrul original, în baza căminului.

Componentele căminului D400 sunt executate cu nervuri de rigidizare, fiind capabile să reziste presiunii solului și pânzei freatice ridicate.


Avantajele căminelor de vizitare D400 din material plastic, comparativ cu căminele clasice din beton constau în primul rând în greutatea redusă și ușurința transportului și instalării, fără mijloace mecanizate. Sistemul de asamblare cu garnituri de elastomer asigură etanșeitatea îmbinărilor, fără riscul poluării solului sau al infiltrațiilor din sol în canalizare. Realizarea bazei căminelor cu profile de curgere asigură eliminarea eventualelor depuneri de solide chiar la debite reduse, iar stabilitatea chimică a polipropilenei conduce la aprecierea unei durate de viață de peste 50 de ani. Căminele de vizitare D400 sunt conforme cu standardul SR EN 13598-2.

Camine de canalizare - Elemente prefabricate din beton

Betonul utilizat  pentru cămine va fi de clasa C6/7,5 pentru betonul de egalizare şi C20/25 pentru elementele structural ale căminelor (radier, pereţi, placa peste cămin).

Armăturile utilizate vor fi din oţel beton OB 37 şi PC 52.

Treptele de acces la interiorul căminelor sunt prevăzute din oţel protejat anticoroziv.

Betonul va fi în conformitate cu cerinţele din Caiet de sacrini pentru construcţii. 

În pereţii căminului vor fi prevăzuţi şi instalaţi conectori speciali pentru racorduri la cămin, care să asigure un racord etanş între conducte şi cămine. Conectorul va fi de tipul aprobat de beneficiar. 

Staţii de pompare apă uzată menajeră
Datorită reliefului, în zonele în care terenul este în contrapantă faţă de panta de montaj a conductei, se vor monta staţii de pompare. Aceste staţii de pompare primesc apa uzată prin conductele de canalizare din PVC şi le pompează prin conducte din PEID până la primul cămin situat la o cotă convenabilă astfel încât din acel cămin apele menajere vor curge gravitaţional.

Pentru evitarea pozării conductei la adâncimi mari, se vor realiza staţii de pompare intermediare. În felul acesta, în urma dimensionării reţelei, având în vedere topografia zonei, s-au obţinut adâncimi de pozare cuprinse între 1,50 m si 2,20 m (în cazuri accidentale şi pe porţiuni mici, conducta de canalizare este montată până la adâncimi de 4,00 m)

Staţiile de pompare sunt complet echipate şi gata de instalare prin conexiunea la reţeaua de canalizare. 

Staţiile de pompare includ:

- 2 buc. electropompe submersibile

- setul întreg de instalaţii hidromecanice interioare staţiei din oţel inox şi - fitinguri din fontă

- lanţ de ridicare – oţel inox

- conexiune la ieşire - intrare

- clapet de sens unic

- robinete de izolare

- tablou de control şi automatizare + regulatori de nivel

Staţiile de pompare au radierul astfel conceput să se auto cureţe iar pereţii interiori sunt astfel concepuţi pentru a preveni depunerile de mizerii.

Având în vedere întreruperile de curent care pot sa apară, se propune achizitionarea ca dotare, pentru staţiile de pompare a trei generatore electrice portabile. Acesta se vor pastra la statia de epurare în pavilionul tehnologic şi vor fi folosite la nevoie.

Lucrari speciale - subtraversari

Subtraversarea drumurilor asfaltate - se va face prin foraj orizontal. Conform STAS 9312-87 -conducta de canalizare va fi montata intr-o teava de protectie respectand pantele din profilele longitudinale si planurile de detaliu.

Subtraversarile drumurilor locale se va face prin sapare de transee, montate fara tub de protectie, avand in vedere ca la adancimea de montaj a conductei nu apare pericolul de deformare din sarcini exterioare.

Staţia de epurare
Fluxul tehnologic propus este redat schematic in cele ce urmeaza:


Parametrii de intrare: ape uzate menajere, cu parametrii de calitate conform NTPA002/2005.

Apa evacuata la emisar trebuie sa indeplineasca parametrii conform HG 352/2005, anexa 3 tabel 1, care modifica si completeaza HG 188/2002 (NTPA001/2005.
Debite caracteristice :

	    Q u zi med = 
	226.80
	[m3/zi]

	Q u zi max = 
	317.52
	[m3/zi]

	Q u orar max = 
	33.08
	[m3/h]

	Q u orar min = 
	2,03
	[m3/h]


*** Menţionăm ca debitele de mai sus sunt debite la o funcţionare la capacitatea maxima - pentru 2145 de locuitori, cand se vor executa extinderi ale reţelei de canalizare pentru toata comuna.

În prima etapa se va evacua un debit aferent locuitorilor care vor fi deserviti de primul tronson de retea de canalizare (aproximativ 1121 persoane), respectiv :

	Q u zi med = 
	131.00
	[m3/zi]

	Q u zi max = 
	183.40
	[m3/zi]

	Q u orar max = 
	19.10
	[m3/h]

	Q u orar min = 
	1.90
	[m3/h]


Pentru statia de epurare se propune urmatorul Flux tehnologic:

Statie de pompare → Sita rotativa → Deznisipator → Separator de grasimi → Bazin de omogenizare → Modul biologic cu membrane ultrafiltrante → Prelucrare namol  → Statie de clorare cu hipoclorit de sodiu.

Descrierea functionala si tehnologica  a statiei de epurare

Linia apei


Schema adoptata este corespunzatoare debitelor tipice de ape uzate si are in vedere concentratiile poluantilor mentionati anterior, urmarind in special retinerea materiilor in suspensie (MS) si eliminarea materiei organice (CBO5) precum si a compusilor azotului si fosforului.

In corespondenta cu cele prezentate mai sus schema de epurare cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice:

· treapta de epurare mecanica primara (gratar sita fina – 2 mm)

· treapta de epurare mecanica secundara 

· bazin de egalizare/omogenizare

· treapta de epurare biologica

· unitate de deshidratare namol in saci

· retele tehnologice
Prelucrare namol

Cantitate de namol in exces rezultata = 220 kg S.U./zi (w = 99,2%)

Volum namol in exces = 2.2 mc/zi

Namolul in exces, din bazinul biologic va fi pompat catre o unitate de deshidratare a acestuia. Instalatia de deshidratare propusa in acest caz este un filtru cu snec tip ES 101ST si permite concentrarea si deshidratare namolului in exces in amestec cu namol primar. Namolul deshidratat are o umiditate de 80%. 

Namolul, inainte de intrare in unitatea de concentrare si deshidratare va fi floculat prin amestec cu polielectrolit si apoi concentrat si deshidratat. Pentru stocarea polielectrolitului se prevede un bazin dotat cu mixer. De asemenea este prevazuta o pompa de dozare coagulant.

Unitatea de deshidratare prezinta avantajul ca poate prelucra un namol cu umiditate ridicata si poate functiona continuu, 24 ore pe zi.

Utilaje ncesare pentru prelucrare namol:

	Bazin polielectrolit, dotat cu mixer, P = 0.75 kW
	buc
	1

	Pompa dozare coagulant, P = 0,37 kW
	buc
	1

	Filtru cu surub tip ES 101 ST, P = 0,2 kW
	buc
	1


Pavilionul tehnologic

Unitatea de deshidratare, bazinul de polielectrolit, recipientii de polielectrolit dar si recipientii cu reactivi pentru spalarea membranelor vor fi amplasate in pavilionul tehnologic propus. Tot in pavilion se va amplasa si tabloul de automatizare ce va asigura comanda si controlul obiectelor tehnologice componente ale instalatiei de epurare.

Pavilionul tehnologic este un container metallic prefabricat, motat pe o platforma de beton dublu armat.

Dimensiuni container L = 6000 mm, l = 5000mm)

Caracteristici construcţie Pavilion Tehnologic:

Structură de oţel sudată construită din secţiuni concave, unghiulare şi din oţel laminat. Acoperiş accesibil, ventilat, încărcătura 1000 N/m2. 

Toate piesele din oţel care nu sunt galvanizate sunt acoperite cu un strat de email din fosfat de zinc. Ramele sunt acoperite cu un email rezistent la vânt şi raze UV. 

Protecţie anti-coroziune: ntreaga structură de oţel este prevăzută cu protecţie anti-corozivă. Cadrele exterioare sunt din material galvanizat. 

Pereţi laterali : Strat de metal cu profil galvanizat de 0,63 mm, adâncime profilului de 10mm, cu un cadru de 70 mm făcut din profile de metal galvanizat, strat izolant din vată minerală de 80 mm (clasa A2, incombustibil), placă aglomerată albă de 10 mm cu două parţi laminate. K=0,45W/mK 

Acoperiş: Metal profilat galvanizat de 0.75 mm, adâncime plisată 40 mm, grindă de oţel structurat. Izolaţie: 80 mm vată minerală (Material clasa A2, neinflamabil) 

Barieră de vapori. Placă aglomerată 10 mm, melamină albă de joasă presiune pe ambele feţe. K=0,44W/mK 

Încălzire: Convector electric 2kW cu termostat – 2 bucati. 

Instalaţie electrică : Cutie de racordare, tablou de distribuţie cu comutator şi întrerupător 0,03A, întrerupătoare pentru circuit automat. 

Vestiar :

Pentru igiena personalului care va deservi statia de epurare si reteaua de canalizare menajera se va amplasa pe amplasamentul statiei de epurare un container metalic prefabricat cu dotari pentru vestiar si grupuri sanitare. Acesta va avea dimensiunile L x l x h = 6058 x 2438 x 2591 mm, se va monta pe un radier general din beton, si va avea racorduri pentru curent electric si apa potabila.


3.2 Justificarea necesităţii proiectului


Lipsa in parte sau in totalitate a sistemului de canalizare in aceste localitati are efecte negative atat asupra calitatii vietii cat si asupra sanatatii populatiei, precum si un impact negativ asupra calitatii apelor subterane si de suprafata, existand riscul poluarii prin deversarea apelor uzate din gospodarii si institutii poluand mediul inconjurator. Din acest considerent lucrarile de alimentare cu apa, de canalizare si de epurare a apelor uzate, sunt necesare si oportune. Avand in vedere ca obiectul proiectului este de prioritate sociala, dar si de protectia mediului constand din realizarea infrastructurilor minime necesare stoparii poluarii apelor freatice, se impune realizarea unui sistem centralizat de canalizare pentru colectarea apelor uzate menajere si epurarea acestora in statia de epurare existenta de Ia Cernat. 
In localitatea Dalnic, este in curs de punere in functiune a unui sistem de alimentare cu apa astfel este oportuna si realizarea sistemului de colectare si de epurare a apelor uzate.
 Practic, Ia Cernat in intreaga localitate este furnizata apa potabila dintr-un sistem centralizat de alimentare cu apa si este realizata si sistemul de canalizare in proportie de 70% impreuna cu statia de epurare aferenta. Momentan statia de epurare functioneaza doar Ia o 1/3 din capacitate, iar pentru a spori apa uzata influenta este nevoie de extinderea retelei de canalizare din localitate, precum si de eventuala preluare a apelor uzate din localitatile invecinate, ce pot fi cuplate Ia aceasta statie de epurare, pentru a fi posibila valorificarea ei Ia capacitatea maxima preconizata in proiectele initiate. Din punct de vedere tehnic localitatatile Albis si Dalnic, care nu dispun inca de un sistem de colectare si epurare a apelor uzate menajere, se pot cupla Ia aceasta statie de epurare. Populatia are o perspectiva pozitiva asupra necesitatii lucrarilor. Aceasta investitie este necesara pentru sanatatea si bunastarea locuitorilor, pentru scaderea mortii infantile si cresterea in numar a populatiei localitatilor. Pe langa gospodarii in localitati se mai gasesc cladiri administrative, institutii sociale, culturale si invatamint, alimentatie publica, ateliere mestesugaresti, unitati turistice si cate un muzeu in localitatea Cernat. Avand in vedere pozitia geografica intr-a zona de munti cu inaltime medie, si a tranzitarii de catre un drum foarte circulat, sunt perspective ca aceste localitati sa fie tot mai atractive pentru constructii de vacanta, locuri de agrement sau unitati turistice


3.3 Suprafaţa de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Tabel 1. Situaţia ocupării terenului
	OBIECTIV
	Suprafata teren ocupata (mp)

	
	INTRAVILAN
	EXTRAVILAN

	
	temporar
	definitiv
	temporar
	definitiv

	Retea canalizare menajera - 12400 ml
	25.200,00
	4.207,50
	12.000,00
	2000,00

	Conducte de refulare - 2.784 ml
	8.352,00
	1.392,00
	0,00
	0,00

	Camine de canalizare - 260 buc
	620,00
	155,00
	0,00
	0,00

	Racorduri electrice
	20,00 
	10,00 
	0,00
	0,00

	Amplasament statie de epurare
	 1.250,00
	1.250,00 
	0,00
	0,00

	TOTAL
	35.487,00
	7.014,50
	0,00
	0,00



Terenul de amplasare al lucrării este teren de utilitate publică aflat în proprietate publica. Toate componentele sistemului de canalizare menajera precum si staţiile de pompare se vor amplasa doar pe teren proprietate a beneficiarului.

3.4 Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)


Se regăsesc anexate.

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

a) Profilul şi capacităţile de producţie

Sistem de canalizare a apelor uzate menajere cu pompare şi epurare a apelor uzate, cu deversare în emisar pârâul Marcusa. 
b) Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Statia existenta de epurare a fost proiectata si realizata cu treapta biologica modulara, 4.. astfel incat sa poata fi extinsa Ia capacitatea hidraulica maxima de 600m3/d.
Bazinul de omogenizare monolit din beton armata fast executat Ia capacitatea maxima finala, iar bazinele de epurare biologica sunt niste module containerizate asezate pe o platforma betonata. Aceasta platforma din beton armata fost executata Ia dimensiunile maxime finale, in vederea extinderii viitoarei trepte biologice. Extinderea se va realiza prin suplimentarea containerelor existente cu unul de 120m3 /d capacitate, impreuna cu toate instalatiile si echipamentele aferente extinderii.
 Cantitatea de apa uzata maxima care poatesa ajunga Ia statia de epurare sunt :
	Debit orar maxim
	Qor.max
	m3/h
	56,3

	Debit orar mediu
	Qor.med
	m3/h
	18,02

	Debit mediu de apa uzata
	Qzi.med
	m3/zi
	403

	Debit maxim de apa uzata
	Qzi.max
	m3/zi
	504


 Calitatea apei uzate influente in statia de epurare conform NTPA 002: 
	SS
	mg/l
	350

	CBO5
	mg/l 
	300

	CCOcr
	mg/l 
	500

	NH4
	mg/l 
	30

	Ntot
	mg/l 
	47

	Ptot
	mg/l 
	5


 lncarcarile statiei de epurare:
	
	
	Medii
	Maxime
	Capacitatea statiei extinse

	SS
	kg/d
	141
	176
	210 

	CBO5
	kg/d
	121
	151
	180

	CCOcr
	kg/d
	201
	252
	300

	Ntot
	kg/d
	19
	24
	28,2

	Ptot
	kg/d
	2
	2,5
	3


Calitatea apelor epurate:
	SS
	mg/l
	60

	CBO5
	mg/l 
	25

	CCOcr
	mg/l 
	125

	Ntot
	mg/l 
	10/20

	Ptot
	mg/l 
	2



Capacitatea hidraulica finala a statiei de epurare de 600 m3 /d va fi mai mare decat 504 m3 /d. Daca dimensionarea se face conform NTPA 002, din punctul de vedere al incarcarilor capacitatea finala a statiei de 180 kg/CB05 va fi suficienta. Statia de epurare de capacitate Qzimax = 360 m3/zi, este compus din trei module biologice independente. Modulele se vor pune in functiune in corelare cu ritmul de realizare a retelei de canalizare.
Odata cu extinderea retelei de canalizare in etapele viitoare, daca se va impune se va extinde si capacitatea de epurare a statiei prin suplimentare de module noi, pentru care utilitatiile necesare sunt asigurate. Capacitatea finala a statiei va fide Qzimax=600mc/zi. Lucrarile de constructii impreuna cu toate utilitatile (alimentarea cu apa, acces, si energie electrica) sunt realizate pentru satisfacerea cerintelor din etapa finala. 
TEHNOLOGIA DE EPURARE

 Schema tehnologica

 Fluxul tehnologic al statiei de epurare a apelor uzate menajere se compune din urmatoarele obiecte. Treapta de epurare mecanica compusa din: 

· statie de sitare – pompare apa uzata menajera –

· bazin de omogenizare apa menajera 

·  mixer pentru omogenizare 

· -statie automatade pompare apa menajera 

·  instalatie de sitare automata si deznisipare 

· echipamente pentru popare apa uzata sitata si deznisipata 

· instalatie de dozare precipitant 

· decantor primar 

Treapta de epurare biologica compusa din: Modul biologic compact, care include bazin cu namol activat cu biofiltru fix, cu nitrificare - denitrificare cu urmatoarele echipamente: 
· biofiltru fix 
· echipamente de aerare cu bule fine 
· mixer pentru denitrificare 
· decantor secundar lamellar 

· statie de suflante pentru furnizare aer
Trepta de tratare a namolului compusa din: 

· bazin stocare, ingrosare, pompare namol primar si in exces 

· instalatie automata de deshidratat namol cu melc si sita speciala 

Dezinfectie apa epurata cu UV

Statie de masura parametril apa epurata, compusa din:

· senzor O2 dizolvat 
· sonda material in suspensie 
· spectrofotometru 
· debitmetru apa epurata 
Modul de comanda si automatizare statie de epurare 
Descrierea functionarii
Apa uzata intra in istalatia de sitare si desnisipare unde materialele solide sunt retinute de o sita fina cu fante de1-3 mm si deversate direct in saci sau container. Apa sitata si deznisipata se aduna gravitational intru-un bazin de stocare. De aici este preluata de un echipament de pompare cu pompe submersibile si dirijata spre modulul mecano-biologic. In apa sitata se injecteaza preciptiant pentru reducerea fosforului si o sedimentare mai rapida. Apa sitata si tratata cu percipitant este evacuata gravitational in decantorul primar unde are loc separarea nisipului, suspensiilor grosiere sf a grasimilor. Namoul colectat in partea inferioara a decantorului este evacuat ciclic prin pompare in bazinul de stocare si ingrosare namol primar si in exces. Grasimile se evacueaza prin deversare in bazinul de stocare grasimi de unde se pot vidanja periodic. Apa epurata mecanic curge gravitational in bazinul de namol activat. In acest bazin are loc nitrificarea-denitrificarea. Aerarea se realizeaza cu panouri de aerare cu bule fine, sursa de aer comprimat fiind asigurata de suflante comandate de senzorul de O2 dizolvat. Amestecul de apa cu namol activ curge gravitational in decantorul secundar unde are loc separarea solid-lichid prin sedimentare. Apa epurata este evacuata gravitational in paraul receptor, dupa o dezinfectie prealabila cu UV.
 Namolul sedimentat este recirculat partial in bazinul cu namol activ iar namolul in exces este evacuat automat in bazinul de stocare-ingrosare de unde se pompeaza in instalatia de deshidratare. Deshidratarea namolului se realizeaza intr-o instalatie automata de deshidratat namol cu melc si sita speciala. Namolul deshidratat se evacueaza direct in container sau saci. Pentru spalarea instalatiei de deshidratat namol se utilizeaza apa potabila de Ia retea. Parametrii apei epurate se pot controla automat cu senzori speciali de proces. La iesirea din statie pe conducta de deversare, este montat un debitmetru electromagnetic pentru monitorizare. lntreaga statie este comandata de Ia un model de comanda si deservire care asigura functionarea in regim automat. 

Etapele epurarii 

Apa uzata parcurge urmatoarele etape de tratare: 

· Epurare mecano - chimica etapa in care are loc indepartarea materiilor solide prin sitare, indepartarea grasimilor, nisipului si suspensiilor prin decantare. 

· epurarea biologica - etapa in care au loc procese de nitrificare si denitrificare cu stabilizarea namolului, decantare secundara, evacuare apa tratata 

· tratarea namolului primar si in exces - namolul primar si namolul in exces impreuna cu grasimele, nisipul si sedimentul ramas in bazinul de stocare namol vor fi deshidratate intr-a instalatie prevazute cu melc si sita speciala.

Descrierea echipamentelor statiei

Trepta de epurare mecanica:
Bazin de sitare - pompare apa uzata menajere:

Apa uzata din reteaua de canalizare ajunge in statia de sitare-pompare apa uzata menajera, prevazuta cu sita verticala cu curatare automata, din otel inox, montata direct pe conducta de aductiune in bazinul statiei de pompare, de unde este pompata cu pompe cu tocator intr-a instalatie de sitare si desnisipare. Apa uzata intra in statia de pompare prin sita verticala cu curatare automata si perforatie de 6 mm, montata pe conducta de aductiune ce intra in statia de epurare. Materialul gros >6mm este separat si retinut in timp ce apa uzata trece prin suprafata sitei in bazinul statiei de pompare. Materialul retinut pe suprafata sitei este indepartat si transportat pe verticala de un arbore melcat cu perii pe extremitati (in zona sitei) si presa integrata. Retinerile deshidratate pana Ia 30-35% S.U. se descarca intr-un container, neproducand mirosuri, fiind un sistem complet inchis. Alimentarea bazinului de omogenizare se realizeaza prin intermediul unei statii de pompare dotata cu pompe submersibile cu tocator. Functionarea pompelor este reglata cu ajutorul senzorilor de nivel: minim, maxim1 si maxim2. Pompa de rezerva intra in functiune in cazul deteriorarii pompei principale. Pompade rezerva Ia fel ca si pampa de by-pass in cazul in care nivelul apei ajunge Ia senzorul de nivel maxim3, vor intra in functiune. 
Bazin de omegenizare-sitare si statie automata de pompare

Apa uzata din statia de pompare ajunge printr-o instalatie automata de sitare si deznisipare, dotata cu presa pentru material retinut in bazinul de omogenizare. Pentru ca inbazinul de omogenizare sa nu se produca sedimentarea in acesta se monteaza un mixer. Alimentarea treptei de epurare biologica se rea lizeaza prin intermediul unor pompe submersibile cu tocator. Functionerea pompelor va fi reglata cu ajutorul senzorilor de nivel: minim, maxim1 si maxim2. Pompa de rezerva intra in functiune in cazul deteriorarii pompei principale. Pompa de rezerva este folosita si ca pampa de by-pass in care nivelul apei ajunge Ia senzorul de nivel maxim3. 

Instalatie de sitare si deznisipare 

Apa uzata este pompata intr-a instalatie automata de sitare si deznisipare, dotata cu presa pentru material retinut. lnstalatia de sitare se alimenteaza direct din conducta de refulare a pompelor de apa uzata. Apa uzata tranziteaza suprafata de sitare rezultand oseparare optima a materialui plutitor si in suspensie cu dimensiuni mai mari decat fantele acesteia. Materialul retinut este preluat de transportorul elicoidal si transportat pana in zona de presare. In acesta zona materialul este presat, compactat si deshidratat, iar apa rezultata se scurge prin orificiile prevazute in corpul instalatiei, se acumuleaza intr-o camera de colectare de unde printr-o conducta este dirijata in decantorul primar. Materialul compact ajunge in zona de evacuare si este deversat prin gura de evacuare in continer. Curatarea suprafatei sitei se realizeaza prin periile montate pe partea frontala a melcului. Melcul porneste Ia comanda data de un releu de timp sau senzori de nivel amonte-aval. Arborele elicoidal al instalatiei se roteste un anumit timp in care preia materialele depuse pe sita, le transporta, le preseaza si le evacueaza in container, curatand in acelasi timp si sita prin intermediul periilor montate Ia periferia spirelor, in zona de sitare. Atunci cand arborele nu este in miscare, apa se scurge liber prin sita, materiale se depun pe sita obturand sectiunea de trecere a apei. Ca urmare apare o diferenta de nivel intre apa din amonte si cea din aval Ia instalatia de sitare, seziata de senzorii de nivel si Ia o anumita valoare stabilita, comanda rotirea arborelui. Ciclul se repeat automat. Apa uzata sitata curge in cuva de sedimentare nisip, de unde printr-o conducta curge gravitational in compartimentul de apa uzata situata adiacent bazinului de apa uzata. Apa de nisip se goleste cu ajutorul unei vane manuale si curge gravitational in bazinul de stocare namol. lnstalatia de sitare si deznisipare are tablou propriu de comanda si automatizare destinat sa comande functionarea automata a intregului echipament pe baza semnalelor primite de Ia senzorii de nivel. Este echipat cu toate componentele de automatizare si de protectie Ia suprasarcina.
lnstalatle de dozare precipitant

Pentru marirea vitezei de sedimentare si reducerea fosforului se prevede o instalatie de dozare precipitant, care va face injectia in conducta de apa sitata care intra in decantorul primar. Decantor primar cu separare grasimi, suspensii si nisip.

 Apa uzata sitata curge gravitational direct in decantorul primar, care are urmatoarele functii:

· separare grasimi 
· separare nisip 
· separare suspensii 
· deversare grasimi in caminul de stocare namol 
Sedimentarea suspensiilor are loc pe baza diferentelor vitezelor limita de cadere intr-un lichid cu viteza de curgere scazuta. Apa uzata stationeaza in aceste bazine un anumit interval de timp bine delimitat, timp in care are loc separarea particulelor solide aflate in stare de suspensie. Apa limpezita (decantata) este evacuata peste un deversor tip buzunar direct in modulul biologic.
Caracteristicile decantoarelor primare sunt: 

-
Debit de dimensioare: 11,3 m3 /h 

-
Timp de decantare: 0,50 h.

-
Extragerea namolul se face prin pompare si deversare in bazinul de stocare namol cu pompe submersibile. 

 Grasimele se evacueaza prin deschiderea unui sibar care asigura inchiderea/deschiderea accesului Ia conducta de grasimi si se stocheaza in bazinul de stocare namol. 
 Trepta de epurare biologica 
 Sistem bionanotehnologic cu fix: 
-
 Descompunerea compusilor de carbon 
-
 Nitrificare, denitrificare 
-
 Evacuare apa tratata din decantorul secundar
-
 Debit de dimensionare a modului biologic necesar, conform breviarului de calcul

 este:  Qnec. = 255,00 m3 /zi

· Decantorul primar, modul biologic si decantorul secundar vor fi delimitate intrun

container metalic cu urmatoarele caracteristici:
-   Lungime maxima: 10,000 mm
-   Latime maxima: 5.000 mm

-   lnatime bazin: 3.000 mm

-   lnaltime apa in bazin: 2.700 mm

-   Montaj: Suprateran
       Containerele sunt constructii din panouri tip sandwich (tabla ondulata izolata cu spuma poliuretanica), pe o fundatie radier din beton. 

Procesul de epurare cuprinde cicluri succesive de nitrificare si denitrificare. In zona aerata, bacteriile aerobe realizeaza nitrificarea, descompunand compusii azotulul in azotiti. In zona anoxica folosind substanta organica din apa uzata, are loc acest proces, bacteriile denitrificatoare descompun azotatii si azotitii consumand O2 si eliberand azotul in atmosfera. Procesele de nitrificare si denitrificare se vor realiza in spatii delimiate de un perete imersat. Aerarea in zona de nitrificare se realizezaza cu panouri de aerare cu bule fine. Aerul este furnizat de o statie de suflante. Pentru denitrificare se utilizeaza mixere orizontale cu coloana de ghidare. Pentru marirea cantitatii de namol activat in bazinele de nitrificare-denitrificare se folosesc biofiltere:

· Suprafata biofiltru fix: 50m2/ m3 bazin 

· Apa tratata este deversata in decantorul secundar. 

Decantorul secundar lamelar 

Conform breviarului de calcut anexat, caracteristicile decantorului secundar sunt urmatoarele:

· Debit de dimensionare: 11,30 m3 /h 

· Timp de decantare: 2,50h 

· lncarcare superficiala 1,00 m/hCantitatea de namol in exces: 41,20kg/zi
· Volum namol in exces cu 0,80%SU: 5,10m3/zi
Namolul este recirculat in bazinul cu namol activat prin fantele de Ia baza peretului despartitor dintre cele doua obiecte, iar namolul in exces este evacuat prin pompare in bazinul de stocare-ingrosare namol, cu ajutorul unei pompe submersibile. Apa epurata curge gravitational in instalatia de dezinfectie cu ultraviolete, de unde apa este directionata catre emisar, trecand prin debitmetru. 
Treapta de tratare a namolului

       Bazinul de stocare ingrosare namol

       In vederea alimentarii constante a instalatiei de deshidratare s-a prevazut un bazin de stocare namol primar si exces executat din beton. Tot aici areloc si ingrosarea namolului. Namolul in exces rezultat din procesul de epurare este pompat in instalatia de deshidratare.Namolul ingrosat va fi deshidratat intr-o instalatie dotata cu presa cu melc si sita speciala.
       lnstalatia este compusa din urmatoarele:
· Filtru si sita speciala lnstalatie de prepare-dozare polielectrolit
· Reactor de floculare cu mixer lent 
· Dispozitiv de inject ie si mixare 
· Dulap de comanda 
· Conducte si fitinguri 
       lnainte de deshidratare, namoluleste tratat cu o solutie de polielectrolit pentru floculare si imbunatatirea deshidratarii. Amestecul de solutie de polielectrolit cu namolul se realizeaza intr-un reactor de floculare cu mixer lent. Prepararea si dozarea polielectrolitului se va realiza intr-o statie semiautomata dotata cu rezervor de preparare-stocare, mixer de amestecare, pampa de dozare, cuva de alimentare si dozare. Namolul deshidratat se evacueaza in containere. 
Pentru evacuarea namolului deshidratat se propun containere cu urmatoarele caracteristici:
· Capacitate: 1,10m3 
· Numar containere 2 buc. 

Apa de namol din instalatia de deshidratare curge gravitational in statia de pompare apa uzata de Ia intrarea in statia de epurare. Pentru spalarea instalatiei de deshidratat se propune o instalatie de spalare cu urmatoarele caracteristici: 

· Bazin din polietilena cu volumul util/construit 2,0/3,0 m3 

· Senzori de nivel 

· Conducte si fitinguri 

· Vas de expansiune cu volumul: 3001 

· Dezinfectie apa epurata 

· Modul de comanda si automatizare statie de epurare
· Modul de comanda si deservire are in componeanta dulapul de comanda siautomatizare cu urmatoarele functiuni:
· alimentare cu energie electrica a echipamentelor statiei
· selectarea regimului de functionare al statiei: stop, manual si automat
· generarea comenzilor in regim manual
Extinderea propusa

In urma prezentei lnvestitii numarul total de locuitori deserviti posibili vor fi:
	La reteaua de colectare existenta
	Cernat
	1995

	La reteaua de proiectare colectata
	Cernat
	842

	
	Albis
	239

	
	Dalnic
	483

	
Numarul total de locuitori
	3559


Incarcarea hidraulica a statiei de epurare
	Debit orar maxim
	Qor max
	m3/h
	40,6

	Debit orar mediu
	Qor max
	m3/h
	12,95

	Debit de apa uzata mediu
	Qzi med
	m3/zi
	289

	Debit de apa uzata maxim
	Qzi med
	m3/zi
	362


Incarcarea statiei
	
	
	Medii
	Maxime

	SS
	kg/d
	102
	127

	CBO5
	kg/d
	87
	151

	CCOcr
	kg/d
	201
	216

	Ntot
	kg/d
	19
	24

	Ptot
	kg/d
	1,5
	2,5


Treapta de epurare mecanica compusa din: statia de sitare, statia de pompare apa uzata menajera, bazin de omogenizare apa menajera, mixer pentru omogenizare, statia automata de pompare apa menajera, instalatie de sitare automata si deznisipare, echipamente pentru pompare apa uzata sitata si deznisipata, instalatia de dozare precipitant, decantorul primar au fost realizate Ia capacitatea finala a statiei. Din datele de mai sus reiese ca extinderea t reptei biologice cu un singur modul are ca rezultat o marire a capacitatii hidraulice a statiei de epurare cu 120 m3/d. Platforma betonata pentru modulele mecano-biologice este realizata in intregime pentru inca doua module. Astfel modulul suplimentar se poate aseza langa celelalte trei existente. In prezent deshidratarea namolului este efectuata de un echipament de deshidratare. Extinderea de canalizare preconizata va aduce un surplus de 18 kg/zi pentru care va fi nevoie de suplimentarea cu inca o unitate de deshidratare namol. Statia de epurare se va mai extinde cu un echipament de deshidratare namol cu capacitatea identica de Sm3/d acelui existent. Pent ru depozitarea si uscarea namolului deshidratat se va mai realiza un sistem de rafturi adapostit int r-un sopron din structura metalica cu acoperitoare din tabla trapezoidala zincata . Statia de epurare va fi prevazuta si cu un grup social containerizat de 12 m2
.

.
c) Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Nu este cazul
d) Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;


Nu este cazul
e) Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

a) Sursele de apă


Ca sursă de apă necesară lucrărilor de construcţii poate fi considerat sistemul existent de alimentare cu apă. Acesta asigură debitele necesare lucrărilor.

b) Alimentarea cu energie electrică


Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului s-a tinut cont de avizul de racordare emis de distribuitorul de energie electrica pentru racordarea la reteaua de distributie a consumatorului. Alimentarea cu energie electrică a Staţiilor de Pompare Ape Uzate Menajere si a Statiei de Epurare se va putea realiza prin racordarea la reţelele de joasă tensiune din zonă

f) descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;


Toate deşeurile produselor folosite la execuţie, precum si pământul în exces se vor îndepărta de pe amplasament. Se va reface cadrul natural.
g) Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;


Nu este cazul
h) Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;


Nu este cazul
i) Metode folosite în construcţie;

Fundaţii din beton armat monolit, conductă îngropată din PVC - KG.
j) Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;


Planurile se regăsesc ataşate
k) Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;


Canalizarea apei uzate menajere din zona asociatiei de dezvoltare completează sistemul centralizat de alimentare cu apă a zonei periurbane.
l) Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;


S-au considerat diferite variante de amplasament al reţelei de canalizare şi variante constructive ale staţiilor de pompare. Soluţia aleasă este cea mai ieftină care corespunde din punct de vedere al cerinţelor de calitate.
m) Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Proiectul propus duce la îmbunatatirea situatiei sociale a locuitorilor din zonă, la cresterea activitatilor din domeniul agroturismului, precum si la o crestere a numarului populatiei din zona periurbană. Asigurarea conditiilor de igiena va duce la realizarea de pensiuni turistice, precum si o migrare a poputatiei tinere din zone orasenesti, catre localităţile componente, la acestea contribuind dupa cum am mentionat mai sus si amplasarea localitatii intr-un cadru natural deosebit.
n) Alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Nu este cazul
Localizarea proiectului:

a) Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001;


Nu este cazul

b) Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

- arealele sensibile;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.


Se regăsesc ataşate
Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile.
a) Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.
Impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane este pozitiv : Proiectul propus duce la îmbunatatirea situatiei sociale a locuitorilor din zona, la cresterea activitatilor din domeniul agroturismului, precum si la o crestere a numarului populatiei zonei periurbane. Asigurarea conditiilor de igiena va duce la realizarea de pensiuni turistice, precum si o migrare a poputatiei tinere din zone orasenesti, catre localităţile componente, la acestea contribuind dupa cum am mentionat mai sus si amplasarea localitatii intr-un cadru natural deosebit. De asemenea asigurarea unor conditii de igiena corespunzatoare va duce la imbunatatirea starii de sanatate a locuitorilor din zona.


Proiectul nu are impact direct asupra faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural
b) Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei / habitatelor / speciilor afectate);

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- natura transfrontieră a impactului.


Nu este cazul
IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor :

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.
Obiectivul propus a se realiza nu se constituie in sursa de poluanţi pentru ape. În cadru execuţiei lucrărilor constructorul care realizează lucrarea incheie un contract de inchiriere teren pentru depozitarea materialelor si folosirea grupului sanitar de catre muncitori, pana la terminarea lucrarilor si a probelor de presiune si rezistenta.
2. Protecţia aerului :

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.
Obiectivul propus a se realiza nu se constituie in sursa de poluanţi pentru aer.

IN FAZA DE EXECUTIE


Masuri adoptate pentru evitarea poluarii aerului sunt urmatoarele:

- stropirea permanenta a platformelor santierului, pentru evitarea genererii emisiilor de praf in atmosfera datorita lucrarilor de sapatura pentru fundatii si platforme ;

- utilizarea eficienta a masinilor / utilajelor de lucru, astfel incat sa se reduca la maximum emisiile din gaze de esapament;

- spalarea rotilor autovehiculelor de transport la iesirea din santier ;

- depozitarea materialelor usoare in locuri special amenajate, astfel incat sa nu poata fi luate de vant;

- refacerea suprafetelor verzi la finalizarea lucrarilor de constructie;

- stabilirea unor trasee clare de circulatie in interiorul santierului;


Pentru limitarea la maxim a emisiilor de gaze de ardere in atmosfera (incadrarea in prevederile legale), utilajele care vor lucra in amplasamente  vor avea inspectiile si reviziile tehnice la zi.
IN FAZA DE EXPLOATARE


In urma activitatii de colectare şi pompare a apelor uzate nu rezulta materiale sau substante care sa constituie poluanti pentru aer. Deoarece staţiile de pompare sunt în sistem închis, nu se degajă mirosuri.
3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Obiectivul propus a se realiza nu se constituie in sursa de poluanţi privind zgomotul si vibratiile decat in perioada executiei lucrarii si provine de la utilajele folosite.

IN FAZA DE EXECUTIE


In timpul realizarii obiectivului, sursele de zgomot si de vibratii, ar putra fi reprezentate de mijloacele de transport si utilajele cu care constructorul isi desfasoara activitatea. Pentru a evita producerea poluarii fonice, toate utilajele care produc zgomot si/sau vibratii vor fi mentinute in stare buna de functionare. Apreciem ca fata de imprejurimi impactul zgomotului si al vibratiilor este nesemnificativ si nu va afecta negativ populatia din zona. Habitatul din zona nu va fi afectat semnificativ deoarece, lucrarile vor fi de scurta durata, iar in amplasamente se vor utiliza utilaje ce generează zgomote de joasă frecvenţă.
IN FAZA DE EXPLOATARE


Ca sursa de zgomot pentru obiectivul proiectat amintim utilajele de la statiile de pompare, dar aceste utilaje sunt amplasate in cuve, in incinta inchise, sunt utilaje moderne care nu genereaza zgomote de natura sa deranjeze vecinatatile.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Obiectivul propus a se realiza nu se constituie in sursa de poluanţi privind radiatiile.
5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.
Obiectivul propus a se realiza nu se constituie in sursa de poluanţi pentru sol si subsol.  Amplasamentul va fi adus la starea initiala in urma executiei de catre constructor.

IN FAZA DE EXECUTIE

a) Materialele provenite din excavatii - sol vegetal si pamant roca sau material de depunere din lacul de acumulare, se vor depozita separat in zonele puse la dispozitie de catre beneficiar .

b) Materialele utilizate in proces -  se vor depozita pe o suprafata  restransa cat mai aproape de locul de folosire. Depozitarea intermediara a acestor materiale,  se va face numai  pentru perioade scurte de timp.

c) Scapari / pierderi accidentale de carburanti / lubrifianti la  utilajele utilizate in proces :
· surse -  aceste evenimente nu pot fi prevazute, dar pot sa apara din diverse cauze (spargerea unei conducte, ruperea unui furtun aflat sub presiune, fisurarea unui rezervor etc.)

· modul de interventie - la observarea acestor accidente, indiferent de tipul utilajului, se va proceda astfel :

- oprirea imediata a utilajului

- amplasarea tavii de colectare in zona de scurgere.

- supravegherea personalului de interventie pana la recuperarea integrala a pierderilor. 
- transferarea uleiurilor / carburantilor recuperati la recipientul de colectare (pentru orice eventualitate in magazia de materiale, vor fi amplasati recipienti metalici cu inchidere etansa, inscriptionati, asezati intr-o tava de retentie, pentru colectarea acestor pierderi. 

- decaparea solului afectat si tratarea acestuia cu substante biodegradabile.
IN FAZA DE EXPLOATARE


In urma activitatii de colectare şi pompare a apei uzate, nu rezulta materiale sau substante care sa constituie poluanti pentru sol si subsol. Nămolul inactiv este un bun îngrăşământ natural.
6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.


Lucrarile ce se propun a se realiza nu afecteaza ecosistemele terestre si acvatice. .
7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi / sau de interes public.


Obiectivul propus nu afecteaza asezarile umane sau alte obiective de interes public.
8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

- modul de gospodărire a deşeurilor.

IN FAZA DE EXECUTIE

In principiu, deseurile care vor rezulta din activitatile propuse, au surse diferite si de asemenea frecvenţe diferite, astfel:    

Deseuri care provin din activitatea industriala / modul de aparitie:

· pamant excavat  - frecvent

· resturi vegetale - din defrisari – intamplator

· deseuri de beton  -  frecvent   

· pamant / nisip infestat cu carburanti sau lubrefianti – accidental

· lubrefianti recuperati – accidental

· deseuri  metalice – frecvent
· deseuri de plastic – ambalaje – intamplator

· deseuri de lemn – ambalaje – intamplator

· ambalaje metalice provenite de la diverse vopsele / adezivi- intamplator

· deseuri de plastic – ambalaje –frecvent

Deşeuri provenite din activitati sociale:

· deseuri menajere  - frecvent

· deseuri de hartie-resturi de ambalaje - frecvent

· deseuri din plastic -frecvent


In conformitate cu Legea 451/2001 din deseurile identificate mai sus, sint incluse in categoria deseurilor periculoase, urmatoarele:
· pamant/ nisip infestat cu produse petroliere .   

· uleiuri recuperate din pierderile accidentale.


In functie de provenienta lor,  deserurile vor fi depozitate spatii amenajate

a. deseuri nepericuloase si / sau inerte;

· pamantul excavat care nu poate fi reutilizat va fi transportat si depus la locul de haldare indicat de beneficiar.

· deseurile de beton provenite din demolari ; vor fi colectate si utilizate eventual la infrastructura drumurilor forestiere din zona sau la alte amplasamente indicate de beneficiar.

· resturile vegetale - rezultate din defrisari, vor fi depozitate in locuri indicate de specialistii Autoritatii Nationale a Padurilor din zona,  sau vor fi utilizate ca materie prime pentru realizarea pragurilor de protectie impotriva eroziunii la taluze sau halzi acolo unde este cazul. 

· deseurile menajere – se colecteaza in containere speciale de unde se preiau periodic de  catre firma de salubritate cu care  firma are contract. 

· deseurile provenite din ambalajele utilajelor si / sau subansamblelor vor fi colectate pe categorii in functie de natura acestora.

b. deseuri periculoase :

· pamant / nisip infestat cu produse petroliere -  se neutralizeaza inca din amplasament.

· dejectiile de la WC-urile ecologice - sint preluate  de catre societatea de salubritate locala. Pentru incinta statiei de epurare se vor utiliza instalatiile sanitare existente.

· uleiul uzat recuperat din pierderile accidentale - se colecteaza in butoaie metalice ce se inchid etans, si se transporta la depozitul de ulei din zona pentru depozitare; periodic acesta se preda pentru ardere la centre specializate din zona;

· deseurile toxice si periculoase aparute in amplasamente vor fi transportate la punctele de neutralizare / eliminare.

IN FAZA DE EXPLOATARE


In zona de amplasament a investiţiei nu se generează deşeuri. Namolul rezultat de la statia de epurare (excesul de namol) este deshidratat in instalatia de deshidratare a statie de epurare si depozitat in saci din material biodegradabil. Namolul poate fi utilizat ca fertilizant pe terenurile agricole deoarece nu este toxic si nici biologic activ sau poate fi preluat de catre o unitate de salubrizare.


Retinerile colectate de pe gratarele staţiilor de pompare vor fi depozitate intr-un recipient tip pubela in vederea evacuarii ulterioare din incinta de catre o unitate de salubrizare..

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi / sau produse;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.


Obiectivul propus a se realiza nu se constituie in sursa de poluanţi in ceea ce priveste substanţele şi preparatele chimice periculoase.
V. Prevederi pentru monitorizarea mediului :

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.


Nu este cazul

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)


Nu este cazul

VII. Lucrări necesare organizării de şantier :

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

- localizarea organizării de şantier;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Organizarea de şantier va consta în amenajarea unor platforme pentru materiale si utilaje.

Propunerea pentru atacarea lucrărilor este următoarea :

- pentru executarea lucrărilor de montare a reţelelor de distribuţie a apei pe drumurile şi uliţele satelor, se va închide circulaţia pe un sens acolo unde este absolut necesar. Executarea subtraversărilor drumului judeţean se vor realiza prin foraj orizontal, iar conducta va fi protejată în conductă metalică. 

Protejarea lucrarilor

Pe timpul nopţii si atunci cand se intrerupe lucrul, lucrarile se vor proteja conform caietului de sarcini. În cazul întreruperii execuţiei lucrărilor este necesar ca acestea să fie protejate printr-o întreţinere curentă şi periodică constând în :

·  curatirea dispozitivelor de evacuare a apelor (santuri, rigole, podete, s.a.);

·  taierea acostamentelor pentru a nu stagna apa pe partea carosabila sau sa nu siroiasca de-a lungul imbracamintii rutiere

·  colmatari de rosturi si fisuri;

·  badijonari;

- toaletarea si defrisarea vegetatiei spontane.

Curatenia in santier

Constructorul va asigura pe tot timpul executiei lucrarilor curatenia in santier, va asigura de asemenea o cat mai buna depozitare a materialelor (balast, nisip, ciment, fier beton, conducte, etc.).

Serviciile sanitare


Constructorul va asigura pe tot timpul executiei lucrarilor grupuri sanitare dotate pe cat posibil cu apa pentru spalat pe maini. In cazul unor accidentari sau a altor cauze se vor solicita serviciile sanitare ale spitalului de urgenţe.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi / sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt

disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi / sau la încetarea activităţii;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea / dezafectarea / demolarea instalaţiei;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale / reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.


La finalizarea lucrărilor, se vor dezafecta construcţiile provizorii, se va reface stratul de sol vegetal cu ajutorul celui rezultat din săpături. Din cauza naturii investiţiei, nu există posibilităţi de poluări accidentale de la aceasta. În cazul unor poluări de altă natură, se va sista furnizarea de apă potabilă.
IX. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor

2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare.

3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu :

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formş de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezenţa şi efectivele / suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.


Nu este cazul

Semnătura şi ştampila
___________________
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