MEMORIU DE PREZENTARE

1. DATE GENERALE

1.1 Denumirea lueririi: CONSTRUIRE SALA DE EVENIMENTE P,
CONSTRUIRE CLADIRFE BIROU P+M SI ANEXE.,

1.2 Amplasament: COM BARCANI FN JUD. COVASNA

Proiectul constd in edificarea unei sali de evenimente , o clidire de birouri. anexe. cu racord la utilitati,
cai de acces, pictonal si carosabil, parcari aferente si zona verde amenajata pe un teren cu suprafata de 5755
mp, detinut de catre BOICIUC NICOLAE SI BOICIUC ADINA si situat in intravilanul localitatii
Barcani, pe drumul DC 22, spre Ladauti . nr.FN, judetul Covasna

in prezent terenul este liber de constructii.

1.3 Proiectant: S.C. CICPROIECT S.R.L.
Birou de proiectare — Sf.Gheorghe, strada Libertatii nr,7

1.4 Beneficiari: BOICIUC NICOLAE SI BOICIUC ADINA cu domiciliul in com. Barcani, nr. 2844

H. DATE SPECIFICE PROIECTULUI

IL.1 Oportunitatea investitiei
¢ Scopul si importanta obiectivului de investitii

In prezent, terenul studiat se afla in afara zonelor protejate, de interdictie temporara sau definitiva de
construire. a zonelor de interes public, nu a fost scos din circuitul civil in baza vreunui act normativ de
trecere in proprietate de stat, nu este grevat de sarcini sau servitui totale sau partiale.

Motivele care au determinat demararea acestei investifii au la bazi considerente de ordin tehnic si
economic, comuna Barcani fiind cunoscut ca o zond agro industriala in curs de dezvoltare. Prin intermediul
investitiei ce se va realiza se asteaptd o imbunatatire a serviciilor de prestari servicii agricole in zona si
cresterea capacitatii existente pe plan local.

Necesitatea si oportunitatea realizirii investifiei decurge si din tendintele inregistrate pe piata
nationala si internationala:

- relansarea agriculturii i industriei romanesti, prin accesarea fondurilor europene si a diferitelor

programe guvernamentale

- finantarea investitiilor in agricultura

- contextul social-economic al zonei

o Utilitatea publici si modul de incadrare in planurile de urbanism §i amenajare a
teritoriului

Constructia propusi va adaposti functiunea de prestari servicii gi organizarea de evenimente in regim
de proprictate privati. Prin lucrarile propuse, constructia se va incadra in prevederile Documentatiei de
urbanism PUG 220/2009 , aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr.4/2014; P.O.T existent =0 % ; POT
propus=28.18 %; C.U.T. existent=0 ; CUT propus=0,32 regimul de indl{ime propus fiind P, respectiv P+M
pentru cladirea de birouri.



I1.2 Descrierea proiectului

o Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului

Imobilele propuse vor adaposti o cladire de birouri cu 16 incaperi. dintre care patru la parter i opt pe
nivel. Fiecare incdpere de birou va avea grup sanitar aferent, pentru a fi inchiriat separat. La parter va mai
exista o sala de sedinta, cu oficiu si grupurile sanitare grupate pe sexe aferent, spatii de depozitare, camera
centralei termice si casa scarii aferente. Accesul se va realiza dinspre strada DC 22.

Cladirea salii de evenimente se va dezvolta pe un singur nivel si va contine urmétoarele functiuni:

- la parter: hol intrare, receptie, grupuri sanitare (separate pe sexe si pentru persoane cu
dizabilitati locomotorii, sala de evenimente, zona bar cu spatiu de depozitare, birouri administratie,
bucatarie cu anexele aferente, camera pentru centrala termica si ofictu. Intrarea destinata publicului a
fost prevazutd cu o rampd de acces pentru persoanele cu dizabilitd{i de migcare. Depozitarea
deseurilor se va face in europubele etanse, acestea fiind amplasate pe o platforma betonatd situata in
apropierea unui acces in incintd carc este destinat numai evacudrii regulate a acestora prin
intermediul unei firme specializate.

Structura de rezistenta a cladirilor va fi alcatuita din cadre din beton armat cu plansee din beton armat
pe fundatii din beton armat. inchiderile vor fi realizate din zidaric de caramida eficientd termic, iar
compartimentarile interioare vor fi alcituite din pereti din zidarie de caramida pe cant. Constructia va fi
bransata la retelele de utilitate publica existente in zona (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica )

Se va asigura o termoizolare si hidroizolare corespunzitoare a constructiei prin utilizarea unor
materiale de calitate.

Tamplaria va fi realizata din profile din PVC cu geam tip termopan.

Suprafata construitd totala va fi de 1622 mp (din care sala de evenimente SC=1361 mp iar cladirea de
birouri Sc=261 mp), iar suprafata desfasuratd va fi de 1883 mp (din care sala de evenimente Sd=1361 mp iar
cladirea de birouri Sd-522 mp). Regimul de inal{ime va fi P respectiv P+M. Rezulta urmatorii indicatori:

Suprafata teren = 5755 mp
Suprafata construiti propusi = 1622 mp
Suprafata desfasurata propusi = 1883 mp
Regim de iniltime: P, P+M
Procentul de ocupare al terenului — P.O.T. = 28.18 %
Coeficientul de utilizare al terenului - C.U.T. = 0.32

I11. SURSE DE POLUANTI S1 PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

I11.1 Protectia calititii apelor

Cerinta referitoare la igiena apei implica conditiile privind distribugia apei intr-un debit suficient, in
conditiile satisfacerii criteriilor de puritate necesard apei potabile, dar si conditiile privind evacuarea apet
menajere.

Constructiile vor fi racordate la retelele de utilitate publica existente, amenajare cu apd, respectiv
canalizare.

Alimentarea cu apd potabild se va face prin bransarea la retelele existente, iar calitatea nu va fi
alteratd, intrucat nu existd surse de poluare a apei in apropierea constructiei.

Apele uzate menajere vor fi evacuate in refeaua de canalizare a localitatii, de unde merg in statia de
epurare.

Poluarea mediului natural, respectiv a apelor subterane sau a solului cu ape uzate provenite din
sistemul de canalizare a cladirilor se va asigura prin respectarea prevederilor STAS 1481 referitoare la
concentratia maxima adimisd a substanfelor nocive. Prioritar va fi gi asigurarea unor conditii de calitate a
conductelor exterioare de canalizare: rezistenta la solicitdri mecanice, impermeabilitatea, rezistenta la
actiunea apelor uzate sau subterane agresive si a apelor cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius, sa
reziste la eroziunea suspensiilor din apa, s aiba o suprafafa interioard cat mai neteda.

Evitarea riscului emisiei de mirosuri dezagreabile se asigurd prin masuri de prevenire a scaparilor de
gaze nocive.



Evitarea interconexiunii intre apele uzate si apa potabild se asigurd prin rezolvarea corectd a
sistemelor de canalizare si alimentare cu apa cf. normativ 1 9, STAS 1795 si STAS 3051.
Masurile generale ce trebuie avute in vedere pentru asigurarea protectiei calitatii factorului de mediu apa
sunt urmatoarele:
In perioada executarii lucrarilor de construire a obiectivului:

- pentru executia lucrarilor se va folosi organizarea de santier, amenajata corespunzator.
imprejmuita si cu acces controlat;

- utilizarea toaletelor ecologice prevazute cu lavoare, in numar suficient. in cadrul organizarii de
santier;

- depozitarea materialelor de constructii necesare in spatii amenajate corespunzator

- depozitarea deseurilor generate, numai in spatiile special amenajate, pe platforma betonata;

- se va interzice aprovizionarea cu combustibili a mijloacelor de transport, echipamentelor,
utilajelor, in zona unde se executa lucrari. Alimentarea cu combustibili se va putea face numai din
statii de distributie sau depozite de carburanti autorizate.

- se va interzice spalarea mijloacelor de transport, utilajelor si echipamentelor utilizate, in incinta
santierului;

- vor fi luate toate masurile necesare astfel incat materialele de constructii, deseurile, ambalajele,
combustibilii sau alte materiale ori substante utilizate in activitatile de constructii sa nu ajunga in
apele curgatoare.

In perioada functionarii obiectivului:
- obiectivul se va bransa la reteaua de alimentare cu apa si la cea de canalizare;
- necesarul de apa rece pentru consum menajer si prepararea hranei va fi de 480 mc/zi pentru
cca.400 persoane.
- consumul de apa rece va fi contorizat pentru evitarea risipei de apa;
- se vor efectua verificari periodice ale starii retelelor de colectare a apelor uzate menajere sl
pluviale

1I1.2 Protectia aerului

Igiena aerului implicd asigurarea calitafii aerului in spatiile interioare, respectiv crearea unei
ambiante atmosferice optime, astfel incat sa nu existe degajari de substanie poluante provenite din exteriorul
sau interiorul cladirilor (sol, materiale de constructii. activitati curente, etc.)

Pentru incélzirea spatiilor si prepararea apei calde se va utiliza o centrald termicad pe lemne, pentru
cladirea salii de evenimente si una separata pentru cladirea de birouri.

Gazele de ardere provenite din functionarea centralelor termice vor fi evacuate in atmosfera prin
intermediul unor cosuri cu tiraj natural

lgiena aerului implicad asigurarea calitafii aerului in spatiile interioare, respectiv crearea unei
ambiante atmosferice optime, astfel inct sa nu existe degajari de substante poluante provenite din exteriorul
sau interiorul cladirii (sol, materiale de constructii, activitati curente, etc.)

Asigurarea igienei finisajelor interioare:

- evitarea emisiei de gaze toxice: sunt interzise finisajele realizate din materiale ce contin

substante toxice ce pot emite gaze nocive, periculoase pentru sanatate.
- evitarea formdrii ciupercilor: se vor lua masuri pentru evitarea formarii condensului prin
rezolvarea corecti a inchiderii exterioare si asigurarea unei ventilafii corespunzatoare.

Asigurarea unei ventilari corespunzatoare:

- ventilatie naturala - 0,5...1 mc/h

- ventilatie mecanica (bucatirie / sali ) - 45 ... 120 me/h. Pentru zona bucitdriei se vor
prevedea hote actionate electric, prevazute cu tubulatura si cos de evacuare in vederea evacuarii
aburului tehnologic si a mirosurilor rezuitate in spatiile de preparare.



I11.3 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Asigurarea ambiantei acustice in inciiperi: nivel de zgomot interior (provenit din exteriorul incaperii)
- max.35 dB.

Cerinta privind protectia impotriva zgomotului implicad conformarea elementelor delimitatoare ale
spatiilor astfel incat zgomotul perceput de citre ocupanii sd se pastreze la un nivel corespunzitor conditiilor
in care sanitatea sa nu fie periclitata, asigurindu-se totodata un confort minim acceptabil.

Criterii, parametri si niveluri de performanta:

- Asigurarea izolarii acustice a spatiilor la zgomot aerian pe orizontala: indice de izolare al peretelui
(valoare admisibild):

-la birouri, sala de evenimente:
o fata de celelalte incaperi ale imobilului: nivel zgomot admisibil - Lp = 35 db, nivel
zgomot perturbator — Lz= 75, indice de izolare Rw= 51 db.
- la orice Incédpere a constructiei
e fata de incaperi vecine adiacente sau fa{d de coridoare, holuri, casa scarii: nivel
zgomot admisibil - Lp = 35 db, nivel zgomot perturbator — Lz = 75, indice de izolare
Rw= 51 db.
- Asigurarea izolarii acustice a spatiilor la zgomot aerian sau de impact — pe verticala
- fata de exteriorul cladirii (nivel zgomot perturbator 60 db(A)
e pentru zgomotul aerian Rw= 41 dB(A)
. ¢ pentru zgomotul de impact La= 57 dB(A)
- fata de celelalte incaperi - nivel zgomot perturbator — 75 dB(A)
e pentru zgomotul aerian Rw= 51 dB(A)
e pentru zgomotul de impact Ln= 62 dB(A)
- la orice incapere a constructiei fatd de incaperi vecine adiacente sau fata de coridoare, holuri,
casa scdrii - nivel de zgomot perturbator 75 dB(A)
e pentru zgomotul aerian Rw= 31 dB(A)
¢ pentru zgomotul de impact L= 62 dB(A)

- fata de coridoare, casa scdrii, alte spatii similare - nivel de zgomot perturbator 75 dB(A)
o pentru zgomotu! aerian Rw= 51 dB(A)
e pentru zgomotul de impact Ls= 62 dB(A)

Asigurarea imbunatatirii izolarii la zgomotul de impact corespunzatoare pardoselilor - indice de
ameliorare la zgomot de impact A I; (AE /) se va stabili in functie de tipul incaperilor si pardoselilor utilizate
conform normativului C125 si STAS 6156, astfel incét prin aditionare cu indicele de izolare Rw al plangeului

. sa se realizeze valoarea admisibila a indicelui pentru ansamblul planseu si pardoseala.

111.4 Protectia impotriva radiatiilor — nu este cazul.

111.5 Protectia solului si a subsolului
- continutul si concentratia maxima admisd a substanelor nocive trebuie sd respecte prevederile

STAS 1481
- conditii de calitate a conductelor exterioare de canalizare:
o sa reziste la solicitari mecanice
. sa fie impermeabile
. s& reziste la actiunea apelor uzate sau subterane agresive si a apelor cu temperaturi de
peste 40 grade Celsius.
. sa reziste la eroziunea suspensiilor din apd
o sd aiba o suprafatd interioara cat mai neteda

111.6 Protectia ecosistemelor terestre si acvatice — nu este cazul.



Studiind inventarul de coordonate STEREO 70 se poate observa ca amplasamentul nu este situat in incinta
sau in vecinatatea unei arii naturale protejate, iar realizarea si functionarea obiectivului nu sunt de natura sa
determine modificari asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

[11.7 Protectia asezirilor umane si a altor obiective de interes public — nu este cazul.
In jurul amplasamentului nu exista obiective culturale sau religioase a caror activitate sa fie stanjenita de
functiunea noului obiectiv. Precizam de asemnea ca terenul studiat nu se afla in zone cu risc de
inundabilitate. alunecari de teren, zone de protectie sanitara, zona de siguranta st protectie a amenajarilor
hidrotehnice, etc.
Principalele clemente legate de impactul realizarii si functionarii obiectivului asupra asezarilor umane si
sanatatii populatiei se refera la urmatoarele aspecte:

e zgomotul produs de utilaje. echipamente, mijloace de transport in perioada realizarii
tucrarilor si a functionarii obiectivului. Aceste zgomote nu reprezinta un factor de
disconfort major deoarece zona nu este una cu un caracter preponderent de locuit.

e potentiala modificare a calitatii aerului in zonele inveinate obiectivului, determinata
de cresterea concentratiei pulberilor in atmosfera datorita lucrarilor specifice de
constructii . dar si eliminarea in atmosfera a noxelor provenite din surse mobile-
arderea combustibilifor pentru functionarea motoarelor diverselor echipamente,
utitaje, mijloace de transport.

111.8 Gospodirirea deseurilor

Igicna evacuarii deseurilor menajere implica solutionarea optima a colectarii si depozitarii degeurilor
menajere, astfel incit si nu fie periclitata sanitatea oamenilor.
- Asigurarea capacitaii de colectare a deseurilor menajere: contract cu firma de salubritate.
- deseurile se vor colecta selectiv si se vor depozita in pubele cu capace etanse (tip Europubele),
astfel incat sa se impiedice:
e emisia de mirosuri dezagreabile
e prezenta insectelor si animalelor
e poluarea apei sau sofului
o crearea focarelor de infectie

1I1.9 Gospodirirea substantelor toxice si periculoase — nu este cazul

1V. LUCRARI DE CONSTRUCTIE ECOLOGICA

Cerinta privind refacerea si protectia mediului presupune realizarea produsului de constructii (cladire
de birouri si sala de evenimente) astfel incét pe toatd durata de viatd (executie, exploatare, postutilizare) s&
nu afecteze in nici un fel echilibrul ecologic.

Pentru asigurarea protectiei mediului inconjurator vor fi interzise:

- evacuarea in atmosferd a substantelor diunatoare peste limitele stabilite prin reglementarile in
vigoare (STAS 12574),

- aruncarea sau depozitarea deseurilor menajere in afara amplasamentelor amenjate;

- evacuarea de ape uzate, precum si descarcarea de reziduuri si orice alte materiale toxice in ape de
suprafata sau subterane,

- producerea de zgomote §i vibratii cu intensitate peste limitele admise prin normele legale.

V. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Lucrarile provizorii necesare organizarii incintei constau in imprejmuirea terenului aferent
proprietitii printr-un gard. Accesul in incintd se va face prin doud porfi, una pentru personal si cealaltad
pentru masini. Se vor amenaja 0 magazie pentru depozitarea materialelor si un vestiar pentru muncitori $i
scule si se va asigura alimentarea cu apd potabila si amenajarea unui grup sanitar. Materialele de constructie,
precum cardmizile, nisipul, se vor putea depozita si in incinta proprietatii, in aer liber. fard masuri deosebite



de protectie. Se va asigura existenta unui tablou electric, punct PSI — in apropierea imediata a unei surse de
apa, un platou de depozitare a materialelor.
Din punct de vedere a protectiei mediului, se vor lua masuri specifice pe perioada realizarii
constructiei:
- evitarea poludrii accidentale a factorilor de mediu pe toatd durata executiei
- managementul deseurilor rezultate din lucrarile de constructii va fi in conformitate cu
legislatia specifica de mediu si va fi atat in responsabilitatea titularului de proiect, cat si a
constructorului ce realizeaza lucrdrile
- se vor amenaja spatii ce au ca destinatie depozitarea temporara a deseurilor rezultate in
timpul realizarii constructiilor, in conformitate cu Legea 211/2011 privind regimul
deseurilor; acestea vor fi transportate si depozitate pe baza de contract cu unititile si in
amplasamentul stabilit de Primarie.
- nu se vor depozita materii prime, materiale sau deseuri in afara perimetrului amenajat al
obiectivului
La executarea lucririlor se vor respecta normele in vigoare sanitare, PSI, de protectie a muncii si de
gospodarire a apelor si degeurilor.
Nu se vor realiza lucriri de intrefinere si reparatii ale utilajelor si mijloacelor de transport in cadrul
obiectivului de investitii; alimentarea cu carburant se va realiza numai prin unitagi specializate autorizate.

V1. PREVEDERI PRIVIND MONITORIZAREA MEDIULUI - nu este cazul.

VIL UTILITATI

VII.1 Instalatia de alimentare cu apa

Alimentarea cu api se va face din reteaua publici existentd in zona.

Traseele retelei de apa au fost alese astfel incat sa treaca cdt mai aproape de consumatori si sa fie
amplasate in afara zonelor carosabile,de garare sau stationare a mijloacelor auto.

Prin amplasarea in plan si pe verticald a conductelor exterioare de apa se vor respecta distantele fata
de conducta de canalizare, de cablurile electrice conf. STAS 8591/17, 16. Montarea conductelor de apa se
face la sub cota limitei de inghet cf. STAS 6054, in canale de protectic prevazute cu camion de control si cu
base pentru colectarea apei provenite de la posibile conducte defecte sau prin infiltratii §i/sau neetangeitafi.

Vana de ramificatie de la conducta principala de apa se va monta in camin vizibil, cont. STAS 4163.

La trecerea prin pereti si plangee, conductele §i coloancle de apd se vor monta in tuburi de protectie
(mansoane). Partea superioard a mansoanelor de protectie in incaperile dotate cu instalafii sanitare (bai,
bucatirie) va depasi nivelul pardoselii finite cu 2-3 cm. Se vor prevedea piese de etangare asigurandu-se
limita de rezistentd la foc prevazuta prin norme. Coloanele vor fi mascate cu elemente de acoperire ugor
demontabile pentru a asigura condifii de igiena, esteticd, pentru revizii si reparatii. Conductele instalatiilor
interioare de apd se vor monta asigurandu-se golirea printr-un numéar minim de dispozitive si armdturi §i vor
fi prevazute cu robinete de inchidere si reglaj.

Instalatia de alimentare cu apa este realizati printr-o retea de conducte de cupru (1/2 " si 3/4 “) cu
fitinguri, armaturi si robineti pentru apa rece si apa calda menajera furnizata de centrala termicd.

Calculul de dimensionare a conductelor s-a intocmit conf. STAS 1478/90 tab.6

V11.2 Instalatia de canalizare

Evacuarea apelor uzate menajere se va face la refeaua publica de canalizare existenta in zona, dupa ce
va fi filtrata printr-un separator de grasimi, pentru apele provenite de la spalatorul de vase si vesela.

La instalatia interioara de canalizare toate recipientele de ape uzate (chiuvetele, spalatoarele, baile,
lavoarele) vor avea inchideri hidraulice — sifoane pentru ca aerul viciat din reteaua de canalizare sa nu intre
in interiorul cladirii. Coloana de canalizare va fi prevazutd cu o coloana de tiraj (de ventilatie) prin
prelungirea acesteia peste nivelul acoperigului.



Instalatia exterioara de canalizare capteaza in rigole apa pluviala adunata pe suprafata terenului si de
pe acoperisul constructiei cu ajutorul jgheaburilor si burlanelor in rigole perimetrale, prevazute cu sisteme de
curatare.

Executia instalatiilor sanitare se va face in concordanta cu celelalte instalatii. Lucrarile de izolatii ale
conductelor vor fi incepute numai dupd efectuarea probelor de presiune, dupd curatirea si protejarea
suprafetelor cu straturi anticorozive. Se vor respecta prevederile din normativul C142.

Canalizarea va fi realizata prin conducte de PVC (¢100, $200). care evacucaza apele reziduale spre
fosa septica.

VIL3 Instalatia electrici

Cladirea va fi racordati la refeaua de distribugie existentd si va fi echipata cu instalatii electrice de
iluminat, for{a, prize, curenti slabi, de protectie impotriva tensiunilor accidentale, in concordan{d cu
prevederile Normativ 17/98, I 18/98, I 20/2000.

Instalatia va avea 2 componente:

- instalatie electrici monofazatd pentru iluminatul artificial;
- instalatie trifazata pentru instalatiile specifice activitailor desfasurate in spatiile de preparare
si consumatorii de forta.

[luminatul artificial se realizeazi printr-o instalagie electricd monofazatd — prin sistem incandescent
clasic, care va asigura min.60 lucsi, in functie de utilizarea spatiului.

Instalatia electrica este realizatd din conductoare de Cu @ 1.5 mm pentru iluminare si @ 2,5 mm
pentru prize, protejate in tuburi din PVC (IPEY) ingropate ® 14 mm - @ 16 mm, tablou electric cu siguranfe
automate, doze si aparataj specific.

Instalatia electrica este realizata in circuite separate de lumina si priza.

Sigurantele folosite la tablourile de alimentare pentru parter i mansarda sunt fuzibile, ultrarapide,
monobloc.

Constructia va fi previzuta cu instalatii de paratraznet si de impamantare, la acestea din urma fiind
legate toate prizele prevazute.

VI1L4 Instalatia de incilzire

incilzirea spatiilor si asigurarea apei calde se va face printr-o centrald termicd cu tiraj natural
amplasata la parter intr-o incapere special prevazuta in acest scop, atat pentru cladirea de birouri, cat si
pentru sala de evenimente (aria acesteia fiind de 13.33mp respectiv de 14.64 mp)

Prin instalatia de incalzire se vor asigura urmatorii parametri ai factorilor de microclimat :

- temperatura 18-24 °C

- umiditatea aerului 35-65 %

- miscarea aerului in incdpere nu va depasi 0,1-0,3 m/s

- temperatura interioard a peretilor nu va diferi cu mai mult de 4 °C fata de cea a aerului.

Instalatia de incalzire va fi prevazuta cu radiatoare de aluminiu, conducte din cupru, armaturi $i
fitinguri racordate la centrala termicd, care de asemenea va furniza si apa caldi menejera pentru grupuri
sanitare si bucatarie.

V1.5 Amenajiri exterioare si indicatori generali

- suprafaga teren =5755 mp

- suprafata construitd = 1622 mp

- suprafata desfasuratd = 1883 mp

- suprafati trotuare/platforme/parcari = 1726 (30 %)
- suprafata terase = 70 mp

- suprafata spatii plantate = 2337 (40%)

- regim de inaltime: P.P+M



VIL. Lucriri de refacere a aplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la
incetarea activitiitii, in misura in care aceste informatii sunt disponibile

in functie de starea terenului la finalizarea proiectului, se va realiza replantarea si reintroducerea unor
forme aseminitoare de folosinta a terenului, iar acolo unde este cazul, se va realiza acoperirea completéd cu
vegetatie in etapa de functionare, cu specii autohtone, in scopul refacerii comunitatilor de plante. _

Nu este cazul de poluari accidentale.

VIII. Anexe — piese desenate
VIIL1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie

A se vedea Planul de incadrare si Planul de situatie anexat prezentei documentatii.

VIIL2. Scheme-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii cu instalatiile de depoluare
Nu este cazul.

VIIL3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului

Nu este cazul.

IX. Evaluare adecvata

Nu este cazul.

Intocmit,



