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FIŞA PROIECTULUI 

 

OBIECTIVUL   

OBŢINEREA ACORDULUI DE MEDIU PENTRU INVESTIŢIA: 

„REVITALIZAREA BĂLŢILOR SI A HABITATELOR MLĂŞTINOASE DIN REZERVAȚIA NATURALĂ MESTECĂNIȘUL RECI, 
BĂLȚILE DE LA OZUN – SÂNTIONLUNCA” 

 

AMPLASAMENT 

Rezervația Naturală Mestecănișul de Reci Bălțile de la Ozun-Sântionlunca este situat în Depresiunea Brașov, 
compartimentul nord-estic, subdiviziunile Depresiunea Prejmer și Depresiunea Râul Negru, fiind drenat de Râul Negru, 
afluent pe stânga al Oltului. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone, 
suprafaţa rezervaţiei naturale Mestcănişul Reci - Bălţile de la Ozun- Sântionlunca a fost stabilită la 2020 hectare. 

Bazinul hidrografic Olt 

Cursul de apă : pârâul Beldi, cod cadastral VIII.1-045.20.00.00.00.00 

Hidrografic amplasamentul investiției este în bazinul hidrografic Olt (cod cadastral VIII-01.00.00.00.00.00), localizat pe 
pârâul Beldii (cod cadastral VIII-01.045.20.00.00.00), afluent de stânga al Râului Negru (cod cadastral VIII-
01.045.00.00.00.00). 

Localitățiile din zonă: 

 la Nord – sat Reci 

 la Vest – sat Sântionlunca 

 la Sud – sat Măgheruș 

 la Est – sat Aninoasa 
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1. DENUMIREA PROIECTULUI 

„REVITALIZAREA BĂLŢILOR SI A HABITATELOR MLĂŞTINOASE DIN REZERVAȚIA NATURALĂ MESTECĂNIȘUL 
RECI, BĂLȚILE DE LA OZUN – SÂNTIONLUNCA” 

2. TITULARUL PROIECTULUI 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii, nr.4, Cod poştal 520008; Tel: 0267 311 190; e-mail: office@kvmt.ro 

CUSTODELE ARIEI PROTEJATE: 

SIT NATURA 2000 - ROSCI0111 MESTECĂNIȘUL DE LA RECI ȘI REZERVAȚIE NATURALĂ DE IMPORTANȚĂ NAȚIONALĂ 
VII.9 MESTECĂNIȘUL RECI - BĂLȚILE DE LA OZUN – SÂNTIONLUNCA: 

CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU PROTECŢIA NATURII ŞI SALVAMONT 

20003 - Sfântu Gheorghe, Str. Gábor Áron nr. 1, 

 Judeţul Covasna, România 

Telefon: +40 367 404 730; Fax: +40 367 404 731; e-mail: office@natcov.ro     

PROIECTANT 

S.C. TOTAL PROIECT SRL, Odorheiu Secuiesc, 

Str. Kossuth Lajos,Nr. 13; Jud. Harghita;  

Tel/fax: 0266 218 447 / 0266 217967 e-mail:totalproiect@gmail.com 

Persoana de contact: ing. Török Árpád 0751 704 761 

AMPLASAMENTUL 

Rezervația Naturală Mestecănișul de Reci Bălțile de la Ozun-Sântionlunca este situat în Depresiunea Brașov, 
compartimentul nord-estic, subdiviziunile Depresiunea Prejmer și Depresiunea Râul Negru, fiind drenat de Râul Negru, 
afluent pe stânga al Oltului. 
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Vecinatati : 
Limita  nordica 
Limita nordica este apropiata de intravilanul localitati Reci si de Drumul National 13E Sfantu Gheorghe Covasna, 
fiind intretaiata de cursul Raului Negru. 
Limita  vestica 
Limita vestica este apropiata de intravilanul localitatii Santionlunca si de Drumul National 11 Ozun - Moacsa, pe 
alocuri fiind reprezentata de cursul Raului Negru. 
Limita sudica 
Limita sudica porneste din apropierea localitatii Ozun, urmeaza  Drumul Comunal 16 pana la un anumit punct, 
facand apoi legatura cu drumul comunal ce leaga Drumul Comunal 27 si Drumul Comunal 16, fiind aproape de limita 
intravilanului localitatii Lisnau. 
Limita estica 
La est, aria naturala protejata seste delimitata de Drumul Comunal 16, ajungand in partea de Nord-Est foarte 
aproape de limita intravilanului localitatii Aninoasa. 
Terenul aferent investitiei se afla in intravilanul si extravilanul Comunei Reci, apartinand domeniului public al 
comunei. 

3. DESCRIEREA PROIECTULUI 

3.1 REZUMATUL PROIECTULUI 

Revitalizarea bălţilor si a habitatelor mlăştinoase din Rezervația naturală Mestecănișul Reci, bălțile de la Ozun – 
Sântionlunca. 

Elaborarea Studiului de Fezabilitate „Revitalizarea bălţilor si a habitatelor mlăştinoase din Rezervatia Naturala 
Mestecanisul Reci Baltile de la Ozun – Santionlunca”, având ca beneficiar Consiliul Judeţean Covasna şi proiectant 
general S.C. Total Proiect SRL, conform Contractului nr.111 din data de 16.04.2018, cuprinde următoarele lucrări și 
studii: În prima etapă s-au elaborat studiile de teren, cuprinzând studiul hidrologic, studiul hidrogeologic, studiul 
geotehnic şi studiul topografic în vederea clarificării premiselor privind oportunitatea investiţiei redactate în tema de 
proiectare, iar în a doua etapă Studiul de fezabilitate și documentațiile pentru obținerea avizelor și acordurilor.  Pentru 
justificarea necesității proiectului am solicitat date climaticede la Administrația Națională de Meteorologie, precum și 
debite caracteristice pentru pârâul Beldi de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor.  

În cadrul studiilor de teren s-au efectuat măsurători topografice în lungul drumurilor de explatare sub care se vor 
amplasa conductele proiectate precum și în lungul albiei pârâului Beldi.  

Rezumatul studiului geotehnic 

În cadrul studiului geotehnic, în cursul 03.05.2018 - 10.05.2018,  s-au executat 11 foraje geotehnice (FG1 – FG11), cu 
adâncimi de investigare între 5 şi 11 m, prelevări de probe tulburate şi netulburate (în tuburi tip Shelby), analize fizice 
de laborator asupra probelor prelevate din forajele geotehnice, precum şi 3 încercări penetrometrice statice 
electronice (CPTu), cu adâncimi între 8,00 şi 29,00 m. Forajele FG1 şi FG2 am echipat cu tubulatura PVC pentru 
masurarea nivelului hidrostatic al apelor 

Pe baza acestor foraje şi incercări penetrometrice am cercetat litostratigrafia terenului de sub Mestecănișul de Reci, 
am identificat straturile acvifere şi proprietăţile hidraulice ale acestora, pe care am utilizat în studiul hidrogeologic 
aferent curentului proiect.  

Litologia straturilor interceptate este predominant nisipoasă (nisipuri, nisipuri prăfoase, nisipuri argiloase), cu indicele 
de permeabilitate K între 1x10-4 - 1x10-5, cu intercalaţii de straturi argiloase (argile, argile prăfoase), cu indicele de 
permeabilitate K între 1x10-6 -1x10-7. 

Pe baza datelor culese putem afirma că straturile argiloase nu determină  în mod relevant acumularea sau infiltraţia 
apei din bălţile din Mestecănişul de Reci, nivelul hidrostatic al apelor din fiind direct detereminat de nivelul hidrostatic 
general în zonă, a cărui descreştere, împreună cu efectele schimbărilor climatice a rezultat la dispariţia apelor din 
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bălţi, determinându-se dispariţia sau reducerea speciilor endemice şi reducerea habitatelor mlăştinoase. Straturile 
argiloase din zonă nu au rol de barieră hidrogeologică în acumularea apei în teritoriul rezervaţiei.  

Cel de al doilea scop al investigaţiilor geotehnice era determinarea naturii şi a stratificaţiei terenurilor de fundare de 
sub conductele de apă care se vor utiliza pentru revitalizarea bălţilor din Mestecănişul de Reci, precum şi categoria de 
terenuri pentru executarea e săpături, determinarea nivelului apelor subterane.  

 Din punctul de vedere al terenului de fundare pentru construcţii am interceptat terenuri de fundare clasificate ca fiind 
terenuri bune, conform NP 074/2014.  

În zonele umede (bălți, zone inundate temporar) la suprafață se situează un strat de grosime variabilă între de turbă 
(30-80 cm), iar dedesubt nisipuri cu conţinut variabil de argile, prafuri şi materie organică. În partea superioară a 
stratificației pământurile necoezive sunt afânate sau cu îndesare mijlocie. Începând cu adâncimea de cca. 7-8 m 
pământurile au gradul de îndesare mijlocie și îndesat. În forajul FG-2 între adâncimile 7-9 m s-a observat un strat de 
nisip cu pietris fin, care înglobea bucăţi de micaşisturi, fapt care indică prezenţa subansamblului cristalin mezozoic în 
apropierea bazei forajului.  

Ceea ce priveşte condiţiile de teren pentru amplasarea conductelor de canalizare, s-au întâlnit terenuri cu coeziuni 
predominant medii, grad de îndesare medie, categoria de teren după modul de comportare la săpat fiind mijlociu, 
categoria a  II-a. Nivelul apelor freatice se regăseşte la adâncimi mici, între 1-3 m, astfel în timpul executării săpăturilor 
vor fi necesare epuismente considerabile.  

Rezumatul studiului hidrologic 

În cadrul studiului hidrologic am determinat următoarele debite pentru pârâul Beldi, confirmate de către Institutul 
National de Hidrologie ş Gospodărirea Apelor: 

 

Debit mediu lunar multianual 

 

Debite medii lunare multianuale (m3/s) Qmed 

(m3/s) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

0,016 0,019 0,067 0,029 0,039 0,025 0,021 0,019 0,017 0,008 0,007 0,012 0,023 

 

Debit maxim cu depăşire 1% 

 

Secțiunea F 

(km2) 

H med 

(m) 

Debite caracteristice (m3/s) 

Q1% Q5% Q10% 

Am.conf. Raul Negru 11,80 566 56,30 30,40 20,80 

Tabel 1 

Debit minim cu asigurare 95% 

Evaluarea intensităţii şi duratei perioadei cu scurgere deficitară este confirmată şi de situaţia debitelor medii lunare 
multianuale (vezi tabelul nr. 2) care timp de 2 luni (X-XI) se situează la numai 7-8 l/s. Dacă media multianuală este 
numai 7 l/s, minima şirului de valori poate fi considerată ca fiind zero. 

în acest context debitul mediu lunar minim anual cu probabilitatea de 95% este zero (sec). 
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Pierderile nu au o valoare constantă de la an la an: evaporația apei variază cu temperatura aerului, intensitatea 
vântului, cu umiditatea reletivă a aerului : infiltrația variază cu înălimea coloanei de apă și coductivitatea hidraulică a 
solului. 

În situația în care cuva lacului este format din din soluri cu permeabilitate mică nu sunt necesare măsuri pentru 
reducerea infiltrației. Când însă solul are puțină argilă minim 3-4% și este permeabil trebuie aplicate măsuri de 
impermeabilizare. 

Alimentarea lacurilor și pe durata ploilor torențiale aluviunile in suspensii depuse pe fundul cuvetei au și un efect 
pozitiv asupra eficienței lacului prin micșorarea infiltrației datorită impermeabilizare pământului. 

Colmatarea nu duce întodeauna și o impermeabilitate satisfăcătoare deoarece acesta din urmă depinde mai mult de 
finețea materialului depus.  

Rezumatul studiului hidrogeologic 

Studiul a avut ca scop stabilirea condițiilor hidrogeologice ale Rezervației Naturale Mestecănișul Reci - Bălțile de la 
Ozun – Sântionlunca, pentru proiectul de revitalizare a bălților și habitatelor mlăștinoase. 

Structura geologică a arealului a luat naștere în holocenul superior prin depozitarea și mobilizarea locală a 
succesiunilor nisipoase ale Râului Negru. Aceste procese preponderent aluviale au dat naștere formării dunelor de 
nisip din zonă. 

Succesiunea litologică constă din succesiuni nisipoase cu grosimi ce depășesc 10 – 20 m grosime până la primele 
intervale argiloase cu grosimi însemnate. În partea superioară a succesiunii (2 – 4 m adâncime) apar intercalații de 
argile nisipoase/nisipuri argiloase, probabil nivele de paleosol, însă acestea au grosimi reduse, de ordin centimetric – 
decimetric. În zona sud-estică a rezervației predomină depozitele proluviale, componenta argiloasă fiind mai aproape 
de suprafață și se dezvoltă pe grosimi mai însemnate. 

Apele de suprafață sunt drenate de pârâul Beldi și Râul Negru, însă este important de menționat că morfologia 
accidentată a arealului, cu multe zone depresionare, datorită dunelor de nisip, favorizează infiltrația locală a apelor 
pluviale. 

Investigațiile de foraj au identificat un regim cu nivel de apă ce scade treptat de la sud-est spre nord-vest, cu un 
gradient hidraulic de cc. 15 m înălțime pe o distanță de 2500 m. 

Caracteristicile de conductivitate hidraulică variază între 8,70E-05 m/s pentru complexul nisipos, iar pentru nisipurile 
argiloase este de 4,10E-06 m/s. 

Pe baza studiilor de teren s-a conturat situația reală în teren: se constată o scădere a nivelului general hidrostatic din 
zonă, de la cca. +1m în fundul bălților la 0,00 m - -1,00 m,evidențiate din foraje, observațiile locale și măsurători 
topografice. Cauza probabilă a acestei scăderi este regularizarea cursului Râului Negru și a pâraielor tributare acestuia, 
combinat cu creșterea temperaturilor medii lunare, comparat cu valorile constante precipitațiilor medii lunare,  care 
care au dus la creșterea evapotranspirației și apariția unui deficit în bilanțul apelor în cadrul Rezervației Naturale 
Mestecănișul Reci – Bălțile de la Ozun-Sântionlunca.  

3.2 JUSTIFICAREA NECESITĂŢII PROIECTULUI 

3.2.1 NECESITATEA INVESTIŢIEI 

a. Deficiențe ale situației actuale: 

In prezent, din punctul de vedere hidrologic si al bilantului apei, Rezervatia Naturala Mestecanisul Reci Baltile de la 
Ozun – Santionlunca se afla intr-o stare vulnerabilă, fiindcă se observa reducerea treptata si ireversibila a luciurilor de 
apă, care se va putea duce la reducerea biodiversității din rezervația naturală si la habitatelor speciilor endemice care 
necesită un mediu mlăștinos. Această schimbare în bilanțul apei în perimetrul rezervației naturale se datorează în 
primul rând regularizărilor cursului Râului Negru si ale cursurilor de apa afluente, p. Covasna, si p. Beldi în anul 1976, 
nivelul apelor freatice din zona a căzut considerabil. Aceste lucrări de regularizare au determinat scăderea drastică a 
bazei de eroziune din zonă, determinând un drenaj accentuat față de orizontul apei freatice din perimetrul Rezervatiei 
Naturale Mestecanișul Reci - Bălțile de la Ozun – Santionlunca. Scăderea nivelului piezometric al apelor freatice, a 
condus la restrângerea bălţilor din rezervatie, de la cca. 37 hectare la cca. 5 ha, din care majoritatea sunt temporare.  
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Compensarea deficitului de apă pentru suplimentarea bilantului hidrologic al rezervatiei se va putea acoperi printr-o 
captare de fund pe paraul Beldi, din care printr-o retea de conducte se va putea suplimenta, in mod controlat, deficitul 
de apa din baltile din rezervatie.  

b. Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii: 

Efectul pozitiv previzionat va fi păstrarea biodiversității existente din rezervatie, restaurarea bilantului hidrologic 
anterior regularizarii cursurilor de apă din zonă.  

Prin realizarea investiţiei se urmăreşte restabilirea situaţiei hidrologice anterioare, respectiv revitalizarea florei şi 
faunei endemice şi restabilirea biodiversităţii.  

c. Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii: 

Impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii proiectului de investitie va fi continuarea procesului de desecare a 
luciurilor de apa din rezervatie, care va determina scaderea treptata a biodiversitatii din rezervatie si disparitia 
speciilor endemice de flora si fauna.  

În cazul în care nu se va intervine cu lucrări specifice hidrotehnice, starea rezervaţiei se agravează până la dispariţia 
totală a suprafeţelor acoperite cu apă, determinând dispariţia habitatelor. 

4. MODUL DE ÎNCADRARE ÎN PLANURILE DE URBANISM 

La elaborarea documentaţiei s-a avut în vedere: Tema de proiectare, Nota conceptuală și Planul de Management al 
Rezervației Naturale Mestecănișul Reci – Bălțile de la Ozun-Sântionlunca.  

Investiţia propusă se încadrează în planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, respectă cerinţele de mediu 
stipulate în legislaţia naţională armonizată cu legislaţia U.E.  

4.1 PROFILUL ŞI CAPACITĂŢILE DE PRODUCŢIE 

Profilul investiției, alimentarea cu apa a bălților din rezervația naturală. Suprafața pe care proiectul produce efecte 
pozitive asupra nivelul hidrostatic al apelor subterane: cca. 250 ha. 

Proiectul urmeaza a fi implementat pe cursul paraului Beldi. Lucrarea este amplasata in bazinul hidrografic Olt (VIII), 
subbazinul hidrografic Raul Negru (VIII.-1.45), cu o suprafata de 2243 km2 si o lungime de 106.3 km. Aria naturala 
protejata este traversata de Pr. Beldii, iar nord-est, respectiv nord, este influentata de paraurile Covasna si Saciova. 

In prezent, din punctul de vedere hidrologic si al bilantului apei, Rezervatia Naturala Mestecanisul Reci Baltile de la 
Ozun – Santionlunca se afla intr-o stare vulnerabila, fiindca se observa reducerea treptata si ireversibila a luciurilor de 
apa, care se va putea duce la reducerea biodiversitatii din rezervatia naturala si la habitatelor speciilor endemice care 
necesita un mediu mlastinos. Aceasta schimbare in bilantul apei in perimetrul rezervatiei naturale se datoreaza in 
primul rand regularizarilor cursului Raului Negru si ale cursurilor de apa afluente, p. Covasna, si p. Beldi în anul 1976, 
nivelul apelor freatice din zona a căzut considerabil. Aceste lucrări de regularizare au determinat scaderea drastica a 
bazei de eroziune din zona, determinand un drenaj accentuat fata de orizontul apei freatice din perimetrul Rezervatiei 
Naturale Mestecanisul Reci Baltile de la Ozun – Santionlunca. Scaderea nivelului piezometric al apelor freatice, a 
condus la restrângerea bălţilor din rezervatie, de la cca. 37 hectare la cca. 5 ha, din care majoritatea sunt temporare.  

Compensarea deficitului de apă pentru suplimentarea bilantului hidrologic al rezervatiei se va putea acoperi printr-o 
captare de fund pe paraul Beldi, din care printr-o retea de conducte se va putea suplimenta, in mod controlat, deficitul 
de apa din baltile din rezervatie.  

Datele hidrologice se refera la pr. Beldi, cod cadastral VIII_1.45.20, afluent de stanga al Raului Negru, apartinand 
bazinului hidrografic R. Olt. 

Pe pr. Beldi au fost cerute valorile hidrologici, pentru: 

- Debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1% 
- Debitele medii lunare multianuale 
- Debitul mediu lunar minim anual cu probabilitatea de depasire de 95% 
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- Identificarea sectiunii de calcul. 

Valoarea debitului maxim cu probabilitatea calculelor de depasire de 1% determinata conform celor mentionate 
anterior, pentru sectiunea de calcul solicitata este prezentata: 

 

Sectiunea F 
(km2) 

H 
med 
(m) 

Debite caracteristice (mc/s) 

Q 1% Q5% Q10% 

Am. Conf. Raului Negru 11.80 566 56.30 30.40 20.80 

Pentru compensarea pierderilor de apa se propune ca sursa de apa sa fie apa de suprafata din pr. Beldi, prin captare 
de fund. 

Debit mediu lunar multianual 

 

Debite medii lunare multianuale (m3/s) Qmed 

(m3/s) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

0,016 0,019 0,067 0,029 0,039 0,025 0,021 0,019 0,017 0,008 0,007 0,012 0,023 

Debitul captat va fi variabil in functie de debitul paraului Beldi, in asa fel incat prelevarea apei la debite ce depasesc 
nivelul apei in sectiunea minora a albiei amenajata sa nu mai aiba loc alimentarea cu apa.  

Conform Studiului hidrologic si de Gospodarire a apelor, emite de catre Total Proiect Srl, anexat in documentatie, este 
propus pentru captarea apei o priza caucaziana (captare de fund). Drenul colector este amplasat sub cota talvegului, 
deci nu modifica panta albiei.  

Este o captare pentru debite reduse ( in general < 10-20 l/s) si reprezinta o solutie mai economic decat barajele de 
derivaie. Se poate aseza normal pe albie sau oblic pentru a mari lungimea de captare. Captarea sub albie se adopta in 
situatia unor local amplasate, in zona colinar, pentru care singura sursa de apa o constituie paraul, al carui debit scade 
foarte mult in perioadele de iarna si vara, in cazul fenomenele de inghet, dureaza timp indelungat. 

Captare in conditii speciale (dren sub albie) – se adopt atunci cand malurile albiei si/sau patul sunt formate din 
aluviuni permeabile, debitul pe rau este foarte redus, iar iarna inghetul este sever.  

Planul de captare de fund este anexat in documentatie. 

Capacitățile investiției sunt: 

Captarea apei: 

 Realizarea unei captări de fund pe pârâul Beldi constând din: 

 Protectia taluzelor cu dale din beton 20 cm grosime pe pat de nisip 10 cm; 

 Radier din beton 20 cm pe o suprafata S = 3,40 m x 3,00 m; 

 Saltea din gabioane de 20 cm grosime așezat profile I cu interspatiu intre profile, 25 cm; 

 Jghiab pentru colectarea apelor captate; 

 Conductă PVC DN 315 mm, SN 4 pentru tranportul apei captate în bazinul multifuncțional; 

 Risbermă în aval din piatră brută pe o lungime de L = 5 m; 

 Conductă de evacuare și gură de evacuare pe risbermă. 

 Coordonatele captării în sistem STEREO 70 sunt: 

 X = 478846, Y = 572899, Z = 526,50 
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 Bazinul multifuncțional din beton armat cu diametrul exterior 2,0 m și adâncimea Hi = 3,0 m care 
adăpostește o vană cu plutitor sferic cu pârghie plutitor pentru reglarea debitelor captate. 

 În exteriorul bazinului sunt amplasate 2 buc. vane cu montaj subteran cu tijă de manevră cu diametru 
DN 315 mm montate pe conducta de golire și pe conducta de aducțiune. 

Conducte și accesorii pe conducte din tuburi PVC SN 4 

 DN 315 mm, in transee cu adancimea intre 2.5m si 3.0m  L = 2277 m; 

 DN 250 mm, in transee cu adancimea intre 2.5m si 3.0m   L  = 1466 m; 

 DN 200 mm, in transee cu adancimea intre 2.5m si 3.0m   L =    999 m; 

 DN 160 mm,in transee cu adancimea intre 2.5m si 3.0m     L = 1495 m; 

 DE 160 mm,  de drenaj in transee cu adancimea intre 1.5m si 2.0m  L = 1350 m; 

 Camin de vizitare pe conducte cu DN 1000 mm, 22 buc; 

 Vană sertar cu tijă de manevră, cu capete PE, DN =100 mm  20 buc; 

 Vană sertar cu tijă de manevră, cu capete PE, DN =150 mm    9 buc; 

 Vană sertar cu tijă de manevră, cu capete PE, DN = 200 mm    4 buc; 

 Vană sertar cu tijă de manevră, cu capete PE, DN = 250 mm    6 buc; 

 Vană sertar cu tijă de manevră, cu capete PE, DN = 300 mm    2 buc; 

In timpul executiei lucrarea suprafetei ocupata temporar este de 25.000 mp. 
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,                                                . 

4.2 NUMELE SI CODUL ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES 

COMUNITAR 

Amplasamentul investiţiei noastre este cuprins în Sit Natura 2000 - ROSCI0111 Mestecănișul de la Reci și Rezervație 
naturală de importanță națională VII.9 Mestecănișul Reci - Bălțile de la Ozun - Sântionlunca. 

 Aria naturală protejată ROSCI0111 Mestecănișul de la Reci, instituit prin Ordinul MMDD 
1964/2007,suprafață: 2104 ha; 

 Rezervația naturală de importanță națională VII.9 Mestecănișul Reci - Bălțile de la Ozun – Sântionlunca, 
declarat prin HG 2151/2004, suprafață : 2020 ha.  
 

Cele două arii protejate se suprapun în proporție de 99,29 %.  

Localizarea  ariei naturale  protejate: 

ROSCI O111 Mestecanisul de la Reci este un sit de importanta comunitara situat in estul Transilvaniei, pe teritoriul 
judetului Covasna, regiunea administrativa Centru, in partea central nord-estica a Depresiunii Brasovului, regiunea 
biogeografica Continentala. 

Aria naturala se afla in partea sud-vestica a judetului Covasna, pe teritoriile administrative ale comunelor Ozun si Reci, 
in imediata apropiere de Drumul National 11, care leaga municipiul Brasov de Targu Secuiesc. 

ROSCI O111 Mestecanisul de la Reci se afla pe teritoriul comunelor Ozun din care fac parte satele Ozun, Bicfalau, 
Lisnau, Lisnau- Vale, Lunca Ozunului, Magherusi si Santionlunca si Reci incluzand satele Reci, Aninoasa, Bita si Saciova. 
Este de remarcat situarea sitului intr- o zona dens acoperita de asezari umane, practic in mijjlocul unui areal care intra 
in contact cu intravilanul Iocalitatilor Ozun si Santionlunca spre vest, Reci spre nord sau este foarte apropiat de 
intravilanuI localitatilor Aninoasa si Bita spre est si Lisnau spre sud. 

Cele mai importante cai de acces in sit sunt: Drumul National 11, pe ruta: Brasov – Lunca Calnicului – Chichis - Ozun, 
Drumul national DN13E Sfantu Gheorghe-Covasna, Drumul Comunal 16 dintre localitatile Ozun si Aninoasa strabate 
situl in extremitatea sudica, delimitandu-I  apoi pe latura sud-estica. 

Altitudinal, ROSCI O111 Mestecanisul de la Reci este situat intre 513 m altitudine minima si 563 m altitudine maxima. 

Coordonate:   Longitudine 25°54'8";   Latitudine  45°48'54";     

Rezervatia  Mestecanisul Reci  -Baltile de la Ozun - Santionlunca este situata Iin partea centrala a depresiunii 
Brasovului in judetul Covasna, pe teritoriul administrative  al localitatilor Reci si Ozun, pe cursul inferior al Riului 
Negru, afluent al raului Olt, la  cca 12 km de municipiul Sfantu Gheorghe. Accesul in rezervatie se face pe Drumul 
National 11 Brasov-Targu Secuiesc in dreptul  localitatilor Ozun, Santionlunca si Reci, de unde se poate intra pe 
drumurile comunale In zona rezervatiei. 

Rezervatia Mestecanisul Reci a fost infiintata ca rezervatie de interes botanic prin Decretul 949/1962. Conform "List of 
protected areas in Romania” rezervatia  cuprindea 259,1 hectare. Prin Legea nr. 5/2000, rezervatia Mestecanisul de la 
Reci cod 2.372, este mentionata cu doar 48,20 hectare. Prin demersurile comune inaintate de Agentia pentru 
Protectia Mediului Covasna si Directia Silvica Covasna prin adresa nr.938/22.03.2000, s-a .solicitat Academiei Romane 
aviz favorabil pentru 442,92 hectare, fapt confirnat prin adresa nr. 92/28.03.2000 inaintata Consiliului Judetean 
Covasna. 

Prin Hotararea Guvemului nr. 2151/2004  privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone, 
suprafata rezervatiei naturale MestcanisulReci - Baltile de la Ozun Santionlunca a fost stabilita la 2020 hectare. 

In partea de nord a rezervatia se invecineaza cu bratele moarte ale Raului Negru si digurile de la limita intravilanului 
localitatii Comolau si Reci pana la sediul fostului Agromec, urmeaza podul de pe Raul Negru si de la capatul podului 
limita, urmeaza spre sud-vest digul de protectie pe o lungime de 325 metri, apoi urmeaza spre sud pe 175 metri, unde 
intersecteaza un drum de pamant, pe care-l urmeaza spre est pe 125 metri, dupa care ocoleste zona construita pe 200 
metri, si iese drum de pamant de pe pasune pana la borna silvica 130, de unde urmeaza spre est liziera padurii pe o 
distanta de 550 metri.  

De aici limita se indreapta spre nord pana la drumul judetean 121, pe care o urmeaza pana la poarta fostei fabricii de 
in, de unde urmeaza spre sud 300 metri pe drumul de pamant pana la borna silvica 501, urmeaza limita padurii spre 
est, trece pe la borna silvica 128 si 118, de unde se indreapta spre sud-est pe 400 metri intersecteaza drumul de 
pamant de pe culmea dealului si se indreapta spre sud-vest pe 500 metri pana la borna silvica 121, merge in 
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continuare pe 375 metri pana la borna silvica 122, se indreapta spre sud pe 125 metri panaa la liziera trupului de 
padure izolat la borna silvica 195, urmeaza liziera spre est pana la liziera spre est pana la borna 194,se indreapta spre 
sud pe 300 metri pana la borna 193, de aici urrneaza liziera pe 625 metri pana la intersectia cu drumul de pamant pe 
care-l urmeaza pe 325 metri pana la .intersectia cu drumul pietruit ce merge spre Lisnau, pe 5750 metrii pana la 
jgheaburile de adapare, de unde limita urmeaza spre vest canalele de desecare spre Ozun pe o lungime de 1750 
metrii. . 

De aici limita urmeaza drumul pierdut spre Drumul Judetean 103 B, pe 1125 metrii. De la drumul judeteaa 103 B limita 
urmeaza  podul de peste Raul Negru si apoi urmeaza amonte digul Raului Negru. De la 125 metrii de la sosea este 
prezent bratul mort pe o lungime de 1625 metrii al Raului Negru, care intra in rezervatie. Traseul pe dig merge pana in 
dreptul cimitirului, unde digul se termina si limita urmeaza malul drept al Riului Negru pana la capela din Santionlunca. 
De aici limita urmeaza intravilanul localitatii, pe la Hanul Morii, pe langa cursul Raului Negru, pe 300 metrii, apoi pe 
pajiste urmeaza pe o lungime de 375 metrii spre nord-est, pana la bratul mort pe 875 metrii unde este si moara, apoi 
urmeaza linia electrica pe 250 metrii pana la urmatorul brat mort pe care-I urmeaza 750 metrii, apoi spre nord-vest pe 
125 metrii urmeaza digul pana la intravilanul localitatii Santionlunca. Se trece apoi paraul si se trece pe celalalt dig 
care pe 250 metrii se indreapta spre sud-est si apoi limita urmeaza digul spre nord-est pe 1250 metrii pana la capatul 
Comolaului de unde s-a inceput traseul. 

5. PREZENTA SI EFECTIVELE / SUPRAFETELE ACOPERITE DE SPECII SI 
HABITATE DE INTERES COMUNITAR IN ZONA PROIECTULUI 

In cadrul ariei naturale protejate ROSCI0111 Mestecanisul de la Reci se regasesc urmatoarele categorii de 

ecosisteme, cu ponderi diferite in cadrul suprafetei sitului Natura 2000: 

 Ecosisteme agricole - reprezentate de spatiile de productie sub forma terenurilor arabile; 

 Ecosisteme de pajisti - caracterizate de vegetatia de pasune; 

 Ecosisteme de zona umeda - spatiile din proximitatea  zonelor acvatice cu vegetatie si fauna specifica; 

 Ecosisteme antropice - caracterizate de spatiile construite si infrastructura de transport; 

 Ecosisteme forestiere - caracterizate  de vegetatia  de padure biotopul specific. 
 
Distributia suprafetelor ecosistemelor din aria naturala protejata 
 

Categoria ecosisteme Suprafata (ha) 
Ecosistem pajisti 814  
Ecosistem Agricol 678  
Ecosistem forestier 473 
Ecosistem de zona umeda 74 
Ecosistem antropic 64 
Total 2014 

 

In ceea  ce priveste distributia speciilor de interes comunitar in cadrul tipurilor de ecosisteme speciile Bombina 
varigata si Triturus cristatus sunt prezente in arealele umede cu ochiuri de apa din ecosistemele agricole, de 
pasune si in apropiere vailor raurilor - ecosisteme acvatice lentice, ecosisteme caracteristice si pentru Emys 
orbicularis. Specia Castor fiber este prezenta in ecosisteme acvatice lotice. Speciile de nevertebrate pot fi 
identificate in ecosisteme de pajisti. 

Suprafata acestor sit este de 2014 ha si a fost declarat: 

- 7 habitate interes comunitar si national, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in 
Romania. 

- 7 specii de fauna de interes comunitar din ara naturala protejata 
- 3 specii de plante de interes comunitar din aria naturala protejata 

Habitate Natura 2000: 

3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de tip Magnopotamion sau Hydrocharition  

Habitat acvatic, care constă în lacuri și bălți puternic eutrofizate, pe o suprafață estimată de 2,76 ha.  Acest habitat 
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este puternic compromisat de reducerea nivelului hidrostatic din bălți, fără realizarea investiției situația se va duce la 
dispariția acestui habitat din sit.  

3260 Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si 
Callitricho-Batrachion 

Este un habitat acvatic din albiile râurilor de câmpie sau colinare de scurgere lentă, cu plante fixate de substrat sau 
plutitoare în masa de apă. Acest habitat are o extindere estimată de cca. 0,63 ha în sit. Acest habitat va fi afectat 
parțial de către investiție, care va cauza reducerea debitului pârâului Beldi, pe un tronson de cca. 5 km pe cursul 
inferior al acestuia.  

6120  Pajiști xerice pe substrat calcaros 

Este un habitat cu totul aparte de pajiști pe dune de nisip din interiorul uscatului – continentale, având o natură 
submediteraneană, se dezvoltă pe o suprafață de cca. 24,12 ha.  

6430  Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin 

Este un habitat alcătuit din comunități de plante ierboase foarte înalte, diverse din punctul de vedere al compoziției 
speciilor. Cele mai multe se cantonează de-a lungul pâraielor și pădurilor galerii din lungul acestora, iar cele mai 
reprezentative se găsesc în etajul dealurilor înalte și până la nivelul etajului molidului. Suprafața estimată: 7,70 ha.  

6440 Pajiști aluviale cu Cnidion dubii  

Este un habitat de pajiști de luncă de la câmpie până în etajul montan inferior, dezvoltate pe soluri cu un ușor exces de 
umiditate, uneori prezent doar în perioadele mai bogate în precipitații ale anului.  Suprafața estimată: 1,69 ha.  

91D0* Turbării cu vegetație forestieră 

Este un habitat forestier prioritar deosebit de rar, insular, cu o valoare aparte datorită speciilor boreale originare din 
taigaua siberiană numeroase, relicte glaciare.  

91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Froxinus excelsior – Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae 

Acest tip de habitat cuprinde: a. păduri însoțitoare ale cursurilor de apă din șesuri și regiuni deluroase edificate de 
frasin și arin negru, păduri însoțitoare ale cursurilor de apă submontane și montane de arin alb.  

Fauna de interes comunitar: 

Speciile de fauna pentru care a fost declarata aria naturala protejata sunt: 

 Castor fiber – cod 1337 

 Bombina variegata – cod 1193 

 Triturus cristatus – cod 1166 

 Emysorbicularis – cod 1220 

 Coliasmyrmidone -  cod 4030 

 Lycaena dispar – cod 1060 

 Maculinea teleius – cod 1059 

Lista Speciilor de planta de interes comunitar din aria naturala protejata: 

 Dicranum viride – cod 1381 

 Pulsatilla patens – cod 1477 

 Aldorvanda vesiculos – cod 1516 
 

6. PRECIZARI PRIVIND LEGATURA PROIECTULUI CU MANAGEMENTUL 
CONSERVARII ARIEI NATURALE PROTEJATE CU INTERES COMUNITAR 

Certificat de urbanism nr. 283 din 14.05.2018 eliberat de Consiliul Judeţean Covasna, in scopul declarat : 
”REVITALIZAREA BĂLŢILOR ŞI A HABITATELOR MLĂŞTINOASE DIN REZERVAŢIA NATURALĂ MESTECĂNIŞUL RECI, 
BĂLŢILE DE LA OZUN - SÂNTIONLUNCA” . 

Scopul planului management este promovarea unui model de gestiune a capitalului natural care sa permita o 
dezvoltare durabila a comunitatilor umane, conservarea speciilor si habitatelor de interes comunitar, a diversitatii 
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biologice si a celorlalte valori ale mediului natural din aria naturala protejata ROSCI0111, integrand activitati antropice 
care sa nu depaseasca capacitatea de suprot a teritoriului. 

Obiectivul general al planului de management: 

Obiectivul general al planului de management vizeaza atingerea si mentinerea unui statut de conservare favorabil al 
speciilor de mamifere, amfibieni si reptile, nevertebrate, plante si a habitatelor de interes comunitar, asigurarea unui 
gestionar durabile a resurselor naturale si conservarea peisajului actual prin integrarea si incurajarea activitatilor 
antropice traditionale. 

Obiectivele specifice ale planului de management sunt: 

a. Atingerea sau mentinerea unu atat favorabil de conservare pentru speciile de interes comunitar: 

 mamifere: Castor fiber  

 amfibieni:Bombinavariegata, 

 reptile:Triturus cristatus.Emys orbicularis, 

 nevertebrate: Coliasmyrmidone.Lycaena dispar.Maculinea teleius, 

 plante: Aldrovanda vesiculosa,Dicranum viride, Pulsatilla patenssi  

 habitatele de interes comunitar, pentru cele 10 habitate 

b. Incurajarea comunitatilor locale invederea dezvoltarii unora ativitatie conomice care, prin utilizarea durabila are 

surselor,sa le aduca beneficii si sa contribuie la reducerea presiuni iasupra elementelor protejate,promovand 

impreuna cu comunitatile locale valorileculturale si traditionale; 

c. Stimularea cercetarii stiintifice in scopul anticiparii evolutiilor teritoriului analizat si nu intra inconflict cu masurile de 

aparare impotriva inundatiilor. 
 

 Monitorizarea continua a populatiilor speciilor de interes conservativ si promovarea de solutii 

fundamentate pentru prevenirea si/sau limitarea conflictelor cu gestionarii de resurse naturale 

si proprietarii de terenuri. 

 Evaluarea continua a pagubelor generate de catre speciile de interes conservativ 

infrastructurilor existente, precum si diferitelor tipuri de utilizari ale terenurilor 

Tema Managementul resurselor naturale> 

 Mentinerea gestionarii durabile are surselor naturale, cu prioritatea solurilor, a 

resurselor forestiere si a celor de apa 

 Includerea in activitatile de intretinerea infrastructurilor hidrotehnice a preocuparii 

pentru mentinerea habitatelor speciilor de interes comunitar, in special cu gestionarul 

resurselorde apa, 

 Monitorizarea utilizarii arealului ROSCI0111 Mestecanisul de la Reci pentru activitati de 

cresterea animalelor si asigurarea unui management controlat al zonelor de pasunat si 

cosit functie de cerintele de habitat ale speciilor de interes comunitar. 

 Monitorizarea si actualizare permanenta a informatiilor cu privire la presiunile si 

amenintarile viitoare asupra ROSCIO111 Mestecanisul de la.Reci. 
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 Promovarea, cu prioritate ,a masurilor de prevenirea efectelor negative asupra 

resurselor naturale din ROSCI0111   MestecanisuldelaReci.. 

 Monitorizarea respectarii legislatiei de mediu pentru toate activitatile antropice pot 

avea efecte negative asupra ROSCI0111 Mestecanisul de la Reci.  

 Monitorizarea recoltarii resurselor naturale din interiorul si proximitatea ROSCI0111 

Mestecanisul de la Reci  

 Interzicerea dezvoltarii de infrastructuri antropice, inclusiv suprafete construite, cu 

exceptia celor impuse de situatiile deurgenta. 

 Controlul evacuarilor de ape uzate din localitatile ce deverseaza ape uzate in apele 

curgatoare din zona ariei protejate 

 Managementul integrat al deseurilor pentru limitarea efectelor negative asupra zonelor 

protejate. 

 Controlul proprietatilor silvice si a gricole ce se constituie in amenintari pentru speciile 

de interes conservativ. 

 Reconstructii ecologice de restabilire a nivelului freatic din Mestecanisul de la Reci 

 Activitati de retragere a raspandirii pinului si salcamului 

7. MODUL DE ÎNCADRARE ÎN PLANURILE DE URBANISM 

La elaborarea documentaţiei s-a avut în vedere: Tema de proiectare, planul urbanistic general al comunei, studiu geotehnic 
şi topografic.  

Investiţia propusă se încadrează în planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, respectă cerinţele ariile naturale şi de 
mediu stipulate în legislaţia naţională armonizată cu legislaţia U.E.  

8. PLANŞE REPREZENTÂND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI, 
INCLUSIV ORICE SUPRAFAŢĂ DE TEREN SOLICITATĂ PENTRU A FI 
FOLOSITĂ TEMPORAR (planuri de situaţie şi amplasamente) 

Planşele sunt anexate in documentatiei. 
 

8.1 DESCRIEREA PROCESELOR DE PRODUCŢIE ALE PROIECTULUI PROPUS ÎN 

FUNCŢIE DE SPECIFICUL INVESTIŢIEI, PRODUSE ŞI SUBPRODUSE 

OBŢINUTE, MĂRIMEA, CAPACITATEA 

Profilul investiției, alimentarea cu apa a bălților din rezervația naturală. 

Capacitățile investiției sunt: 

Captarea apei: 

 Realizarea unei captări de fund pe pârâul Beldi constând din: 

 Protectia taluzelor cu dale din beton 20 cm grosime pe pat de nisip 10 cm 

 Radier din beton 20 cm pe o suprafata S = 3,40 m x 3,00 m 

 Saltea din gabioane de 20 cm grosime așezat profile I cu interspatiu intre profile, 25 cm 

 Jghiab pentru colectarea apelor captate 

 Conductă PVC DN 315 mm, SN 4 pentru tranportul apei captate în bazinul multifuncțional 
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 Risbermă în aval din piatră brută pe o lungime de L = 5 m 

 Conductă de evacuare și gură de evacuare pe risbermă 

 Coordonatele captării în sistem STEREO 70 sunt: 

 X = 478846, Y = 572899, Z = 526,50 

 Bazinul multifuncțional din beton armat cu diametrul exterior 2,0 m și adâncimea Hi = 3,0 m care 
adăpostește o vană cu plutitor sferic cu pârghie plutitor pentru reglarea debitelor captate 

 În exteriorul bazinului sunt amplasate 2 buc. vane cu montaj subteran cu tijă de manevră cu diametru 
DN 315 mm montate pe conducta de golire și pe conducta de aducțiune 

Conducte și accesorii pe conducte din tuburi PVC SN 4 

 DN 315 mm, in transee cu adancimea intre 2.5m si 3.0m  L = 2277 m 

 DN 250 mm, in transee cu adancimea intre 2.5m si 3.0m  L = 1466 m 

 DN 200 mm, in transee cu adancimea intre 2.5m si 3.0m  L =   999 m 

 DN 160 mm,in transee cu adancimea intre 2.5m si 3.0m   L = 1495 m 

 DE 160 mm,  de drenaj in transee cu adancimea intre 1.5m si 2.0m  L = 1350 m 

 Camin de vizitare pe conducte cu DN 1000 mm  22 buc 

 Vană sertar cu tijă de manevră, cu capete PE, DN =100 mm  20 buc 

 Vană sertar cu tijă de manevră, cu capete PE, DN =150 mm    9 buc 

 Vană sertar cu tijă de manevră, cu capete PE, DN = 200 mm  4 buc 

 Vană sertar cu tijă de manevră, cu capete PE, DN = 250 mm  6 buc 

 Vană sertar cu tijă de manevră, cu capete PE, DN = 300 mm  2 buc 

8.2 MATERIALE FOLOSITE 

Umpluturi 

Umpluturile se vor executa cu materiale locale, respectiv pământurile rezultate din lucrările de săpătură. Materialul de 
umplutură nu va conţine resturi de lemn, rădăcini, bolovani, moloz, fragmente de rocă sau alte fragmente dure mai 
mari de 30 mm.  

Conducte din  PE 

Conductele din diferite părţi ale lucrărilor vor fi executate din Polietilenă de Înaltă Densitate. 

În unele cazuri se pot folosi şi fitinguri din Polipropilenă cu etanşare prin compresiune conform DIN 8076, BS 5114/75 
sau echivalent, având presiuni nominale PN 10 şi PN 16 (în funcţie de utilizări). 

Materiale pentru betoane 

Cimentul 

Prevederile NE 012-99 stabilesc domeniile şi condiţiile de utilizare ale cimenturilor destinate executării lucrărilor de 
betoane şi mortare. 

Apa 

Apa utilizată la prepararea betoanelor va fi apă potabilă (din reţeaua publică) sau din altă sursă dacă îndeplineşte 
condiţiile tehnice prevăzute în STAS 790/84. Apa va fi curată, proaspătă şl fără suspensii, mâl, materii organice, săruri 
alcaline sau alte impurităţi. 
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Agregate 

La executarea elementelor şi construcţii din beton şi beton armat cu densitatea cuprinsă între 2200 şi 2500 kg/mc se 
folosesc de regulă agregate cu densitate normală, naturale sau provenite din sfărâmarea şi concasarea rocilor. 
Agregatele vor satisface cerinţele prevăzute în reglementările STAS 1667-76, STAS 662-89 şi SR 667-98. 

Aditivi 

Aditivii sunt produse chimice care se adaugă în beton în cantităţi mai mici sau egale cu 5% substanţa uscată faţă de 
masa cimentului. Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor este obligatorie în cazurile menţionate în tabelul 4.4 din 
B.C. 8-9/99. 

Armături 

Oţelurile pentru beton armat trebuie să se conformeze "Specificaţilor tehnice privind cerinţe şi criterii de performanţă 
pentru oţelurile utilizate în structuri din beton armat. 

Tipurile utilizate curent în elementele de beton armat (caracteristicile mecanice de livrare) sunt: 

 oţeluri cu profil neted OB 37  - STAS 438/1-89  

 oţeluri profilate PC 52   - STAS 438/1-8 

 sârme rotunde trase   - STAS 438-3,4:98   

 plase sudate     - SR 438-3,4:98 

8.3 RACORDAREA LA REŢELE UTILITARE EXISTENTE ÎN ZONĂ 

Racord alimentare cu apă 

Necesarul de apă este asigurat din pârâul Beldi, printr-o captare de fund pentru un debit maxim 50 l/s, reglat de vană 
cu plutitor. 

În situația în care nivelul apei în pârâu este cu 0,50 m peste cota talvegului apa captată are valoarea zero, în vederea 
protejării lucrărilor hidroedilitare de colmatare.  

Racord energie electrică 

Nu este cazul. 

8.4 DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI  

AFECTATĂ DE EXECUŢIA INVESTIŢIEI 

Amplasamentul lucrărilor nou proiectate sunt amplasate pe domeniul public în zona drumurilor agricole. 

Prin executia de lucrari de decopertare, sapaturi, punere in opera a conductelor etc., peisajul poate fi alterat vizual pe 
suprafete restranse, dar cu impunerea unor masuri corespunzatoare acest impact poate fi diminuat.  

Masurile care se impun pentru refacerea amplasamentelor dupa finalizarea lucrarilor din organizarea de santier sunt:  

- refacerea zonelor afectate de lucrari de decopertare, prin readucerea terenului in starea initiala inclusiv cu 
reinstalarea vegetatiei acolo unde este afectata - in special pe intreg traseul conductei de aductiune, se va 
realiza pe cat posibil o camuflare a acesteia:  

- excavatiile vor fi umplute cu material local;  

- se va nivela si se vor asigura suprafetele de teren care au fost excavate;  

- se va asigura refacerea paturii vegetale – unde este cazul, prin asternerea unui orizont de sol fertil la 
suprafata si asigurarea regenerarii naturale cu specii de plante locale;  

- suprafetele de teren destinate organizarii de santier vor fi eliberate si redate cadrului natural, in stare 
nealterata;  

- se vor urmari stabilitatea terenurilor si lucrarilor in zonele de investitie. 
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8.5 RESURSELE NATURALE FOLOSITE ÎN CONSTRUCŢIE ŞI FUNCŢIONARE 

Umpluturile, se vor executa cu materiale locale, respectiv pământurile rezultate din lucrările de săpătură. Materialul 
de umplutură nu va conţine resturi de lemn, rădăcini, bolovani, moloz, fragmente de rocă sau alte fragmente dure mai 
mari de 30 mm.  

Materialele locale de umplutura se utilizeaza exclusiv in faza organizarii de santier pentru lucrarile de executie. 
Materialele utilizate sunt transportate pe amplasamente din surse externe – diversi furnizori. Nu se fac 
extractii/exploatari in cariera a materialului de catre titular pe teritoriului ariei naturale.   

Betoanele, pietrisul si nisipul, fierul, otelul etc. sunt aduse pe amplasament cu mijloacele de transport ale furnizorilor 
sau mijloace inchiriate.  

Lemnul este adus pe amplasament prin achizitie de la diversi furnizori; nu se face exploatare in zona.  

8.6 ALTE ACTIVITĂŢI CARE POT APĂREA CA URMARE A PROIECTULUI 

Lucrările de infrastructură propuse corespund cerinţelor de programare a investiţiilor la nivelul judeţului Covasna, 
acestea fiind corelate cu celelalte investiţii realizate sau propuse. 

Lucrările prevăzute sunt în principal construcţii hidrotehnice. 

Utilajele necesare pentru execuţia lucrărilor sunt utilajele folosite în mod curent pe şantierele de construcţii, ex., 
excavatoare, buldozere, încărcătoare, compactoare, macarale , instalaţie de batere a piloţilor (sonetă cu berbec), 
dragă absorbant-refulantă, autobasculante, autobetoniere şi camioane.  

Impactul activităţilor de construcţie va fi analizat în continuare conform procedurilor curente de evaluare a impactului 
şantierelor de construcţii. 

Proiectul prevede dezvoltari conexe in sectoarele ariilor protejate cu realizarea unui ”Centrul de vizitare in 
Mestecanisul Reci”, pe care va avea  identificate impacturi pozitive cumulate. 

În cadrul acestei proiectul va fi realizate mai multe tipuri de activităţi în vederea promovării ariilor naturale protejate, 
implicând copii, elevi de diferite vârste în diferite activităţi: excursii, tabere, workshopuri, etc., având ca scop 
implicarea tinerilor în conservarea biodiversităţii şi protejarea naturii în arii protejate. 

Va fi înfiinţate poteci tematice, interpretative ce au diferite scopuri: de informare, de educaţie, de recreere, siguranţă 
şi conservarea resurselor naturale şi culturale.  

Activităţile planificate vor fi  în concordanţă cu planul de management al ariei naturale protejate. 

In prezent  activităţile principale identificate în zona de amplasament  sunt legate de:  

 activităţi agricole pe suprafeţele agricole din partea vestica a amplasamentului;  

 activitati silvice si turistice (agrement de weekend), în special, în sectoarele silvice limitrofe  

8.7 DURATA FRECVENŢA ŞI REVERSIBILITATEA IMPACTULUI 

Impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii proiectului de investitie va fi continuarea procesului de desecare a 
luciurilor de apa din rezervatie, care va determina scaderea treptata a biodiversitatii din rezervatie si disparitia 
speciilor endemice de flora si fauna. 

In cazul in care nu se va intervine cu lucrari specifice hidrotehnice, starea rezervatiei se agraveaza pana la disparitia 
totala a suprafetelor acoperite cu apa, determinand disparitia habitatelor acvatice si mlastinoase din rezervatie. 

Conform Planului de Management al ariei protejate ROSCI0111 Mestecanisul Reci si observatiile locale si din 
bibliografie atunci cand cantitatea anuala de precipitatii scade sub 600 mm si nivelul apei din balti este in scadere, iar 
in anurile in care media anuala a precipitatiilor scade sub 500 mm, baltile se seaca complet (date din literature: Kovacs 
A.,  1969). In acesti ani, in perioadele lunie-septembrie specii ca Aldrovanda vesiculosa si Utricaria vulgaris se dispar 
din baltile seci si se pot observa numai intr-una din balti care mai acumuleaza apa si in acest sezon. In aceste conditii, 
daca procesul disparitiei baltilor nu se opreste, supravietuirea acestor specii nu este garantata in rezervatie. 
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Obiectul prezentului proiect consta in evaluarea fezabilitatii investitiei pe baza solutiei tehnice, stabilite pentru 
compensarea pierderilor de apa din lacuri din rezervatie. 

In etape de implementare a proiectului s-au identificat posibile impactul: 

► In faza organizarii de santier  

Principalul impact care se poate manifesta e datorat exclusiv interventiilor care se fac in zona captarii. Caracteristica 
acestor lucrari este aceea ca se produc intermitent – conform planificarilor din santier, sunt de durata relativ scurta si 
genereaza un impact sesizabil, dar cu efecte reversibile. Semnificative sunt interventiile la nivelul albiei minore a 
paraului Beldi. 

Interventia directa in albia raului atrage dupa sine :  

a. (impactul fazei de constructie) – cand sedimentul din albie este deranjat si apare:  

- cresterea turbiditatii apei raului atat la nivel local, cat si pe un areal mai larg in aval;  

- posibilitatea acumularii materialului transportat de curentul de apa in aval si crearea de depozite in albie – zone cu 
turbulenta scazuta care faciliteaza sedimentarea.  

b. (impactul fazei de constructie) – cand se intervine cu lucrari directe in albie, turbiditatea apei este crescuta;  

c. posibile scurgeri si spalari de produse petroliere si uleiuri provenite de la utilajele ce intervin direct in albia raului, 
impact local si posibil a fi extins in aval.  

d. posibilitatea depozitarii unor materiale de constructie in albie si/sau chiar a unor deseuri de constructie.  

► In faza functionarii instalatiilor  

Nu au fost sesizate situatii care ar putea genera efecte semnificative/deteriorari ale calitatii apei de suprafata. Apa 
preluata din captare de fund si transportata prin conducta de aductiune in bazinul multifuncțional in care adăpostește o 
vană cu plutitor sferic cu pârghie plutitor pentru reglarea debitelor captate. De aici apa se distribuie in conductele de 
distributie si evacuata pe suprafata teritoriului de rezervatiei. 

8.8 MĂSURILE DE EVITARE, REDUCERE SAU AMELIORARE A IMPACTULUI 

SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI 

Impactul specific activităţilor de construcţii poate fi generat pe următoarele căi: 

 impurificarea organică poate proveni din amenajarea incorectă a organizării de şantier, resturi alimentare, 
ape uzate fecaloid - menajere etc; acest fapt conduce la reducerea concentraţiei oxigenului dizolvat cu 
efecte negative asupra faunei, florei şi calităţii apei; 

 impurificarea toxică cu produse petroliere, metale sau solvenţi are efecte nocive asupra vieţii acvatice, prin 
reducerea diversităţii biologice, reducerea cantitativă a organismelor vegetale şi animale; posibila formare a 
unei pelicule de produse petroliere la suprafaţa apei are efecte asupra condiţiilor de oxigenare a apei şi de 
respiraţie a organismelor acvatice. 

 Antreprenorul va lua toate masurile pentru a se asigura ca activitatile sale nu cauzeaza poluarea surselor de 
apa subterana sau cursurilor de apa de suprafata. 

 Antreprenorul va respecta cuprinsul si recomandarile oricaror regulamente nationale sau locale sau coduri 
de practica pentru controlul zgomotului si prafului pe santierele de constructie. 

 Atunci cand Antreprenorul lucreaza langa proprietati locuibile, acesta se va asigura ca zgomotul si vibratiile 
emise de pe santier sunt pastrate la nivelul minim. Inainte de realizarea lucrarii, Antreprenorul va prezenta 
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Inginerului o lista a tipului de instalatie, durata utilizarii si metodele pe care le va utiliza la operare. Acesta 
va indica propunerile sale pentru atenuarea zgomotului si vibratiei cauzate de aceste instalatii. 

Apele subterane pot fi influenţate, de asemenea, de activităţile de construcţii şi terasamente ce se vor desfăşura prin 
pierderile de materiale şi substanţe cu potenţial poluant: carburanţi, ape menajere, deversări accidentale, fose de 
colectare a apelor uzate. 

Pentru evitarea acestora se impun luarea unor măsuri şi anume: 

 manipularea combustibililor astfel încât să se evite scăpările şi împrăştierea acestora pe sol si in apa; 

 manipularea materialelor, a pământului şi a altor substanţe folosite astfel încât să se evite dizolvarea şi 
antrenarea lor de către apele de precipitaţii; 

8.9 NATURA TRANSFRONTIERĂ A IMPACTULUI 

Nu este cazul. 

9. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, 
EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU 

9.1 PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR 

Informatii generale: 

Proiectul urmeaza a fi implementat pe cursul paraului Beldi. Lucrarea este amplasata in bazinul hidrografic Olt (VIII), 
subbazinul hidrografic Raul Negru (VIII.-1.45), cu o suprafata de 2243 km2 si o lungime de 106.3 km. Aria naturala 
protejata este traversata de Pr. Beldii, iar nord-est, respectiv nord, este influentata de paraurile Covasna si Saciova. 

In prezent, din punctul de vedere hidrologic si al bilantului apei, Rezervatia Naturala Mestecanisul Reci Baltile de la 
Ozun – Santionlunca se afla intr-o stare vulnerabila, fiindca se observa reducerea treptata si ireversibila a luciurilor de 
apa, care se va putea duce la reducerea biodiversitatii din rezervatia naturala si la habitatelor speciilor endemice care 
necesita un mediu mlastinos. Aceasta schimbare in bilantul apei in perimetrul rezervatiei naturale se datoreaza in 
primul rand regularizarilor cursului Raului Negru si ale cursurilor de apa afluente, p. Covasna, si p. Beldi în anul 1976, 
nivelul apelor freatice din zona a căzut considerabil. Aceste lucrări de regularizare au determinat scaderea drastica a 
bazei de eroziune din zona, determinand un drenaj accentuat fata de orizontul apei freatice din perimetrul Rezervatiei 
Naturale Mestecanisul Reci Baltile de la Ozun – Santionlunca. Scaderea nivelului piezometric al apelor freatice, a 
condus la restrângerea bălţilor din rezervatie, de la cca. 37 hectare la cca. 5 ha, din care majoritatea sunt temporare.  

Compensarea deficitului de apă pentru suplimentarea bilantului hidrologic al rezervatiei se va putea acoperi printr-o 
captare de fund pe paraul Beldi, din care printr-o retea de conducte se va putea suplimenta, in mod controlat, deficitul 
de apa din baltile din rezervatie.  

Datele hidrologice se refera la pr. Beldi, cod cadastral VIII_1.45.20, afluent de stanga al Raului Negru, apartinand 
bazinului hidrografic R. Olt. 

Pe pr. Beldi au fost cerute valorile hidrologici, pentru: 

- Debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1% 
- Debitele medii lunare multianuale 
- Debitul mediu lunar minim anual cu probabilitatea de depasire de 95% 
- Identificarea sectiunii de calcul. 

Valoarea debitului maxim cu probabilitatea calculelor de depasire de 1% determinata conform celor mentionate 
anterior, pentru sectiunea de calcul solicitata este prezentata: 
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Sectiunea F 
(km2) 

H 
med 
(m) 

Debite caracteristice (mc/s) 

Q 1% Q5% Q10% 

Am. Conf. Raului Negru 11.80 566 56.30 30.40 20.80 

Pentru compensarea pierderilor de apa se propune ca sursa de apa sa fie apa de suprafata din pr. Beldi, prin captare 
de fund. 

Debitul captat va fi variabil in functie de debitul paraului Beldi, in asa fel incat prelevarea apei la debite ce depasesc 
nivelul apei in sectiunea minora a albiei amenajata sa nu mai aiba loc alimentarea cu apa.  

Conform Studiului hidrologic si de Gospodarire a apelor, emite de catre Total Proiect Srl, anexat in documentatie, este 
propus pentru captarea apei o priza caucaziana (captare de fund). Drenul colector este amplasat sub cota talvegului, 
deci nu modifica panta albiei.  

Este o captare pentru debite reduse ( in general < 10-20 l/s) si reprezinta o solutie mai economic decat barajele de 
derivaie. Se poate aseza normal pe albie sau oblic pentru a mari lungimea de captare. Captarea sub albie se adopta in 
situatia unor local amplasate, in zona colinar, pentru care singura sursa de apa o constituie paraul, al carui debit scade 
foarte mult in perioadele de iarna si vara, in cazul fenomenele de inghet, dureaza timp indelungat. 

Captare in conditii speciale (dren sub albie) – se adopt atunci cand malurile albiei si/sau patul sunt formate din 
aluviuni permeabile, debitul pe rau este foarte redus, iar iarna inghetul este sever.  

Planul de captare de fund este anexat in documentatie. 

Impactul potential asupra apei: 

In etape de implementare a proiectului s-au identificat posibile impactul: 

► In faza organizarii de santier  

Principalul impact care se poate manifesta e datorat exclusiv interventiilor care se fac in zona captarii. Caracteristica 
acestor lucrari este aceea ca se produc intermitent – conform planificarilor din santier, sunt de durata relativ scurta si 
genereaza un impact sesizabil, dar cu efecte reversibile. Semnificative sunt interventiile la nivelul albiei minore a 
paraului Beldi. 

Interventia directa in albia raului atrage dupa sine :  

a. (impactul fazei de constructie) – cand sedimentul din albie este deranjat si apare:  

- cresterea turbiditatii apei raului atat la nivel local, cat si pe un areal mai larg in aval;  

- posibilitatea acumularii materialului transportat de curentul de apa in aval si crearea de depozite in albie – zone cu 
turbulenta scazuta care faciliteaza sedimentarea.  

b. (impactul fazei de constructie) – cand se intervine cu lucrari directe in albie, turbiditatea apei este crescuta;  

c. posibile scurgeri si spalari de produse petroliere si uleiuri provenite de la utilajele ce intervin direct in albia raului, 
impact local si posibil a fi extins in aval.  

d. posibilitatea depozitarii unor materiale de constructie in albie si/sau chiar a unor deseuri de constructie.  

► In faza functionarii instalatiilor  
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Nu au fost sesizate situatii care ar putea genera efecte semnificative/deteriorari ale calitatii apei de suprafata. Apa 
preluata din captare de fund si transportata prin conducta de aductiune in bazinul multifuncțional in care adăpostește 
o vană cu plutitor sferic cu pârghie plutitor pentru reglarea debitelor captate. De aici apa se distribuie in conductele de 
distributie si evacuata pe suprafata teritoriului de rezervatiei. 

O problematica speciala care o ridica orice amenajare pe un curs de apa este aceea legata de impactul debitului de 
apa deviat si necesitatea mentinerii unui debit ecologic pe albia naturala a raului. Este obligatorie respectarea acestei 
valori a debitului de servitute care se impune pe cursul paraului Beldi, in aval de captare.  

In conditiile respectarii regulamentelor de executie a lucrarilor si functionare a captarii nu consideram ca vor exista 
influente negative semnificative asupra freaticului din zona si asupra apelor de suprafata, legate de folosinta apei si 
evacuari de ape uzate.   

In zona nu sunt alte obiective, care ar necesita o protectie speciala in cazul realizarii proiectului propus, si nu se pune 
problema afectarii negative semnificative a unor folosinte existente din aval.  

Pentru investitie a fost depus dosarul pentru obtinerea Avizului de Gospodarirea a Apelor.  

Masuri propuse pentru prevenire/diminuarea impactului asupra apei 

 in faza organizarii de santier:  
- programarea lucrarilor de interventie in albia paraului astfel incat durata de timp sa fie redusa la minim;  
- instruirea/pregatirea angajatilor pentru interventie in cazul sesizarii unor scurgeri de produse 

petroliere/uleiuri minerale in apa paraului Beldi (recuperare, depozitare in recipiente etanse, eliminare 
corespunzatoare);  

- folosirea utilajelor, in cadrul organizarii de santier, care sa fie verificate si sa corespunda normelor tehnice 
RAR;  

- se interzice stationare/blocarea utilajelor in albia paraului;  
- se interzic depozitari de materiale de constructie si deseuri in albie;  
- se interzice crearea de depozite de carburant si deseuri in zona de albie majora a paraului Beldi ; aceste 

depozite se vor amenaja pe platforme acoperite in recipiente etanse care sa nu permita scurgeri si/sau 
spalari, prevazute cu cuve de retentive a eventualelor deversari;  

- in urma executiei lucrarilor directe cu deviere de debite, albia paraului va fi readusa obligatoriu pe fagasul 
initial;   

- dupa finalizarea lucrarilor se va face ecologizarea/readucerea zonei la cadrul natural initial. 
 

 in faza de functionarii a instalatiilor: 
- Se impune curatirea permanenta a depunerilor pentru mentinerea in stare de functiune a captarii de fund, in 

cazul ca apare  colmatare in amonte a pragului. 

Sursele de poluanţi pentru ape, concentraţii şi debite masice de poluanţi rezultaţi pe faze tehnologice şi activitate: 

Antreprenorul va lua toate masurile pentru a se asigura ca activitatile sale nu cauzeaza poluarea surselor de apa 
subterana sau cursurilor de apa de suprafata. 

9.2 PROTECTIA AERULUI 

a. Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi 

În perioada de execuţie a investiţiei, poluarea aerului se produce prin: 

 gazele provenite din arderea carburanţilor în motoarele utilajelor de construcţii şi de transport, folosite la 
transportul materialelor de construcţii şi la execuţia lucrărilor de terasamente; 

 praful ridicat de la manevrarea utilajelor de construcţii şi transport; depozitarea haotică a materialelor de 
construcţie, a agregatelor sau a pământului rezultat din excavaţii poate favoriza antrenarea particulelor fine 
de curenţii de aer şi creşterea, astfel, a capacităţii acestuia; 
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 pulberile antrenate prin circulaţia autovehiculelor pe drumurile de legătură cu amplasamentul. 

Poluanţii atmosferici caracteristici lucrărilor de execuţie sunt particulele cu provenienţă naturală (emise în timpul 
manevrării materialelor), particulele şi gazele de eşapament emise de utilaje. Sursele se încadrează în categoria 
surselor libere la sol, discontinue.  

Date fiind perioadele limitate de execuţie a lucrărilor de construcţie, emisiile aferente acestora vor apare în aceste 
perioade, cu un regim maxim de 10 ore/zi. 

Având în vedere perioada scurtă de derulare a activităţilor de construcţie se apreciază că impactul produs asupra 
atmosferei va fi nesemnificativ. 

Sursele de poluanţi pentru aer, in timpul  exploatării:  

Nu este cazul. 

b. Probabilitatea impactului: 

Impactul asupra aerului poate fi generat de utilajele de construcţii folosite pentru transportul şi punerea in operă a 
materialelor necesare realizării lucrărilor de amenajare şi construcţii. 

În afara emisiilor de gaze de ardere mai poate apare praf ridicat prin trecerea acestor utilaje sau în urma operaţiilor de 
excavare - săpare sau de preparare si punere in opera a materialelor de construcţii. Toate aceste operaţii se realizează 
însă pe termen scurt, astfel că impactul generat nu va avea consecinţe negative semnificative. 

Principalii impurificatori care pot apare sunt: 

 emisii de oxizi de azot; studii şi modelări realizate pentru lucrări similare au pus în evidenţă faptul că valorile 
maxime ale concentraţiilor pentru 30 minute se ating la distanta de 100 m de locul de desfăşurarea a 
lucrării; volumul relativ redus al, lucrărilor, perioada scurtă în care se vor realiza conduc la concluzia că 
impactul va fi redus, în limite admisibile; 

 ţinând cont de amploarea relativ redusă a lucrărilor de construcţii, concentraţiile maxime pe 30 minute ale 
oxizilor de sulf, carbon şi pentru particule în suspensie se situează sub valorile limită CMA, în orice situaţie 
de desfăşurare a operaţiilor de execuţie a lucrărilor; 

 Impactul produs asupra aerului în perioada de execuţie este negativ şi redus şi se datorează poluării 
atmosferei prin gazele de ardere de la motoarele utilajelor terasiere precum şi prin pulberile produse prin 
circulaţia vehiculelor utilizate de constructor. 

c. Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă 

În cazul transportării normale a apei potabile şi uzate prin reţelele şi a funcţionării tuturor instalaţiilor proiectate la 
parametrii proiectaţi, nu vor fi emisii de noxe organice în atmosferă.  

d. Masuri de diminuare a impactului  

► In faza organizarii de santier:  

- respectarea graficelor de lucru pentru utilaje pe fiecare tronson in parte;  

- alegerea si folosirea drumurilor/traseelor optimale;  

- asigurarea incarcarii optime a mijloacelor de transport si utilajelor si limitarea traseelor de transport ca numar si 
ruting;  

- mijloacele de transport pentru materiale vor fi prevazute cu prelata pentru evitarea imprastierii de particule cu 
ajutorul vantului;  
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- mijloacele utilitare echipate cu motor vor respecta H.G. nr. 332/2007 pentru procedurile de aprobarea de tip a 
motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul 
rutier de persoane sau marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazoase si de particule poluante provenite 
de la acestea, in scopul protectie atmosferei;  

- efectuarea reglajelor corespunzatoare la motoarele mijloacelor de productie in conformitate cu conditiile impuse de 
ITP;  

► In faza de functionare a instalatiilor: In timpul functionarii amenajarii constructii pe paraul Beldi nu se vor produce 
emisii atmosferice semnificative. 

9.3 PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ŞI VIBRAŢIILOR 

a. Surse de zgomot şi vibraţii 

Construcţia nu va fi dotată cu utilaje generatoare de zgomot şi vibraţi, surse de zgomot şi vibraţii vor fi temporar 
numai în timpul execuţiei lucrărilor, acestea fiind: mijloacele de transport materiale şi utilajele de construcţii din mica 
mecanizare.  

Constructorul va respecta cuprinsul si recomandarile oricaror regulamente nationale sau locale sau coduri de practica 
pentru controlul zgomotului si prafului pe santierele de constructie. 

b. Masuri de diminuare a impactului  

- mijloacele de transport vor rula pe drumurile de exploatare cu viteza redusa in scopul diminuarii nivelului de 
zgomote si vibratii produs si pentru limitarea antrenarii particulelor minerale de pe caile de rulaj;  

c. Amenajările şi dotările pentru protecţia zgomotului şi vibraţiilor 

Având în vedere destinaţia şi specificul lucrărilor nu se prevăd amenajări, dotări sau restricţii în timpul execuţiei, 
împotriva zgomotului şi vibraţiilor. 

9.4 PROTECŢIA ÎMPOTRIVA RADIAŢIILOR 

Nu se utilizează materiale sau instalaţii cu potenţial radioactiv sau alte surse de radiaţii pe perioada execuţiei sau în 
timpul exploatării obiectivelor investiţiei.  

a. Sursele de radiaţii 

Nu este cazul. 

b. Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor 

Nu este cazul. 

9.5 PROTECŢIA SOLULUI ŞI A SUBSOLULUI 

După terminarea lucrărilor de execuţie terenul ocupat temporar va fi redat destinaţiei iniţiale. În timpul exploatării, 
protecţia solului şi subsolului se va face prin exploatarea normală  a drumurilor şi terenurilor afectate de conducte. 
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a. Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice 

Solul ar putea fi afectat :  

► In faza de organizare santier:  

- datorita emisiilor de praf si gaze de esapament, prin sedimentare la nivelul solului;  
- prin decopertare, derocare si excavarea materialului mineral;  
- prin ocuparea temporara si definitiva a unor suprafete de teren acoperite cu vegetatie ierbacee;  
- prin depozitarea temporara a materialelor de constructie;  
- prin crearea de depozite pentru deseuri si amplasarea elementelor organizarii de santier;   
- prin depozitarea deseurilor in alte zone decat in cele special amenajate;  
- prin deversarea accidentala a produselor petroliere si uleiurilor de motor de la mijloacele de transport si 

utilitare;  
- prin executia lucrarilor de ecologizare / readucerea zonei la cadrul natural existent initial.  

Astfel, impactul posibil asupra solului si subsolului se poate concretiza in special prin modificari ale proprietatilor 
fizico-chimice ale acestora, prin acumulari de NOx, SO, SO2, CO, metale grele sau hidrocarburi, cu efect asupra 
capacitatii de indeplinire a rolului ecologic.   

Luand in considerare posibilele surse de poluare a solului si subsolului in perioada de executie a lucrarilor, asa cum au 
fost ele identificate mai sus, putem aprecia ca prin stabilirea si respectarea unor masuri de protectie, impactul acestei 
activitati nu este unul in masura sa afecteze semnificativ calitatea solului si subsolului per ansamblul zonei de 
implementare studiate.  

Pentru perioada de implementare a proiectului, se mai fac urmatoarele precizari:  

- Lucrarile de constructie si nivelare pentru noile amenajari, realizarea platformelor pentru depozitarea 
materialelor si drumurilor de acces, presupun deranjarea orizonturilor de sol, actionandu-se in mod direct 
asupra structurii, texturii, porozitatii si a altor caracteristici naturale ale acestuia. Consecintele constau in 
modificarea proprietatilor naturale ale solurilor si perturbarea activitatii microbiologice.  

- Solul decopertat va fi depozitat si va fi folosit ulterior la refacerea ecologica a zonei.    

Se face precizarea ca traseul conductei de aductiune si conductei de distributie va urmari in principal ampriza 
drumului de exploatare existent.  

► In faza functionarii instalatiilor amenajarii captari de fund: nu au fost identificate surse de poluare a solului.  

b. Masuri de diminuare a impactului  

- Se va incerca utilizarea stricta a cailor de acces existente, nu se vor realiza accese suplimentare in organizarea 
de santier decat in masura in care acestea sunt imperios necesare;  

- Pentru prevenirea poluarii accidentale a solului si subsolului, se vor utiliza doar mijloace de transport si utilaje 
corespunzatoare normelor tehnice in domeniu, astfel incat sa se preintampine deversarile de motorina sau 
uleiuri de la motoarele acestora;  

- In ceea ce priveste gestionarea deseurilor menajere, acestea vor fi depozitate in europubele, ca apoi sa fie 
duse la rampa de gunoi cea mai apropiata, la anumite intervale de timp, prin grija antreprenorului;  

- Se interzice realizarea lucrarilor de intretinere a mijloacelor de transport si utilitare in cadrul organizarii de 
santier;  

- Se vor respecta planurile de executie si organizare interna;  
- Reducerea suprafetelor de teren degradate prin activitatea desfasurata in organizarea de santier.  

Se are in vedere, in primul rand, reducerea la minim a posibilitatii afectarii de noi terenuri, prin:  

- dimensionarea lucrarilor strict la nivelul asigurarii planului de executie a proiectului;  
- dirijarea si concentrarea activitatii in perimetrul drumului;  
- suprafete minime ocupate de depozitari;  
- solul vegetal decopertat se va depozita separate si se va reutiliza la refacerea zonei;  
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- readucerea terenului la starea naturala initiala dupa finalizarea lucrarilor, pe perimetrele temporare de lucru;  
- se interzic replantari de vegetatie ierbacee, solul vegetal se va asterna pe suprafetele afectate de lucrari si se 

vor asigura conditiile necesare pentru revegetalizarea naturala a zonei.  

Se va face monitorizarea continua a starii terenurilor si a fenomenelor fizico – geologice, atat in perimetrul organizarii 
de santier, cat si in zonele adiacente.  

Se impune! reducerea la minim a suprafetelor de teren ocupate de haldele de sol decopertat si excavat, care se va 
utiliza in perimetru pentru acoperirea conductei de aductiune si dupa caz, refacerea covorului vegetal.  

Protectia solului, a subsolului si a ecosistemelor terestre, prin masuri adecvate de gospodarire, conservare, organizare 
si amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru proiectarea lucrarilor.   

9.6 PROTECŢIA ECOSISTEMELOR TERESTRE ŞI ACVATICE 

Impactul asupra ecosistemului este redus atât în perioada de execuţie cât şi în timpul exploatării.  

În faza de execuţie, stratul fertil rezultat se va depozita selectiv pentru reutilizare. În această fază a lucrării se va 
înregistra un impact uşor negativ, pentru care în ultima fază de execuţie a lucrărilor se vor amenaja spaţiile verzi prin 
utilizarea pământului vegetal. 

Efectele negative din perioada de execuţie, când vegetaţia existentă este defrişată şi îndepărtată temporar de pe 
suprafeţele destinate organizărilor de şantier, drumurilor provizorii de acces la amplasamentul lucrărilor etc, sunt de 
scurtă durată şi, având în vedere suprafeţele mici afectate, sunt apreciate ca nesemnificative. 

Masurile de protectie a florei si faunei pentru perioada de constructie se iau din faza de proiectare si organizare a 
lucrarilor, astfel: 

 utilizarea drumurilor actuale;  

 la stabilirea traseului drumului se va cauta sa se evite zonele sensibile, ariile protejate, traversarea 
padurilor; 

 traficul de santier si functionarea utilajelor se limiteaza la traseele si programul de lucru specificat;  

Respectarea tehnologiei de încărcare-descărcare care permit menţinerea parametrilor factorilor de mediu în limite 
admisibile;  Se vor utiliza suprafeţele de teren alocate organizării de şantier şi lucrărilor de construcţie numai in 
perimetrul efectuarea lucrarilor fara a fi ocupate suprafeţe suplimentare;  Se vor respecta masurile specificate pentru 
reducerea impactului generat de zgomot.  

Perioada de construcţie: 

- În perioada de construire se vor folosi utilaje şi echipamente în aşa fel încât poluarea aerului ca şi zgomotul şi 
vibraţiile să fie minime. 

- Lucrările de construcţie se vor realiza în afara perioadei de împerechere, creşterea puilor de către speciile de 
faunei, pentru care a fost desemnat ROSCI0111. 

- Pentru deplasarea utilajelor se vor utiliza drumurile existente cu măsuri de monitorizare a acestora pentru a 
reduce emisiile de pulberi care ar putea afecta zonele învecinate  

Perioada de operare: 

- Vor fi utilizate tehnologii moderne care să fie respecte standardele de mediu.  
- Pulberile rezultate din fluxul de operare vor fi tamponate prin utilizarea unei instalaţii de umectare. Se 

înlătura astfel preluarea pulberilor de curenţii de aer şi transportul acestora spre ariile protejate ROSCI 0111 
şi Rezervatia Mestecanisul Reci de la baltile Santionlunca-Ozun; se creează condiţii pentru menţinerea 
funcţiilor ecologice ale populaţiilor speciilor de plante şi de animale din cele două situri.  

- Periodic se vor face testări de către societăţi specializate; la solicitarea beneficiarului se vor elibera Buletine 
de analiza. Mijloacele de transport utilizate vor fi monitorizate şi vor fi alimentate cu combustibil într-o zonă 
special amenajată în afara perimetrului danelor.  
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- Uleiul uzat va fi recoltat în recipienţi speciali care vor fi preluaţi de către o societate specializată, evitându-se 
astfel distrugerea microhabitatelor unor specii care se pot adăposti temporar în zona de lucru ca şi 
răspândirea acestor poluanţi pe suprafaţa apei sau în subteran.  

Prin implementarea proiectului nu se va produce fragmentarea habitatelor prioritare, amplasamentul nefiind parte a 
vreunui habitat. Ca măsură importantă care se impune este gestionarea limitelor perimetrului prin măsuri specifice 
luate de administratorul zonelor protejate. 

a. Lucrările dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, 
monumentelor naturii şi ariilor protejate 

Conductele sistemului vor fi amplasate de-alungul drumurilor de exploatare şi pe marginea acestora. Folosind utilaje 
moderne şi tehnologii moderne de execuţie, astfel nu vor afecta fauna, flora terestră şi acvatică.  

Înainte de recepţia la terminarea lucrării, adică la darea în exploatare, în cadrul proiectului de refacere ecologică sunt 
prevăzute lucrări prin care se redau destinaţiei iniţiale terenurile ocupate temporar, se reface vegetaţia pe 
amplasamentul lucrărilor de organizare a şantierului etc. Astfel încât impactul asupra vegetaţiei şi faunei terestre este 
de importanţă redusă.  

In vederea asigurarii conectivitatii longitudinale a sectorului vizat de realizarea obiectivului de investitii, din faza de 
proiectare a fost prevazuta realizarea unei scari de pesti la pragul de captare.  

Masuri diminuare a impactului: 

- Pentru asigurarea debitului ecologic necesar existentei faunei acvatice se impune asigurarea continua a debitului 
salubru stabilit prin avizul de gospodarire a apelor, conform studiului INHG..  

- Pentru asigurarea debitului salubru se impune monitorizarea continua a functionarii proiectului.  

- Dupa pozarea conductei de aductiune si distributie, suprafetele nu vor fi inierbate, covorul vegetal urmand a se 
reface in mod natural.  

- Pentru reducerea disturbarii ecosisteme din zona amplasamentului proiectului vor fi folosite utilaje ,cat mai 
silentioase posibil. 

9.7 PROTECŢIA AŞEZĂRILOR UMANE ŞI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES 

PUBLIC 

Şantierul reprezintă o sursă de insecuritate pentru circulaţia locală şi generală. Vor fi aplicate reguli de siguranţă 
(conform legislaţiei rutiere) precum şi reglementarea care obligă constructorul să menţină curate carosabilul şi 
acostamentele (obligaţia de a curăţa roţile şi drumul). 

Având în vedere soluţiile adoptate amplasamentul lucrărilor în extravilan şi nivelul emisiilor de poluanţi, impactul 
negativ asupra aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public este nesemnificativ. 

Având în vedere soluţiile adoptate şi nivelul emisiilor de poluanţi, impactul negativ asupra aşezărilor umane şi a altor 
obiective de interes public vor fi nesemnificative. 

În faza de execuţie impactul produs de utilajele folosite, transportul şi de construcţii nu va produce un impact negativ 
asupra zonelor protejate din zonă precum şi asupra aşezărilor umane din zonă. În condiţii normale şi în cazul 
respectării normelor specifice de întreţinere şi exploatare, riscul declanşării unor accidente sau avarii cu impact major 
asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător este extrem de redus. 

9.8 GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT 

In perioada de execuţie deşeurile solide rezultate sunt de următoarele categorii: 
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 Deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantierul de construcţii - pot fi colectate în pubele 
şi depozitate în locuri special amenajate, de unde se evacuează la rampe de gunoi  special amenajate. 

Cantitatea de deşeuri menajere variază în funcţie de personalul angajat pentru diverse faze de execuţie a lucrărilor. 

 Deşeuri tehnologice rezultate din activitatea de construcţii, intră în categoria materialului inert şi pot fi 
folosite ca atare la depozite de deşeuri autorizate. 

 Deşeuri rezultate din activitatea de întreţinere a utilajelor terasiere,în special uleiul uzat se colectează în 
recipiente metalice (butoaie de tablă) care se schimbă numai la bazele de utilaje ale executantului. 

9.9 GOSPODĂRIREA SUBSTANŢELOR SI PREPARATELOR CHIMICE  

PERICULOASE 

În perioada de execuţie, constructorul utilizează carburanţi şi uleiuri pentru utilajele terasiere şi vehiculele de 
transport. Alimentarea cu carburanţi şi uleiuri se va face de la bazele auto ale executantului. Nu se stochează sau 
manipulează substanţe toxice şi periculoase pe tronsoanele de drum in execuţie. 

10. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI 

Supravegherea calităţii factorilor de mediu şi monitorizarea activităţilor destinate protecţiei mediului se va face 
conform prevederilor din Planului de managementului al ariile protejate prin grija operatorului respectiv. 

11. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE SANTIER 

Ţinând cont de amploarea redusă a lucrărilor ce urmează a fi executat, organizarea de şantier constă dintr-un spaţiu 
închis stabilit în extravilanul localităţii specificat prin acordul Primăriei Locale unde se vor depozita materialele de 
construcţii necesare executării lucrărilor. Totodată în acest loc se vor staţiona şi utilajele tehnologice folosite la 
realizarea canalelor de pozare a conductelor de apă şi astuparea lor.  

Nu se prevede containere mobile pentru cazarea personalului de execuţie deoarece se consideră că lucrările vor fi 
realizate de către locuitorii din zonă.  

Se va acorda o atenţie deosebită evitării poluării solului cu produse petroliere, alimentarea cu combustibil a utilajelor 
realizându-se la loc special amenajat la fel şi repararea utilajelor. Deşeurile menajere rezultate în timpul realizărilor 
lucrărilor se va colecta în pube din dotarea constructorului. Executantul răspunde pentru respectarea normelor 
sanitare de protecția mediului şi de protecția muncii în timpul executării lucrărilor. 

11.1 DESCRIEREA LUCRĂRILOR NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER 

Şantierul reprezintă o sursă de insecuritate pentru circulaţia locală şi generală. Vor fi aplicate reguli de siguranţă 
(conform legislaţiei rutiere) precum şi reglementarea care obligă constructorul să menţină curate carosabilul şi 
acostamentele (obligaţia de a curăţa roţile şi drumul). 

11.2 LOCALIZAREA ORGANIZĂRII DE ŞANTIER 

Obiectele investiţiei sunt amplasate în extravilan pe terenurile aparţinând domeniului public. 

11.3 SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA EVACUAREA ŞI 

DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU ÎN TIMPUL ORGANIZĂRII DE 

ŞANTIER 

În perioada de execuţie a investiţiei, poluarea aerului se produce prin: 
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 gazele provenite din arderea carburanţilor în motoarele utilajelor de construcţii şi de transport, folosite la 
transportul materialelor de construcţii şi la execuţia lucrărilor de terasamente; 

 praful ridicat de la manevrarea utilajelor de construcţii şi transport; depozitarea haotică a materialelor de 
construcţie, a agregatelor sau a pământului rezultat din excavaţii poate favoriza antrenarea particulelor fine 
de curenţii de aer şi creşterea, astfel, a opacităţii acestuia; 

 pulberile antrenate prin circulaţia autovehiculelor pe drumurile de legătură cu amplasamentul. 

Poluanţii atmosferici caracteristici lucrărilor de execuţie sunt particulele cu provenienţă naturală (emise în timpul 
manevrării materialelor), particulele şi gazele de eşapament emise de utilaje. Sursele se încadrează în categoria 
surselor libere la sol, discontinue.  

Având în vedere perioada scurtă de derulare a activităţilor de construcţie se apreciază că impactul produs asupra 
atmosferei va fi nesemnificativ. 
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12. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA 
INVESTITIEI 

Masurile care se impun pentru refacerea amplasamentelor dupa finalizarea lucrarilor din organizarea de santier:  

- refacerea zonelor afectate de lucrari de decopertare, prin readucerea terenului in starea initiala inclusiv cu 

reinstalarea vegetatiei acolo unde este afectata;  

- excavatiile vor fi umplute cu material local; se va nivela si se vor asigura suprafetele de teren care au fost 

excavate;  

- se va asigura refacerea paturii vegetale - unde este cazul (pe pasune), prin asternerea unui orizont de sol 

fertil la suprafata si asigurarea regenerarii naturale cu specii de plante locale;   

- suprafetele de teren destinate organizarii de santier vor fi eliberate si redate cadrului natural, in stare 

nealterata;  

- se vor urmari stabilitatea terenurilor si lucrarilor in zonele de investitie.  

Organizarea suprafetelor si a zonei se refera la cerintele specifice:  

- pentru lucrarile la captare: se va avea in vedere sa nu fie afectata privelistea spre zona captarii si amonte de 

aceasta, dar sa se izoleze aceasta zona fata de accesul persoanelor straine.  

- in zona captarii se vor instala panouri de interdictie a accesului si de informare pentru turisti pe care se vor 

afisa desenele reprezentative aprobate de beneficiar pentru configuratia finala a amenajarii.  

La incetarea activitatii:  

-  terenul afectat de investitie va fi eliberat de sarcini, lucrarile ingropate vor fi scoase (inclusiv conducta de 

aductiune);  

- terenul va fi nivelat cu material de umplutura local;  

-  albia raului va fi refacuta pe portiunile unde a fost afectata de lucrari de constructie;  

- in totalitate terenurile vor fi redate cadrului natural in stare nealterata;  

-  la incetarea activitatii se vor notifica A.P.M. Covasna si SGA-DA Olt.  

ASPECTE REFERITOARE LA PREVENIREA ŞI MODUL DE RĂSPUNS PENTRU 

CAZURI DE POLUĂRI ACCIDENTALE 

La apariţia oricăror poluări accedentale din timpul executării lucrărilor, executantul este obligat pe baza contractului 
încheiat, cu beneficiarul,  să răspundă pentru toate pagubele aduse.  

12.1 MODALITĂŢI DE REFACERE A STĂRII INIŢIALE/REABILITARE ÎN VEDEREA 

UTILIZĂRII ULTERIOARE A TERENULUI 

Terenul afectat va trebui redat în starea avută cel puţin înainte de lucrări, a organizării de şantier. În timpul lucrărilor 
vor fi respectate toate prevederile proiectului referitoare la fazele de lucrări de refacere a terenului.  
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13. ANEXE 

CERTIFICAT DE URBANISM NR.283 din 14.05.2018 

14. PIESE DESENATE 

Piesele desenate sunt anexate.       

 

 Întocmit,  

 S.C. TOTAL PROIECT S.R.L  


