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· Se va face o descriere sumara a proiectului si a lucrarilor necesare pentru realizarea acestuia
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PS– 01...PS-02
NOTIFICARE

I. DATE GENERALE ŞI LOCALIZAREA PROIECTULUI/MODIFICĂRI:
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: “Înființare rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră în localitatea Ariușd, comuna Vâlcele, județul Covasna”.

1.2 Amplasamentul obiectivului:


Amplasamentul studiat se afla in localitatea Ariușd, comuna Vâlcele, judetul Covasna.

Comuna Vâlcele este situata in partea de sud-vest a judetului Covasna, la 10 km distanta de Municipiul Sfantu Gheorghe, pe drumul european DE13E, avand in componenta sa localitatile: Vâlcele, Araci (resedinta), Ariușd, Hetea. 

Teritoriul judetului Covasna se invecineaza cu: judetul Harghita la nord, judetul Bacau si judetul Vrancea la est, judetul Buzau in sud-est, judetul Brasov sud-vest.
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Fig.1. Localizarea comunei Vâlcele in judetul Covasna

Comuna Vâlcele, in partea de nord se invecineaza cu Municipiul Sfantu Gheorghe, la 10 km distanta, cu care se face legatura prin DN13E, in partea de sud se invecineaza cu comuna Bod, cu care face legatura prin DJ103, in partea de vest se invecineaza cu comuna Feldioara, cu care face legatura prin DN13E, iar in partea de est se invecineaza cu comuna Ilieni, cu care se face legatura prin DJ112 si DN13E.

Judeţul Covasna are o poziţie central axată pe cursul superior al raului Olt. 

Lucrarile vor fi amplasate in intravilanul si extravilanul comunei Valcele , localitatea Ariusd, dupa cum urmeaza:

- in extravilanul localitatii Ariusd, comuna Valcele:

· 2.800 m din conducta de alimentare cu apa PEHD De 110 mm Pn6, amplasata pe partea stanga a drumului comunal  DC33A , pe directia de mers Araci -Ariusd

· 715 m din conducta de canalizare apa uzata menajera PVC KG 250 mm SN4,  amplasata pe partea dreapta a a drumului comunal  DC33A , pe directia de mers Araci -Ariusd

· 2.085 m din conducta PEHD De 90 mm Pn6, de refulare a statiei de pompare SP2, amplasata pe partea dreapta a a drumului comunal  DC33A , pe directia de mers Araci -Ariusd

- in intravilanul localitatii Ariusd, comuna Valcele

· retelele de distributie apa potabila din localitatea Ariusd, inclusiv toate lucrarile aferente (camine de vane , hidranti, traversari, bransamente, etc) 

· retelele de canalizare menajera, inclusiv toate lucrarile aferente ( camine de vizitare, traversari, racorduri canalizare, statii de pompare, conducte de refulare, etc.)

Toate constructiile aferente sistemului de apa si canalizare propus se vor amplasa pe domeniul public.


1.3. Date de identificare a titularului/beneficiarul proiectului/modificării;
a)  Denumirea titularului: Comuna Vâlcele 

b) Adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail: Comuna Vâlcele, 

     localitatea Araci, nr. 464, Judetul Covasna,
     Tel/Fax: 0267-330.148 
     e-mail: primariavilcelecv@gmail.com

c) Reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de identificare: primar KOVACS Laszlo
1.4. Încadrarea în planurile de urbanism/amenajare a teritoriului aprobate/adoptate şi/sau alte scheme/programe
Lucrarile propuse se incadreaza in planurile de urbanism/amenajare a teritoriului aprobate/adoptate conform certificatului de urbanism anexat. 

1.5. Bilanţul teritorial – suprafaţa totală, suprafaţa construită (clădiri, accese), suprafaţa spaţii verzi, număr de locuri de parcare (dacă este cazul)
Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

Terenurile afectate de lucrările prezentului proiect sunt situate pe teritoriul administrativ al localitatii Ariusd, comuna Valcele Judetul Covasna, in intravilanul localitatii.

Situatia ocuparilor definitive si temporare de teren


Suprafata teritoriului administrativ al comunei Vâlcele este de 5.964 ha, din care suprafaţa situata in extravilan 5.714 ha (teren arabil, pasune, padure, faneţe, livezi, cursuri de ape, terenuri neproductive, drumuri) si in intravilan 250 ha (drumuri, construcţii, cursuri de ape).
Terenurile afectate de lucrari se prezinta astfel:

1.1 Teren in extravilanul localitatii Ariusd

1.1.1.Suprafatele ocupate temporar: 16.800 mp, astfel:


- retele apa si canalizare: 5.600 m x 3mp/m = 16.800 mp

1.1.2.Suprafatele ocupate definitiv: 116 mp, astfel:


- camine de vane  conducta de refulare a statiei de pompare SP2:8 buc. x 4 mp/buc = 32 mp

- camine de vizitare pe canalizare.:24 buc. x1,5 mp/buc = 36 mp

- camine de vane  pe reteaua de distributie : 12 buc. x 4 mp/buc = 48 mp

1.2 Teren in intravilanul localitatii Ariusd

1.1.1.Suprafatele ocupate temporar: 21.369  mp, astfel:


- retele apa si canalizare intravilan: 7.123 m x 3mp/m = 21.369 mp

1.1.2.Suprafatele ocupate definitiv: 184 mp, astfel:


- statie de pompare apa uzata: 3 m x 3 m= 9 mp x 2 = 18 mp
- camine de vizitare pe canalizare.:71 buc. x1,5 mp/buc = 107 mp

- camine de vane  pe reteaua de distributie : 14 buc. x 4 mp/buc = 56 mp

- hidranti pe reteaua de distrib. : 3 buc. x 1 mp/buc = 3 mp

Total suprafete ocupate in localitatea Ariusd : 

38.469 mp, din care:: 

- suprafete ocupate temporar Ariusd: 

38.169,00 mp

 - suprafete ocupate definitiv Ariusd: 

300,00 mp

II. DESCRIEREA SUMARĂ A PROIECTULUI

2.1 Situaţia existentă

În prezent  comuna Valcele  nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă şi nici de un sistem centralizat de canalizare menajeră , pentru toate cele 4 localităţi aferente. Alimentarea cu apă este realizată şi pusă în funcţiune doar partial in localitatea Valcele, respectiv pentru comunitatea rroma.

· In prezent se afla in implementare proiectul C18/2015  „Constructia retelei publice de apa si apa uzata in satul Araci, ComunaValcele, jud. Covasna” , proiect ce va fi finantat cu fonduri europene in cadrul programului PNDR 2014-2020 finantat prin AFIR  si care cuprinde realizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare menajera a satului Araci, comuna Valcele. Sistemul de alimentare cu apa al satului Araci cuprinde realizarea urmatoarelor obiecte:

· Racord la reţeaua de alimentare cu apă a municipiului Sf. Gheorghe

· Staţie de pompare apă potabila

· Conducta de aducţiune tronson 1 Sf. Gheorghe – Valcele

· Conducta de aducţiune tronson 2 Valcele - Araci

· Gospodaria de apa – rezervor de inmagazinare 

· Reţele de distribuţie apa, inclusiv bransamente

Localitatea Ariusd  nu dispune de retele de alimentare cu apa  si nu are reţea de canalizarea menajeră centralizată.

Locuitorii  din gospodăriile localităţii Ariusd  au  în mare parte fântâni săpate individual, nivelul apei fiind la o adâncime de 3-8 m, iar o alta parte au mici captari ale unor izvoare de coasta , cu debite foarte mici ( cca 0,01 l/s)

Pentru  nevoi  igenico-sanitare locuitorii folosesc latrine vidanjabile , puturi absorbante sau evacueaza apa menajera direct in pârâurile sau văile din zonă. 

Puţurile săpate nu respectă normele de protecţie sanitară (latrinele uscate şi grajdurile de animale sunt amplasate de regulă în aproierea lor) , existând pericolul de poluare şi  infestare a apei freatice de mică adâncime cu materii organice improprii consumului de apă potabilă, prin infiltrarea în sol a apelor uzate menajere si a apelor uzate provenite din activitatea zootehnică 

Apele pluviale se evacuează liber prin rigolele şi şanţurile drumurilor

Necesitatea si oportunitatea prezentului studiu de fezabilitate reflecta urmatoarele:

· reducerea si limitarea impactului negativ asupra mediului si sanatatii populatiei, cauzate de evacuarile de ape uzate rurale menajere provenite din gospodarii si servicii, care rezulta de regula din metabolismul uman si din activitatile menajere, sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale si/sau meteorice si de ape uzate provenite din industrie

· efectuarea investitiilor noi necesare lucrarilor de alimentare cu apa, tratare a apei, canalizare, a statiilor de epurare, modernizarea, retehnologizarea si achizitionarea instalatiilor pentru epurarea apelor uzate urbane si rurale, care vor contribui la imbunatatirea protectiei mediului, la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale;


In situatia actuala alimentarea cu apa a locuitorilor din satul Ariusd se realizeaza in conditii foarte grele, din puturile de mica adancime existente, iar apa nu este corespunzatoare din punct de vedere al potabilitatii fiind un adevărat pericol pentru sănătatea locuitorilor.

Soluţiile actuale de alimentare cu apă ale populatiei localitatii nu asigura nici cantitativ, dar nici calitativ, cerintele de apa ale populatiei, datorita factorului geografic (relief, clima, etc.) si mai ales poluarii panzei de apa de suprafata, datorita activitatii agricole.

Solutiile actuale de evacuare a apelor uzate menajere din localitatea Ariusd nu sunt  corespunzatoare, ele fiind un potential pericol la adresa mediului inconjurator si un poluant atat al apelor de suprafata cat si a panzei de ape freatice. 

Modalitatile actuale  de evacuare a apelor uzate pot conduce la infestarea solului si a panzei freatice de mica adancime din vecinatatea zonei populate, precum si la degradarea calitatii cursurilor de apa de suprafata ce traverseaza zona in aval.


Ca urmare a situatiei actuale necorespunzatoare prezentate si analizand conditiile  morfologice, hidrogeologice si climatice pe de o parte, iar pe de alta parte problemele legate de necesitatea asigurarii unor masuri pentru protectia sanatatii populatiei si a protectia mediului, rezulta ca necesara si oportuna realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apa si de colectare a apelor uzate  menajere , ce vor fi tratate intr-o statie de epurare performanta care sa satisfaca cerintele de calitate ale apei epurate impuse de Administratia Nationala Apele Romane

2.2 Situaţia propusă
Investitia: “Rețele de alimentare cu apă potabilă și rețele de canalizare menajeră, în localitatea Vâlcele, comuna Vâlcele, județul Covasna”, consta in realizarea urmatoarelor lucrari: 
1. Obiect 1: Sistem de alimentare cu apa a localitatii Valcele, comuna Valcele

2. Obiect 2: Sistem de canalizare menajera a localitatii Valcele, comuna Valcele


Investitia “Înființare rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră în localitatea Ariușd, comuna Vâlcele, județul Covasna”, cuprinde doua obiecte disctincte , astfel:

3. Obiect 1 : Sistem de alimentare cu apa in localitatea Ariusd

4. Obiect 2 : Sistem de canalizare ape uzate menajere in localitatea Ariusd


Obiect 1 : Sistem de alimentare cu apa in localitatea Ariusd


Avand in vedere cele prezentate anterior, schema tehnologica propusă pentru alimentarea cu apă a localităţii Ariusd, este urmatoarea :

· Racord la reteaua de distributie apa a localitatii Araci 

· Reţele de distribuţie apa in localitatea Ariusd pe strazile principale ale localitatii.din conducte PEHD PE 80 De 63....De 110 mm ,Pn 6. Retelele de alimentare cu apa cuprind bransamentele la consumatorii amplasati pe traseul acestora.

Racord la reteaua de distributie apa a localitatii Araci

Reteaua de apa potabila proiectata in localitatea Ariusd, se va racorda la reţeaua de apa potabila ce va fi erxecutata in  localitatea Araci intr-un punct amplasat pe drumul comunal DC 33A, pe partea stanga a acestuia in directia de mers Araci-Ariusd, conform  planului de situaţie PS-02..Racordul efectiv se va realiza intr-un camin de vane prevazut prin proiectul finantat prin fonduri europene in localitatea Araci.

In caminul de vane se va amplasa un debitmetru electromagnetic Dn 50 in scopul inregistrarii debitului de apa furnizat pentru localitatea Ariusd

Reţele de distribuţie apa in localitatea Ariusd

Realizarea reţelei de alimentare cu apă potabilă se va face pe toate străzile principale ale localităţii Ariusd


Reţelele de alimentare cu apă se vor realiza cu conducte din polietilenă de înaltă densitate PE 80 Pn 6 SDR 17 agrementate  la noi în ţară.

Lungimea totală a reţelei de distributie apă potabilă proiectată  este 5.788 m din care:

- PEHD 110 x 6,3  mm  Pn 6:
3.243 m (c-ta principala de legatura pe DC 33A la reteaua de distributie a localitatii Ariusd)

- PEHD 110 x 6,3  mm  Pn 6:
1.754  m (c-ta distributie in interiorul localitatii Ariusd)

- PEHD 63 x  2,5  mm Pn 6:
791 m(c-ta distributie in interiorul localitatii Ariusd)


Adâncimea  medie de pozare a conductelor este de - 1,30 m. 


Conductele se vor poza sub cota de inghet, pe un strat de umplutură de nisip corespunzător condiţiilor impuse de furnizorul conductei din PEHD si anume: pat cu grosimea de 15 cm şi strat de acoperire de 15 cm grosime peste conductă.


Pe reţeaua de apă potabilă proiectata in localitatea Ariusd s-au mai prevăzut a se executa următoarele lucrări principale:

a. camine de vane  - sunt prevazute a se executa 26 buc. cămine de vane din beton monolit ,notate CV1....CV26 ( 26buc.) Din punct de vedere constructiv, caminele vor fi constructii ingropate, rectangulare, cu dimensiuni care sa permita montarea instalatiilor hidraulice, precum si un spatiu de manevra, avand  diferite dimensiuni şi adâncimi, prevăzute cu rame şi capace  din fontă sau material compozit, carosabile sau necarosabile în funcţie de amplasamentul acestora. Instalatia hidraulica din camine s-a propus a se executa din polietilena cu armaturi din fonta ductila. Intercalarea armăturilor din căminele de vane se va face prin racorduri speciale de trecere de la PEHD la fonta si  cu flanşe. Caminele sunt prevazute cu vane de sectionare, robinete de golire si robinete automate de aerisire-dezaerisire si reductoare de presiune 

b. hidranti de incendiu supraterani – 3 buc. Vor fi conform STAS 3479, cu diametrul nominal de 80 mm şi 2 guri de evacuare cu racorduri fixe cf. STAS 701, pentru imbinare cu racorduri de refulare cf. STAS 703 şi vor fi amplasati pe reteaua de distributie cu diametrul de minim 110 mm. Se vor livra complet echipati cu coloana si cot de racord cu picior si flanse , pentru adancimea de montaj de - 1,25 m

c. Subtraversari parauri si viroage – SB1...SB4 – 4 buc, astfel:
· subtraversare SB1, vale/viroaga necadastrata, cu reteaua de distributie apa, PEID PE80, SDR17, Pn 6, Dn 110 x 6,3 mm,  in tub de protectie din teava de OL Dn 200 (De 219 x 6 mm) izolata anticoroziv, L=13,50 m. Subtraversarea se va executa prin foraj orizontal dirijat.
· subtraversare SB2, vale/viroaga necadastrata, cu reteaua de distributie apa, PEID PE80, SDR17, Pn 6, Dn 110 x 6,3 mm,  in tub de protectie din teava de OL Dn 200 (De 219 x 6 mm) izolata anticoroziv, L=14,00 m. Subtraversarea se va executa prin foraj orizontal dirijat.
· subtraversare SB3, vale/viroaga necadastrata, cu reteaua de distributie apa, PEID PE80, SDR17, Pn 6, Dn 110 x 6,3 mm,  in tub de protectie din teava de OL Dn 200 (De 219 x 6 mm) izolata anticoroziv, L=13,00 m. Subtraversarea se va executa prin foraj orizontal dirijat.
· subtraversare SB4, parau Valea Ghiscului necadastrat, cu reteaua de distributie apa, PEID PE80, SDR17, Pn 6, Dn 110 x 6,3 mm,  in tub de protectie din teava de OL Dn 200 (De 219 x 6 mm) izolata anticoroziv, L=7,00 m. Subtraversarea se va executa prin foraj orizontal dirijat.
d. Bransamente la consumatori 

In cadrul proiectului au fost prevazute 305 buc. bransamente la reteaua de alimentare cu apa, dotate cu camine de apometre. Bransamentele se vor realiza pentru fiecare gospodarie a localitatii. 

Fiecare bransament de apa cuprinde:

·  piesa speciala de bransament la reteaua de alimentare cu apa proiectata, de diferite diametre in functie de dimensiunea retelei din dreptul bransamentului si de modalitatea de executie a acestuia

· conducta de bransament PEHD De 32 mm,Pn6. Lungimea medie a fiecarei conducte de bransament pana la intrare in caminul de apometru este de 5 m. Lungimea totala a conductelor de bransament este de 1.525 m

· camin de apometru din polietilena cu diametrul Dn 550 mm, complet echipat apomentru DN 20 amplasat intre 2 buc. robineti de inchidere, inclusiv placa de beton cu rama si capac necarosabil sau carosabil accidental (clasa II A) din material compozit.

· fitinguri electrofuziune  pentru  legatura  intre conducte de PEHD sau de trecere de la PEHD la alama (mufe, dopuri, mufe reduse cu filet, etc. )

· Caminul de apometru se amplaseaza pana la limita de proprietate, pe domeniul public, in trotuare sau zona verde de langa limita de proprietate.


Obiect 2: Sistem de canalizare ape uzate menajere in localitatea Ariusd


La stabilirea schemei tehnologice de realizare a sistemului de canalizare  s-a tinut seama de urmatoarele:

· amplasarea geografica si altimetrica a localităţii;

· marimea localitatii, gradul actual cunoscut de dotare privind gospodăriile , scolile şi grădiniţele, mică industrie;

· configuratia generala geodezica a intravilanului localităţii;

· cerintele de asigurare a prevenirii şi stingerii incendiilor conform normelor în vigoare;


Schema tehnologica propusă pentru realizarea sistemului de canalizare menajera a localităţii Ariusd, este urmatoarea : 
1. Retea canalizare menajera in localitatea Ariusd din conducte PVC KG Dn 250 mm, SN 4 cu curgere gravitationala si conducte PEHD PE 100 De 90 mm ,Pn 6  cu curgere fortata. Retelele de canalizare menajera cuprind racordurile la consumatorii amplasati pe traseul acestora.

2. Statii de pompare ape uzate menajere: SP1 si  SP 2 : 2 buc.

Retea canalizare menajera in localitatea Ariusd

La dimensionarea retelei s-a avut in vedere proiectarea unei pante minime de 4,0 ‰  pentru conductele cu diametru  de 250 mm, pentru realizarea unei viteze de autocuratire de 0,7 m/s la debitele maxime orare.

Debitele care stau la baza canalizarii menajere proiectate in localitatea Ariusd sunt:

· Quz zi mediu =  66,94 m3/zi = 0,77 l/s
· Quz zi max      = 85,86 m3/zi = 0,99 l/s

· Quz o max = 7,15 m3/h = 1,99 l/s


Se propune realizarea  retelelor de canalizare menajera  pe toate strazile din localitatea Ariusd , comuna Valcele, jud. Covasna.


Lungimea totala a retelelor de canalizare menajera (inclusiv refulari) proiectate in localitatea Ariusd este de 6.935 m din care:


- PVC KG SN 4  Dn 250 mm:


3.923 m;


--PEHD PE 100  De 90x3,5mm Pn 6:

3.012 m ;


Racordul la reteaua de canalizare in curs de executie din localitatea Araci se realizeaza  prin intermediul conductei de canalizare PVC KG Dn 250 mm – tronson 16. Punctul de racord , la reteaua de canalizare menajera din localitatea Araci  se va face intr-un camin de vizitare amplasat pe drumul comunal DC 33A, pe partea dreapta a acestuia in directia de mers Araci-Ariusd, conform  planului de situaţie PS-02.Caminul de racord este prevazut prin proiectul finantat prin fonduri europene in localitatea Araci
Adancimea medie de pozare a conductelor de canalizare este de 2,45 m iar a conductelor de refulare din PEHD este de 1,20 m.

Pe reteaua de canalizare a localitatii s-au prevazut 95 buc. camine de vizitare din polipropilena ( pe conductele cu curgere gravitationala).Caminele de vizitare cu adancimea pana la 2 m, se vor executa din polipropilena cu D 600 mm., iar caminele de vizitare cu adancimea peste  2 m, se vor executa din polipropilena cu D  600/1000 mm. ( D600 mm pentru cosul de acces si D 1000 mm pentru camera de lucru.).


Toate caminele de vizitare sunt  prevazute cu rame si  capace din material compozit. Greutatea acestor capace este cu pana la 70% mai mica decat capacele din fonta obisnuita. Un alt avantaj major al acestui tip de capac este ca reduce considerabil zgomotul in zonele cu trafic ridicat. Datorita materialului neferos din care este fabricat, acest tip de capace reduce tentatia de a fi furate pentru a fi valorificate.


Pentru  realizarea retelelor de canalizare menajera din  localitatea Ariusd s-au mai prevazut urmatoarele lucrari principale:

· subtraversari paraie SBref1..Sbref.3 si SBcm1 – 4 buc astfel:
· Subtraversare parau necadastrat Valea Ghiscului -SBref1, cu conducta de refulare a statiei de pompare SP1 - PEHD PE100 De 90 x 3,5 mm Pn6, in tub de protectie din teava  OL 219x6mm, izolata anticoroziv, L = 8,50 m. Subtraversarea se va executa prin foraj orizontal dirijat.

· Subtraversare vale/viroaga necadastrata-SBref2, cu conducta de refulare a statiei de pompare SP2 PEHD PE100 De 90 x 3,5 mm Pn6, in tub de protectie din teava  OL 219x6mm, izolata anticoroziv, L = 13,00 m. Subtraversarea se va executa prin foraj orizontal dirijat.

· Subtraversare vale/viroaga necadastrata-SBref3, cu conducta de refulare a statiei de pompare SP2 PEHD PE100 De 90 x 3,5 mm Pn6, in tub de protectie din teava  OL 219x6mm, izolata anticoroziv, L = 13,00 m. Subtraversarea se va executa prin foraj orizontal dirijat.

· Subtraversare vale/viroaga necadastrata -SBcm1, cu reteaua de canalizare PVC KG Dn250 mm SN4 in tub de protectie din teava  OL 377 x10mm, izolata anticoroziv, L = 13.5 m. Subtraversarea se va executa prin foraj orizontal dirijat.

· camine de vane, astfel:
Pe conductele de refulare a statiei de pompare SP2, amplasate in localitatea Ariusd,  s-au  prevazut 8 buc. camine de vane cu rol de aerisire, golire si sectionare . Căminele de vane sunt din beton monolit de diferite dimensiuni şi adâncimi, prevăzute cu rame şi capace  din material compozit, carosabile  Aceste camine sunt din beton  simplu  marca C16/20 (B 250) la radier si C 16/20 (B 250) la placa armată.  Căminele de vane sunt prevăzute cu : câte o başă de 0,3 m x 0,3 m H=0,3 m, capac cu ramă din fontă carosabil,scări de acces, etc. Intercalarea armăturilor din căminele de vane se va face prin racorduri speciale de trecere de la PEHD la alamă, şi cu flanşe.

· racorduri la canalizarea menajera, astfel:
In cadrul proiectului au fost prevazute 305  buc. racorduri la reteaua de canalizare menajera, dotate cu camine de racord. Racordurile se vor realiza in prima faza doar la gospodariile in dreptul carora se va realiza reteaua de canalizare menajera, urmand ca in viitor odata cu extinderea sistemului de apa si canalizare , racordurile sa se realizeze pentru fiecare gospodarie a localitatii.

Fiecare racord la reteaua de apa uzata cuprinde:

· piesa speciala de racord  la reteaua de canalizare menajera  proiectata ( ramificatie redusa 250 x 160 mm la 45gr/)

· conducta de racord PVC KG De 160 mm,SN4. Lungimea medie a fiecarei conducte de racord pana la intrare in caminul de racord este de 5 m. Lungimea totala a conductelor de racord este de 1.525 m

· camin de racord din PVC cu diametrul Dn 300 mm, cu 1,2 sau 3 intrari si o iesire Dn 160 mm,  inclusiv placa de beton cu rama si capac necarosabil sau carosabil accidental (clasa II A) din material compozit.

· fitinguri PVC  (mufe, dopuri, coturi la 45gr,piese de racord la camine, etc. )

· Caminul de racord se amplaseaza pana la limita de proprietate, pe domeniul public, in trotuare sau zona verde de langa limita de proprietate.

Statii de pompare ape uzate menajere 

In localitatea  Ariusd este necesara executia 2 buc.  statii de pompare-ape uzate menajere notate SP1 si SPuz2 pentru debite mici, amplasate conform planurilor de situatie atasate.

Principalele caracteristici ale fiecarei statii de pompare sunt prezentate  in continuare

Statia de pompare SP1

Statie de pompare SPuz1, tip camin din PE Dn = 1,0 m, Ht = 4m, complet echipata cu 2 electropompe submersibile cu tocator (1A+1R), avand caracteristicile/pompa Qp =2,09 mc/h, Hp = 9 mCA, inclusiv toate acesoriile de montaj (conducte de legatura,  armaturi, fitinguri, tablou de comanda si automatizare, sistem ventilatie,capace carosabile, etc. ) . Adancimea caminului statiei de pompare este de  6 m. 

Amplasamentul staţiei de pompare SP1 va fi împrejmuit cu gard din  plasă de sârmă zincată profilată pe stâlpi metalici pe o lungime totală de 12,00 ml. Zona de protecţie sanitară severă rezultată va avea  o suprafaţă de 3,00 m x 3,00 m = 9,00 mp.


Conducta de refulare va fi din PEHD PE 100 De 90 x 3,5  mm, Pn6 cu lungimea totala de de 290 m si va descarca intr-un camin de vizitare aferent retelei de canalizare propusa.


-Statia de pompare SPuz2

Statie de pompare SP2, tip camin din PE Dn = 1,00 m, Ht = 4,00 m, complet echipata cu 2 electropompe submersibile cu tocator (1A+1R), avand caracteristicile/pompa Qp =7,16 mc/h, Hp = 21 mCA, inclusiv toate acesoriile de montaj (conducte de legatura,  armaturi, fitinguri, tablou de comanda si automatizare, sistem ventilatie,capace carosabile, etc. ). Adancimea caminului statiei de pompare este de 4 m. 

Amplasamentul staţiei de pompare SP2 va fi împrejmuit cu gard din  plasă de sârmă zincată profilată pe stâlpi metalici pe o lungime totală de 12,00 ml. Zona de protecţie sanitară severă rezultată va avea  o suprafaţă de 3,00 m x 3,00 m = 9,00 mp.


Conducta de refulare va fi din PEHD PE 100 De 90 x 3,5  mm, Pn6 cu lungimea totala de de 2.722 m 


Conducta de refulare va descarca intr-un camin de vizitare pe reteaua de canalizare a localitatii Ariusd.


Pe conducta refulare a statiei de pompare SP 2 este prevazuta realizarea a 8 camine de vane , trei cu rol de aerisire, iar patru cu rol de golire.

Concluzii  la statiile de pompare ape uzate menajere

Coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului celor 2 statii de pomapre ape uzate menajere sunt redate in urmatorul tabel :

	NR. CRT
	DENUMIRE PUNCT
	COORDONATE STERO

	
	
	X
	Y
	Z

	C
	Statie de pompare apa uzata

	1
	Centru SP1
	475162,521
	552779,303
	497,52

	2
	Centru SP2
	475498,536
	552467,945
	495,69




III. MODUL DE ASIGURARE A UTILITĂŢILOR

Situatia utilitatilor

Localitatea Ariusd  nu dispune de :

· reţele de alimentare cu apă;

· reţele de canalizare menajeră;

· reţele de canalizare pluvială;

· reţele de gaze naturale.

Alimentare cu energie electrică


Localitatea este racordată la la sistemul energetic naţional , distribuţia în localitate fiind asigurată  prin linii electrice aeriene de medie tensiune şi posturi de transformare  la  tensiunea  de utilizare de 0,4 KW.

Drumuri


Localitatea Ariusd nu dispune de drumuri modernizate,majoritatea străzilor din localitate fiind străzi nemodernizate ( macadam sau pământ ) si este strabatuta de :

· drumul comunal DC 33 A ce strabate localitatea Ariusd pe o distanta de cca. 1 km si care intersectează drumul judetean DJ 103 

· in dreptul localitatii Araci la Km 19+569 

· in dreptul localitatii Bod la Km 0+530

Alimentarea cu căldură

Încălzirea locuinţelor se face cu sobe şi cazane, folosind drept combustibil lemnul, cărbunele .
Reţele de telefonie


Din punct de vedere al serviciilor de telefonie localitatea Ariusd  este racordată la reţeaua de telefonie naţională a  societăţii Romtelecom şi există acoperire GSM (Digi, Vodafone , Orange, Telekom). 

Necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii


Utilitatile necesare pentru varianta propusa sunt cele necesare: statiilor de pompare apa uzata menajera si anume:

- Alimentarea cu energie electrica  a statiilor de pompare apa uzata menajera


Solutii tehnice de asigurare cu utilitati.

· Alimentarea cu energie electrica  a statiilor de pompare apa uzata menajera

Alimentarea cu energie electrica a statiilor de  pompare ape uzate pentru debite  mici  –SP1 si SP2 se va face printr-un bransament trifazat, direct din reteaua  0,4kVA existenta in zona de amplasare a acestora, pe o lungime medie de cca 50 m/ buc.:

Solutia finala in ceea ce priveste bransamentul electric al statilor de pompare ape uzate  va fi data de detinatorul retelelor de energie electrica din zona.

.
Primar, 
KOVACS Laszlo ___________________
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