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I. DENUMIREA PROIECTULUI

REABILITARE RAMPA DE ÎNCĂRCARE ŢIŢEI IMENI-IMECI, JUD. COVASNA 

II. TITULAR

Numele companiei: CONPET S.A.
Adresa: Rampa de încărcare ţiţei, localitatea Imeni, comuna Catalina, jud. Covasna
Persoane de contact:

Responsabil proiect: ing. Adrian Buzatel, Tel. 0244/401.360, Fax:  0244/516.451 (CONPET S.A.)

Responsabil avizări: ing. Marieta Voicu, Tel 0244/407.550 (S.C. ELLIS92 PLOIESTI)
Nr. proiect :  A636.3
III. DESCRIEREA PROIECTULUI

1. Necesitatea

Conpet S.A. este operator al Sistemului Naţional de Transport prin Conducte al ţiţeiului, condensatului şi etanului. În această calitate operează şi întreţine o reţea de conducte cu o lungime de circa 3700 km, cu diametre cuprinse între 2 – 28 inch, staţii de pompare, rezervoare, rampe de încărcare – descărcare C.F prin intermediul a doua sisteme de transport.

Prezenta documentaţie răspunde la solicitările beneficiarului, S.C. CONPET S.A., de a reabilita rampa de incarcare titei prin modernizarea sistemului de incarcare titei la rampa CF, sistematizarea cailor de acces, refacerea unor cladiri (cladire pompe apa sarata, cladire pompe titei, cladire fosta centrala temica, cladire lubrefiamti), refacerea racordarilor pentru apa si canal, realizare foraj alimentare cu apa..

În Rampa Imeni-Imeci, Conpet operează rampa de incărcare a ţiţeiului, colectat in zona, in vagoane CF. Manevra acestor vagoane este efectuată de Conpet cu o locomotivă de 750 CP;

Garniturile de vagoane CF, sunt constituite din vagoane-cisternă de provenienţă diferită, lungimea acestora variind intre 10 si 17m. Din această cauză garnitura de vagoane o dată introdusă in rampă,  necesită operatiuni de manevra la rampa costisitoare si neeficiente, neputând fi utilizate simultan toate gurile (5 buc) de incărcare existente.

Gurile de incarcare actuale au o vechime in exploatare de peste 30 de ani, ele nu mai prezinta, din punct de vedere al protectiei si securitatii muncii, solutii viabile privind functionarea unor astfel de facilitate. In acest moment, Rampa Imeni - Imeci, este o rampa ce dispune de 5 brate de incarcare, ce sunt uzate moral, cu o stare de degradare fizica avansata, reprezentand un pericol in exploatare.

Rampa dispune de urmatoarele facilitati:


- cladire administrativa, cladire Centrala termica, Remiza PSI, Sala pompe, rezervoare PSI si titei; 


- canalizare ape menajere cu colectare in bazin vidanjabil existent; 

- sistem de canalizare industrial existent, functional;
2. Prezenta documentaţie răspunde la solicitările beneficiarului, CONPET S.A., de a reabilita rampa de incarcare titei prin modernizarea sistemului de incarcare titei in cisterne CF, sistematizarea drumului de incinta, reabilitare rigole betonate pentru scurgeri ape pluviale, construirea unei cladiri administrative si cladire depozitare – pe amplasamentele celor existente, instalatii electrice, sanitare, termice pentru cladirea administrativa, instalatii automatizari si imprejmuire incinta rampa.
3. Profilul şi capacităţile de producţie

Activitatea principala a CONPET S.A presupune transportul prin conducte al produselor petroliere, depozitarea temporara a produselor petroliere in vederea livrarii in principal catre rafinarii. 

4. Descrierea lucrarilor şi a fluxului tehnologic 

· Lucrari de dezafectare:

· Dezafectare casa pompe titei – din tabla ondulata, veche, degradată;

· Dezafectare sala centrala termica (baterie cazane) – constructie din tabla ondulata, veche, degradata;

· Dezafectare atelier - magazie – constructii din tabla ondulata ce prezinta degradari;

· Dezafectare magazie lubrefianti - constructia metalica, din tabla ondulata; 

· Dezafectare rampa CF – pasarela metalica, legaturi conducte, distribuidor, brate de incarcare;

· Dezafectare imprejmuire – amenajare partial incompleta, iar existentul este instabil si / sau degradat;

· Resistematizare legaturi conducte in incinta statiei.

· Lucrari de construire:

- Rampă de incărcare nouă, echipată cu 5 guri de incărcare - DN 100 - articulate, cu raza de manevră de 3.20 m. Gurile de incărcare vor fi echipate cu sistem automat pentru semnalizarea nivelului de produs din vagonul CF aflat la incărcare şi inchiderea rapidă a gurii de incărcare la atingerea nivelului maxim setat;
- Pasarela metalica – platforma dotata cu podete rabatabile, constructie antialunecare ; acestea vor trebui sa asigure accesul pe vagonul cisterna, indiferent de gabaritul acestora, la nivelul punctului de incarcare, in conditii de siguranta ;
- Colector titei DN200 ce va asigura alimentarea cu produs a gurilor de incarcare;
- Cladire Magazie, Clădire Casa pompe titei, Cladire garaj, Cladire magazie+sopron (adiacenta garajului), magazie lubrefianti ; Cladirile vor fi din structură metalică cu închideri exterioare din panouri sandwich sistem tristrat, cu termoizolatie spuma poliuretanica; 
- Inlocuire pompe existente cu refacerea legaturilor de conducte aferente;

- Reabilitare rigole betonate existente in lungul liniei CF, pentru preluarea apelor pluviale (posibil impurificate); 

- Realizare put forat in incinta rampei - alimentare cu apa pentru Sediu administrativ existent, Magazie proiectata (grupuri sanitare) si Rezervorul PSI existent;

- Racorduri apă, canal – pentru cladirea administrativa existenta si cladirea cu destinatia magazie (vestiare);

- Instalatii sanitare pentru cladirea cu destinatia magazie (vestiare) ;

- Instalatii electrice aferente cladirilor proiectate;

- Instalatii de automatizari : Bratele de incarcare vor fi echipate cu intreruptor electric de nivel si un robinet de sectionare actionat electric; 
- Imprejmuire incinta rampa. Aceasta va fi formata din stalpi metalici fixati in fundatii din beton armat si panouri de plasa bordurata zincata;
- Reabilitare drum acces Rampa titei, pe o lungime de cca. 340.00m.
5. Racordarea la retele utilitare existente in zona
4.1. Alimentarea cu energie electrica pentru Rampa Imeni-Imeci este existenta.

Toți consumatorii electrici noi vor fi alimentați de la un tablou electric nou echipat corespunzător pentru noile cerințe și instalat în exterior în afara ariei clasificate Ex din zona Rampei CF.  

Alimentarea cu energie electrică a tabloului electric nou se va realiza din tabloul electric existent la postul de transformare, din circuitul echipat (K18) - rezervă.

4.2. Rampa Imeni dispune de retea de apa existenta,  sursa de apa fiind un put forat existent (ce se va reamplasa) in Rampa. 

Alimentarea cu apă pentru Sediu administrativ existent, Magazie proiectata (grupuri sanitare) si Rezervorul PSI existent, se va realiza dintr-un puț forat de adâncime (putul existent se va dezafecta, deoarece este amplasat pe domeniul public), ce urmează a fi executat în incinta rampei de încărcare țiței prin intermediul unor conducte din țeavă PEHD/PE100/SDR17, DN90,PN10, L= 26m, DN50,PN10, L= 4m si DN32, PN10, L= 35m, conform A636.3-IS-01 Plan situatie apa canal. 


Putul de apa forat va fi echipat cu pompa submersibila si echipamente aferente.


Conductele de alimentare cu apă PEHD DN90 si DN32 se vor monta îngropat, sub adâncimea de îngheț.

4.3. Apele uzate menajere provenite de la cladirea administrativa existenta si Magazie proiectata (grupuri sanitare), vor fi dirijate prin instalaţiile interioare şi exterioare de canalizare, intr-o fosa septica ecologica ce se va achizitiona si mai departe intr-un cămin vidanjabil existent. Apele rezultate se vor vidanja și descărca la cea mai apropiata Stație de tratare ape uzate, pe baza de contract.

Apele pluviale de pe acoperisurile cladirilor din rampa, se conduc prin jgheaburi si burlane exterioare din tabla la nivelul terenului in zona verde din incinta rampei Imeni-Imeci.

4.4. Apele meteorice potențial impurificate și pierderile accidentale de țiței de pe Rampa CF, vor fi dirijate prin intermediul rigolelor betonate amplasate in lungul rampei CF și al rețelei de canalizare industrială existenta, într-un Bazin de scurgeri existent.

Cu ajutorul unor pompe existente in cadrul rampei, apele colectate in bazinul de scurgeri existent, sunt transportate printr-o conducta existenta catre Depozitul Ghelinta ; de aici sunt evacuate in statii speciale de tratare, prin societati autorizate pe baza de contract.
6. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului
Reabilitarea rampei de incarcare titei nu va avea efecte asupra factorilor de mediu. 

Lucrarile de refacere ale amplasamentului, in urma lucrarilor de constructie, constau in:

- evacuare deseuri metalice la locuri speciale destinate primirii si stocarii acestui tip de deseuri;

- evacuare resturi de moloz ;

- evacuare pamant infestat cu produs petrolier de catre firme autorizate pentru arderea si distrugerea lor ;

- nivelare sol.
7. Cai de acces

Căile de acces la zona investitiei sunt deja realizate, având în vedere faptul că zona de amplasare reprezintă o rampa titei existenta şi utilizata. 
Accesul la amplasament se realizează pe drum de macadam, din DJ 121D ce comunica cu DJ121.

Drumul de acces in Rampa de titei se va reabilita pe o lungime de cca. 340.00m.
8. Resurse naturale folosite in constructie - realizarea lucrarilor de reabilitare rampa titei nu presupune utilizarea de resurse naturale.

9. Planul de execuţie pentru reabilitarea rampei de incarcare titei Imeni-Imeci consta in :
· Lucrari de dezafectare:

- demontari conducte supraterane;

- demolari constructii (metalice), rigole din beton, platforme betonate.

Constructii propuse pentru desfiintare:

·  Casa pompe titei, parter, este o constructie metalica, cu stare tehnica degradata, de dimensiuni 6,00 x 6,00 x 4,60m; supraterana si este asezata pe fundatie continua din beton.

· Sala centrala termica (baterie cazane) este o constructie metalica cu dimensiunile 10,00 x 8,00 x 6,00m; supraterana, degradata, si este asezata pe fundatie continua din beton.

· Atelier-magazie este o constructie metalica cu dimensiunile 9,50 x 4,20 x 4,00m; supraterana, cu stare tehnica degradata, si este asezata pe fundatie continua din beton.
· Garaj este o constructie metalica cu dimensiunile 5,75 x 5,50 x 3,40m; supraterana, cu stare tehnica degradata, si este asezata pe fundatie continua din beton.

· Magazie lubrefianti este o constructie metalica cu dimensiunile 2,10 x 4,10 x 3,80m; supraterana, cu stare tehnica degradata, si este asezata pe fundatie continua din beton.

· Conducta tehnologica, compusa din: colector titei din otel DN200,  brate incarcare DN100; - tot materialul tubular se recupereaza.
· Pasarela metalica Rampa CF – constructie metalica – 8100kg se recupereaza.

· Platforma si fundatii beton Rampa CF;  Volumul de beton estimat, rezultat din spargere este 21,45 mc - irecuperabil.

Toate materialele rezultate in urma operatiilor de dezafectare vor fi transportate si depozitate la centrul de colectare apartinand societatii de colectare autorizate cu care beneficiarul are contract incheiat.
Materialul marunt ca si alte materiale rezultate din dezafectare, exceptie teava si robinetii, nu se vor depozita direct pe sol ci in lazi din metal prevazute cu urechi de ridicare, ulterior urmand a fi transportate cu auto.

Inainte de ridicarea materialelor grele cu utilaje adecvate, se va verifica integritatea legaturilor pentru prevenirea despinderii acestora si accidentarea personalului. 

Elementele din teava si robinetii se vor depozita pe suporti ori incarca direct in camioane avandu-se grija la asigurarea stabilitatii acestora la manevrare sau in pozitii statice. 

Instalatiile regasindu-se la nivelul terenului nu sunt necesare amenajari speciale cu rolul de a evita posibilitatea producerii unor accidente (schele, poduri, podete, nacele etc.). 

A) Lucrari de modernizare:
B) Clădire casa pompe țiței
Constructia va avea o structura metalica cu inchideri exterioare din panouri sandwich si pereti de compartimentere interiora din gips-carton tip Rigips pe structura profile metalice si cu termoizolatie din vata minerala bazaltica.
Construcția se desfasoară pe un singur nivel, parter și are forma dreptunghiulară, cu dimensiunile exterioare la panouri 6,0x6,0 m.

Fundaţiile  sunt  de tip fundatii izolate cu grinzi continuue pentru intregire.  

Constructia va avea un acoperis in doua ape, cu coama pe axul central de simetrie, astfel incat pantele sa fie dirijate catre jgheaburile marginale ale constructiei. Apele vor fi preluate prin intermediul unor jgheaburi din tabla zincata, marginale si a unor burlane din tabla zincata.

Panourile sandwich de inchidere si de acoperis se vor monta conform prevederilor si detaliilor producatorului, care va furniza toatele elementele auxiliare necesare (benzi de etansare, sorturi, etc).

Pentru asigurarea unui iluminat si a unei ventilatii naturale, se vor monta ferestre din profile de aluminiu tricamerale, cu bariera termica, cu geam termoizolator cu sticla LowE.

Structura metalică se va grundui și vopsi cu o vopsea de protecție anticorozivă.

Construcția este protejată de un trotuar din dale prefabricate de beton, 50x50x8 cm, pe un stat de 10 cm nisip și rostuit cu bitum.

C) Clădirea fosta centrala termica
Construcția va avea o structură metalică cu închideri exterioare si compartimentare interioară din panouri sandwich.
Pentru acoperiș  se vor folosi panouri sandwich de acoperiș.  Detaliile de montaj ale panourilor sandwich sunt date de producatorul panourilor, stabilindu-se și accesoriile, garniturile etc  și modul de prindere.

Construcția se desfasoară pe un singur nivel, parter și are forma dreptunghiulară, cu dimensiunile exterioare la panouri 10,0x8,0 m.
Constructia are urmatoarele functiuni:

- Hol 




S=4.45 mp

- Vestiar femei 


S= 6,35 mp

- Grup sanitar femei


S= 4,55 mp

- Vestiar bărbați


S=6.35 mp

- Grup sanitar bărbați   

S= 4,55 mp

- Magazie 1
 


S= 21,80 mp

- Magazie 2



S=21.80 mp

Construcția va avea un acoperiș în doua ape, cu coama pe axul central de simetrie, astfel încât pantele să fie dirijate către jgheaburile marginale ale construcției. Apele vor fi preluate prin intermediul unor jgheaburi din tablă zincată, marginale și a unor burlane din tablă zincată.

Panourile sandwich de închidere și de acoperiș se vor monta conform prevederilor și detaliilor producătorului, care va furniza toate elementele auxiliare necesare (benzi de etansare, sorturi, etc).

Pentru asigurarea unui iluminat și a unei ventilații naturale, se vor monta ferestre din profile de aluminiu tricamerale, cu bariera termică, cu geam termoizolator cu sticla LowE.
Se va monta un tavan fals casetat, cu schelet din profile de aluminiu și placi Rigips, la înalțimea de 2,90 m  la hol vestiare, grupuri sanitare si vestiare. 

Structura metalică se va grundui și vopsi cu o vopsea de protecție anticorozivă.

Construcția este protejată de un trotuar din dale prefabricate de beton, 50x50x8 cm, pe un stat de 10 cm nisip și rostuit cu bitum.

Constructia proiectata va fi prevazuta cu instalatii sanitare noi, respectiv apa rece, apa calda si canalizare, ce deverseaza intr-o fosa septica ecologica (ce se va achizitiona) si mai departe intr-un bazin existent vidanjabil.

D) Clădire garaj
Construcția va avea o structură metalică cu închideri exterioare din panouri sandwich de 5 cm grosime.
Pentru acoperiș  s-au folosit panouri sandwich de acoperiș de 5 cm grosime.  Pentru pereții exteriori s-au folosit panouri sandwich de 5 cm grosime. Panourile pentru pereți au 1 m lățime și montarea lor se face pe verticală.

Detaliile de montaj ale panourilor sandwich sunt date de producatorul panourilor, stabilindu-se și accesoriile, garniturile etc  și modul de prindere.

Construcția se desfasoară pe un singur nivel, parter și are forma dreptunghiulară, cu dimensiunile exterioare la panouri 6,0x5,50 m.

Construcția va avea un acoperiș în doua ape, cu coama pe axul central de simetrie, astfel încat pantele sa fie dirijate catre jgheaburile marginale ale construcției. Apele vor fi preluate prin intermediul unor jgheaburi din tablă zincată, marginale și a unor burlane din tablă zincată.

Pentru asigurarea unui iluminat și a unei ventilații naturale, se vor monta ferestre din profile de aluminiu tricamerale, cu bariera termică, cu geam termoizolator.
Structura metalică se va grundui și vopsi cu o vopsea de protecție anticorozivă.

Construcția este protejată de un trotuar din dale prefabricate de beton, 50x50x8 cm, pe un stat de 10 cm nisip și rostuit cu bitum.

E) Clădire magazie combustibil
Construcția va avea o structură metalică cu închideri exterioare din panouri sandwich de 5 cm grosime.
Pentru acoperiș  s-au folosit panouri sandwich de acoperiș de 5 cm grosime.  Pentru pereții exteriori s-au folosit panouri sandwich de 5 cm grosime. Panourile pentru pereți au 1 m lățime și montarea lor se face pe verticală.

Detaliile de montaj ale panourilor sandwich sunt date de producatorul panourilor, stabilindu-se și accesoriile, garniturile etc  și modul de prindere.

Construcția se desfasoară pe un singur nivel, parter și are forma dreptunghiulară, cu dimensiunile exterioare la panouri 2,70x4,10 m.

Construcția va avea un acoperiș în doua ape, cu coama pe axul central de simetrie, astfel încat pantele sa fie dirijate catre jgheaburile marginale ale construcției. Apele vor fi preluate prin intermediul unor jgheaburi din tablă zincată, marginale și a unor burlane din tablă zincată.

Panourile sandwich de închidere și de acoperiș se vor monta conform prevederilor și detaliilor producătorului, care va furniza toate elementele auxiliare necesare (benzi de etansare, sorturi, etc).

Pentru asigurarea unui iluminat și a unei ventilații naturale, se vor monta ferestre din profile de aluminiu tricamerale, cu bariera termică, cu geam termoizolator.
Structura metalică se va grundui și vopsi cu o vopsea de protecție anticorozivă.

Construcția este protejată de un trotuar din dale prefabricate de beton, 50x50x8 cm, pe un stat de 10 cm nisip și rostuit cu bitum.
F) Clădire magazie + șopron
Construcția va avea o structură metalică cu închideri exterioare si compartimentare interioară din panouri sandwich de 5 cm grosime.
Pentru acoperiș  s-au folosit panouri sandwich de acoperiș de 5 cm grosime.  Pentru pereții exteriori si compartimentare s-au folosit panouri sandwich de 5 cm grosime. Panourile pentru pereți au 1 m lățime și montarea lor se face pe verticală.

Detaliile de montaj ale panourilor sandwich sunt date de producatorul panourilor, stabilindu-se și accesoriile, garniturile etc  și modul de prindere.

Constructia are urmatoarele functiuni:

- Magazie


S=24,30 mp

- Șopron


S= 15,75 mp

Construcția se desfasoară pe un singur nivel, parter  și are forma dreptunghiulară, cu dimensiunile exterioare la panouri 9,50x4,50 m.

Construcția va avea un acoperiș în doua ape, cu coama pe axul central de simetrie, astfel încât pantele să fie dirijate către jgheaburile marginale ale construcției. Apele vor fi preluate prin intermediul unor jgheaburi din tablă zincată, marginale și a unor burlane din tablă zincată.

Panourile sandwich de închidere și de acoperiș se vor monta conform prevederilor și detaliilor producătorului, care va furniza toate elementele auxiliare necesare (benzi de etansare, sorturi, etc).

Pentru asigurarea unui iluminat și a unei ventilații naturale, se vor monta ferestre din profile de aluminiu tricamerale, cu bariera termică, cu geam termoizolator.
Structura metalică se va grundui și vopsi cu o vopsea de protecție anticorozivă.

Construcția este protejată de un trotuar din dale prefabricate de beton, 50x50x8 cm, pe un stat de 10 cm nisip și rostuit cu bitum.
G) Fundatiile pentru cladirile proiectate: 

Fundatiile sunt de tip fundatii izolate si se vor realiza din beton armat de clasa C16/20 si armatura OB37 si PC52. - Buloanele de ancoraj se vor îngloba în beton la turnare cu ajutorul unor şabloane metalice ce nu vor permite deformarea pe verticală sau orizontală în timpul turnării betonului;
H) Fundatiile pentru stalpi pasarela metalica din zona rampei CF: Fundatiile sunt de tip fundatii izolate si se vor realiza din beton armat de clasa C35/45 si armatura OB37 si PC52. - Buloanele de ancoraj se vor îngloba în beton la turnare cu ajutorul unor şabloane metalice ce nu vor permite deformarea pe verticală sau orizontală în timpul turnării betonului;

I) Platforma de beton din zona rampei CF: 

Fundatia si straturile componente se vor realiza din beton armat de clasa C35/45 si armatura de tip OB37.

J) Reabilitare rigole colectare ape pluviale : 

sunt amplasate in lungul liniei CF din rampa CF si se vor realiza din beton de clasă  C20/25  şi armătură de tip OB37, PC52. Rigolele vor fi acoperite cu gratar metalic din otel zincat. Apele pluviale colectate in rigole vor deversa canalizarea industriala existenta si mai departe in decantorul existent in rampa.

K) Pasarela metalica

Pentru facilitarea operatiei de umplere a vagoanelor se va realiza o platforma de incarcare cisterne CF pe sus. Platforma va fi dotata cu podete rabatabile pentru manevrarea bratelor de incarcare automatizate ce se vor conecta la gurile de incarcare titei DN100. Inaltimea platformei este 3.60m; accesul pe platforma se realizeaza prin 2 scari  inclinate. Stalpii pasarelei se sprijina pe fundatii izolate din beton armat.

L) Colector titei DN200. 

Colectorul existent ce alimenteaza bratele va fi inlocuit cu un colector nou de DN200 din material P235GH, EN10216-2 si izolat termic.
Conducta de titei proiectata, montata aerian in lungul rampei CF, pe suporti metalici, va fi izolata cu spuma poliuretanica rigida (PUR), cu protectie exterioara tub spiro din tabla de aluminiu;

Colectorul nou va alimenta 5 brate de incarcare de DN100 articulate, ce vor avea ca raza de manevra 3.20 m. Gurile de incarcare vor fi echipate cu sistem automat de semnalizare a nivelui de lichid din vagonul CF si inchiderea rapida a gurii de incarcare la atingerea nivelului maxim setat (se va vedea proiectul de automatizare). Colectorul de refulare al pompelor (existent) va fi dotat cu un traductor de presiune ce va controla oprirea pompelor la atingerea unei presiuni maxime de 5 bar (cf. proiect de automatizare).


Bratele de incărcare vor fi instalatii independente, echipate cu robineti DN100 cu actionare electrica, sisteme automate pentru semnalizarea nivelului de titei din vagonul CF aflat la incărcare şi sisteme de inchiderea rapidă a gurii de incărcare la atingerea nivelului maxim setat.
M) Reabilitare drum de acces in Rampa CF 
Drumul existent este realizat din pamant si se va reface cu imbracaminte din macadam ordinar si fundatie de balast, pe o lungime de cca. 340,00m.
Profilul transversal al drumului de acces reamenajat va fi:

- lățimea carosabilului 3,00m

- lățime acostament 2x0,25m


Declivitatile drumului de acces reamenajat sunt cuprinse intre 0% si 1,35%. 

Drumul reamenajat este în rambleu cu pantă transversală unica de 3%, iar scurgerea apelor pluviale este asigurata catre terenul natural din vecinatatea drumului.

N) Racorduri energie electrică, apă, canal :
· Alimentarea cu energie electrica pentru Rampa Imeni-Imeci este existenta.

Toți consumatorii electrici noi vor fi alimentați de la un tablou electric nou echipat corespunzător pentru noile cerințe și instalat în exterior în afara ariei clasificate Ex din zona Rampei CF.  

Alimentarea cu energie electrică a tabloului electric nou se va realiza din tabloul electric existent la postul de transformare, din circuitul echipat (K18) - rezervă.

Toate MOV-urile care vor fi montate în instalația tehnologică a rampei vor fi alimentate cu energie electrică din tabloul electric nou. Acestea vor fi prevăzute cu cutie de comandă încorporată.

La rampa de încărcare CF se va utiliza priza de pământ existentă.
Toate clădirile noi, tip container, vor avea priză de pământ dedicată, care se va interconecta cu prizele de pământ din zonă prin cel puțin două puncte de conexiune executate cu platbandă OLZn.

Instalațiile electrice aferente clădirilor:

· Instalații electrice de iluminat

Toate corpurile de iluminat vor fi de tip LED. 

Pentru clădirile Casa Pompe Țiței și Magazie Combustibil corpurile de iluminat vor fi în construcție antiexplozivă.

Instalația electrică de iluminat se va realiza folosind cabluri din cupru cu izolaţia din PVC cu întârziere mărită la propagarea flăcării.
· Instalații electrice de prize

Instalații electrice de prize vor fi executate numai pentru incintele cu destinație de garaj și grup sanitar. 

Toate prizele electrice vor fi duble, corespunzătoare pentru montaj aparent, 16A, 230Vc.a., cu contact de protecție.

Se recomandă ca prizele să fie instalate pe pereți la înălțimea de peste 1m, măsurată de la axul aparatului la până la nivelul pardoselii finite.

Instalația electrică de prize se va realiza folosind cabluri din cupru cu izolaţia din PVC cu întârziere mărită la propagarea flăcării.

· Rampa Imeni dispune de retea de apa existenta,  sursa de apa fiind un put forat existent (ce se va reamplasa) in Rampa. 

Alimentarea cu apă pentru Sediu administrativ existent, Magazie proiectata (grupuri sanitare) si Rezervorul PSI existent,  se va realiza dintr-un puț forat de adâncime (putul existent se va dezafecta, deoarece este amplasat pe domeniul public), ce urmează a fi executat în incinta rampei de încărcare țiței prin intermediul unor conducte din țeavă PEHD/PE100/SDR17, DN90,PN10, L= 26m, DN50,PN10, L= 4m si DN32, PN10, L= 35m, conform A636.3-IS-01 Plan situatie apa canal. 


Putul de apa forat va fi echipat cu pompa submersibila si echipamente aferente.


Acesta se va executa la o adancime estimata de 100m in functie de rezultatul probelor de apa, si va contine urmatoarel operatii :

· Amplasarea instalatiei pe punct, prepararea noroiului bentonitic, forarea efectiva  pana la adancimea stabilita prin contract cu diametrul 150 mm in vederea identificarii stratelor poros permeabile (acvifere);

· Largirea gaurii de foraj la diametrul final;

· Tubulatura PVC 125mm ;

· Tubarea propriu zisa ;

· Introducere pietris margaritar ;

· Izolare straturi prin cimentare ;

· Limpezire foraj ;

· Teste de pompare ;


Se propune echiparea putului cu o pompa submersibila cu un debit maxim de 3.50mc/h si o inaltime de pompare de maxim 135m.


Alimentarea cu apă a Rezervorului PSI existent se va realiza printr-o conducta PEHD De90. Sectionarea conductei de alimentare se va face printr-un robinet cu ventil in flanse RVF DN80, ce va fi montat intr-un camin din beton. 



Alimentarea cu apă pentru Sediu administrativ existent si Magazie proiectata (grupuri sanitare),  se va realiza cu ajutorul unui hidrofor cu pompa de suprafata, cu rezervor de 44 litri, ce va fi montat intr-un camin din beton. Tot aici va fi montat si un robinet cu ventil in flanse RVF DN50 pentru sectionarea conductei de alimentare pentru cele doua cladiri.


Conductele de alimentare cu apă PEHD DN90 si DN32 se vor monta îngropat, sub adâncimea de îngheț.

· Apele uzate menajere provenite de la cladirea administrativa existenta si Magazie proiectata (grupuri sanitare), vor fi dirijate prin instalaţiile interioare şi exterioare de canalizare, intr-o fosa septica ecologica ce se va achizitiona si mai departe intr-un cămin vidanjabil existent. Apele rezultate se vor vidanja și descărca la cea mai apropiata Stație de tratare ape uzate, pe baza de contract.

Fosa septica ecologica, ce se va achizitiona, va fi pentru o capacitate de 10 utilizatori. 
Fosa septica este unitate de tratare primara, gen anaerob, a apelor reziduale care provin din instalatiile sanitare civile sau industriale. Principala caracteristica a fosei septice este ca asigura in mod natural, fara substante de prelucrare chimica, epurarea apei uzate pana la parametrii prevazuti de normele legale, in functie de numarul de utilizatori (10 buc.).

Fosa septică, este compusă din două încăperi monobloc: sedimentatorul care trebuie să prezinte un volum minim de 40 litri / LE  şi digestorul cu un volum minim de 110 litri / LE.

Produsul este dotat cu un capac de  inspecţie necesar pentru inspectarea sedimentatorului şi pentru preluarea nămolului, un orificiu  de intrare a apelor menajere, unul de ieşire a apelor tratate şi un alt orificiu pentru îndepărtarea biogazelor. Tubulatura de intrare şi de ieşire este dotată cu garnituri exterioare potrivite cu dublă margine pentru garantarea unei etanşări eficiente. 
Principiul de functionare: apele uzate menajere se limpezesc parţial în bazinul principal de fermentare şi sunt evacuate in bazinul vidanjabil existent, iar nămolul depus la fundul fosei fermentează timp îndelungat, până la mineralizare, prin acţiunea organismelor vii, fiind îndepărtat după un interval de timp prin vidanjare. 

Apele pluviale de pe acoperisurile cladirilor din rampa, se conduc prin jgheaburi si burlane exterioare din tabla la nivelul terenului in zona verde din incinta rampei Imeni-Imeci.

· Apele meteorice potențial impurificate și pierderile accidentale de țiței de pe Rampa CF, vor fi dirijate prin intermediul rigolelor betonate amplasate in lungul rampei CF și al rețelei de canalizare industrială existenta, într-un Bazin de scurgeri existent.

Cu ajutorul unor pompe existente in cadrul rampei, apele colectate in bazinul de scurgeri existent, sunt transportate printr-o conducta existenta catre Depozitul Ghelinta ; de aici sunt evacuate in statii speciale de tratare, prin societati autorizate pe baza de contract.
O) Imprejmuire: 

· se realizeaza din stalpi metalici inglobati in fundatii  din beton armat de clasa C16/20, armatura de tip OB37 si panouri bordurate.
Pentru o exploatare in siguranta a lucrarilor propuse s-au prevazut materiale si echipamente cu un grad de fiabilitate ridicat.
IV. Alte autorizatii cerute pentru proiect

Prin Certificatul de Urbanism nr. 45/02.02.2018 anexat, s-au solicitat urmatoarele avize:
· Aviz alimentare cu energie electrica ;

· Aviz alimentare cu apa si canalizare ;

· Aviz Inspectoratul de Stat in Constructii ;
· Aviz SNTGN Transgaz SA ;

V. Localizarea proiectului

Lucrarile pentru reabilitarea rampei titei, se vor executa pe terenul proprietate al CONPET SA in incinta Rampei Imeni-Imeci, aflat pe teritoriul administrativ al comunei Catalina, judetul Covasna.
1. Surse de poluanti

2. Protecţia calităţii apei


Pentru asigurarea protectiei calitatii apelor subterane s-au prevazut urmatoarele lucrari :

· Refacere platforma betonata din zona rampei CF: Fundatia si straturile componente se vor realiza din beton armat. 

· Reabilitare rigole betonate, acoperite cu gratar metalic din otel zincat, pentru colectare ape pluviale ce sunt amplasate in lungul liniei CF, pe ambele parti ale acesteia. 

· Reabilitare drum de acces si totuare de incinta. 

· Rampa Imeni dispune de retea de apa existenta,  sursa de apa fiind un put forat existent (ce se va reamplasa) in Rampa. Alimentarea cu apă pentru Sediu administrativ existent, Magazie proiectata (grupuri sanitare) si Rezervorul PSI existent, se va realiza dintr-un puț forat de adâncime (putul existent se va dezafecta, deoarece este amplasat pe domeniul public), ce urmează a fi executat în incinta rampei de încărcare țiței prin intermediul unor conducte din țeavă PEHD/PE100/SDR17, DN90,PN10.  Putul de apa forat va fi echipat cu pompa submersibila si echipamente aferente. Conductele de alimentare cu apă PEHD DN90 si DN32 se vor monta îngropat, sub adâncimea de îngheț.

· Apele uzate menajere provenite de la cladirea administrativa existenta si Magazie proiectata (grupuri sanitare), vor fi dirijate prin instalaţiile interioare şi exterioare de canalizare, intr-o fosa septica ecologica ce se va achizitiona si mai departe intr-un cămin vidanjabil existent. Apele rezultate se vor vidanja și descărca la cea mai apropiata Stație de tratare ape uzate, pe baza de contract.

· Apele pluviale de pe acoperisurile cladirilor din rampa, se conduc prin jgheaburi si burlane exterioare din tabla la nivelul terenului in zona verde din incinta rampei Imeni-Imeci.

· Apele meteorice potențial impurificate și pierderile accidentale de țiței de pe Rampa CF, vor fi dirijate prin intermediul rigolelor betonate amplasate in lungul rampei CF și al rețelei de canalizare industrială existenta, într-un Bazin de scurgeri existent. 
Cu ajutorul unor pompe existente in cadrul rampei, apele colectate in bazinul de scurgeri existent, sunt transportate printr-o conducta existenta catre Depozitul Ghelinta ; de aici sunt evacuate in statii speciale de tratare, prin societati autorizate pe baza de contract.

· Montare conducta de titei proiectata (colector), montata aerian in lungul rampei CF, pe suporti metalici, izolata cu spuma poliuretanica rigida (PUR), cu protectie exterioara tub spiro din tabla de aluminiu, si dotarea acestuia cu racorduri pentru bratele de incarcare titei in cisterne CF. Bratele de incarcare sunt echipate cu sistem automat pentru semnalizarea nivelului de produs din vagonul CF aflat la încărcare şi închiderea rapidă a gurii de încărcare la atingerea nivelului maxim setat. 


In caz de pierdere accidentala de titei (la operatia de incarcare cisterne CF), aceasta are loc pe platforma betonata din zona rampei CF, de unde se scurge in rigolele betonate din lungul rampei si sunt preluate prin canalizarea industriala existenta si mai departe in Bazin de scurgeri existent. 
Pentru protecţia apelor se vor respecta următoarele:

- toate lucrările realizate se vor efectua astfel încât apele din pânzele freatice să nu fie afectate;

- se interzice orice deversare de substanţe poluante sau deşeuri pe suprafaţa terenului;

- se interzice spălarea masinilor/utilajelor în zona lucrărilor.

3. Protecţia aerului

La transportul prin conducte a produselor petroliere in sistem inchis nu rezulta surse de poluare a aerului.

Din punct de vedere al impactului asupra calităţii aerului, singurele activităţi care se constituie surse de impurificare sunt praful provenit de la lucrarile de reabilitare, precum şi gazele de eşapament ale utilajelor şi camioanelor necesare în activitatea de şantier.

Ca măsuri de protecţie se impun:

- în vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje/utilitare;

- pentru evitarea exploziilor şi implicit a poluării aerului, punerea în functiune a colectorului de titei DN200 şi a conductelor auxiliare aferente acestora se va face respectând măsurile de siguranţă date de proiectant şi de procedurile de lucru ale beneficiarului.

4. Protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor

Activitatea desfăşurată în timpul reabilitarii rampei titei este generatoare de zgomot, inclusiv prin sursa reprezentata de motoarele autocamioanelor care sunt aferente organizării de şantier.

In vederea reducerii zgomotului si vibratiilor, pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje/utilitare;

La transportul prin conducte a produselor petroliere in sistem inchis nu rezulta zgomote si/sau vibratii.

5. Protecţia împotriva radiaţiilor

În cadrul obiectivului analizat nu se folosesc surse de radiaţii.

6. Protecţia solului şi a subsolului

Prin montarea supraterana a conductei de titei in lungul liniei CF, se inlatura posibilitatea scurgerilor de produse fara ca ele sa poata fi imediat semnalate, iar interventia promta si relativ usoara limiteaza foarte mult cantitatea de produse care poate patrunde in sol.

Supravegherea conductelor se poate face fara sa fie nevoie de interventii costisitoare. 

Orice scurgere accidentala de produs este vizibila, se poate determina imediat cauza si se pot lua masuri rapide de remediere. 

Pentru asigurarea protectiei solului si subsolului s-au prevazut urmatoarele lucrari :

· Refacere platforma betonata din zona rampei CF: Fundatia si straturile componente se vor realiza din beton armat. 

· Reabilitare rigole betonate, acoperite cu gratar metalic din otel zincat, pentru colectare ape pluviale ce sunt amplasate in lungul liniei CF, pe ambele parti ale acesteia. 

· Reabilitare drum de acces si totuare de incinta. 

· Rampa Imeni dispune de retea de apa existenta,  sursa de apa fiind un put forat existent (ce se va reamplasa) in Rampa. Alimentarea cu apă pentru Sediu administrativ existent, Magazie proiectata (grupuri sanitare) si Rezervorul PSI existent, se va realiza dintr-un puț forat de adâncime (putul existent se va dezafecta, deoarece este amplasat pe domeniul public), ce urmează a fi executat în incinta rampei de încărcare țiței prin intermediul unor conducte din țeavă PEHD/PE100/SDR17, DN90,PN10.  Putul de apa forat va fi echipat cu pompa submersibila si echipamente aferente. Conductele de alimentare cu apă PEHD DN90 si DN32 se vor monta îngropat, sub adâncimea de îngheț.

· Apele uzate menajere provenite de la cladirea administrativa existenta si Magazie proiectata (grupuri sanitare), vor fi dirijate prin instalaţiile interioare şi exterioare de canalizare, intr-o fosa septica ecologica ce se va achizitiona si mai departe intr-un cămin vidanjabil existent. Apele rezultate se vor vidanja și descărca la cea mai apropiata Stație de tratare ape uzate, pe baza de contract.

· Apele pluviale de pe acoperisurile cladirilor din rampa, se conduc prin jgheaburi si burlane exterioare din tabla la nivelul terenului in zona verde din incinta rampei Imeni-Imeci.

· Apele meteorice potențial impurificate și pierderile accidentale de țiței de pe Rampa CF, vor fi dirijate prin intermediul rigolelor betonate amplasate in lungul rampei CF și al rețelei de canalizare industrială existenta, într-un Bazin de scurgeri existent. 
Cu ajutorul unor pompe existente in cadrul rampei, apele colectate in bazinul de scurgeri existent, sunt transportate printr-o conducta existenta catre Depozitul Ghelinta ; de aici sunt evacuate in statii speciale de tratare, prin societati autorizate pe baza de contract.

· Montare conducta de titei proiectata (colector), montata aerian in lungul rampei CF, pe suporti metalici, izolata cu spuma poliuretanica rigida (PUR), cu protectie exterioara tub spiro din tabla de aluminiu, si dotarea acestuia cu racorduri pentru bratele de incarcare titei in cisterne CF. Bratele de incarcare sunt echipate cu sistem automat pentru semnalizarea nivelului de produs din vagonul CF aflat la încărcare şi închiderea rapidă a gurii de încărcare la atingerea nivelului maxim setat. 


In caz de pierdere accidentala de titei (la operatia de incarcare cisterne CF), aceasta are loc pe platforma betonata din zona rampei CF, de unde se scurge in rigolele betonate din lungul rampei si sunt preluate prin canalizarea industriala existenta si mai departe in Bazin de scurgeri existent. 
În cazul în care, în timpul execuţiei lucrărilor de cuplare/montare conducte existente la cele proiectate, se produce poluarea solului, terenul va fi readus la starea iniţiala de către executantul lucrărilor. Pământul contaminat în urma scurgerilor accidentale de produse petroliere precum şi a celui posibil infestat va fi excavat şi încărcat direct în autobasculante şi transportat de către constructor, urmând a fi depozitat în habe speciale. 

Alte masuri :

- nu se vor arunca, nu se vor incinera, nu se vor depozita pe sol deşeuri şi nici nu se vor îngropa deşeuri menajere sau alte tipuri de deşeuri; deşeurile se vor depozita separat pe categorii în recipienţi sau containere destinate colectării acestora;

- se interzice deversarea uleiurilor uzate, a combustibililor, a slamului de carbid pe sol;

- se vor utiliza doar căile de acces şi zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;

- se interzice depozitarea materialelor în afara zonei de lucru.

7. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

În zona investitiei nu s-a observat prezenţa unor specii sau habitate de interes comunitar. 

In cadrul transportului produselor petroliere prin conducte nu apar poluanti care sa afecteze ecosistemul terestru sau acvatic. 

8. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public


Avand in vedere ca :

· Obiectivul pentru care se fac lucrari de modernizare reprezintă o rampa de incarcare titei existenta şi utilizata si este amplasata in zona industriala;
· Activitatea de baza din cadrul rampei este cea de incarcare titei in cisterna CF; in acest sens s-a prevazut montare supraterana colector titei (conducta noua) pe suporti metalici fixati de rigle pasarela metalica, si dotarea acestuia cu racorduri pentru bratele de incarcare titei in cisterne CF. Bratele de incarcare sunt echipate cu sistem automat pentru semnalizarea nivelului de produs din vagonul CF aflat la încărcare şi închiderea rapidă a gurii de încărcare la atingerea nivelului maxim setat, astfel incat scurgerea de produs la operatiunea de incarcare este aproape inexistenta;
· Distanta dintre Rampa de incarcare titei si cea mai apropiata anexa gospodareasca este mai mare de 100 m;
· Activitatile desfăşurate în timpul reabilitarii Rampei Imeni-Imeci sunt generatoare de zgomot, inclusiv prin sursa reprezentata de motoarele autocamioanelor care sunt aferente organizării de şantier. In vederea reducerii zgomotului, vibratiilor si noxelor provenite de la motoarele utilajelor folosite, pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje/utilitare;

· In apropierea amplasamentului nu sunt amplasate obiective de interes public sau monumente istorice. 

Consideram ca asezarile umane din zonele rezidentiale ale localitatii Imeni, com. Catalina, nu sunt afectate de lucrarile de modernizare si exploatare a rampei de incarcare titei.
9. 
 Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Toate materialele rezultate in urma operatiilor de dezafectare a constructiilor si conductelor din Rampa Imeni-Imeci, vor fi transportate si depozitate la centrul de colectare apartinand societatii autorizate cu care beneficiarul are contract.

Materialul marunt ca si alte materiale rezultate din dezafectare, exceptie teava si robinetii, nu se vor depozita direct pe sol ci in lazi din metal prevazute cu urechi de ridicare, ulterior urmand a fi transportate cu auto.

Elementele din teava si robinetii se vor depozita pe suporti ori incarca direct in camioane avandu-se grija la asigurarea stabilitatii acestora la manevrare sau in pozitii statice. 

In faza de executie lucrari modernizare rampa, se lucreaza cu prefabricate din otel, tevi PEHD/PVC, care se asambleaza prin sudura sau imbinare prin flanse, cu betoane preparate in statii specializate si care se toarna in cofrajele chitucilor, din care nu rezulta deseuri.

Stocarea / depozitarea deşeurilor rezultate din activităţile de montaj  se va face controlat, pentru a nu genera impact asupra mediului înconjurator, respectându-se condiţiile specifice fiecărei categorii.

Deşeurile reciclabile (daca e cazul) vor fi colectate, ambalate şi predate unitatilor specializate.
In faza de modernizare - exploatare a Rampei de incarcare titei rezulta urmatoarele tipuri de deseuri :
i. Deseuri municipale amestecate (deseuri menajere, deseuri hartie-carton) : vor fi colectate si stocate temporar in pubele, amplasate in spatii special amenajate si eliminate prin firma autorizata, pe baza de contract ;
ii. Deseuri industriale reciclabile metalice (feroase si neferoase): vor fi colectate si stocate temporar in containere (recipient metalic) / spatii special amenajate pentru evitarea contaminarii solului, si valorificate prin societati specializate autorizate, pe baza de contract ;

iii. Solul contaminat cu produse petroliere, deseurile textile contaminate, materialele absorbante contaminate cu substante periculoase, uleiuri uzate : vor fi colectate pe categorii si stocate temporar in haba metalica, butoi metalic / spatii special amenajate pentru evitarea contaminarii solului, in vederea preluarii si eliminarii lor de catre societati specializate autorizate, pe baza de contract – in statii autorizate;

Transportul si eliminarea deseurilor menajere se realizeaza pe baza de contract de prestari servicii, de catre serviciul de salubritate.

Transportul deseurilor periculoase si nepericuloase se va realiza doar prin operatori de transport autorizati, cu respectarea HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.
Toate deseurile nevalorificabile (desuri solide de la remedierea solului cu continut de substante periculoase, materiale absorbante si deseuri materiale plastice contaminate cu substante, uleiuri uzate) rezulatate din activitatea desfasurata vor fi predate pe baza de contract societatilor autorizate in vederea valorificarii/eliminarii.

10. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Din procesul tehnologic de transport prin conducte nu rezulta substante toxice sau periculoase deversate sau esapate in aer. La executia lucrarilor investitiei nu se utilizeaza substante toxice sau periculoase.
Transportul substantelor si preparatelor periculoase se va realiza prin operatori de transport autorizati, conform legii nr. 122/2002 pentru aprobarea OG nr. 48/1999 privind transportul rutier al marfurilor periculoase.
VI. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Protecţia mediului reprezinta o componenta de maximă importanţă a activităţii, începând cu transportul, depozitarea, utilizarea, neutralizarea reziduurilor, îndepărtarea tuturor elementelor rezultate în urma intervenţiilor şi reparaţiilor ce pot produce deteriorări ale mediului ambiant.

Activităţile de reabilitare rampa titei nu au posibilitatea potenţială de a produce un accident industrial cu impact semnificativ asupra mediului înconjurător, deoarece toate conductele sunt goale de produs petrolier. 

Pe parcursul lucrărilor, constructorul are următoarele obligaţii:

- să nu polueze solul cu scurgeri de carburanţi de la utilaje; 

- să nu arunce deşeuri sau diverse piese schimbate de la utilajele pe care le foloseşte; 

- să protejeze instalaţiile din zona de lucru; 

- să depoziteze deşeurile generate doar în locuri special amenajate; 

- după terminarea lucrărilor vor fi eliminate din zona de lucru toate materialele rămase de la lucrare; 

- va dezafecta terenul ocupat cu platforme de lucru, dacă este cazul;
- evacuarea eventualelor deşeuri rezultate care vor fi depozitate temporar;

- transportul deşeurilor rezultate va fi efectuat numai de societăţi acreditate pentru aceasta activitate;

Pentru monitorizarea factorilor de mediu trebuie sa se efectueze control conform unui plan. Planul de monitorizare se face de comun acord cu Agenţia de Protecţia Mediului Buzau, stabilindu-se tipurile indicatorilor urmăriţi pentru principalii factori de mediu, precum şi frecvenţa, condiţiile şi modul de prelevare al probelor.

In monitorizarea factorilor de mediu se vor urmări in special :

- controlul calităţii aerului;

- controlul calităţii apelor evacuate (daca este cazul);

- controlul modului de gospodărire a deşeurilor şi a cantităţii care se evacuează conform:

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind regimul deşeurilor nr. 78 / 16.06.2000, aprobată prin Legea nr. 426/18.07.2001;

Hotărârea Guvernului nr. 856/16.08.2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 16/26.01.2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, aprobată prin legea nr. 465/18.07.2001;

Hotărârea Guvernului nr. 349/11.04.2002 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje.

Monitorizarea calitatii solului si a apei subterane.

În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta următoarele reglementări aplicabile referitoare la protecţia mediului: 

Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 pivind protecţia mediului cu modificările şi completările ulteioare;

OUG 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată cu legea 655/2001 şi modificată prin OUG 12/2001;

Legea 107/1996 - Legea apelor cu modificările şi completările ulterioare; 

HG 1756/2006 pivind limitarea emisiilor de zgomot în mediul produs de echipamente 

destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.

Prezentele reglementări nu sunt limitative. Dacă la execuţia lucrării apar probleme legate de protecţia mediului, constructorul vor stabili măsuri care să respecte legislaţia în vigoare şi să preîntâmpine poluarea.

VII. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Pentru realizarea lucrărilor de construcţii - montaj, constructorul îşi va planifica organizarea de  şantier pe baza unui proiect propriu în funcţie de distanţa sediului de şantier şi de dotările de care dispune. 

Începerea lucrărilor se va face după stabilirea în prealabila unui program de lucru .

În funcţie de natura lucrărilor ce se vor executa, constructorul va asigura protejarea lucrărilor pentru a nu fi deteriorate de factori naturali (ploi, vânt, îngheţ etc).

De asemenea, materialele ce concură la realizarea obiectivului vor fi protejate până la punerea acestora în opera.

Măsurile de protejare a lucrărilor şi materialelor revin în totalitate executantului lucrării.

Programul de execuţie a lucrărilor va fi prezentat de executantul lucrării.

Acest program va fi în funcţie de lucrările prezentate de proiectant şi de nivelul de dotare al constructorului.

Recepţia lucrărilor se va face numai după ce toate lucrările prevăzute în proiect, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, au fost executate, iar probele pentru punerea în funcţiune au fost declarate corespunzătoare.

Verificarea calităţii lucrărilor pe faze de execuţie se va face conform programului anexat   proiectului. Atât în timpul execuţiei lucrărilor cât şi în timpul exploatării, personalul are obligaţia menţinerii curăţeniei şi ordinii pentru evitarea eventualelor accidente.

Beneficiarul are datoria de a urmări permanent, prin dirigintele de şantier delegat, modul de realizare a lucrărilor.

La sfârşitul lucrărilor, terenul se va reface, curăţa şi va fi repus în circuit.

VIII. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE  ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

La constatarea existenţei unei scăpări importante de produs petrolier în orice parte a unei instalaţii, se va proceda la oprirea funcţionării acesteia, la izolarea părţii avariate şi la remediere. Totodată se vor lua măsuri pentru asigurarea continuităţii de alimentare a consumatorilor respectivi.

Conductele noi vor intra în exploatare, împreună cu  instalaţiile  auxiliare, numai  după efectuarea prelabilă a tuturor probelor de presiune si de recepţie, în conformitate cu proiectul respectiv. 

Conductele se vor monta, pune în funcţiune şi exploata în conformitate cu prevederile din proiect şi cu luarea tuturor măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor. Nu se admite dirijarea scurgerilor de produse petroliere în locuri în care jetul poate întâlni obstacole, reţele electrice, surse de foc, construcţii, căi de acces, care ar putea provoca un incendiu.

Este interzisă folosirea focului deschis în apropierea instalaţiilor de captare şi depozitare de produs petrolier, la distanţă mai mică de 50 m.  
Este interzisă folosirea condensului la spălarea utilajelor, sculelor şi echipamentelor. Este interzisă folosirea condensului în lămpi de iluminat.

În exploatarea instalaţiilor de colectare, depozitare şi transport, personalul va fi instruit şi verificat asupra cunoaşterii acţiunii şi efectului acestora asupra  personalului şi mediului înconjurător.

În acest sens se vor respecta următoarele reguli:

- evitarea inhalării de vapori degajaţi, întrucât provoacă intoxicaţii;

- evitarea contactului direct cu pielea, deoarece provoacă intoxicaţii;

- evitarea acumulării de vapori degajaţi, deoarece formează amestec exploziv foarte periculos, în special în încăperi şi poate provoca incendiu.

În cazul unui accident care poate consta în scurgeri de produs petrolier, însoţit sau nu de incendiu, în primul rând se iau primele măsuri de izolare şi stingere a potenţialului incendiu sau de prevenire a declanşării acestuia. 

Lucrările de refacere a amplasamentului presupun:

- curăţire completă de deşeuri;

- decopertarea şi tratarea solului decopertat, pentru a putea fi depozitat fără a constitui o sursă de poluare.

Activitatile de reabilitare nu au posibilitatea potentiala de a produce un accident industrial cu impact semnificativ asupra mediului inconjurator. Impactul direct asupra factorilor de mediu este de scurta durata si cu efecte pe termen scurt si nesemnificativ.

Din datele prezentate si analiza efectuata in cadrul prezentei documentatii se desprinde concluzia ca reabilitarea rampei de titei Independenta nu va avea efecte asupra factorilor de mediu.

Aceste activitati nu vor afecta factorii de mediu atata timp cat vor fi respectate toate masurile privind protectia mediului, cat si prin actiuni de prevenire a aparitiei unor alte eventuale surse de poluare.

Intocmit,
ing. M. Voicu
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