FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE
NECESARA EMITERII AUTORIZATIEI DE MEDIU

I.Date generale

Denumirea unitatii: S.C PRODUCTIE SI COMERT AURUL VERDE S.R.L.

Adresa Sat Bradet nr. 90,Intorsura Buzaului, jud. Covasna

Telefon /fax: 0761733381

Profil de activitate: fabricarea de elemene de dulgherie si tamplarie pentru constructii —
cod CAEN 2030;

Forma de proprietate: privata

Regimul de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/saptamana, 220 zile/an.

Reprezentantul legal al firmei : Teleanu Marian Viorel

Il.Date specifice activitatii

1.1  Activitatea desfasurata
Obiectul principal al activitatii societatii este fabricarea de elemene de dulgherie si
tamplarie pentru constructii — cod CAEN 2030.
Activitatea consta in: aprovizionare cu busteni, receptie calitativa si cantitativa,
depozitare prin stivuire in spatiu special amenajat, debitare, rindeluire, sortare si depozitare
controlata cherestea, livrare. Intretinerea si reparatia parcului auto se efectueaza cu societate

autorizata la punctul lor de lucru.
1.2. Dotari

Activitatea se desfasoara intr-un spatiu inchiriat cu suprafata totala de 210 mp care

cuprinde:
e  Hala gater, dotata cu

*banzic pentru debitare busteni WRAVOR 1050 — 30kw, ce are urmatoarele

caracteristici:



Diametru volante 1050 mm

Latime panza panglica 120 mm

Putere motor 30 kw

Lungime panza panglica PV40/45 7440 mm
Diametru maxim bustean 1000 mm
Lungime maxim bustean 6,5 m

Lungime minima bustean 1.5 m

*circular pentru tivit si spintecat cherestea cu motor de 3 kw.

Pentru a obtine cheresteaua trebuie urmat un flux tehnologic. Descarcartea
din mijloacele de transport, receptia cantitatica si calitativa a materiei prime,
detectarea incluziunilor metalice, sectionarea bustenilor, sortarea, masurarea,
marcarea, depozitarea, stivuirea si conservarea materiei prime. Pentru
procesul tehnologic in hala de fabricatie a cherestelei se parcurg urmatoarele
etape: debitarea bustenilor, metode de debitare a bostenilor in cherestea,
intocmirea modelelor de taiere a bustenilor de rasinoase si foioase in
cherestea si calculul acestora, pachetizarea cherestelei si apoi transportarea
pachetelor de cherestea din hala de productie in curtea gaterului pe picioare
din lemn.

* Hala 2. Pentru depozitarea rumegusului si laturoaielor Y

* Hala 3. 90mp. Pentru rindeluirea cherestelei. Este dotata cu masina de
rindeluit.

* Atelier. Dotat cu masina de ascutit panze panglica si un polizor pentru
ascutit panze circulare . a¥% scuke o i

1.3 Bilantul de materiale

In cadrul procesului de taiere a lemnului din bustean in cherestea este
folosita o cantitate aproximatica de/ 15 mc de bustean pe zi la program de 8
ore din care rezulta 10.5 mec. cherestea (70%), ( 3 mc. laturoaie (20%), si
rumegus 1.5 mc.(10%) et

e

In procesul de rindeluire a cherestelei este folosita o cantitate aproximativa
de'5S mc de cherestea unde rezulta 4 mc de cherestea rindeluita si | mc de
rumegus.
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1.4. Utilitati

- apa, canalizare, energie( surse, cantitati, volume): spatiul de productie nu are racord la

retelele de apa ; exista racord la energia electrica. Nu se utilizeaza apa decat in scop menajer.

Personalul angajat are acces la apa curenta si grup sanitar.

IIL.Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu
1. Protectia apei
In procesul de taiere si rindeluire a lemnului nu se utilizeaza apa in scop tehnologic.
Exista un bazin vidanjabil pentru stocarea apelor menajere cu o capacitate de 20mc .
2.Protectia aerului

In timpul procesului de lucru, aerul se polueaza prin: nu este cazul.

3.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: Surscle de zgomot sunt de la
utilajele aflate in functionare in halele de productie(gater, fierastraie, etc.) dar zgomotul nu

reprezinta un impediment sau discomfort.

4.Protectia solului si subsolului
Pe platforma societatii exista spatiu special amenajat (betonat) pentru colectarea
temporara a rumegusului si pentru laturoaie si lati; aceste deseuri se folosesc la centrala
proprie pentru incalzire. Cantitatea estimata de deseuri din materia prima este : rumegus -10
% , lati si laturoaie — 30 %; Exista spatii special amenajate pentru rumegus{sopron si
platforme betonate
5. Protectia impotriva radiatiilor
Nu exista surse de radiatii din activitate si nu sunt necesare dotari sau amenajari
pentru protectie impotriva radiatiilor.

8. Protectia peisajului si a zonelor de interes traditional

Nu se depoziteaza materiale lemnoase sau deseuri in afara spatiului societatii.

9. Gestiunea deseurilor
L Surse de deseuri, tipuri, compozitie si cantitati rezultate din activitatea

proprie.



‘vﬁ"—fumir)—cca. 140 t/an cod deseu 03 01 05;

- deseuri menajere — cod deseu 20.01.03 — cantitati variabile;

Deseurile menajere sunt eliminate de catre societate specializata.

» Modul de gospodirire a deseurilor.

Deseurile lemnoase se depoziteaza selectiv in spatii special amenajate se folosesc la
centrala proprie. SC Salubritatea IBSV SRI. Intorsura Buzaului presteaza activitatea de
salubrizare.

10 Gestiunea substantelor toxice si periculoase

Unitatea de taiere a lemnului nu utilizeaza substante toxice (pesticide etc.).

11. Gestiunea ambalajelor: Cantitatile de ambalaje fiind neinsemnate cantitaiv, nu se

pun probleme deosebite.Societatea nu pune pe piata ambalaje.

12. Incadrarea in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului
Constructiile s-au realizat in baza certificatelor de urbanism eliberate de catre autoritatile

locale, respectandu-se prevederile legale in vigoare.

13. Protectia asezarilor umane
L ]

Societatea este amplasata in intravilanul localitatii Bradet si are acordul de fumctionare

al vecinilor.
14. Respectarea prevederilor conventiilor internationale

Activitatea societatii nu se incadreaza in categoria activitatilor cu poluare

semnificativa, astfel incat nu este cuprinsa in anexa 1 din OUG152/2005.
V. MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu este cazul.
Intocmit,

Administrator Teleanu Marian Viorel




