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NOTIFICARE

privind intentia de realizare a proiectului,
conf. Ordinului nr. 135/201 0, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului
asupra mediului pentru proiecte publice si private

1. Date generale si localizarea grgiectului

1. Denumirea proiectului:

,REFACERE POD PESTE RAUL BUZAU (ZONA CHICHIRAU - CRASNA)”

Proiectul se incadreaza pe lista proiectelor de infrastructura pentru care trebuie stabilita
necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, in conformitate cu Anexa 2a HG.

nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

2. Amplasamentul proiectului, inclusiv vecinatatile si adresa obiectivului

Traversarea raului Buzau in zona Chichirau — Crasna se face prin intermediul unui
pod din beton armat cu o singura deschidere.

Lungimea totala a podului fara zidurile curbe ce asigura racordarea la intersectia
cu DN10 este de 20,35m. Racordarea la DN10 se face pe lungimea de 15,78m (masurata
pe curba).

Podul traverseaza normal albia raului Buzau.

Din informatiile localnicilor, podul a fost executat in anul 1965.

Podul este dimensionat la clasa I de incarcare, convoaie A13, S60.
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3. Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului/modificarii:

a) denumirea titularului:
COMUNA SITA BUZAULUI
b) adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail:
Sita Buzaului, nr. 222, Jud. Covasna
Telefon: 0267.373.090
Fax: 0267.373.048 .
¢) reprezentanti legali/imputerniciti, cu date de identificare:
S.C. BRIDGE CONSULT S.R.L.
Sos. Gheorghe Ionescu - Sisesti, nr. 260A, Sector 1, Bucuresti
Tel: 021.224.28.02
Fax: 021.224.28.02

e-mail: bridge.consult@yahoo.com

4. Incadrarea in planurile de urbanism/amenajare a teritoriului aprobate/adoptate si/sau

alte scheme/programe

Pentru acest proiect Primaria Comunei Sita Buzaului a emis Certificatul de Urbanism
nr. 23 din 17.09.2018. .

3 Bilantul teritorial - suprafata totala, suprafata construita (cladiri, accese), suprafata
spatii verzi, numar de locuri de parcare (daca este cazul)

Lungimea totala: ~20.350m
Suprafata construita: - mp
Suprafata spatii verzi:-
Numar de locuri de parcare: -
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SITUATIA EXISTENTA

Schema statica a podului este grinda simplu rezemata.

Infrastructurile sunt culei masive din beton fundate direct. Culeile sunt prevazute
cu ziduri intoarse de 4,00m mal drept si 5,78m masurate pe curba pe mal stanga.

Suprastructura este alcatuita dintr-un tablier de beton executat monolit alcatuit in
sens transversal din doua grinzi de beton.

In sens transversal, grinzile sunt rigidizate prin intermediul a 5 antetoaze in camp,
2 pe reazeme iar la partea superioara prin placa cu console de 1,53m.

Suprastructura asigura o parte carosabila de 3,75m incadrata de doua trotuare
denivelate cu latimea de 0,73m respectiv 0,78m si o latime totala de 5,70m.

Calea pe pod este din beton asfaltic, trotuarele sunt execuate din umplutura de
beton.

Racordarile cu terasamentele au fost prevazute din sferturi de con pe malul drept si
ziduri din piatra bruta cu racordare la DN10 pe malul stang.

Sistemul rutier pe rampe este din beton asfaltic.

Albia raului in zona traversarii este indiguita. Albia este formata din bolovanis
marunt si pietris in masa de nisip.

DATE CARACTERISTICILE GEOFIZICE ALE TERENULUI DIN
AMPLASAMENT
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Judetul Covasna

Din punct de vedere geologic perimetrul investigat este incadrat in zona externa a
flisului, in care predomina depozitele cretacice ce constituie Panza F lisului Curbicortical,
acoperite de depozite cuaternare.

Panza Flisului Curbicortical este o unitate tectonica a zonei flisului si este alcatuita
numai din depozitele Cretacicului inferior si superior.

In zona investigata formatiunile sunt de varsta Albiene+Vraconiene (Cretacice),
acoperite de depozite mai recente de varsta Cuaternara (Holocene).

Albian+Vraconian (al+vr) Cea mai mare parte a suprafetei panzei flisului
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curbicortical este ocupata de o formatiune de flis sisto-grezos cu intercalatii de gresii
masive. Aceasta serie se numeste seria de Teleajen, fondul petrografic al acesteia fiind
constituit dintr-o alternanta ritmica de gresii calcaroase sau marnoase, cu marne ststoase
verzi-cenusii. In acest fond se intercaleaza in jumatatea superioara a seriei, gresii in
bancuri groase. Ele se individualizeaza ca un complex independent care a fost separat sub
denumirea de gresia de Sita-Tataru.

Dedesubtul acestui complex grezos se individualizeaza complexe lipsite de gresii
masive formate numai din flis sisto-grezos curbicortical. Astfel sub gresia de Sita-Tataru
se dezvolta orizontul sistos inferior cunoscut sub denumirea de stratele de Palanca. Aici
sunt intercalate brecii sedimentare formate dintr-o matrice marnoasa nisipoasa, care sunt
inglobate fragmente de calcare de Stramberg, calcare neocomiene, granodiorite, filite
verzi, etc.

Deasupra gresiei de Sita-Tataru se dezvoltra in cateva puncte un pachet relativ
subtire de flis curbicortical sistos-grezos-marnos, alcatuit din intercalatii de gresii, marne,
sisturi grezoase si marnocalcare.

Holocenul (gh) este reprezentat prin depozitele inferioara ale terasei joase
constituita din nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri, groase de 2-5m, dar si din acumularile
recente din cuprinsul luncii vailor, alcatuite la baza din nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri,
iar la partea superioara din nisipuri argiloase, prafuri argiloase-nisipoase si argile
prafoase-nisipoase.
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CADRUL GEOMORFOLOGIC SI HIDROGRAFIC

Din punct de vedere geomorfologic zona se incadreaza in partea sud-estica a
depresiunii Intorsura Buzaului, depresiune situata in Grupa sudica a Carpatilor Orientali.
Aceasta este marginita in nord de Muntii Intorsurii, in sud-vest de Muntii Ciucas, in sud
de muntii Siriu, iar in vest, de Clabucetele Intorsurii

LY X7, TN
Id ) ; 5\
;C ',fr';.. A% '

=S WE'TY
{ ‘ ' '\)*\\j;o \

Harta geomorfologlca a Romanlel Zona Intorsura Buzaulul Sita Buzaului

Din punct de vedere hidrografic, perimetrul este tributar bazinul raului Buzau, care
colecteaza intreaga retea de ape zonala.

Raul Buzau este cea mai importanti api curgdtoare care strabate judetul Buzau,
Izvoragte din Muntii Ciucas i se varsa in Siret. in sectorul montan, dinamica raului este
deosebit de mare, mai ales la viituri. In sectorul subcarpatic, afluentii mai importanti sunt:
Panatau, Slanic si Calnau.

In sectorul de campie, Buzaul primeste un numir redus de afluenti si de o
importantd minora. Pe cursul Buziului sunt doui amenajari hidroenergetice: barajul si
acumularea Siriu cu centrala hidroelectrici de la Nehoiagu si barajul Candesti, cu
amenajarea hidroenergetica Candesti-Vernesti-Simileasca.
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Date hidrologice

Conform clasei de importanta (constructii hidrotehnice de importanta secundara)
podurile au fost dimensionate la debitul de Q5% si debit de verificare la Q1% cu
respectarea STRATEGIEI NATIONALE DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA
INUNDATII PE TERMEN MEDIU SI LUNG.

Verificarea si dimensionarea hidraulica a fost facuta pentru albie in regim
amenajat.

Au fost determinate nivelele corespunzatoare pentru debitul de calcul Q5% si
debitul de verificare Q1%.

Debitele au fost considerate in conformitate cu fisa de comanda debite nr.
12329/10.08.2018 emisa de AN ,,Apele Romane Administratia Bazinala de Apa Buzau —
Jalomita”.

Calculele hidraulice s-au efectuat in conformitate cu normativul PD 95-2002,
STAS 4273-83 si 4068/2-82.

Pentru poduri definitive, lucrare permanenta si principala, situata pe un drum
comunal de clasa tehnica IV - V, se intocmesc calculele hidraulice pentru debitul de
calcul cu asigurarea de 5% si debitul de verificare de 1%, corespunzator categoriei 4 si
clasei de importanta IV.

Conform normativului NP-067-02 “NORMATIV PENTRU PROIECTAREA
LUCRARILOR DE APARARE A DRUMURILOR, CAILOR FERATE SI
PODURILOR, IMPOTRIVA ACTIUNII APELOR CURGATOARE?”, a fost verificata
valoarea debitului de calcul

Pod din beton peste raul Buzau din zona Chichirau — Crasna.
- Amonte Chichirau Q10%=376m/s, Q5%=506m/s si Q1%=897m/s;
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DATE SEISMOLOGICE

A

Acceleratia terenului

v din punct de vedere seismic, conform normativului P100-1/2013, valoarea de varf a
acceleratiei terenului pentru proiectare a;, = 0.30g, pentru cutremure avand intervalul
mediu de recurenta IMR = 225ani si 20% probabilitate depasire in 50 ani.

Perioada de colt
v valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de raspuns este Tc = 1,6s.
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Macrozonarea seismica

v din punct de vedere al macrozondrii seismice, perimetrul se incadreaza in gradul
7., corespunzitor gradului VII pe scara MSK, cu o perioada de revenire de minimum 50
de ani, conform STAS 11 100/1-93.

DATE CLIMATOLOGICE
Din punct de vedere climatic, perimetrul studiat prezinta urmatoarele caracteristici:

e e

Vi
Q

® temperatura medie multianuali a aerului 4 - 6°C;
r prima zi cu inghet: < 1.X;
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ultima zi de inghet: >1.V.
® umezeala relativa (% ) :
ianuarie 84 — 88
aprilie 72 — 80;
iulie 72— 80;
octombrie > 80.
frecventa medie a umezelii relative r [180% la ora 14:00 (%):
iarna 45 — 50;
primavara 20 — 25;
vara 15 — 20;
toamna 20— 30.
nebulozitatea:
numar mediu anual zile senine: 80 — 100;
numar mediu anual zile acoperite: 140 — 180;
numar mediu anual zile cu cantitate precipitatii p [1 0,1mm: 130 — 140,
precipitatii atmosferice:
media cantitatilor anuale 600 — 1000mm;
numar anual zile cu ninsoare: 40 — 80;
numar anual zile cu strat de zapada: 80 — 120.
vant: frecventa (%) si viteza (m/s):

VVV.VVV.VVV.VVVV.VVVV v

SE 10 % 2,0 m/s;
Vv 8% 1,9m/s.
SV 12 % 2,0m/s.
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| ~
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ADANCIMEA DE INGHET:
Conform STAS 6054-77 adancimea maxima de inghet a zonei este cuprinsa intre 100 si

ROMAN A
PORAGEA [UPA A0AN_RIEA
MAVIMA DE WOHE
-

110cm.

INCARCARI DATE DE ZAPADA

Conform Reglementarii tehnice “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor”, indicativ CR 1-1-3/2012 valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe

sol avand IMR = 50 ani este sk = 2.0 kN/m’.
sk = valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, in amplasamentul constructiei

[KN/m?’]
™

13000000
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INCARCARI DATE DE VANT

Conform Reglementarii tehnice “Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiunii asupra
constructiilor. Actiunea vantului”, indicativ CR 1-1-4/2012, presiunea vantului bazata pe
viteza mediata pe 10min, avand 50ani interval mediu de recurenta este de 0,6 Kpa.

Studii topografice

Masuratorile au fost efectuate cu GPS TRIMBLE R8S cu doua frecvente pentru
determinarea punctelor de sprijin ale drumuirii si cu statia totala LEICA TS06+, cu
inregistrare automata a datelor.

Sistemul de coordonate plane in care s-a lucrat este Sistemul National Stereografic .
1970 si Sistemul Altimetric National Marea Neagra 1975.

Prelucrarea datelor masurate a fost realizata cu programul TransDatRO 4.03,
TRIMBLE BUSSINES CENTER, MS Office.

Dupé determinarea punctelor de statie s-au calculat coordonatele punctelor radiate.

Suprafetele au fost calculate analitic din coordonate.

A fost intocmita o ridicare topografica scara 1:500 cu exemplificarea profilelor
transversale din albie.

Pe baza datelor furnizate, s-a evidentiat si profilul longitudinal al albiei in zona

podului proiectat, realizat prin talvegul raului Buzau.
N SR SN
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REZULTATELE INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE

In vederea determinarii litologiei zonale, a fost executat un sondaj geotehnic, care a
interceptat urmatoarele:

F5 - conform amplasament dat, stg. 11.75m din ax pod; cota -4.20m fata de ax pod;
NH=-0,70m
-0,00m-0,30m: sol vegetal;

. -0,30m-1,30m: nisip fin, cafeniu, cu slab liant argilos, umed, cu indesare medie; dela
0.70m saturat;
-1,30m-4,20m: pietris in amestec cu nisip neuniform, cafeniu si rar bolovanis, saturat, cu
indesare medie;
-4,20m-8,00m: deluviu constituit din praf nisipos, cafeniu, in amestec cu fragmente de
roca, plastic consistent-plastic vartos.
Este foarte posibil ca grosimea stratului deluvial sa fie mai mare decat cea interceptata in
foraj.
Apa subterana a fost interceptata la adancimea de 0,70m fata de nivelul terenului (-
4,90m fata de ax pod), in stratul de nisip fin, cafeniu, cu slab liant argilos, cu indesare
medie.

PRINCIPALELE DEFICIENTE SI DEGRADARI

PRINCIPAL KL E D N S ———

Defectele si degradarile principale au fost notate, clasificate si depunctate, in

. conformitate cu “Instructiunile tehnice pentru stabilirea starii tehnice a unui pod”
Indicativ AND 522-2002 aprobate prin Ordinul 19 din 17 ianuarie 2002 al Directorului
general AND, si cu “Manual pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si
indicarea metodelor de remediere” indicativ AND 534-98.

In conformitate cu aceste instructiuni, s-au identificat defectele si degradarile aparente la
clementele de constructie ale podurilor si anume:

a. Parametrii indicatori de calitate ai starii tehnice (Ci):
- la elementele principale de rezistenta ale suprastructurii (C1);
- la elementele de rezistenta care sustin calea podului (C2);
- 1a elementele infrastructurii, aparate de,;reazem, dispozitive de protectie la
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actiuni seismice, sferturi de con sau aripi (C3);

- la albia raului, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate
de pod (C4);

- la calea podului si elementele aferente (C5).
b. Parametrii ce caracterizeaza gradul de functionalitate (Fi);
- conditiile de desfasurare a traficului pe pod (F1);

- clasa de incarcare a podului (F2);

- vechimea podului (F3);
- calitatea executiei si respectarea prevederilor proiectului (F4);

- calitatea lucrarilor de intretinere (FS5).

C1 Elementele principale de rezistenta ale suprastructurii
Elementele principale de rezistenta ale suprastructurii sunt grinzile din beton monolite.

Grinzile sunt in stare buna, dar prezinta defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare
neuniforma, aspect prafuit, aspect macroporos), cu infiltratii si carbonatari la intrados,

La talpa grinzi se observa lovituri de plutitori. ( un plutitor a ramas incastrat pe la capat
de tablier spre culee (DN10).

C2 Elementele de rezistenta care sustin calea podului .

Elementele de rezistenta care sustin calea podului sunt: placa carosabila din beton armat
dintre grinzi, consolele de trotuar si antretoazele ce solidarizeaza grinzile.

Si la aceste elemente se observa infiltratii si carbonatari, pete de culoare neuniforma.

In zona gurilor de scurgere apele s-au prelins pe intrados provocand degradari de
suprafata.

Lisa parapetului prezinta zone cu beton degradat, armaturi vizibile si fisuri pe partea
orizontala a acesteia.
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C3 Elementele infrastructurii, aparate de reazem, dispozitive de protectie la actiuni
seismice, sferturi de con.

Infrastructura este alcatuita din doua culei din beton armat, fundate direct.

Elevatiile prezinta beton cu aspect invechit, cu fisuri / crapaturi haotice, infiltratii si
carbonatari.

Aparatele de rezem (pendulii) sunt nevopsiti.
Lipsa dispozitive antiseismice.
Nu exista dispozitive de rost.

Sferturile de con de la culee C2 sunt tasate si crapate, iar umplutura zidurile de racordare
rampa spre DN 10 au pietre lipsa.

C4 Albia, aparari de mal, rampe de acces la pod si instalatiile pozate sau
suspendate de pod.

Calea pe pod si pe rampele este formata din beton asfaltic.

Malurile albie sunt pline de vegetatie.

Lipsa scari de aces si casiuri.

C5 Calea podului si elementele aferente

Calea pe pod este beton asfaltic;

Lipsa guri de scurgere (apele se scurg prin gauri prevazute pentru guri de scurgere).
Lipsa dispozitive de rost.

Lipsa umplutura pe zona de racordare trotuare.

Parapetul pietonal este neconform, cu panorui improvizate.

Parametrii ce caracterizeaza gradul de functionalitate (Fi):

BRIDGE CONSULT S.R.L.
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F1 Conditiile de desfasurare a traficului pe pod

Podul este amplasat pe drum comunal cu trafic redus, ce se incadreaza in clasa tehnica IV
in conformitate cu “Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea
drumurilor” din 30.08.2017.

Latimea partii carosabile pe pod nu corespunde cu latimea partii carosabile a drumului,
cu spatiu de siguranta.

F2 Clasa de incarcare a podului

Podul poate prelua solicitari produse de convoaiele clasei I de incarcare ( convoi A13,
S60 ).

F3 Vechimea podului

Din informatiile culese de la localnici podul dateaza din 1965, avand o durata de
exploatare de 53 ani.

F4 Calitatea executiei si respectarea prevederilor proiectului

Avand in vedere vechimea podului nu se poate aprecia daca executia podului a respectat
prevederile proiectului.

FS Calitatea lucrarilor de intretinere
Se apreciaza ca peste 50% din lucrarile de intretinere nu au fost realizate.

Starea tehnica s-a stabilit conform ,,Instructiunilor tehnice pentru stabilirea starii tehnice
a unui pod” — indicativ AND 522 — 2002. ™

In aceste conditii:
- indicele de calitate al starii tehnice a podului este alcatuit din:
C=3Ci=CI+C2+C3+C4+C5=10

- indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale ale podului este
alcatuit din:

F=3Fi=FI+F2+F3+F4+F5=23
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. starea tehnica generala este exprimata prin indicele de stare tehnica ISt :
IST=3Ci+3Fi=10+23=33

Conform art. 21 din “Instructiunile tehnice pentru stabilirea starii tehnice a unui pod”
indicativ AND 522-2002 la un indice al starii tehnice IST = 33, podul se incadreaza in
clasa IV a starii tehnice - stare nesatisfacatoare, fiind necesare lucrari de reparatii,
reabilitare, consolidare, inlocuire a unor elemente si lucrari de intretinere.

. 1. Date tehnice ale investitiei:

a) Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in
urma realizarii lucrarilor de baza:

urma reauzsat s s ————

Solutiile constructive pentru lucrarea de arta, atat la suprastructura cat si la infrastructura,
se vor adopta tinand seama de urmatorii parametri:
- tipul si marimea obstacolului traversat;
- conditiile topografice si geo-hidrologice din amplasament;
- gabaritele necesare pe pod si sub pod;
- natura terenului de fundare;
- zona seismica.
Solutiile proiectate pentru lucrarile de arta vor avea in vedere respectarea urmatoarelor
principii de baza si anume:
. - aspect estetic;

- asigurarea functionalitatii in conditii maxime de confort si siguranta;

- asigurarea rezistentei si stabilitatii;
- eficienta tehnico-economica;

- asigurarea durabilitatii in timp;

- durata de executie minima;

- aplicarea de solutii constructive, materiale si tehnologii de executie moderne, in

pas cu cele folosite pe plan mondial in domeniu;
S 2N
m ey

Cod F 7.3-01-02, ed. 1/ rev. 1

BRIDGE CONSULT S.R.L.

17
Numar de ordine in registrul comertului: 140 7 10806 02.07.2004;
Cod unic de inregistrare R16568407;
BANCA COMERCIAL A ROMANA suc Dr. Felix, m
Cont IBAN: RO 24RN( BOO67004817820001 .

Cod CAEN 7112 - activitati de inginerie si

consultanta tehnica legate de acestea




Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti
nr. 260A, sector 1, Bucuresti,
telefon (fax): +4021 224 2802
e-mail:
bridge.consult@vahoo.com

WE PUT THE W O R

) PROIECTARE, CONSULTANTA, MANAGEMENT. IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR

- aplicarea unor alcatuiri constructive si materiale, care sa asigure o intretinere
usoara.

Clasele de betoane utilizate vor fi in conformitate cu Codul de practica pentru

producerea betonului CP 012/1-2007.

La faza de proiectare DALI ,,Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii”’
au fost analizate doua scenarii in conformitate cu raportul de expertiza tehnica elaborat de
expert tehnic atestat MLPAT, dr. ing. Mihai DOVANCESCU in anul 2018, dupa cum

urmeaza: .

Pentru reabilitarea podului sunt propuse doua solutii:

Solutia 1 - Consolidare pod existent cu mentinerea actualelor dimensiuni de si
gabarit si clasa de incarcare | (Convoi A13, S60).

Solutia 2 — Pod nou.

3.1 DESCRIEREA SOLUTIILOR PROPUSE PRIN PREZENTA

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE
=R AL ARE A LUCKARILOR DE INTERVENTIE

3.1.1. SOLUTIA I — Consolidare od_existent cu_mentinerea actualelor

dimensiuni de si gabarit si clasa de incarcare I (Convoi A13, S560)
Suprastructura:

- Desfacerea straturilor caii; .
- Desfacerea dispozitivelor de acoperire ale rosturilor;

- Desfacerea hidroizolatiei si a betonului de panta;

- Desfacerea gurilor de scurgere;

- Desfacerea umpluturii trotuarelor;

- Demolarea parapetului pietonal;

- Demolarea liselor de trotuar;

- Refacerea liselor de trotuar, cu asigurarea picuratorului;

- Inlocuirea gurilor de scurgere:

- Realizarea unui beton de panta;

- Realizarea unei hidroizolatii performante, moderne, din membrane bituminoase;

- Protectia hidroizolatiei conform, normelor in vigoare;
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- Refacerea trotuarelor pietonale;

- Montarea unui parapet pietonal nou;

- Montarea de parapet de siguranta de tip rigid (borduri inalte) la marginea partii
carosabile;

- Realizarea straturilor caii, conform normelor in vigoare;

- Montarea dispozitivelor de acoperire ale rosturilor etanse;

- Indepartarea betonului degradat de pe structura de rezistenta (grinzi, antretoaze,
placa, etc.) pana la betonul sanatos;

- Repararea cu betoane speciale (dupa tratarea in prealabil a armaturilor corodate,
eventual inlocuirea sau completarea acestora) a elementelor suprastructurii,
respectiv cu mortare speciale a zonelor corodate, afectate de infiltratii si
carbonatari;

- Tratarea cu vopsele speciale de protectie anticoroziva a intradosului si suprafetelor
laterale ale suprastructurii si ale fetelor exterioare ale lisei de parapet.

Infrastructura:

- Demolarea zidului de garda si a zonei fisurate din bancheta culeei C1, DN10;

- Indepartarea betonului degradat de pe elevatia culeelor pana la betonul sanatos;

- Torcretare elevatii cu beton C30/37 si plasa sudata;

- Refacerea banchetei de rezemare si a zidului de garda ale culeei C1, DN10,
astfel incit sa fie permisa deplasarea libera a tablierului;

- Repararea cu betoane speciale (dupa tratarea in prealabil a armaturilor
corodate, eventual inlocuirea sau completarea acestora) a elevatiei culeelor,
respectiv cu mortare speciale a zonelor corodate, afectate de infiltratii si
carbonatari;

- Montarea dispozitivelor de protectie la actiuni seismice.

Racordari cu terasamentele si albie:
- Racordarea pe o lungime de minim 25m de la capetele podului a partii carosabile
si a platformei rampelor la noile caracteristici ale podului (latime, cota linie rosie),
- Consolidare ziduri din piatra prin subzidire si camasuire (la culee C1, DN10);
- Amenajarea rampelor cu casiuri la culee C2;
- Refacere umpluturi sferturi de con;
- Refacere pereu sferturi de con;

- Montare parapeti de siguranta pe rampe; 4
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- Curatare, decolmatare si degajare albie;

- Realizarea marcajelor rutiere si montarea indicatoarelor rutiere pe rampe;
- Refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor;

- Montare indicator cu denumirea obstacolului traversat.

SOLUTIA II — POD NOU DIN B.A. CU DOUA DESCHIDERI IN
SOLUTIE DE GRINDA SIMPLU REZEMATA

Solutia propusa este un pod nou amplasat peste raul Buzau, din beton armat cu doua .
deschideri de 30,0m si inaltimea de 1,60m in schema statica de grinda simplu rezemata
dimensionat pentru clasa I de incarcare (A13, S60). Lungimea totala a podului este de
68,15m. In sectiune transversala, podul asigura o banda de circulatie si o latime totala a
tablierului de 6,74m.

Infrastructura:

Au fost prevazute doua culeei si o pila din beton armat in solutia de fundare
indirecta pe piloti forati de diametru mare (¢1080mm) si fisa de 12.00m realizati de la
cota platformei de lucru.

Pilotii vor fi realizati din beton C25/30. Ultimul metru din componenta fisei
pilotului se va sparge iar armatura se va evaza in corpul radierului din beton armat.

Pilotii se vor incastra 15cm in radierul din beton armat C25/30 cu inaltimea de
1,60m.

Radierele se vor realiza pe un beton de egalizare C16/20 in grosime de 15cm.

Pila va avea elevatie lamelara cu avantbec si arierbec din beton armat C30/37 cu
latimea de 1,40m. Inaltimea elevatiei va fi de 5,00m masurata de la rostul elevatie-
fundatie pana la intradosul riglei de rezemare a suprastructurii. .

La partea superioara este prevazuta o bancheta de rezemare cu latimea de 1,50m si
inaltimea de 1,0m. In sens transversal podului rigla va asigura rezemarea tablierului si va
fi realizata din beton armat C30/37.

Culeele vor avea elevatii din beton armat C30/37 cu bancheta de rezemare la
partea superioara, zid de garda si ziduri intoarse cu lungimea de 4,00m.

Suprastructura:
Tablierul are 2 deschideri de 30,0m in schema statica de grinda simplu rezemata si

asigura o parte carosabila de 5,50m intre parapeti si lise pentru parapet directional cu
latimea de 0,62m. Latimea totala a tablierului este de 6,74m.

20
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Rezemarea pe infrastructuri se va realiza prin intermediul aparatelor de reazem din
neopreon armat cu tole metalice de tip 7 (200x350-30mm) - ,fix” si tip 8 (200x350-
52mm) - ,,mobil”. Tipul 7 se va amplasa pe pile si tipul 8 la culeei.

Tablierul este compus din 3 grinzi tip ,,T” L=30,00m, H= 1,60m amplasate la
2,50m interax. Grinzile sunt solidarizate in sens transversal prin doua antretoaze pe
reazeme si una in camp.

La partea superioara a grinzilor este prevazuta o placa de suprabetonare din beton
armat C30/37, armatura BST500.

Hidroizolatia

Hidroizolatia s-a prevazut a fi realizata din membrana bituminoasa aplicata prin
lipire la cald. Aplicarea ei se va face direct pe stratul suport constituit din placa de
suprabetonare.

Stratul hidroizolator va trebui sa fie in concordanta cu prescriptiile caietului de

sarcini. Protectia hidroizolatiei se va realiza din 3 cm BAS.

Stratele caii
Corespunzator caii se propune solutia de beton asfaltic de tip etans pentru poduri,
aplicat in doua straturi 2x4cm - BAP16.

Racordari cu terasamentele:

Trecerea de la mediul rigid pe pod la mediu elastic pe drum se va realiza prin
intermediul placilor de racordare prefabricate (2x5buc) cu dimensiunile L=3,00 x 0.20 x
1.10m rezemate pe zidul de garda la culei iar in capatul dinspre terasament va rezema pe
o grinda din beton armat realizata monolit, 40x40cm si lungimea de 5,60m. In vederea
reducerii tasarilor la capatul dinspre terasament al rampelor, grinda de rezemare va fi
amplasata pe un prism de piatra sparta cu inaltimea de 50cm.

Racordul pe malul drept al raului Buzau va fi realizat cu aripi prefabricate A3
amplasate pe fundatie din beton C16/20.

Rampe de acces:
Racordarea podului la platforma strazilor existente se va realiza pe 25,00m pe

rampa dinspre Chichirau si se va racorda la cota DN10 pe cealalta rampa.
Pe rampe vor fi amplasate cate doua casiuri si o scara de acces.

Sistemul rutier proiectat pe rampe va avea urmatoarea stratificatie :
BA16;

- 4cm grosime — strat de uzura
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- 6cm grosime — strat de legatura BAD22.4;

- 10cm grosime — strat de baza AB31,5;

- 20cm grosime — strat superior de fundatie din piatra sparta, amestec
optimal;

- 40cm grosime — strat inferior de fundatie din balast.

Echipamente:
Pe ambele laturi ale partii carosabile sunt prevazuti parapeti directionali metalici,

zincati. Pe pod sunt prevazuti parapeti care vor asigura nivelul de siguranta H4b iar pe

rampe parapeti ce vor asigura nivelul de siguranta H3. .
La culei, s-au prevazut rosturi de tip etans, care sa asigure deplasari de A=
+50mm.

Banchetele de rezemare la pila si culei se prevad cu dispozitive de protectie la
actiuni seismice.

Executia lucrdarilor proiectate se va face cu respectarea normelor de calitate,

sdndtatea si securitatea muncii in vigoare.

3.2 CONCLUZII

Prin realizarea lucrarilor prevazute in cadrul Solutiei 1 se aduce podul la conditiile
din starea initiala cu mentinerea clasei de incarcare si a gabaritului proiectat, se asigura
protectia betoanelor din suprastructura si infrastructura, se reda aspectul estetic initial al
podului, se prelungeste durata de viata a podului pe o durata limitata cu conditia .
efectuarii lucrarilor de intretinere periodice.

In Solutia 1 podul nu satisface exigentele normelor tehnice actuale impuse prin
"Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor” din
30.08.2017.

Avand in vedere durata de viata ridicata a podului, clasa de incarcare capabila a
podului in momentul actual (clasa I de incarcare), degradarile la elementele de rezistenta
si la durata de viata limitata a lucrarii reabilitate, se propune aplicarea Solutiei 2, solutia
realizarii unui pod nou care sa respecte toate conditiile impuse de normele tehnice
actuale, alcatuit din materiale performante si care sa inglobeze solutii moderne, ceea ce ii
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va asigura o durata de viata de 100 de ani.
Beneficiarul poate opta pentru oricare din solutiile propuse.

Pana la momentul asigurarii resurselor necesare realizarii unui pod nou, vor fi
implementate cu caracter de urgenta urmatoarele masuri:

- Reparatii betoane de fata vazuta cu mortare speciale la suprastructura si
infrastructura;

- Amenajare cale pe pod si rampe;

- Amenajare albie.

Lucrarile _prevazute in prezenta documentatie la_nivel de DALI respecta

recomandarile expertizei tehnice elaborate de catre_expert tehnic atestat MLPAT, dr.
ino. Mihai DOVANCESCU in anul 2018.

mng.

b) Descrierea, dupa caz, a lucrarilor de modernizare efectuate in_spatiile
consolidate/reabilitate/reparate:

Nu este cazul.
¢) Consumuri si utilitati:
Necesarul de utilitati rezultate dupa caz, in situatia executarii unor lucrari de
modernizare;
Nu este cazul.
Estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati;
Nu este cazul.
d) Studii de teren:
Studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor,

liste cu repere in sistem de referinta national;

Masuratorile topografice de teren s-au executat in sistem de proiectie STEREO '70
si Sistem de Referinta MAREA NEAGRA 1975. Pentru determinarea coordonatelor
punctelor retelei topografice de sprijin s-a23folosind compensarea prin metoda
BRIDGE CONSULT S.R.L.
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masuratorilor indirecte a unei retelei planimetrice si altimetrice (folosind ca puncte fixe
puncte determinate prin metode GNSS). Au fost executate masuratori cu statia totala
Sokkia Set 2130/R3 si carnet electronic de teren SDR33, cu inregistrare automata a
datelor, iar pentru masuratorile GNSS au fost folosite receptoare ALTUS APS3 L1/12,
RADIANIS L1/L2.

Pentru punctele de detaliu ale planului de situatie au fost evidentiate urmatoarele
elemente: borne existente, ax drum, limita parte carosabila, delimitare acostamente,
fundatie parapete, semnale de circulatie, trasee de cabluri, stalpi de electrificare, podete,
etc. .

Prelucrarea masuratorilor s-a realizat folosind programe adecvate de compensare a
retelelor geodezice si de realizare a planurilor topografice (Spectrum_Survey, TopoSys,
ProgeCad, MS Office).

4. Modul de asigurare a utilitatilor

6. Alimentarea cu apa
Nu este cazul

7. Evacuarea apelor uzate
Evacuarea apelor pluviale din casiuri si rigolele pasajului vor fi evacuate prin
dispozitive de scurgere si evacuare a apelor, prevazute in proiect.

8. Asigurarea apei tehnologice, daca este cazul

Nu este cazul
9. Asigurarea agentului termic ‘
Nu este cazul
Anexe
e Certificat de urbanism
Intocmit,
SC BRIDGE CONSULT SRL

BRIDGE CONSULT S.R.L.
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NOTIFICARE

privind intentia de realizare a proiectului,
conf. Ordinului nr. 135/2010, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului
asupra mediului pentru proiecte publice si private

1. Date generale si localizarea proiectului

1. Denumirea proiectului:

,REFACERE POD PESTE RAUL BUZAU (ZONA BRUTARIE — ZABRATAU)”

Proiectul se incadreaza pe lista proiectelor de infrastructura pentru care trebuie stabilita
necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, in conformitate cu Anexa 2 a H.G.

nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

2. Amplasamentul proiectului, inclusiv vecinatatile si adresa obiectivului

Sat Zabratau, Comuna Sita Buzaului, Judetul Covasna peste raul Buzau

Accesul din DN10 peste raul Buzau, catre un cartier din Zabratau este asigurat prin
intermediul unui pod de lemn cu o lungime totala de ~30.00m, din care 21.00m suprastructura..

Podul traverseaza normal albia raului Buzau.

Nu se cunoaste anul realizarii podului.

Schema statica a podului este grinda continua.

Podul este alcatuit din doua deschideri de cate 10,0m.

1
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3. Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului/modificarii:
a) denumirea titularului:
COMUNA SITA BUZAULUI
b) adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail:
Sita Buzaului, nr. 222, Jud. Covasna
Telefon: 0267.373.090 ’
Fax: 0267.373.048
¢) reprezentanti legali/imputerniciti, cu date de identificare:
S.C. BRIDGE CONSULT S.R.L.
Sos. Gheorghe lonescu - Sisesti, nr. 2604, Sector 1, Bucuresti
Tel: 021.224.28.02
Fax: 021.224.28.02

e-mail: bridge.consult@yahoo.com

4. Incadrarea in planurile de urbanism/amenajare a teritoriului aprobate/adoptate si/sau

alte scheme/programe

Pentru acest proiect Primaria Comunei Sita Buzaului a emis Certificatul de Urbanism .
nr. 23 din 17.09.2018.

3. Bilantul teritorial - suprafata totala, suprafata construita (cladiri, accese), suprafata
spatii verzi, numar de locuri de parcare (daca este cazul)

Lungimea totala: ~30.00m
Suprafata construita: - mp
Suprafata spatii verzi:-
Numar de locuri de parcare: -

BRIDGE CONSULT S.R.L.
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SITUATIA EXISTENTA

Culeea dinspre DN10 este alcatuita din busteni de lemn si umplutura de pamant,
iar culea de pe malul drept (initial avind aceeasi alcatuire ca si cea de pe malul sting), este
executata din beton (fiind refacuta in anul 2016 de catre localnici).

Pila este alcatutia din 6 profile metalice (sina de cale ferata) infipte in albia raului
si contravintuite pe diagonale.

Suprastructura este alcatuita din profile metalice (sine de cale ferata) peste care a
fost amplasat o podina din lemn. Latimea podinei din lemn este cuprinsa intre 3,70m si
4,00m.

Podina asigura o parte carosabila de 2.80m, fiind incadrata de busteni cu diametrul
de aprox. 0,40m.

Albia in zona podului este supusa lucrarilor de consolidare si indiguire.

In aval de pod mal stang, albia este amenajata cu un dig de protectie din gabioane
cu inaltimea de 4.00m de la nivelul apei.

Pe malul drept aval si amonte albia este amenajata cu diguri din pamant.

DATE CARACTERISTICILE GEOFIZICE ALE TERENULUI  DIN
AMPLASAMENT

BRIDGE CONSULT SR
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Din punct de vedere geologic perimetrul investigat este incadrat in zona externa a
flisului, in care predomina depozitele cretacice ce constituie Panza Flisului Curbicortical,
acoperite de depozite cuaternare.

Panza Flisului Curbicortical este o unitate tectonica a zonei flisului si este alcatuita
numai din depozitele Cretacicului inferior si superior.

In zona investigata formatiunile sunt de varsta Albiene+Vraconiene (Cretacice),
acoperite de depozite mai recente de varsta Cuaternara (Holocene).

Albian+Vraconian (al+vr) Cea mai mare parte a suprafetei panzei flisului
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curbicortical este ocupata de o formatiune de flis sisto-grezos cu intercalatii de gresii
masive. Aceasta serie se numeste seria de Teleajen, fondul petrografic al acesteia fiind
constituit dintr-o alternanta ritmica de gresii calcaroase sau marnoase, cu marne ststoase
verzi-cenusii. In acest fond se intercaleaza in jumatatea superioara a seriei, gresii in
bancuri groase. Ele se individualizeaza ca un complex independent care a fost separat sub
denumirea de gresia de Sita-Tataru.

Dedesubtul acestui complex grezos se individualizeaza complexe lipsite de gresii
masive formate numai din flis sisto-grezos curbicortical. Astfel sub gresia de Sita-Tataru
se dezvolta orizontul sistos inferior cunoscut sub denumirea de stratele de Palanca. Aici
sunt intercalate brecii sedimentare formate dintr-o matrice marnoasa nisipoasa, care sunt
inglobate fragmente de calcare de Stramberg, calcare neocomiene, granodiorite, filite
verzi, etc.

Deasupra gresiei de Sita-Tataru se dezvoltra in cateva puncte un pachet relativ
subtire de flis curbicortical sistos-grezos-marnos, alcatuit din intercalatii de gresii, marne,
sisturi grezoase si marnocalcare.

Holocenul (gh) este reprezentat prin depozitele inferioara ale terasei joase
constituita din nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri, groase de 2-5m, dar si din acumularile
recente din cuprinsul luncii vailor, alcatuite la baza din nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri,
iar la partea superioara din nisipuri argiloase, prafuri argiloase-nisipoase si argile
prafoase-nisipoase.
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CADRUL GEOMORFOLOGIC SI HIDROGRAFIC

Din punct de vedere geomorfologic zona se incadreaza in partea sud-estica a
depresiunii Intorsura Buzaului, depresiune situata in Grupa sudica a Carpatilor Orientali.
Aceasta este marginita in nord de Muntii Intorsurii, in sud-vest de Muntii Ciucas, in sud
de muntii Siriu, iar in vest, de Clabucetele Intorsurii.
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Harta geomorfologica a Romaniei. Zona Intorsura Buzaului - Sita Buzaului

Din punct de vedere hidrografic, perimetrul este tributar bazinul raului Buzau, care
colecteaza intreaga retea de ape zonala.

Raul Buzau este cea mai importantd apa curgitoare care stribate judetul Buzau, '
Izvoraste din Muntii Ciucas si se varsi in Siret. In sectorul montan, dinamica raului este
deosebit de mare, mai ales la viituri. In sectorul subcarpatic, afluentii mai importanti sunt:
Panatau, Slanic si Calnau.

In sectorul de campie, Buzaul primeste un numar redus de afluenti si de o
importanta minora. Pe cursul Buzaului sunt doud amenajari hidroenergetice: barajul si
acumularea Siriu cu centrala hidroelectrica de la Nehoiasu si barajul Candesti, cu
amenajarea hidroenergetica Candesti-Vernesti-Simileasca.

BRIDGE CONSULT SR
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Date hidrologice

Conform clasei de importanta (constructii hidrotehnice de importanta secundara)
podurile au fost dimensionate la debitul de Q5% si debit de verificare la Q1% cu
respectarea STRATEGIEI NATIONALE DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA
INUNDATII PE TERMEN MEDIU SI LUNG.

Verificarea si dimensionarea hidraulica a fost facuta pentru albie in regim
amenajat.

Au fost determinate nivelele corespunzatoare pentru debitul de calcul Q5% si
debitul de verificare Q1%.

Debitele au fost considerate in conformitate cu fisa de comanda debite nr.
12329/10.08.2018 emisa de AN ,,Apele Romane Administratia Bazinala de Apa Buzau —
lalomita™.

Calculele hidraulice s-au efectuat in conformitate cu normativul PD 95-2002,
STAS 4273-83 si 4068/2-82.

Pentru poduri definitive, lucrare permanenta si principala, situata pe un drum
comunal de clasa tehnica IV - V, se intocmesc calculele hidraulice pentru debitul de
calcul cu asigurarea de 5% si debitul de verificare de 1%, corespunzator categoriei 4 si
clasei de importanta IV.

Conform normativului NP-067-02 “NORMATIV PENTRU PROIECTAREA
LUCRARILOR DE APARARE A DRUMURILOR, CAILOR FERATE SI
PODURILOR, IMPOTRIVA ACTIUNII APELOR CURGATOARE?”, a fost verificata
valoarea debitului de calcul

Pod peste raul Buzau zona Brutarie — Zabratau;
- SH Sita Buzaului Q10%=325m/s, Q5%=460m/s si Q1%=815m/s;

BRIDGE CONSULT S.R.L.
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DATE SEISMOLOGICE

A

Acceleratia terenului

v din punct de vedere seismic, conform normativului P100-1/2013, valoarea de varf a
acceleratiei terenului pentru proiectare a, = 0.30g, pentru cutremure avand intervalul
mediu de recurenta IMR = 225ani si 20% probabilitate depasire in 50 ani.

Perioada de colt

v valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de raspuns este Tc = 1,6s.
Macrozonarea seismica .
v din punct de vedere al macrozonarii seismice, perimetrul se incadreaza in gradul

71, corespunzator gradului VII pe scara MSK, cu o perioada de revenire de minimum 50
de ani, conform STAS 11100/1-93.DATE CLIMATOLOGIC

BRIDGE CONSULT SR
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Din punct de vedere climatic, perimetrul studiat prezinta urmatoarele caracteristici:

® temperatura medie multianuald a aerului 4 - 6'C;

> prima zi cu inghet: < 1.X;

» ultima zi de inghet: >1.V.

® umezeala relativa (% ) :

> ianuarie 84 — 88;

» aprilie 72 — 80;

» iulie 72— 80;

> octombrie > 80.

® frecventa medie a umezelii relative r [l 80% la ora 14:00 (%):
» iarna 45 — 50;

» primavara 20 — 25;

» vara 15 —20;

> toamna 20— 30.

L] nebulozitatea:

> numar mediu anual zile senine: 80 — 100;

> numar mediu anual zile acoperite:140 — 180;

> numar mediu anual zile cu cantitate precipitatii p U 0,Imm: 130 — 140.
L] precipitatii atmosferice:

> media cantitatilor anuale 600 — 1000mm;

> numar anual zile cu ninsoare: 40 — 80;

numar anual zile cu strat de zapada: 80 —120.
BRIDGE CONSULT S.R.L.
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® vant: frecventa (%) si viteza (m/s):
> SE 10 % 2,0 m/s;
> A% 8 % 1,9m/s.
» SV 12 % 2,0m/s.
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110cm.

INCARCARI DATE DE ZAPADA

Conform Reglementarii tehnice “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor”, indicativ CR 1-1-3/2012 valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe
sol avand IMR = 50 ani este sk = 2.0 kN/m?.

sk = valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, in amplasamentul constructiei
[KN/m?].

INCARCARI DATE DE VANT

Conform Reglementarii tehnice “Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiunii asupra
constructiilor. Actiunea vantului”, indicativ CR 1-1-4/2012, presiunea vantului bazata pe
viteza mediata pe 10min, avand 50ani interval mediu de recurenta este de 0,6 Kpa.

BRIDGE CONSULT SR
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Studii topografice

Masuratorile au fost efectuate cu GPS TRIMBLE RS8S cu doua frecvente pentru
determinarea punctelor de sprijin ale drumuirii si cu statia totala LEICA TS06+, cu
inregistrare automata a datelor.

Sistemul de coordonate plane in care s-a lucrat este Sistemul National Stereografic
1970 si Sistemul Altimetric National Marea Neagra 1975.

Prelucrarea datelor masurate a fost realizata cu programul TransDatRO 4.03,
TRIMBLE BUSSINES CENTER, MS Office.

Dupa determinarea punctelor de statie s-au calculat coordonatele punctelor radiate. .

Suprafetele au fost calculate analitic din coordonate.

A fost intocmita o ridicare topografica scara 1:500 cu exemplificarea profilelor
transversale din albie.

Pe baza datelor furnizate, s-a evidentiat si profilul longitudinal al albiei in zona
podului proiectat, realizat prin talvegul raului Buzau.

REZULTATELE INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE

In vederea determinarii litologiei zonale, a fost executat un sondaj geotehnic, care a

interceptat urmatoarele:
TSROT
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F4 - conform amplasament dat, stg. 20.30m din ax strada; cota -1.00m fata de ax
strada; NH=-2,20m

- 0,00m-0,30m: sol vegetal;

- 0,30m-3,40m: nisip fin, cafeniu, umed, cu indesare medie; de la 2.20m nisip prafos,
cenusiu, saturat, cu indesare medie;

- 3,40m-6,10m: pietris in amestec cu nisip neuniform, cafeniu, saturat, cu indesare
medie;

- 6,10m-9,00m: deluviu constituit din praf nisipos, cafeniu, in amestec cu fragmente de
roca si rar pietris, plastic consistent-plastic vartos.

Este foarte posibil ca grosimea stratului deluvial sa fie mai mare decét cea interceptata in
foraj.

Apa subterana a fost interceptata la adancimea de 2,20m fata de nivelul terenului (-
3,20m fata de ax strada), in stratul de nisip prafos, cu indesare medie.

PRINCIPALELE DEFICIENTE SI DEGRADARI

Defectele si degradarile principale au fost notate, clasificate si depunctate, in
conformitate cu “Instructiunile tehnice pentru stabilirea starii tehnice a unui pod”
Indicativ AND 522-2002 aprobate prin Ordinul 19 din 17 ianuarie 2002 al Directorului
general AND, si cu “Manual pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si
indicarea metodelor de remediere” indicativ AND 534-98.

In conformitate cu aceste instructiuni, s-au identificat defectele si degradarile aparente la
elementele de constructie ale podurilor si anume:

a. Parametrii indicatori de calitate ai starii tehnice (Ci):
- la elementele principale de rezistenta ale suprastructurii (C1);
- 1a elementele de rezistenta care sustin calea podului (C2);

- la elementele infrastructurii, aparate de reazem, dispozitive de protectie la actiuni
seismice, sferturi de con sau aripi (C3);

- la albia raului, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate

de pod (C4);

BRIDGE CONSULT SR
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- la calea podului si elementele aferente (C5).
b. Parametrii ce caracterizeaza gradul de functionalitate (Fi);
- conditiile de desfasurare a traficului pe pod (F1);
- clasa de incarcare a podului (F2);
- vechimea podului (F3);
- calitatea executiei si respectarea prevederilor proiectului (F4); .

- calitatea lucrarilor de intretinere (F5).

C1 Elementele principale de rezistenta ale suprastructurii

Elementele principale de rezistenta ale suprastructurii sunt grinzile de lemn, elemente
metalice (sina de cale ferata) si cablurile de sustinere.

Structura de lemn este intr-o stare avansata de degradare.

Sinele de cale ferata si cablurile de sustinere sint ruginite.

C2 Elementele de rezistenta care sustin calea podului

Elementele de rezistenta care sustin calea podului sunt sunt grinzile de lemn, elemente
metalice (sina de cale ferata) si cablurile de sustinere, degradate.

C3 Elementele infrastructurii, aparate de reazem, dispozitive de protectie la actiuni .
seismice, sferturi de con.

Culeea mal DN10 este executata din busteni si umplutura de pamant.
Culee mal dreapta, initial din busteni, a fost inlocuita in 2016 cu una executata din beton.
Pila este executata din sine de cale ferata fixate prin batere si contravintuite.

Toate elementele structurale ale podului sunt improvizatii fara a avea la baza o
dimensionare structurala (executate de catre localnici).

Toate elementele structurale enumerate sint in diferite stadii de degradare ( lipsa protectie
anticoroziva, coroziune, lemn cu aspect imbatrinit, netratat si neprotejat impotriva
factorilor de mediu).

BRIDGE CONSULT SR
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C4 Albia, aparari de mal, rampe de acces la pod si instalatiile pozate sau
suspendate de pod.

Albia este curata, bine conturata si ofera conditii bune de scurgere.
Gabioanele protejate sint in stare buna.

Lipsa semnalizari si marcaje rutiere.

C5 Calea podului si elementele aferente
Calea pe pod este alcatuita din dulapi deformati cu elemente lipsa.

Calea pe rampele de acces formata din piatra sparta. Nu exista sistem rutier.

1.1.1. Parametrii ce caracterizeaza gradul de functionalitate (Fi):
F1 Conditiile de desfasurare a traficului pe pod

Podul este amplasat pe drum comunal secundar cu trafic redus, ce se incadreaza in clasa
tehnica V in conformitate cu “Normele tehnice privind proiectarea, construirea si
modernizarea drumurilor” din 30.08.2017.

Latimea partii carosabile pe pod nu corespunde cu latimea partii carosabile a drumului,
cu spatiu de siguranta.

F2 Clasa de incarcare a podului

Actuala structura improvizata nu poate fi considerata capabila de a prelua incarcari mai
mari de 500kg.

F3 Vechimea podului

Din informatii de la localnici podul dateaza din ~1983 , avand o durata de exploatare de
35 ani.

F4 Calitatea executiei si respectarea prevederilor proiectului

Podul este o improvizatie executata de localnici.
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FS Calitatea lucrarilor de intretinere
Se apreciaza ca peste 80% din lucrarile de intretinere nu au fost realizate.

Starea tehnica s-a stabilit conform ,,Instructiunilor tehnice pentru stabilirea starii tehnice
a unui pod” — indicativ AND 522 — 2002.

In aceste conditii:
- indicele de calitate al starii tehnice a podului este alcatuit din:
C=3Ci=CI+C2+C3+C4+C5=6

- indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale ale podului este
alcatuit din:

F=3Fi=F1+F2+F3+F4+F5=13
- starea tehnica generala este exprimata prin indicele de stare tehnica ISt :
IST=3Ci+3Fi=6+13=19

Conform art. 21 din “Instructiunile tehnice pentru stabilirea starii tehnice a unui pod”
indicativ AND 522-2002 la un indice al starii tehnice IST = 19, podul se incadreaza in
clasa V a starii tehnice - stare necorespunzatoare ce nu asi gura conditiile minime de
siguranta a circulatiei, fiind necesare lucrari de inlocuire a podului cu unul nou.

1. Date tehnice ale investitiei: .

a) Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in
urma realizarii lucrarilor de baza:

Solutiile constructive pentru lucrarea de arta, atat la suprastructura cat si la infrastructura,
se vor adopta tinand seama de urmatorii parametri:

- tipul si marimea obstacolului traversat;
- conditiile topografice si geo-hidrologice din amplasament;
- gabaritele necesare pe pod si sub pod;

- natura terenului de fundare;
BRIDGE CONSULT SR
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- zona seismica.

Solutiile proiectate pentru lucrarile de arta vor avea in vedere respectarea urmatoarelor
principii de baza si anume:

- aspect estetic;

- asigurarea functionalitatii in conditii maxime de confort si siguranta;
- asigurarea rezistentei si stabilitatii;

- eficienta tehnico-economica;

- asigurarea durabilitatii in timp;

- durata de executie minima;

- aplicarea de solutii constructive, materiale si tehnologii de executie moderne, in
pas cu cele folosite pe plan mondial in domeniu;

- aplicarea unor alcatuiri constructive si materiale, care sa asigure o intretinere
usoara.

Clasele de betoane utilizate vor fi in conformitate cu Codul de practica pentru

producerea betonului CP 012/1-2007.

La faza de proiectare DALI ,,Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii”
au fost analizate doua scenarii in conformitate cu raportul de expertiza tehnica elaborat de
expert tehnic atestat MLPAT, dr. ing. Mihai DOVANCESCU in anul 2018, dupa cum
urmeaza:

Avind in vedere starea precara a podului existent, starea de degradare a elementelor
principale de rezistenta, neomogenitatea materialelor din care este alcatuit, interventile
ulterioare numai la la anumite elemente, neasigurarea gabaritelor actuale de circulatie
prevazute in ,,Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea
drumurilor” din 30.08.2017, pentru asigurarea accesului peste raul Buzau in zona
Brutarie — Zabratau se propune realizarea unui pod nou.

3.1 DESCRIEREA SOLUTIILOR PROPUSE PRIN PREZENTA
DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE

BRIDGE CONSULT S.RUL.
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3.1.1. SOLUTIA I — POD NOU DIN B.A. CU DOUA DESCHIDERI IN
SOLUTIE DE GRINDA CONTINUA

Solutia propusa este un pod nou amplasat peste raul Buzau, din beton armat cu doua
deschideri de 30,0m si inaltimea de 1,03m in schema statica de grinda continua.
Lungimea totala a podului este de 68,15m. In sectiune transversala, podul asigura o banda
de circulatie si o latime totala a tablierului de 6,74m.

Infrastructura:

Au fost prevazute doua culei si o pila din beton armat in solutia de fundare
indirecta pe piloti forati de diametru mare (¢1080mm) si fisa de 12.00m realizati de la
cota platformei de lucru.

Pilotii vor fi realizati din beton C25/30. Ultimul metru din componenta fisei
pilotului se va sparge iar armatura se va evaza in corpul radierului din beton armat.

Pilotii se vor incastra 15cm in radierul din beton armat C25/30 cu inaltimea de
1,60m.

Radierele se vor realiza pe un beton de egalizare C16/20 in grosime de 15cm.

Pila va avea elevatie lamelara cu avantbec si arierbec din beton armat C30/37 cu
latimea de 1,40m. Inaltimea elevatiei va fi de 5,00m masurata de la rostul elevatie-
fundatie pana la intradosul riglei de rezemare a suprastructurii.

La partea superioara este prevazuta o bancheta de rezemare cu latimea de 1,50m si
inaltimea de 1,0m. In sens transversal podului rigla va asigura rezemarea tablierului si va
fi realizata din beton armat C30/37.

Culeele vor avea elevatii din beton armat C30/37 cu bancheta de rezemare la
partea superioara, zid de garda si ziduri intoarse cu lungimea de 4,00m.

Suprastructura:

Tablierul are 2 deschideri de 30,0m in schema statica de grinda continua si asigura
o parte carosabila de 5,50m intre parapeti si lise pentru parapet directional cu latimea de
0,62m. Latimea totala a tablierului este de 6,74m.

Rezemarea pe infrastructuri se va realiza prin intermediul aparatelor de reazem din
neopreon armat cu tole metalice de tip 7 (200x350-30mm) - ,,fix” si tip 8 (200x350-
52mm) - ,mobil”. Tipul 7 se va amplasa pe pile si tipul 8 la culeei.

Tablierul este compus din 5 grinzi tip ,,T”” L=30,00m, H= 1,03m amplasate joantiv
la 1,22m interax. Grinzile vor conlucra in sens transversal prin intermediul unei placi de
suprabetonare din beton armat C30/37, armatura BST500.
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3.1.2 SOLUTIA II — POD NOU DIN B.A. CU DOUA DESCHIDERI IN
SOLUTIE DE GRINDA SIMPLU REZEMATA

Solutia propusa este un pod nou amplasat peste raul Buzau, din beton armat cu doua
deschideri de 30,0m si inaltimea de 1,60m in schema statica de grinda simplu rezemata.
Lungimea totala a podului este de 68,15m. In sectiune transversala, podul asigura o banda
de circulatie si o latime totala a tablierului de 6,74m.

Infrastructura:

Au fost prevazute doua culeei si o pila din beton armat in solutia de fundare
indirecta pe piloti forati de diametru mare (91080mm) si fisa de 12.00m realizati de la
cota platformei de lucru.

Pilotii vor fi realizati din beton C25/30. Ultimul metru din componenta fisei
pilotului se va sparge iar armatura se va evaza in corpul radierului din beton armat.

Pilotii se vor incastra 15cm in radierul din beton armat C25/30 cu inaltimea de
1,60m.

Radierele se vor realiza pe un beton de egalizare C16/20 in grosime de 15cm.

Pila va avea elevatie lamelara cu avantbec si arierbec din beton armat C30/37 cu
latimea de 1,40m. Inaltimea elevatiei va fi de 5,00m masurata de la rostul elevatie-
fundatie pana la intradosul riglei de rezemare a suprastructurii.

La partea superioara este prevazuta o bancheta de rezemare cu latimea de 1,50m si
inaltimea de 1,0m. In sens transversal podului rigla va asigura rezemarea tablierului si va
fi realizata din beton armat C30/37.

Culeele vor avea elevatii din beton armat C30/37 cu bancheta de rezemare la
partea superioara, zid de garda si ziduri intoarse cu lungimea de 4,00m.

Suprastructura:

Tablierul are 2 deschideri de 30,0m in schema statica de grinda simplu rezemata si
asigura o parte carosabila de 5,50m intre parapeti si lise pentru parapet directional cu
latimea de 0,62m. Latimea totala a tablierului este de 6,74m.

Rezemarea pe infrastructuri se va realiza prin intermediul aparatelor de reazem din
neopreon armat cu tole metalice de tip 7 (200x350-30mm) - .fix” si tip 8 (200x350-
52mm) - ,,mobil”. Tipul 7 se va amplasa pe pile si tipul 8 la culeei.

Tablierul este compus din 3 grinzi tip ,,T” L=30,00m, H= 1,60m amplasate la
2,50m interax. Grinzile sunt solidarizate in sens transversal prin doua antretoaze pe
reazeme si una in camp.
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La partea superioara a grinzilor este prevazuta o placa de suprabetonare din beton
armat C30/37, armatura BST500.

3.1.3 LUCRARI COMUNE AMBELOR SOLUTII

Hidroizolatia

Hidroizolatia s-a prevazut a fi realizata din membrana bituminoasa aplicata prin
lipire la cald. Aplicarea ei se va face direct pe stratul suport constituit din placa de .
suprabetonare.

Stratul hidroizolator va trebui sa fie in concordanta cu prescriptiile caietului de

sarcini. Protectia hidroizolatiei se va realiza din 3 cm BAS.

Stratele caii
Corespunzator caii se propune solutia de beton asfaltic de tip etans pentru poduri,
aplicat in doua straturi 2x4cm - BAP16.

Racordari cu terasamentele:

Trecerea de la mediul rigid pe pod la mediu elastic pe drum se va realiza prin
intermediul placilor de racordare prefabricate (2x5buc) cu dimensiunile L=3,00 x 0.20 x
1.10m rezemate pe zidul de garda la culei iar in capatul dinspre terasament va rezema pe
o grinda din beton armat realizata monolit, 40x40cm si lungimea de 5,60m. In vederea
reducerii tasarilor la capatul dinspre terasament al rampelor, grinda de rezemare va fi
amplasata pe un prism de piatra sparta cu inaltimea de 50cm.

Racordul pe malul drept al raului Buzau va fi realizat cu aripi prefabricate A3

amplasate pe fundatie din beton C16/20. .
Aval de pod, pe malul stang, va fi asigurat racordul cu digul de protectie existent
(din gabrioane placate cu beton), realizat in aceeasi solutie constructiva.

Rampe de acces:
Racordarea podului la platforma strazilor existente se va realiza pe 35,00m rampa

dinspre DN10 si 25,00m rampa Zabratau, cu corelarea liniei rosii.

Pentru evacuarea apelor pluviale pe rampa DNIO se vor realiza rigole de
acostament amplasate la marginea partii carosabile si dirijare catre albie prin
intermediul unei chiunete deschise cu panta de min.1% dirijata catre albie.

Pe rampa Zabratau vor fi amplasate doua casiuri si o scara de acces.
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Sistemul rutier proiectat pe rampe va avea urmatoarea stratificatie :
- 4cm grosime — strat de uzura BA16 ;
- 6cm grosime — strat de legatura BAD22,4 ;
- 10cm grosime — strat de baza AB31,5 ;
- 20cm grosime — strat superior de fundatie din piatra sparta, amestec
optimal ;
- 40cm grosime — strat inferior de fundatie din balast.

Echipamente:

Pe ambele laturi ale partii carosabile sunt prevazuti parapeti directionali metalici,
zincati. Pe pod sunt prevazuti parapeti care vor asigura nivelul de siguranta H4b iar pe
rampe parapeti ce vor asigura nivelul de siguranta H3.

La culei, s-au prevazut rosturi de tip etans, care sa asigure deplasari de A=
+50mm.

Banchetele de rezemare la pila si culei se prevad cu dispozitive de protectie la
actiuni seismice.

Albie:

Podul se va racorda la lucrarile hidrotehnice existente.

Amonte de pod este prevazuta prelungirea zidului de protectie mal stang, in
continuarea zidului executat de Apele Romane (aval de pod).

Zidul de protectic mal stang din gabioane amplasate pe saltele flexibile din
gabioane se va executa tronsonat pe lungimea de 5,00m si va fi placat cu 10cm beton
C16/20. Tronsonul va avea urmatoarea componenta:

- 1 bucata saltea flexibila din gabioane 0,5m x 6,0m — 5,0m;

- 2 bucati gabion 2,0m x 1,0m - 5,0m;

- 1 bucata gabion 1,0m x 1,0m - 5,0m;
Fundatia pilei va fi protejata impotriva afuierilor cu saltele flexibile din gabioane
0,5m x 6,0m — 5,0m, amenajate in jurul radierului si lestate la partea superioara cu
gabioane 1,0m x 1,0m - 5,0m.

Executia lucrdrilor proiectate se va face cu respectarea_normelor de calitate,

sdndtatea si securitatea muncii in vigoare.

BRIDGE CONSULT S.R.LL.
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3.2 CONCLUZI

Solutia agreata de proiectant este _Solutia I in conformitate cu prevederile
raportului_de Expertiza Tehnica, insa Beneficiarul poate opta pentru oricare dintre

cele doua solutii.
Lucrarile prevazute in prezenta _documentatie la nivel de DALI respecta

recomandarile expertizei tehnice elaborate de catre _expert tehnic atestat MLPA T, dr. .
ing. Mihai DOVANCESCU in anul 2018.

b) Descrierea, dupa caz, a lucrarilor de modernizare efectuate in_spatiile

consolidate/reabilitate/reparate:
Nu este cazul.

¢) Consumuri si utilitati:

Necesarul de utilitati rezultate dupa caz, in situatia executarii unor lucrari de
modernizare;

Nu este cazul.

Estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati;

Nu este cazul.
d) Studii de teren:

Studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, .
liste cu repere in sistem de referinta national;

Masuratorile topografice de teren s-au executat in sistem de proiectie STEREO '70
si Sistem de Referinta MAREA NEAGRA 1975. Pentru determinarea coordonatelor
punctelor retelei topografice de sprijin s-a folosind compensarea prin metoda
masuratorilor indirecte a unei retelei planimetrice si altimetrice (folosind ca puncte fixe
puncte determinate prin metode GNSS). Au fost executate masuratori cu statia totala
Sokkia Set 2130/R3 si carnet electronic de teren SDR33, cu inregistrare automata a
datelor, iar pentru masuratorile GNSS au fost folosite receptoare ALTUS APS3 L1/L.2,
RADIANIS L1/L2.

Pentru punctele de detaliu ale planului dezzsituatie au fost evidentiate urmatoarele
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elemente: borne existente, ax drum, limita parte carosabila, delimitare acostamente,
fundatie parapete, semnale de circulatie, trasee de cabluri, stalpi de electrificare, podete,
etc.

Prelucrarea masuratorilor s-a realizat folosind programe adecvate de compensare a
retelelor geodezice si de realizare a planurilor topografice (Spectrum_Survey, TopoSys,
ProgeCad, MS Office).

4. Modul de asigurare a utilitatilor

6. Alimentarea cu apa
Nu este cazul

7. Evacuarea apelor uzate
Evacuarea apelor pluviale din casiuri si rigolele pasajului vor fi evacuate prin
dispozitive de scurgere si evacuare a apelor, prevazute in proiect.

8. Asigurarea apei tehnologice, daca este cazul
Nu este cazul

9. Asigurarea agentului termic
Nu este cazul

Anexe
e Certificat de urbanism

Intocmit,
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NOTIFICARE

privind intentia de realizare a proiectului,
conf. Ordinului nr. 135/2010, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului
asupra mediului pentru proiecte publice si private

1. Date generale si localizarea proiectului

1. Denumirea proiectului:

»REFACERE POD DIN BETON PESTE RAUL BUZAU (ZONA CREMENEA)”

Proiectul se incadreaza pe lista proiectelor de infrastructura pentru care trebuie stabilita
necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, in conformitate cu Anexa 2 a H.G.

nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

2. Amplasamentul proiectului, inclusiv vecinatatile si adresa obiectivului

Drmul DN10 traversarea raul Buzau spre sat Cremenea prin intermediul unui pod din
beton armat cu o singura deschidere. Lungimea totala a podului este de 23,08m.

Podul traverseaza normal albia raului Buzau.

Din informatiile localnicilor, podul a fost executat in anul 1965.

Podul este dimensionat la clasa I de incarcare, convoaie A13, S60.
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3. Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului/modificarii:
a) denumirea titularului:
COMUNA SITA BUZAULUI
b) adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail:
Sita Buzaului, nr. 222, Jud. Covasna
Telefon: 0267.373.090

Fax: 0267.373.048 ‘

c) reprezentanti legali/imputerniciti, cu date de identificare:
S.C. BRIDGE CONSULT S.R.L.
Sos. Gheorghe Ionescu - Sisesti, nr. 2604, Sector 1, Bucuresti
Tel: 021.224.28.02
Fax: 021.224.28.02

e-mail: bridge.consult@yahoo.com

4. Incadrarea in planurile de urbanism/amenajare a teritoriului aprobate/adoptate si/sau

alte scheme/programe

Pentru acest proiect Primaria Comunei Sita Buzaului a emis Certificatul de Urbanism

nr. 23 din 17.09.2018. .

3, Bilantul teritorial - suprafata totala, suprafata construita (cladiri, accese), suprafata
spatii verzi, numar de locuri de parcare (daca este cazul)

Lungimea totala: ~23.08m
Suprafata construita: - mp
Suprafata spatii verzi:-
Numar de locuri de parcare: -

BRIDGE CONSULT S.R.L.
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SITUATIA EXISTENTA

Schema statica a podului este grinda simplu rezemata.

Infrastructurile sunt constituite din doua culee masive din beton fundate direct.
Culeele sunt prevazute cu ziduri intoarse de 3,23m.

Suprastructura consta dintr-un un tablier de beton armat simplu rezemat pe culee.

In sens transversal, suprastructura este alcatuita din doua grinzi din beton armat,
rigidizate transversal prin doua antretoaze de reazem si una centrala, iar la partea
superioara de placa din beton armat cu console.

Suprastructura are latimea totala de 5,70m, asigura o parte carosabila de 3,75m,
incadrata de doua trotuare pietonale denivelate cu latimea de 0,73m si 0,78m.

Trotuarele sunt prevazute spre exterior cu parapet din beton armat.

In prezent calea pe pod este din umplutura de piatra sparta.

Racordarile cu terasamentele se realizeaza prin intermediul sferturilor de con.

Sistemul rutier pe rampe este din piatra sparta.

Albia raului in zona traversarii este indiguita. Albia este formata din pietris in
masa de nisip.
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DATE CARACTERISTICILE GEOFIZICE ALE TERENULUI DIN
AMPLASAMENT

Judetul Covasna scama INALTIMILOR

a6 We Mo lom 190 Ln

Din punct de vedere geologic perimetrul investigat este incadrat in zona externa a ‘
flisului, in care predomina depozitele cretacice ce constituie Panza Flisului Curbicortical,
acoperite de depozite cuaternare.

Panza Flisului Curbicortical este o unitate tectonica a zonei flisului si este alcatuita
numai din depozitele Cretacicului inferior si superior.

In zona investigata formatiunile sunt de varsta Albienet+Vraconiene (Cretacice),
acoperite de depozite mai recente de varsta Cuaternara (Holocene).

Albian+Vraconian (al+vr) Cea mai mare parte a suprafetei panzei flisului
curbicortical este ocupata de o formatiune de flis sisto-grezos cu intercalatii de gresii
masive. Aceasta serie se numeste seria de Teleajen, fondul petrografic al acesteia fiind

4
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constituit dintr-o alternanta ritmica de gresii calcaroase sau marnoase, cu marne ststoase
verzi-cenusii. In acest fond se intercaleaza in jumatatea superioara a seriei, gresii in
bancuri groase. Ele se individualizeaza ca un complex independent care a fost separat sub
denumirea de gresia de Sita-Tataru.

Dedesubtul acestui complex grezos se individualizeaza complexe lipsite de gresii
masive formate numai din flis sisto-grezos curbicortical. Astfel sub gresia de Sita-Tataru
se dezvolta orizontul sistos inferior cunoscut sub denumirea de stratele de Palanca. Aici
sunt intercalate brecii sedimentare formate dintr-o matrice marnoasa nisipoasa, care sunt
inglobate fragmente de calcare de Stramberg, calcare neocomiene, granodiorite, filite
verzi, etc.

Deasupra gresiei de Sita-Tataru se dezvoltra in cateva puncte un pachet relativ
subtire de flis curbicortical sistos-grezos-marnos, alcatuit din intercalatii de gresii, marne,
sisturi grezoase si marnocalcare.

Holocenul (gh) este reprezentat prin depozitele inferioara ale terasei joase
constituita din nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri, groase de 2-5m, dar si din acumularile
recente din cuprinsul luncii vailor, alcatuite la baza din nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri,
iar la partea superioara din nisipuri argiloase, prafuri argiloase-nisipoase si argile
prafoase -nisipoase.
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- Sita Buzaului

Fragment din harta geologica Covasna. ; Zona Intorsura Buzaului

CADRUL GEOMORFOLOGIC SISHIDROGRAFIC
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Din punct de vedere geomorfologic zona se incadreaza in partea sud-estica a
depresiunii Intorsura Buzaului, depresiune situata in Grupa sudica a Carpatilor Orientali.
Aceasta este marginita in nord de Muntii Intorsurii, in sud-vest de Muntii Ciucas, in sud
de muntii Siriu, iar in vest, de Clabucetele Intorsurii.
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Harta geomorfologica a Romaniei. Zona Intorsura Buzaului - Sita Buzaului

Din punct de vedere hidrografic, perimetrul este tributar bazinul raului Buzau, care
colecteaza intreaga retea de ape zonala.

Raul Buzau este cea mai importantd apa curgitoare care strabate judetul Buzau,
Izvoraste din Muntii Ciucas §i se varsd in Siret. In sectorul montan, dinamica raului este
deosebit de mare, mai ales la viituri. In sectorul subcarpatic, afluentii mai importanti sunt:
Panatau, Slanic si Calnau. .

in sectorul de campie, Buziul primeste un numar redus de afluenti si de o
importantd minord. Pe cursul Buzdului sunt doua amenajari hidroenergetice: barajul si
acumularea Siriu cu centrala hidroelectrici de la Nehoiasu §i barajul Candesti, cu
amenajarea hidroenergeticd Céandesti-Vernesti-Simileasca.

Date hidrologice

Conform clasei de importanta (constructii hidrotehnice de importanta secundara)
podurile au fost dimensionate la debitul de Q5% si debit de verificare la Q1% cu
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respectarea STRATEGIEI NATIONALE DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA
INUNDATII PE TERMEN MEDIU SI LUNG.

Verificarea si dimensionarea hidraulica a fost facuta pentru albie in regim
amenajat.

Au fost determinate nivelele corespunzatoare pentru debitul de calcul Q5% si
debitul de verificare Q1%.

Debitele au fost considerate in conformitate cu fisa de comanda debite nr.
12329/10.08.2018 emisa de AN ,,Apele Romane Administratia Bazinala de Apa Buzau —
Ialomita”.

Calculele hidraulice s-au efectuat in conformitate cu normativul PD 95-2002,
STAS 4273-83 si 4068/2-82.

Pentru poduri definitive, lucrare permanenta si principala, situata pe un drum
comunal de clasa tehnica IV - V, se intocmesc calculele hidraulice pentru debitul de
calcul cu asigurarea de 5% si debitul de verificare de 1%, corespunzator categoriei 4 si
clasei de importanta IV.

Conform normativului NP-067-02 “NORMATIV PENTRU PROIECTAREA
LUCRARILOR DE APARARE A DRUMURILOR, CAILOR FERATE SI

PODURILOR, IMPOTRIVA ACTIUNII APELOR CURGATOARE?”, a fost verificata
valoarea debitului de calcul

Pod din beton peste raul Buzau (zona la Cremenea);
Amonte Cremenea Q10%=323m/s, Q5%=457m/s si Q1%=810m/s;

BRIDGE CONSULT S.R.IL.
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DATE SEISMOLOGICE

Acceleratia terenului

v din punct de vedere seismic, conform normativului P100-1/2013, valoarea de varf a
acceleratiei terenului pentru proiectare a; = 0.30g, pentru cutremure avand intervalul
mediu de recurenta IMR = 225ani si 20% probabilitate depasire in 50 ani.

Perioada de colt

v valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de raspuns este Tc = 1,6s.
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Macrozonarea seismica

v din punct de vedere al macrozonarii seismice, perimetrul se incadreaza in gradul
71, corespunzator gradului VII pe scara MSK, cu o perioada de revenire de minimum 50

de ani, conform STAS 11100/1-93.

DATE CLIMATOLOGICE

Din punct de vedere climatic, perimetrul studiat prezinta urmatoarele caracteristici:
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temperatura medie multianuala a aerului 4 - 6°C;
prima zi cu inghet: < 1.X;
ultima zi de inghet: >1.V.
[ umezeala relativa ( % ) :
ianuarie 84 — 88;
aprilie 72 —80;
iulie 72— 80;
octombrie > 80.
frecventa medie a umezelii relative r [1 80% la ora 14:00 (%):
iarna 45 — 50; s )
primavara 20 — 25;
vara 15 —20;
toamna 20— 30.
nebulozitatea:
numar mediu anual zile senine: 80 — 100;
numar mediu anual zile acoperite:140 — 180;
numar mediu anual zile cu cantitate precipitatii p [ 0,Imm: 130 — 140.
precipitatii atmosferice:
media cantitatilor anuale 600 — 1000mm;
numar anual zile cu ninsoare: 40 — 80;
numar anual zile cu strat de zapada: 80 — 120.
vant: frecventd (%) si viteza (m/s):

VYVVeOVVVeVVYVVeVVVVeVVVYVY VVYEe

SE 10 % 2,0 m/s;
Vv 8 % 1,9m/s.
SV 12 % 2,0m/s.
. "
3 =
E »n m._‘.
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M
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ADANCIMEA DE INGHET:
Conform STAS 6054-77 adancimea maxima de inghet a zonei este cuprinsa intre 100 si

ROMAN 4

JURMAGLA (LA AJAV. MIEA
MAVTMA DE WOeET
-

110cm.

INCARCARI DATE DE ZAPADA

Conform Reglementarii tehnice “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor”, indicativ CR 1-1-3/2012 valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe
sol avand IMR = 50 ani este sk = 2.0 kN/m?2.

sk = valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, in amplasamentul constructiei

[KN/m2].
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INCARCARI DATE DE VANT

Conform Reglementarii tehnice “Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiunii asupra
constructiilor. Actiunea vantului”, indicativ CR 1-1-4/2012, presiunea vantului bazata pe
viteza mediata pe 10min, avand 50ani interval mediu de recurenta este de 0,6 Kpa.

Studii topografice

Masuratorile au fost efectuate cu GPS TRIMBLE R8S cu doua frecvente pentru
determinarea punctelor de sprijin ale drumuirii si cu statia totala LEICA TS06+, cu
inregistrare automata a datelor. .

Sistemul de coordonate plane in care s-a lucrat este Sistemul National Stereografic
1970 si Sistemul Altimetric National Marea Neagra 1975.

Prelucrarea datelor masurate a fost realizata cu programul TransDatRO 4.03,
TRIMBLE BUSSINES CENTER, MS Office.

Dupi determinarea punctelor de statie s-au calculat coordonatele punctelor radiate.

Suprafetele au fost calculate analitic din coordonate.

A fost intocmita o ridicare topografica scara 1:500 cu exemplificarea profilelor
transversale din albie.

Pe baza datelor furnizate, s-a evidentiat si profilul longitudinal al albiei in zona

podului proiectat, realizat prin talvegul raului Buzau.
QD)

Cod F 7.3-01-02, ed. 1/ rev. 1
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REZULTATELE INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE
== O SR AN VIESIIGATILOR GEOTEHNICE

In vederea determinarii litologiei zonale, a fost executat un sondaj geotehnic, care a
interceptat urmatoarele:

F2 - conform amplasament dat, dr. 6.20m din ax pod; cota -2.35m fata de ax pod;
NH=-1,60m

-0,00m~0,30m: sol vegetal;

-0,30m-1,60m: praf argilos-nisipos, cafeniu, plastic consistent;

-1,60m-2,50m: nisip fin, cafeniu, cu slab liant argilos, saturat, cu indesare medie;
-2,50m-4,80m: pietris in amestec cu nisip neuniform, cafeniu, saturat, cu indesare
medie;

-4,80m-8,00m: deluviu constituit din praf argilos-nisipos, cafeniu, in amestec cu
fragmente de roca, plastic consistent-plastic vartos.

Este foarte posibil ca grosimea stratului deluvial sa fie mai mare decat cea interceptata in
foraj.

Apa subterana a fost interceptata la adancimi de 1,60m fata de nivelul terenului (-3,95m
fata de ax pod), in stratul de nisip fin, cu slab liant argilos si indesare medie..

PRINCIPALELE DEFICIENTE SI DEGRADARI
="t DETICIBALE ST DEGRADARI

Defectele si degradarile principale au fost notate, clasificate si depunctate, in
conformitate cu “Instructiunile tehnice pentru stabilirea starii tehnice a unui pod”
Indicativ AND 522-2002 aprobate prin Ordinul 19 din 17 ianuarie 2002 al Directorului
general AND, si cu “Manual pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si
indicarea metodelor de remediere” indicativ AND 534-98.

In conformitate cu aceste instructiuni, s-au identificat defectele si degradarile aparente la
elementele de constructie ale podurilor si anume:

a. Parametrii indicatori de calitate ai starii tehnice (Ci):
- la elementele principale de rezistenta ale suprastructurii (C1);
- la elementele de rezistenta care sustin calea podului (C2);

- la elementele infrastructurii, aparate del Jreazem, dispozitive de protectic la
BRIDGE CONSULT S.R.1..

Numar de ordine in registrul comertului: 140 7 10806 02.07.2004; SO D QD)

Cod unic de inregistrare R16568407; — A 1 $ ek [ e =3
BANCA COMERCIALA ROMANA sue Dr. Feliy Wﬁ AU I:Net
Cont IBAN: RO 24RNCBOO670048 17820001

Cod CAEN 7112 - activiiani de inginerie si 1ISO 9001

consultanta tehnica legate de acestea

Cod F 7.3-01-02, ed. 1/ rev. 1




Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti
nr. 260A, sector 1, Bucuresti,
telefon (fax): +4021 224 2802
e-mail:

1 ¢.CONS ay 0.COoOm

PROIECTARE, CONSULTANTA, MANAGEMENT, IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR

actiuni seismice, sferturi de con sau aripi (C3);

- la albia raului, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate
de pod (C4);

- la calea podului si elementele aferente (C5).
b. Parametrii ce caracterizeaza gradul de functionalitate (Fi);
- conditiile de desfasurare a traficului pe pod (F1);
- clasa de incarcare a podului (F2);
- vechimea podului (F3);
_ calitatea executiei si respectarea prevederilor proiectului (F4);
- calitatea lucrarilor de intretinere (F5).
C1 Elementele principale de rezistenta ale suprastructurii

Elementele principale de rezistenta ale suprastructurii sunt grinzile din beton monolite.

Grinzile sunt in stare buna, dar prezinta defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare
neuniforma, aspect prafuit, aspect macroporos, pete negre), cu infiltratii si carbonatari la
intrados (Foto 21).

La talpa grinzi se observa lovituri de plutitori.

C2 Elementele de rezistenta care sustin calea podului

Elementele de rezistenta care sustin calea podului sunt: placa carosabila din beton armat
dintre grinzi, consolele de trotuar si antretoazele ce solidarizeaza grinzile.

Si la aceste elemente se observa infiltratii si carbonatari, pete de culoare neuniforma
(Foto 22).

In zona gurilor de scurgere apele s-au prelins pe intrados provocand degradari de
suprafata (Foto 23).

Lisa parapetului prezinta zone cu beton degradat, armaturi vizibile si fisuri pe partea
orizontala a acesteia (Foto 24).

BRIDGE CONSULT S.R.L.

14
Numar de ordine in registrul comertuluiz 140 / 10806 02.07.2004; XD V=) =) g
Cod unic de inregistrare R16568407; U ~ =
BANCA COMERCIALA ROMANA suc Dr. Felix. m —l.}Net—
Cont IBAN: RO 24RNCB0067004817820001 U
Cod CAEN 7112 - activitati de inginerie s1

consultanta tehnica legate de acestea

Cod F 7.3-01-02, ed. 1/rev. 1




Sos. Gheorghe lonescu Sisesti
nr. 260A, sector 1, Bucuresti,
telefon (fax): +4021 224 2802
e-mail:

D ge.cons @y 0.Com

]
Y PROIECTARE, CONSULTANTA, MANAGEMENT, IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR

C3 Elementele infrastructurii, aparate de reazem, dispozitive de protectie la actiuni
seismice, sferturi de con.

Infrastructura este alcatuita din doua culei din beton armat, fundate direct.

Elevatiile prezinta tencuiala betonului cu aspect invechit, cu fisuri haotice, infiltratii si
carbonatari (Foto 25).

Culee cu tencuiala degradata la baza, in zona variatiei nivelului apei (Foto 26).
Aparatele de rezem metalice nu sunt vopsite.

Pendulii din beton, in stare buna (Foto 27).

Lipsa dispozitive antiseismice.

Sferturi de con cu vegetatie abundenta (Foto 28).

Sferturi de con tasate care si-au pierdut forma (Foto29).

C4  Albia, aparari de mal, rampe de acces la pod si instalatiile pozate sau
suspendate de pod.

Albie cu vegetatie abundenta, necuratata, neintretinuta (Foto 30).

Rampa cu latime insuficienta; discontinuitate trotuar de pe pod cu acostamentele
drumului (Foto 31).

Lipsa sistem rutier pe drum (Foto 32).
Lipsa marcaje si semnalizare rutiera (Foto 33).
Lipsa parapete de siguranta circulatiei (Foto 34).

Lipsa scari de aces si casiuri (Foto 35).

CS Calea podului si elementele aferente

Calea pe pod este piatra sparta (Foto 36).
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Guri de scurgere neprelungite (apele se scurg pe elemetele suprastructurii).

Rosturi inchise la culee (Foto 37).

Parametrii ce caracterizeaza gradul de functionalitate (Fi):
F1 Conditiile de desfasurare a traficului pe pod

Podul este amplasat pe drum comunal cu trafic redus, ce se incadreaza in clasa tehnica IV
in conformitate cu "Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea .
drumurilor” din 30.08.2017.

Latimea partii carosabile pe pod nu corespunde cu latimea partii carosabile a drumului,
cu spatiu de siguranta.

F2 Clasa de incarcare a podului

Podul poate prelua solicitari produse de convoaiele clasei I de incarcare ( convoi Al3,
S60 ).

F3 Vechimea podului

Din informatii de la localnici podul dateaza din anul 1965, avand o durata de exploatare
de 53 ani.

F4 Calitatea executiei si respectarea prevederilor proiectului

Avand in vedere vechimea podului nu se poate aprecia daca executia podului a respectat
prevederile proiectului.

F5 Calitatea lucrarilor de intretinere
Se apreciaza ca peste 50% din lucrarile de intretinere nu au fost realizate.

Starea tehnica s-a stabilit conform ,,Instructiunilor tehnice pentru stabilirea starii tehnice
a unui pod” — indicativ AND 522 — 2002.

In aceste conditii:
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- indicele de calitate al starii tehnice a podului este alcatuit din:
C=3Ci=CI+C2+C3+C4+C5=12

- indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale ale podului este
alcatuit din:

F=3Fi=FI+F2+F3+F4+F5=25
- starea tehnica generala este exprimata prin indicele de stare tehnica ISt :
IST=3Ci+3Fi=12+25=37

Conform art. 21 din “Instructiunile tehnice pentru stabilirea starii tehnice a unui pod”
indicativ AND 522-2002 la un indice al starii tehnice IST = 37, podul se incadreaza in
clasa IV a starii tehnice - stare nesatisfacatoare, fiind necesare lucrari de reparatii,
reabilitare, inlocuire a unor elemente si lucrari de intretinere.

1. Date tehnice ale investitiei:

a) Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in
urma realizarii lucrarilor de baza:
21ma realizaril lucrarilor de baza:

Solutiile constructive pentru lucrarea de arta, atat la suprastructura cat si la infrastructura,
se vor adopta tinand seama de urmatorii parametri:

- tipul si marimea obstacolului traversat;

- conditiile topografice si geo-hidrologice din amplasament;
- gabaritele necesare pe pod si sub pod;

- natura terenului de fundare;

- Zona seismica.

Solutiile proiectate pentru lucrarile de arta vor avea in vedere respectarea urmatoarelor
principii de baza si anume:

- aspect estetic;

- asigurarea functionalitatii in conditii maxime de confort s siguranta;
17
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- asigurarea rezistentei si stabilitatii;
- eficienta tehnico-economica;

- asigurarea durabilitatii in timp;

- durata de executie minima;

- aplicarea de solutii constructive, materiale si tehnologii de executie moderne, in
pas cu cele folosite pe plan mondial in domeniu;

- aplicarea unor alcatuiri constructive si materiale, care sa asigure o intretinere

usoara. ‘

Clasele de betoane utilizate vor fi in conformitate cu Codul de practica pentru
producerea betonului CP 012/1-2007.

La faza de proiectare DALI ..Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii”
au fost analizate doua scenarii in conformitate cu raportul de expertiza tehnica elaborat de
expert tehnic atestat MLPAT, dr. ing. Mihai DOVANCESCU in anul 2018, dupa cum
urmeaza:

Pentru reabilitarea podului sunt propuse doua solutii:

Solutia 1 - Consolidare pod existent cu mentinerea actualelor dimensiuni de si
gabarit si clasa de incarcare I (Convoi A13, S60).

Solutia 2 — Pod nou.

3.1 DESCRIEREA SOLUTIILOR PROPUSE PRIN PREZENTA .
DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE

3.1.1. SOLUTIA I — Consolidare pod existent cu mentinerea_actualelor
dimensiuni de si gabarit si clasa de incarcare I (Convoi A13, S60)

Suprastructura:
- Desfacerea straturilor caii;
- Desfacerea dispozitivelor de acoperire ale rosturilor;
- Desfacerea hidroizolatiei si a betonului de panta;
- Desfacerea gurilor de scurgere;

18
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- Desfacerea umpluturii trotuarelor;

- Inlocuirea gurilor de scurgere;

- Realizarea unui beton de panta;

- Realizarea unei hidroizolatii performante, moderne, din membrane bituminoase;
- Protectia hidroizolatiei conform normelor in vigoare;

E Refacerea trotuarelor pietonale;

- Montarea de parapet de siguranta de tip rigid (borduri inalte) la marginea partii
carosabile;

- Realizarea straturilor caii, conform normelor in vigoare;

- Montarea dispozitivelor de acoperire ale rosturilor etanse;

- Indepartarea betonului degradat de pe structura de rezistenta (grinzi, antretoaze,
placa, etc.) pana la betonul sanatos;

- Repararea cu betoane speciale (dupa tratarea in prealabil a armaturilor corodate,
eventual inlocuirea sau completarea acestora) a elementelor suprastructurii, respectiv cu
mortare speciale a zonelor corodate, afectate de infiltratii si carbonatari;

- Tratarea cu vopsele speciale de protectie anticoroziva a intradosului si suprafetelor
laterale ale suprastructurii si ale fetelor exterioare ale lisei de parapet.

Infrastructura:
B Curatarea banchetelor de reazem ale infrastructurilor de depunerile de praf, moloz
sau diferite depuneri;
- Repararea cu betoane speciale (dupa tratarea in prealabil a armaturilor corodate,
eventual inlocuirea sau completarea acestora) a elevatiei culeelor, in special a banchetelor
acestora, respectiv cu mortare speciale a zonelor corodate, afectate de infiltratii si
carbonatari;
- Montarea dispozitivelor de protectie la actiuni seismice.

Racordari cu terasamentele si albie:
- Racordarea pe o lungime de minim 25m de la capetele podului a partii carosabile
si a platformei rampelor la noile caracteristici ale podului ( latime, cota linie rosie );
- Amenajarea rampelor cu casiuri;
- Reparatii locale la sferturile de con;
- Montare parapeti de siguranta pe rampe;
- Curatare, decolmatare si degajare albie.
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3.1.2 SOLUTIA II — POD NOU DIN B.A. CU_O DESCHIDERE IN

A Y e, e —————————

SOLUTIE DE GRINDA SIMPLU REZEMATA

SDULY . O A A e ————————

Podul va avea o singura deschidere de 30,00m, in schema statica de grinda simplu
rezemata dimensionat pentru clasa I de incarcare (A13, S60). Lungimea totala a podului
impreuna cu zidurile intoarse fiind de 39,06m.

Infrastructura va fi compusa din doua culei masive din beton armat, realizate
monolit fundate prin intermediul unor chesoane deschise la cota -6,50m fata de rostul
elevatie-fundatie.

La partea superioara culeile vor avea bancheta de rezemare, zid de garda si ziduri .
intoarse realizate din beton armat C25/30.

Tranzitia pe terasamente va fi facuta prin intermediul unor placi de racordare
prefabricate (2x5buc) cu dimensiunile L=3.00 x 0.20 x 1.10m rezemate pe zidul de garda
la culei iar in capatul dinspre terasament va rezema pe O grinda de rezemare din beton
armat realizata monolit, 40x40cm si lungimea de 5.60m. In vederea reducerii tasarilor la
capatul dinspre terasament al rampelor, grinda de rezemare va fi amplasata pe un prism
de piatra sparta cu inaltimea de 50cm.

Bancheta de rezemare a grinzilor va fi amenajata cu panta de 5% spre albie.
Grizile vor rezema pe infrastructuri prin intermediul unor cuzineti din beton armat
600x600-150mm.

Aparatele de reazem vor fi din Neopren armat cu tole metalice, tipul 7 (200x350-
30mm) - ,fix” si tipul 8 (200x350-52mm) - ,,mobil”.

Podul se va dimensiona pentru convoaie corespunzator clasei “I” de incarcare
(A13, S60), si va fi realizat intr-o panta longitudinala de 1.0% spre DN10.

Suprastructura va fi realizata din 6(sase) grinzi prefabricate precomprimate cu
armatura post intinsa L=30,00m si H=1,03m solidarizate la partea superioara cu o placa
de suprabetonare realizata monolit C30/37, cu grosimea cuprinsa intre 12 si 17cm.

Hidroizolatia

Hidroizolatia s-a prevazut a fi realizata din membrana bituminoasa aplicata prin
lipire la cald. Aplicarea ei se va face direct pe stratul suport constituit din placa de
suprabetonare. Avand in vedere clasa superioara a betonului din placa, C30/37, se poate
obtine o suprafata suport de buna calitate, fara denivelari. Prezenta masura vizeaza
eliminarea stratului intermediar de beton de panta, al carui aport nu este benefic
structurii.

Stratul hidroizolator va trebui sa fie in concordanta cu prescriptiile caietului de

sarcini. Protectia hidroizolatiei se vazorealiza din 2 cm BAS.
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Stratele caii
Corespunzator caii se propune solutia de beton asfaltic etans pentru poduri, aplicat
in doua straturi 2x4,00 cm - BAP16.

Rampe de acces:

Racordarea podului la platforma strazilor existente se va realiza pe 25,00m pe
rampa dinspre Cremenea si se va racorda la cota DN10 pe cealalta rampa.
Pe rampe vor fi amplasate cate doua casiuri si o scara de acces.

Sistemul rutier proiectat pe rampe va avea urmatoarea stratificatie :
- 4cm grosime — strat de uzura BAl6;
- 6cm grosime — strat de legatura BAD22 4;
- 10cm grosime — strat de baza AB3 1.5;
- 20cm grosime — strat superior de fundatie din piatra sparta, amestec
optimal,;
- 40cm grosime — strat inferior de fundatie din balast.

Echipamente:

Pe ambele laturi ale partii carosabile s-au prevazut parapeti directionali metalici,
zincati, nivel de siguranta H3.

Pentru pietoni s-a prevazut un parapet de protectie metalic, zincat, cu mana
curenta.

La culei, s-au prevazut rosturi de tip etans, care sa asigure deplasari de 30mm.

Banchetele de rezemare la culei se prevad cu dispozitive de protectie antiseismice.

. Apele pluviale se vor dirija dinspre ax catre borduri, apoi longitudinal si se vor
descarca prin casiuri la baza rampelor.

Executia_lucrarilor proiectate Se va Jace cu respectarea normelor de calitate.

sdndtatea si securitatea muncii in vigoare.

3.2 _CONCLUZII

Prin realizarea lucrarilor prevazute in cadrul Solutiei 1 se aduce podul la conditiile
din starea initiala cu mentinerea clasei de incarcare si a gabaritului proiectat, se asigura

BRIDGE CONSULT S.R.1.
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protectia betoanelor din suprastructura si infrastructura, se reda aspectul estetic initial al
podului, se prelungeste durata de viata a podului pe o durata limitata cu conditia
efectuarii lucrarilor de intretinere periodice.

In Solutia 1 podul nu satisface exigentele normelor tehnice actuale impuse prin
»Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor” din
30.08.2017.

Avand in vedere durata de viata ridicata a podului, clasa de incarcare capabila a
podului in momentul actual (clasa I de incarcare), degradarile la elementele de rezistenta
si la durata de viata limitata a lucrarii reabilitate, se propune aplicarea Solutiei 2, solutia .
realizarii unui pod nou care sa respecte toate conditiile impuse de normele tehnice
actuale, alcatuit din materiale performante si care sa inglobeze solutii moderne, ceea ce ii
va asigura o durata de viata de 100 de ani.

Beneficiarul poate opta pentru oricare din solutiile propuse.

Pana la momentul asigurarii resurselor necesare realizarii unui pod nou, vor fi
implementate cu caracter de urgenta urmatoarele masuri:

- Reparatii betoane de fata vazuta cu mortare speciale la suprastructura si
infrastructura;

- Amenajare cale pe pod si rampe;

- Amenajare albie.

Lucrarile _prevazute in_prezenta documentatie la_nivel de DALI respecta
recomandarile expertizei tehnice elaborate de catre_expert tehnic atestat MLPAT, dr.
0. Mihai DOVANCESCU in anul 2018.

mng.

b) Descrierea, dupa caz, a lucrarilor de modernizare efectuate in s atiile

consolidate/reabilitate/reparate:

Nu este cazul.
¢) Consumuri si utilitati:

Necesarul de utilitati rezultate dupa caz, in situatia executarii unor lucrari de
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modernizare;
Nu este cazul.
Estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati:
Nu este cazul.

d) Studii de teren:

Studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor,
liste cu repere in sistem de referinta national;

Masuratorile topografice de teren S-au executat in sistem de proiectie STEREO '70
si Sistem de Referinta MAREA NEAGRA 1975. Pentru determinarea coordonatelor
punctelor retelei topografice de sprijin s-a folosind compensarea prin metoda
masuratorilor indirecte a unei retelei planimetrice si altimetrice (folosind ca puncte fixe
puncte determinate prin metode GNSS). Au fost executate masuratori cu statia totala
Sokkia Set 2130/R3 si carnet electronic de teren SDR33, cu inregistrare automata a
datelor, iar pentru masuratorile GNSS au fost folosite receptoare ALTUS APS3 L1/L2,
RADIANIS L1/L2.

Pentru punctele de detaliu ale planului de situatie au fost evidentiate urmatoarele
elemente: borne existente, ax drum, limita parte carosabila, delimitare acostamente,
fundatie parapete, semnale de circulatie, trasee de cabluri, stalpi de electrificare, podete,
etc.

Prelucrarea masuratorilor s-a realizat folosind programe adecvate de compensare a
retelelor geodezice si de realizare a planurilor topografice (Spectrum_Survey, TopoSys,
ProgeCad, MS Office).

4. Modul de asigurare a utilitatilor

6. Alimentarea cu apa
Nu este cazul

7. Evacuarea apelor uzate
Evacuarea apelor pluviale din casiuri si rigolele pasajului vor fi evacuate prin
dispozitive de scurgere si evacuare a apelor, prevazute in proiect.
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8. Asigurarea apei tehnologice, daca este cazul
Nu este cazul

9. Asigurarea agentului termic
Nu este cazul

Anexe

e Certificat de urbanism
Intocmit,

SC BRIDGE CONSULT SRL ’

BRIDGE CONSULT S.R.L.

24
Numar de ordine in registrul comertulut; 140/ 10806 / 02.07.2004; 2D ”
Cod unic de inregistrare R16568407; g L
BANCA COMERCIALA ROMANA suc Dr. Felix, Wﬁ
Cont IBAN: RO 24RN( BOO67004817820001 (4

Cod CAEN 7112 - activitati de ingineric si
consultanta tehnica legate de acestea

e

Cod F 7.3-01-02, ed. 1/rev. 1




Sos. Gheorghe lonescu Sisesti
nr. 260A, sector 1, Bucuresti,
telefon (fax): +4021 224 2802
e-mail:

qge.cons @y 00.C 1]

WE PUT THE W OR

~N PROIECTARE, CONSULTANTA, MANAGEMENT, IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR

NOTIFICARE

privind intentia de realizare a proiectului,
conf. Ordinului nr. 135/2010, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului
asupra mediului pentru proiecte publice si private

1. Date generale si localizarea proiectului

1. Denumirea proiectului:
"REFACERE POD PESTE RAUL BUZAU CARE ASIGURA ACCESUL LA MANASTIRE"

Proiectul se incadreaza pe lista proiectelor de infrastructura pentru care trebuie stabilita
necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, in conformitate cu Anexa 2 a H.G.

nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

2. Amplasamentul proiectului, inclusiv vecinatatile si adresa obiectivului

Traversarea raului Buzau pe drumul de acces spre manastire se face prin intermediul unui
pod cu 4 deschideri cu o lungime totala intre zidurile de garda de 41,95m.
Podul traverseaza normal albia raului Buzau.

Podul a fost executat in anul 1996 si dimensionat la o incarcare pe osie de 6,50to.
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3. Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului/modificarii:
a) denumirea titularului:
COMUNA SITA BUZAULUI
b) adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail:
Sita Buzaului, nr. 222, Jud. Covasna
Telefon: 0267.373.090
Fax: 0267.373.048
¢) reprezentanti legali/imputerniciti, cu date de identificare: ‘
S.C. BRIDGE CONSULT S.R.L.
Sos. Gheorghe Ionescu - Sisesti, nr. 2604, Sector 1, Bucuresti
Tel: 021.224.28.02
Fax: 021.224.28.02

e-mail: bridge.consult@yahoo.com

4. Incadrarea in planurile de urbanism/amenajare a teritoriului aprobate/adoptate si/sau

alte scheme/programe

Pentru acest proiect Primaria Comunei Sita Buzaului a emis Certificatul de Urbanism

nr. 23 din 17.09.2018. .

-3 Bilantul teritorial - suprafata totala, suprafata construita (cladiri, accese), suprafata
spatii verzi, numar de locuri de parcare (daca este cazul)

Lungimea totala: ~41,95m
Suprafata construita: - mp
Suprafata spatii verzi:-
Numar de locuri de parcare: -
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SITUATIA EXISTENTA

Suprastructura initiala a fost realizata din lemn, dar a fost inlocuita ulterior in urma
degradarii.

Infrastructurile podului sunt formate din 2 culee si 3 pile.

Fundatiile directe sunt alcatuite din blocuri de beton simplu marca B150 (clasa
C8/10) executate in incinta de dulapi batuti pe masura avansarii.

Elevatiile culeelor de tip masiv sunt din beton B200 ( clasa C12/15 ) si au o
inaltime de 3.20m cu cuzineti de 70cm inaltime de la rezemarea pe fundatii.

Pilele realizate din beton B200 ( clasa C12/15 ), au elevatie lamelara cu inaltimea
de 2.56m. si sunt prevazute cu avantbec si arierbec.

Suprastructura podului este formata din doua grinzi continui, fiecare grinda
continua avand cate 2 deschideri (spre DN10: 10,80+10,95 si spre manastire: 10,25 +
9,90).

Schema statica este alcatuita din 2 grinzi continue cu cate doua deschideri.

In sectiune transversala, suprastructura este alcatuita din 4 profile metalice cu
inaltimea de 450mm, solidarizate prin antretoaze si contravantuiri.

La partea superioara a grinzilor este amenajata o podina carosabila din dulapi de
lemn.

Podina din dulapi de lemn avand o latime medie de 4,00m, asigura o parte
carosabila de 2.70m si un trotuar pe partea din amonte cu latimea de 1.00m.

Partea carosabila este despartita de zona pietonala printr-un parapet pietonal.

Racordarile cu terasamentele sunt asigurate prin intermediul aripilor din beton.

Albia raului in zona traversarii este indiguita. Pe malul drept in aval digul este
pavat cu bolovani de rau.

Albia este formata din bolovanis marunt si pietris in masa de nisip.

BRIDGE CONSULT S.R.L.
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DATE CARACTERISTICILE GEOFIZICE ALE TERENULUI DIN
AMPLASAMENT

Judetul Covasna scama INALTIMILOR

w1 f-nl‘nI!u.

A
4
”

Din punct de vedere geologic perimetrul investigat este incadrat in zona externa a .
flisului, in care predomina depozitele cretacice ce constituie Panza Flisului Curbicortical,
acoperite de depozite cuaternare.

Panza Flisului Curbicortical este o unitate tectonica a zonei flisului si este alcatuita
numai din depozitele Cretacicului inferior si superior.

In zona investigata formatiunile sunt de varsta Albiene+Vraconiene (Cretacice),
acoperite de depozite mai recente de varsta Cuaternara (Holocene).

Albian+Vraconian (al+vr) Cea mai mare parte a suprafetei panzei flisului

curbicortical este ocupata de o formatiune de flis sisto-grezos cu intercalatii de gresii

masive. Aceasta serie se numeste seria de 4Teleajen, fondul petrografic al acesteia
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fiind constituit dintr-o alternanta ritmica de gresii calcaroase sau marnoase, cu marne
ststoase verzi-cenusii. In acest fond se intercaleaza in jumatatea superioara a seriei, gresii
in bancuri groase. Ele se individualizeaza ca un complex independent care a fost separat
sub denumirea de gresia de Sita-Tataru.

Dedesubtul acestui complex grezos se individualizeaza complexe lipsite de gresii
masive formate numai din flis sisto-grezos curbicortical. Astfel sub gresia de Sita-Tataru
se dezvolta orizontul sistos inferior cunoscut sub denumirea de stratele de Palanca. Aici
sunt intercalate brecii sedimentare formate dintr-o matrice marnoasa nisipoasa, care sunt
inglobate fragmente de calcare de Stramberg, calcare neocomiene, granodiorite, filite
verzi, etc.

Deasupra gresiei de Sita-Tataru se dezvoltra in cateva puncte un pachet relativ
subtire de flis curbicortical sistos-grezos—mamos, alcatuit din intercalatii de gresii, marne,
sisturi grezoase si marnocalcare,

Holocenul (gh) este reprezentat prin depozitele inferioara ale terasei joase
constituita din nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri, groase de 2-5m, dar si din acumularile
recente din cuprinsul luncii vailor, alcatuite la baza din nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri,
lar la partea superioara din nisipuri argiloase, prafuri argiloase-nisipoase si argile
prafoase-nisipoase.

- s ve -

< = A1 ALY ;"‘ AU /I/ /
Fragment din harta geologica Covasna. Zona Int - Sita Buzaului
CADRUL GEOMORFOLOGIC S] HIDROGRAFIC
Din punct de vedere geomorfologic zona se incadreaza in partea sud-estica a

depresiunii Intorsura Buzaului, depresiune situata in Grupa sudica a Carpatilor Oriental.
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Aceasta este marginita in nord de Muntii Intorsurii, in sud-vest de Muntii Ciucas, in sud

de muntii Siriu, iar in vest, de Clabucetele Intorsurii.

Fl —_— > v v 2 — - -
ATy
- - i : -

’\ < *"J . .
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Harta geomorfologica a Romaniei. Zona Intorsura Buzaului - Sita Buzaului

Din punct de vedere hidrografic, perimetrul este tributar bazinul raului Buzau, care
colecteaza intreaga retea de ape zonala.

Raul Buzau este cea mai importantd apa curgatoare care stribate judetul Buzau,
Izvoraste din Muntii Ciucas si se varsd in Siret. in sectorul montan, dinamica raului este
deosebit de mare, mai ales la viituri. In sectorul subcarpatic, afluentii mai importanti sunt:
Panatau, Slanic si Calnau.

in sectorul de campie, Buziul primeste un numar redus de afluenti §i de o
importantd minora. Pe cursul Buzaului sunt doud amenajari hidroenergetice: barajul si
acumularea Siriu cu centrala hidroelectrica de la Nehoiasu si barajul Candesti, cu

amenajarea hidroenergetica Céndesti-Vemesti-Simileasca.

Date hidrologice

Conform clasei de importanta (constructii hidrotehnice de importanta secundara)
podurile au fost dimensionate la debitul de Q5% si debit de verificare la Q1% cu
respectarea STRATEGIEI NATIONALE DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA
INUNDATII PE TERMEN MEDIU SI LUNG.
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Verificarea si dimensionarea hidraulica a fost facuta pentru albie in regim
amenajat.

Au fost determinate nivelele corespunzatoare pentru debitul de calcul Q5% si
debitul de verificare Q1%.

Debitele au fost considerate in conformitate cu fisa de comanda debite nr.
12329/10.08.2018 emisa de AN »Apele Romane Administratia Bazinala de Apa Buzau —
lalomita”,

Calculele hidraulice s-au efectuat in conformitate cu normativul PD 95-2002,
STAS 4273-83 si 4068/2-82.

Pentru poduri definitive, lucrare permanenta si principala, situata pe un drum
comunal de clasa tehnica IV - V, se intocmesc calculele hidraulice pentru debitul de
calcul cu asigurarea de 5% si debitul de verificare de 1%, corespunzator categoriei 4 si
clasei de importanta IV,

Conform normativului NP-067-02 “NORMATIV PENTRU PROIECTAREA
LUCRARILOR DE APARARE A DRUMURILOR, CAILOR FERATE SI
PODURILOR, IMPOTRIVA ACTIUNII APELOR CURGATOARE?, a fost verificata
valoarea debitului de calcul

Pod din beton peste raul Buzau care asigura accesul spre manastire;
Aval Ladaut Q10%=318m/s, Q5%=430m/s si Q1 %=785m/s;

DATE SEISMOLOGICE

BRIDGE CONSULT S.R.L.
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Acceleratia terenului

J din punct de vedere seismic, conform normativului P100-1/2013, valoarea de varf a
acceleratiei terenului pentru proiectare a; = 0.30g, pentru cutremure avand intervalul
mediu de recurenta IMR = 225ani si 20% probabilitate depasire in 50 ani.

Perioada de colt

v valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de raspuns este Tc = 1,6s.
Macrozonarea seismica

v din punct de vedere al macrozonirii seismice, perimetrul se incadreaza in gradul

7., corespunzator gradului VII pe scara MSK, cu o perioada de revenire de minimum 50 ’
de ani, conform STAS 11100/ 1-93.

AN R

DATE CLIMATOLOGICE ™
Din punct de vedere climatic, perimetrul studiat prezinta urmatoarele caracteristici:
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temperatura medie multianuali a aerului 4 - 6°C;
prima zi cu inghet: < 1.X;
ultima zi de inghet: >1.V.
umezeala relativa ( % ) :
lanuarie 84 — 88;
aprilie 72 — 80;
iulie 72— 80;
octombrie > 80,
frecventa medie a umezelii relative r [1 80% la ora 14:00 (%):
iarna 45 — 50;
primavara 20 — 25;
vara 15 — 20;
toamna 20— 30,
nebulozitatea:
numar mediu anual zile senine: 80 — 100;
numar mediu anual zile acoperite: 140 — 180;
numar mediu anual zile cu cantitate precipitatii p [1 0,1mm: 130 — 140,
precipitatii atmosferice:
media cantitatilor anuale 600 — 1000mm:;
numar anual zile cu ninsoare: 40 — 80;
numar anual zile cu strat de zapada: 80 — 120.
vant: frecventa (%) §i viteza (m/s):

VVV.VVVOVVV.VVVV.VVVV.VV.

SE 10 % 2,0 m/s;
\% 8% 1,9m/s.
SV 12 % 2,0m/s.
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ADANCIMEA DE INGHET:
Conform STAS 6054-77 adancimea maximi de inghet a zonei este cuprinsa intre 100 si

ROMANIA
ZUMAREA (0P ADANC RIS
WANIMA DE WOsET

110cm.

INCARCARI DATE DE ZAPADA

Conform Reglementarii tehnice “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor”, indicativ CR 1-1-3/2012 valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe
sol avand IMR = 50 ani este sk = 2.0 kN/m?.

sk = valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, in amplasamentul constructiei

e B = ®
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INCARCARI DATE DE VANT

Conform Reglementarii tehnice “Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiunii asupra
constructiilor. Actiunea vantului”, indicativ CR 1-1-4/2012, presiunea vantului bazata pe
viteza mediata pe 10min, avand 50ani interval mediu de recurenta este de 0,6 Kpa.

Studii topografice

Masuratorile au fost efectuate cu GPS TRIMBLE RSS cu doua frecvente pentru
determinarea punctelor de sprijin ale drumuirii si cu statia totala LEICA TS06+, cu
inregistrare automata a datelor.

Sistemul de coordonate plane in care s-a lucrat este Sistemul National Stereografic
1970 si Sistemul Altimetric National Marea Neagra 1975.

Prelucrarea datelor masurate a fost realizata cu programul TransDatRO 4.03,
TRIMBLE BUSSINES CENTER, MS Office.

Dupa determinarea punctelor de statie s-au calculat coordonatele punctelor radiate.

Suprafetele au fost calculate analitic din coordonate.

A fost intocmita o ridicare topografica scara 1:500 cu exemplificarea profilelor
transversale din albie,

Pe baza datelor furnizate, s-a evidentiat s; profilul longitudinal al albiei in zona
podului proiectat, realizat prin talvegul raului Buzau,
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REZULTATELE INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE

In vederea determinarii litologiei zonale, a fost executat un sondaj geotehnic, care a
interceptat urmatoarele:

F1 - conform amplasament dat, stg. 10.50m din ax pod; cota -3.35m fata de
ax pod; NH=-0,80m
-0,00m-0,30m: sol vegetal;
-0,30m-0,80m: nisip fin, cafeniu, cu slab liant argilos, umed, cu indesare medie;
-0,80m-4,40m: pietris in amestec cu nisip neuniform, cafeniu si rar bolovanis, saturat, cu
indesare medie;
-4,40m-8,00m: deluviu constituit din praf nisipos, cafeniu, in amestec cu fragmente de
roca, plastic consistent-plastic vartos.
Este foarte posibil ca grosimea stratului deluvial sa fie mai mare decit cea interceptata in
foraj.
Apa subterana a fost interceptata la adancimea de 0,80m fata de nivelul terenului (-
4,15m fata de ax pod), in stratul de pietris in amestec cu nisip neuniform si rar bolovanis,
cu indesare medie.

PRINCIPALELE DEFICIENTE SI DEGRADARI

Defectele si degradarile principale au fost notate, clasificate si depunctate, in
conformitate cu “Instructiunile tehnice pentru stabilirea starii tehnice a unui pod”
Indicativ AND 522-2002 aprobate prin Ordinul 19 din 17 ianuarie 2002 al Directorului
general AND, si cu «“Manual pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere si
indicarea metodelor de remediere” indicativ AND 534-98.

In conformitate cu aceste instructiuni, s-au identificat defectele si degradarile aparente la
clementele de constructie ale podurilor si anume:

a. Parametrii indicatori de calitate ai starii tehnice (Ci):
- la elementele principale de rezistenta ale suprastructurii (C1);
- ]a elementele de rezistenta care sustin calea podului (C2);

_ la elementele infrastructurii, aparate de reazem, dispozitive de protectie la actiuni
seismice, sferturi de con sau aripi (C3);
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- la albia raului, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate
de pod (C4);

- la calea podului si elementele aferente (C5).
b. Parametrii ce caracterizeaza gradul de functionalitate (Fi);
- conditiile de desfasurare a traficului pe pod (F1);
- clasa de incarcare a podului (F2);
- vechimea podului (F3);
- calitatea executiei si respectarea prevederilor proiectului (F4);
- calitatea lucrarilor de intretinere (FS).
C1 Elementele principale de rezistenta ale suprastructurii

Elementele principale de rezistenta ale suprastructurii sunt grinzile si antretoazele
tablierului metalic,

Grinzile si antretoazele au protectia anticoroziva degradata si exfoliata, pete de rugina si
zone corodate.

C2 Elementele de rezistenta care sustin calea podului
Elementele ce sustin calea sunt antretoazele si dulapii din lemn.

Antretoazele au protectia anticoroziva degradata si exfoliata, pete de rugina si zone
corodate.

Dulapii din lemn nu sunt tratati si protejati impotriva factorilor de mediu si au un aspect
imbatrinit.

C3 Elementele infrastructurii, aparate de reazem, dispozitive de protectie la actiuni
Infrastructura este alcatuita din doua culei si trei pile din beton armat, fundate direct.

Betonul din elevatia pilelor prezinta segregari, zone in care lipseste pasta de ciment,
beton cu aspect invechit.
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Prima treapta a radierelor este la suprafata datorita talvegului coborat in zona podului
(Foto 5).

Aparatele de reazem din neopren sunt inglobate in praf iar pe banchetele infrastructurilor
exista moloz sau alte depuneri.

Nu exista dispozitive antiseismice.
Aripile prezinta beton segregat.
Fundatia aripii afuiata. ‘

C4 Albia, aparari de mal, rampe de acces la pod si instalatiile pozate sau
suspendate de pod.

Albia in zona podului cu depuneri, necuratata, neintretinuta.
Vegetatie abundenta in albie in zona pilelor.
Lipsa sistem rutier pe rampa Spre manastire.

Lipsa marcajelor si a semnalizarilor la intrarea pe pod (curba periculoasa, drum ingustat,
prioritatepentru/ fata de vehicolele din sens opus, limitare viteza, limitare tonaj).

Lipsa elementelor de siguranta circulatiei pe pod si rampe.

C5 Calea podului si elementele aferente

Podina de lemn uzata, imbatrinita, neintretinuta.

Parapet pietonal degradat, deformat cu elemente lipsa.

i. Parametrii ce caracterizeaza gradul de functionalitate (Fi):
F1 Conditiile de desfasurare a traficului pe pod

Podul este amplasat pe drum comunal cu trafic redus, ce se incadreaza in clasa tehnica IV
in conformitate cu »Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea

14
BRIDGE CONSULT S.R.L.

Numar de ordine m ngxlml comertului: J40 7 10806 (02.07.2004

Cod unic de inregistrare R16368407:

BANCA COMERCIALA ROMANA sue Dr. Felix Afm
Cont IBAN: RO 24RN( BOO6G7O04817820001

Cod CAEN 7112 - activitan de inginerie st

consultanta tehnica legate de acested

Cod F 7.3-01-02, ed. 1/ rev. 1




Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti
nr. 260A, sector 1, Bucuresti,
telefon (fax): +4021 224 2802
e-mail:
bridge.consult@vahoo.com

N PROIECTARE, CONSULTANTA, MANAGEMENT, IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR

drumurilor” din 30.08.2017.

Latimea partii carosabile pe pod nu corespunde cu latimea partii carosabile a drumului,
cu spatiu de siguranta.

F2 Clasa de incarcare a podului

Podul poate prelua solicitari produse de trafic usor 6,50t.

F3 Vechimea podului

Constructia podului a fost finalizata in anul 1996, avand o durata de exploatare de 22 ani.
F4 Calitatea executiei si respectarea prevederilor proiectului

Executia podului a respectat prevederile proiectului.

F5 Calitatea lucrarilor de intretinere

Se apreciaza ca peste 50% din lucrarile de intretinere nu au fost realizate.

Starea tehnica s-a stabilit conform »Instructiunilor tehnice pentru stabilirea starii tehnice
a unui pod” — indicativ AND 522 — 2002.

In aceste conditii:
- indicele de calitate al starii tehnice a podului este alcatuit din:
C=2Ci=CI+C2+C3+C4+C5=12

- indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale ale podului este
alcatuit din:

F=3Fi=FI+F2+F3+F4+F5=19
- starea tehnica generala este exprimata prin indicele de stare tehnica ISt :
IST=3Ci+3Fi=12+19=3]

Conform art. 21 din “Instructiunile tehnice pentru stabilirea starii tehnice a unuj pod”
indicativ AND 522-2002 la un indice al starii tehnice IST = 3 1, podul se incadreaza in
clasa IV a starii tehnice - stare nesatisfacatoare, fiind necesare lucrari de reparatii,

STOGY an Y
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reabilitare, consolidari, inlocuire a unor elemente si lucrari de intretinere.

1. Date tehnice ale investitiei:
a) Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in
urma realizarii lucrarilor de baza:

urma realizaril 178 22 22— ————=

Solutiile constructive pentru lucrarea de arta, atat la suprastructura cat si la infrastructura,
se vor adopta tinand seama de urmatorii parametri:

- tipul si marimea obstacolului traversat; .
- conditiile topografice si geo-hidrologice din amplasament;

- gabaritele necesare pe pod si sub pod;

- natura terenului de fundare;

- zona seismica.

Solutiile proiectate pentru lucrarile de arta vor avea in vedere respectarea urmatoarelor
principii de baza si anume:

- aspect estetic;

- asigurarea functionalitatii in conditii maxime de confort si siguranta;
- asigurarea rezistentei si stabilitatii;

- eficienta tehnico-economica;

- asigurarea durabilitatii in timp;

- durata de executie minima;

- aplicarea de solutii constructive, materiale si tehnologii de executie moderne, in
pas cu cele folosite pe plan mondial in domeniu;

- aplicarea unor alcatuiri constructive si materiale, care sa asigure o intretinere
usoara.

Clasele de betoane utilizate vor fi in conformitate cu Codul de practica pentru

producerea betonului CP 012/1-2007.

La faza de proiectare DALI ,,Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii”
au fost analizate doua scenarii in conformitatemcu raportul de expertiza tehnica
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elaborat de expert tehnic atestat MLPAT, dr. ing. Mihai DOVANCESCU in anul 2018,
dupa cum urmeaza:

Pentru reabilitarea podului sunt propuse doua solutii:

Solutia 1 — Lucrari de reparatii si intretinere curenta, prin inlocuire podina de
lemn cu podina din tabla striata, ce va asigura un gabarit de 5,0m carosabil intre parapeti.
Reparatii cu mortare speciale infrastructuri.

Solutia 2 - Consolidare tablier prin executie placa de beton ce va asigura un
gabarit de 5,0m carosabil si doua trotuare de cate 0,75m. fiecare. Reparatii cu mortare
speciale infrastructuri,

Prin realizarea lucrarilor prevazute in cadrul Solutiei 1 se aduce podul la conditiile
din starea initiala cu mentinerea clasei de incarcare si a gabaritului proiectat, se asigura
protectia anticoroziva din suprastructura si infrastructura, se reda aspectul estetic initial al
podului, se prelungeste durata de viata a podului pe o durata limitata cu conditia
efectuarii lucrarilor de intretinere periodice.

Prin realizarea lucrarilor prevazute in cadrul Solutiei 2 se aduce podul la conditiile din
starea initiala cu mentinerea clasei de incarcare si a gabaritului proiectat, se asigura
protectia anticoroziva din Suprastructura si infrastructura, se reda aspectul estetic initial al
podului, se prelungeste durata de viata a podului pe o durata mai mare decit in Solutia 1
cu conditia efectuarii lucrarilor de intretinere periodice.

Se propune aplicarea solutiei 1, dar Beneficiarul poate opta pentru oricare dintre solutiile
propuse.

Intr-o prima etapa de urgenta se propun urmatoarele masuri:

- Amenajare cale pe pod si rampe;

- Refacerea protectiei anticorozive a tablierului metalic;

- Amenajare albie.

3.1 DESCRIEREA SOLUTIILOR PROPUSE PRIN PREZENTA
DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE
= As L LULRAKILOK DE INTERVENTIE

3.1.1. SOLUTIA I — Lucrari_de reparatii si intretinere curenta, prin

inlocuire podina de lemn cu podina din tabla Striata, ce va asigura un
gabarit de 3.0m_carosabil intre parapeti. Reparatii cu mortare speciale
17
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in trastructuri.

Suprastructura:
- Demontarea etapizata a dulapilor de lemn (recomandarea este de a lucra in

tronsoane cu inchiderea circulatie in anumite ore pe timp de zi);
- Curatarea elementelor tablierului metalic de vopsea existenta si rugina;
- Refacerea protectiei anticorozive a tablierului metalic;
- Montarea podinei noi din tabla striata prevazuta cu rigidizari la partea
inferioara, care sa asigure o parte carosabila de 5,0m intre parapeti;

3.1.2 SOLUTIA II — Consolidare tablier prin executie placa de beton ce va
asigura_un gabarit de 5.0m carosabil si_doua trotuare de cate 0,75m. fiecare.

Reparatii cu mortare speciale intrastructuri.

Suprastructura:

- Demontarea etapizata a dulapilor de lemn (recomandarea este de a lucra in
tronsoane cu inchiderea circulatie in anumite ore pe timp de zi);

- Curatarea elementelor tablierului metalic de vopsea existenta si rugina;

- Consolidarea si amenajarea tablierului existent pentru a prelua incarcarile
din placa de suprabetonare (sporire sectiune elemente cu platbande suplimentare,
realizarea conectorilor la talpa superioara, etc.);

- Refacerea protectiei anticorozive a tablierului metalic;

- Realizarea placii de suprabetonare din beton C35/45 care sa asigure 0 parte
carosabila de 5,00m si doua spatii pietonale de cate 0,75m fiecare;

E Realizarea trotuarelor pietonale;

- Tratarea cu vopsele speciale de protectie anticoroziva a intradosului si
suprafetelor laterale ale placii de beton;

Hidroizolatia

Hidroizolatia s-a prevazut a fi realizata din membrana bituminoasa aplicata prin
lipire la cald. Aplicarea ei se va face direct pe stratul suport constituit din placa de
suprabetonare.

Stratul hidroizolator va trebui sa fie in concordanta cu prescriptiile caietului de

sarcini. Protectia hidroizolatiei se va realiza din 3 cm BAS.
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Stratele caii
Corespunzator caii se propune solutia de beton asfaltic de tip etans pentru poduri,
aplicat in doua straturi 2x4cm - BAPI6.

3.1.3 LUCRARI COMUNE AMBELOR SOLUTII

Infrastructura:
- Realizarea sistemului rutier pe rampa spre manastire,
- Curatarea banchetelor de reazem de la toate infrastructurile de depunerile de praf,
moloz sau diferite depuneri,
- Reconditionare (eventual inlocuire) aparate de reazem de pe culei,
- Indepartarea betonului degradat de pe elevatia pilelor si culeelor pana la betonul
sanatos,
- Repararea cu betoane speciale (dupa tratarea in prealabil a armaturilor corodate,
eventual inlocuirea sau completarea acestora) a elevatiei pilelor, respectiv cu mortare
speciale a zonelor corodate, afectate de infiltratii si carbonatari,
- Protectia cu vopsele speciale anticorozive a betonului elevatiei infrastructurilor
- Montarea dispozitivelor antiseismice;

Racordari cu terasamentele si albie:
- Racordarea pe o lungime de minim 25m de la capetele podului a partii carosabile
si a platformei rampelor la noile caracteristici ale podului (latime, cota linie rosie),
- Amenajarea acostamentelor sj a platformei drumului cu loc de
asteptare/intimpinare trafic din sens opus.
- Adaptarea aripilor (eventual refacerea acestora) la noile caracteristici ale podului
(latime, cota linie rosie),
- Indepartarea betonului degradat de pe elevatia aripilor pana la betonul sanatos,
- Repararea cu betoane speciale a elevatiei aripilor, respectiv cu mortare speciale a
zonelor corodate, afectate de infiltratii si carbonatari,
- Protectia cu vopsele speciale anticorozive a betonului aripilor,
- Curatarea albiei de vegetatie in zona podului (in dreptul pilelor),
- Realizarea marcajelor rutiere sj montarea indicatoarelor rutiere pe rampe,
- Refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor,
- Efectuarea la termen a operatiilor de intretinere curenta.
- Montare indicator cu denumirea obstacolului traversat.

BRIDGE CONSUL SR

Numar de ordine in registrul comertului: J40 ¢ 10806 02.0 2004:
Cod unic de inregistrare R16568407

BANCA COMERCIALA ROM ANA sue Dr, Feliy

Cont IBAN: RO 241 N¢ BOOGTO0481 7820001

Cod CAEN 7112 - activitati de mginerie si

consultanta tchnica legate de acesiea

Cod F 7.3-01-02, ed. 1/ rev. 1




Sos. Gheorghe lonescu Sisesti
nr. 260A, sector |, Bucuresti,
telefon (fax): +4021 224 2802
e-mail:

bridge consultay ahoo.com

PROIECTARE, CONSULTANTA, MANAGEMENT, IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR

Echipamente:
Pe pod sunt prevazuti parapeti metalici, zincati care Vor asigura nivelul de

siguranta H3. La limita trotuarelor se vor monta parapeti pietonali metalici, zincati.
La culei, s-au prevazut rosturi de tip etans, care sa asigure deplasari de A=

+20mm.
Realizarea marcajelor rutiere si amplasarea indicatoarelor rutiere de semnalizare

cu limitare de tonaj la 6,5to si de viteza.
Executia lucrdrilor_proiectate se va face cu respectarea normelor de_calitate,

sdndtatea si securitatea muncii in vigoare. .
3.2 C ONCLUZII

LY A
Solutia_agreata de_proiectant este Solutia I in conformitate cu grevederile

raportului de Expertiza Tehnica, insa Beneficiarul poate opta_pentru oricare dintre
cele doua solutii.

e e ——

Lucrarile _prevazute in_prezenta documentatie_la nivel de DALI respecta

recomandarile expertizei tehnice elaborate de catre expert tehnic atestat MLPA T, dr.
ing. Mihai DOVANCESCU in anul 2018.

a) Descrierea, dupa caz. a lucrarilor de modernizare efectuate_in_spatiile
consolidate/reabilitate/reparate:

Nu este cazul.

b) Consumuri si utilitati:

oS

Necesarul de utilitati rezultate dupa caz, in situatia executarii unor lucrari de
modernizare;

Nu este cazul.

Estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati;

Nu este cazul.
¢) Studii de teren:

Studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor,

liste cu repere in sistem de referinta national; 9
BRIDGE CONSUL S.R.L.

Numar de ordine n registrul come tlui: 140 10806 7020 2004

Cod unic de iregistrare R1636R407;

BANCA COMERCIALA ROMANA suc Dr. Feliy Am
Cont IBAN: RO 24RN( BOO6T004817820001

Cod CAEN 7112 -activitati de ingineric st

consultanta tehnica legate de acestea

Cod F 7.3-01-02, ed. 1/ rev. 1




nr. 260A, sector 1, Bucuresti,

e-mail:
bridge.consult@'vahoo.com

NPROIECTARE, CONSULTANTA, MANAGEMENT., IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR

Masuratorile topografice de teren s-au executat in sistem de proiectie STEREO 70
si Sistem de Referinta MAREA NEAGRA 1975. Pentru determinarea coordonatelor
punctelor retelei topografice de sprijin s-a folosind compensarea prin metoda
masuratorilor indirecte a unei retelei planimetrice si altimetrice (folosind ca puncte fixe
puncte determinate prin metode GNSS). Au fost executate masuratori cu statia totala
Sokkia Set 2130/R3 si carnet electronic de teren SDR33, cu inregistrare automata a
datelor, iar pentru masuratorile GNSS au fost folosite receptoare ALTUS APS3 L1412,
RADIANIS L1/L2.

Pentru punctele de detaliu ale planului de situatie au fost evidentiate urmatoarele
elemente: borne existente, ax drum, limita parte carosabila, delimitare acostamente,
fundatie parapete, semnale de circulatie, trasee de cabluri, stalpi de electrificare, podete,
ete.

Prelucrarea masuratorilor s-a realizat folosind programe adecvate de compensare a

retelelor geodezice si de realizare a planurilor topografice (Spectrum_Survey,
TopoSys, ProgeCad, MS Office).

4. Modul de asigurare a utilitatilor

6. Alimentarea cu apa
Nu este cazul

7. Evacuarea apelor uzate
Evacuarea apelor pluviale din casiuri si rigolele pasajului vor fi evacuate prin
dispozitive de scurgere si evacuare a apelor, prevazute in proiect.

8. Asigurarea apei tehnologice, daca este cazul
Nu este cazul

9. Asigurarea agentului termic

Nu este cazul
Anexe
* Certificat de urbanism
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