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Folosinta actuala este arabil. Destinatia terenului este zona de explatatie agricola
Prin prezentul proiect se propune construirea unei platforme gospodaresti pentru stocarea
gunoiului de grajd provenind de la ferma de vaci.

Se doreste, conform C.U.27/30.10.201 7, construirea acestei constructii conform legilor de
bune practici agricole .

Il. Caracteristici structurale si functionale:

Constructia propusa va cuprinde: Gunoiul de grajd va fi stocat pe o platforma de dejectii
solide cu o suprafata de 150 mp iar purinul intr-un bazin de V=18 mc.Se impune
amenajarea corespunzatoare a platformei, aceasta trebuie sa fie inchisa pe trei laturi prin
pereti pentru prevenirea scurgerilor si sa fie prevazuta o rigola cale sa colecteze apele
pluviale si purinul scurse pentru stocarea corespunzatoare in bazinul de 18 mc. Bazinul
vidanjabil va fi montat ingropat, hidroizolat si cu capac rutier.

Il.1 Sistem constructiv :

Platforma pentru gunoul de grajd se va realiza din planseu de beton armat, cu trei laturi

.inchise Cu zidarie de beton armat de 2 m inaltime, pe fundatie de beton. Este
impermeabila si prezinta o rigola pentru impiedicarea scurgerilor exterioare. Este
deasemenea prevazuta cu bazinul de captare de V=18mc

1.1 Justificarea necesitatii proiectului;

Investitia este oportuna in conditiile in care in toate tarile cu traditie in cresterea vacilor de lapte are
loc o redimensionare a capacitatii fermelor, orientarea fiind spre dezvoltarea fermelor mici si
mijlocii. Avantajul functionarii fermelor zootehnice la aceste capacitati este:

1. eliminarea problemelor ce ar putea aparea din punct de vedere al asigurarii conditiilor sanitar -
veterinare;

2. corelarea cantitatii de dejectii care rezulta de la ferme de capacitati mici si mijlocii cu suprafetele
de teren agricol proprietate sau folosit sub forma de chirie, concesiune colaborare, etc., pentru
aplicarea acesteia in scopul fertilizarii naturale;




Scopul lucrérii il reprezinta ridicarea calitatii fermei la standardele Uniunii Europene.

Profilul gi capacitatile de productie;

Investitia asigurd un spatiu modern pentru cresterea si intretinerea vacilor, constand intr-un grajd
construit respectandu-se normele Uniunii Europene, cu capacitatea de 20 de capete., cu
posibilitatea de marire a capacitatii cu 15 vitei si junici in 5 ani.

Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)
Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus (in functie de specificut investitiei,
produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea);

Pentru constructia studiata in incinta se cresc 20 capete vaci de lapte, fara a exista vreo activitate
de procesare de produse alimentare.

Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

Vaci - 20 capete

apa — utilizata in scop:

* tehnologic - 1a igienizarea grajdului, asigurata de la put forat existent in incinta

* potabil - adapare animale

canalizare grajd:
De la grajd rezulta gunoi de grajd si purine.
Acestea vor fi folosite ca ingrasamant natural pe suprafetele agricole ale fermei dupa o perioada de
stocare de cca 24 saptamani,

.Gunoiul de grajd va fi stocat pe o platforma de dejectii solide cu o suprafata de 150 mp iar purinul
intr-un bazin de V=18 mc.
Platforma pentru gunoul de grajd este realizata din planseu de beton armat, cu trei laturi inchise cu
zidarie de beton armat de 2 m inaltime. Este impermeabila si prezinta o rigola pentru impiedicarea
scurgerilor exterioare. Este deasemenea prevazuta cu bazinul de captare de V=18 m¢
Purinul din grajduri va fi colectat intr-un bazin de purin cu V= 4 mc racordat |la bazinul cel mare.

Canalizarea pluviala:
Apele meteorice de pe acoperisuri si suprafetele din incinta se vor colecta prin rigole si santuri
deschise si vor fi conduse spre spatiile verzi.

Total cerinta apa (adapare vaci+ igienizare)

In zona studiata nu sunt momentan retele de apa.

Alimentarea cu apa potabila este de la un put forat , de unde prin intermediul unui rezervor de 25
mc si al unui hidrofor apa potabila este distribuita la grajdul de vaci

Necesarul de apa potabila pentru consum igienico-sanitar conf. STAS 1343 - 1/2006 si 1478/91

Numar consumatori (N) Debite specifice
. Personal TESA: N1 = 4qst = 50 i/om zi
Personal productie: N2 =1 gs2 = 210 fom zi

Debitul zilnic mediv ~ Q zi mediu = Z(gs x N) / 1000 (m3/zi)
Q zi mediu = 1.24 mc/zi
Debitul zilnic maxim  Q zi maxim = Q zi med. x Kzi
in care: Kzi = coeficient de neuniformitate a debitului zilnic = 1,3
Q zi maxim = 1.61 mc/zi
Consum orar maxim  Q orar maxim = (1/24) x Q zi max. x Ko
in care: Ko = coeficient de neuniformitate a debitului orar = 2,8
Q orar maxim = 0,1 mc/ora

Cerinta de apa (pentru nevoi igienico ~ sanitare si tehnologice) se stabileste pe baza
necesarului de apa pentru nevoi igienico - sanitare si tehnologice stabilit mai sus, tinand seama de
pierderile pe circuitul apei de la sursa de utilizare.



Astfel, cerinta de apa care trebuie asiguratad de sursa este:

Qzi med= 13,24 mc/zi

Qzi max = 17,21 mc/zi

Qh maz = 1,4 mc/ora = 0,38 I/s

Canalizarea apelor uzate menajere

Bazinele vidanjabile vor fi toate montate ingropat, hidroizolate si cu capace rutiere.
Debitul de apa uzata menajera
Quz max zi =1,61mc

Quzmaxora=0,1mc=00261Is

CALCUL PLATFORMA STOCARE DEJECTI!

Conform manualului elaborat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltérii Rurale: Sisteme pentru
depozitarea dejectilor Standarde de ferma:

- pentru categoria de animale vaci de lapte crescute in standuri cu asternut, in sistem -curatare
manuala, pentru tipul de gunoi dejectii semilichide, capacitatea de stocare pentru un animal/luna este
de 1.0 m3

- capacitatea maxima necesard a platformei de stocare a gunoiului de grajd {pentru stocare de
minim 24 saptamani.

- 20 vaci de lapte x 1,0 m3/animal/iuna x 6 luni = 120 m3

= Apa de ploaie

Capacitatea lagunei ia in calcul un volum de apa de ploaie de pana la 0,5 m3 pe UVM intr-un
interval de 6 iuni.

Volumul apei de ploaie pentru intervalul de 6 luni va fi 60 x 0,5 m3 = 30 m3

= Apa pentru igienizare

Pentru categoria de animale vaci, in stabulatie legatd si in standuri cu agternut pentru tipul de

gunoi de grajd solid, volumul de apa de igienizare i al apei risipite este de 3,5 m3/animal/an.

- pentru o luna: (20 animale x 2,5 m3/animal/an)/12 luni = 4,16 m3

- pentru 6 luni =4.16 x 6 = 25 m3
Volumui total de stocare timp de 6 luni va fi: volum dejectii semilichide + volum apa de igienizare +
voium apa de ploaie = 120 m3 + 25 m3 +4.16 m3 = 149.16 m3

Conform Ordinului nr. 1270/30.11.2005 depozitele de stocare trebuie s# fie astfel construite
incat s& se evite orice risc de poluare. Cu exceptia unor cazuri speciale depozitele trebuie sa aiba o
capacitate care sa asigure stocarea pentru o perioada de 6 luni.

Pentru perioada de 6 luni volumul total evacuat pe platforma de stocare a dejectiilor = 150 m3

Platforma proiectata va avea fundul betonat, si va fi hidroizolata, va avea volumul V = 150 mc, si
va asigura stocarea timp de 6 tuni.

Se impune amenajarea corespunzatoare a platformei, aceasta trebuie sa fie inchisa
pe trei laturi prin pereti pentru prevenirea scurgerilor si sa fie prevazuta o rigola

.cale sa colecteze apele pluviale si purinul scurse pentru stocarea corespunzatoare
in bazinul de 18 mc. Bazinele vidanjabile vor fi toate montate ingropat, hidroizolate si cu capace
rutiere.

Energie electrica — exista racord la reteaua localitatii
Combustibili utilizati:
» in etapa de functionare: nu este cazul

Racordarea la retelele utilitare existente in zona;
instalatii — nu este cazul

Energie electrica — exista racord la reteaua localitatii
Energie termica — nu este cazul



Ill. 2 Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului n zona afectata de executia
investitiei

La inceperea lucrarilor de constructii-montaj se va executa in prealabil o decopertare a stratului
vegetal (cu grosimea de cca. 20 cm), iar pamantul vegetal rezuitat va fi depozitat in zone unde este
necesara completarea sau refacerea terenului vegetal.

Zonele verzi se vor amenaja pe toate terenurile din incinta neocupate cu constructii, drumuri de
incinta si alei pietonale.

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

Nu se propun cdi noi de acces sau schimbarea celor existente.

Resursele naturale folosite in constructie si functionare;

In faza de functionare:

- apa in scop potabit;

- energie electrica pentru functionarea utilajelor, asigurarea iluminatului;

Metode folosite in constructie;

CONSTRUCTIE

-nuy mai este cazul.

Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare,
refacere si folosire ulterioara;

Constructia grajdului:- nu e cazul

Punerea in functiune: -

Exploatare: 5 ani

Refacere si folosire ulterioara: Prin activitatea prestata la terminarea constructiei propuse ,nu se
creeazi un impact negativ major asupra calitatii factorilor de mediu si a sanétatii populatiei. Nu sunt
necesare lucrari de reconstructie ecologica.

Zonele verzi se vor amenaja pe toate terenurile din incinta neocupate cu constructii, drumuri de
incint3 si alei pietonale. La incetarea activitatii, platforma si bazinele vor fi dezafectate. Lucrarile de
refacere a mediului se vor face pe baza unui proiect elaborat de proiectant de specialitate care va
avea in vedere scopul si adoptarea solutiei tehnice optime, pentru folosirea ulterioara a terenului.
Relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

nu e cazul, cea mai apropiata constructie se gaseste la pest 500 m distanta conform planului de
incadrare in zona.

TOTAL CONSTRUIT: 150 MP

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

Nu este cazul.

Alte activitati care pot apdrea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate,

asigurarea unor noi surse de apd, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de
'Iocuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor); - Nu este cazul

Alte autorizatii cerute pentru proiect.

- Alimentare cu energie electrica

I.3. Localizarea proiectului:
Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea
impactului asupra mediutui in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991,
ratificata prin Legea nr. 22/2001,
Nu este cazul.
Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibite.
- O scurté descriere a impactului | Natura impactului

potential cu luarea in ;

considerare a urmatorilor factori: |

impactul asupra populatiei, !\:
sanatatii umane, faunei si florei, |



solului, folosintelor bunurilor
materiale, calitatii si regimului
cantitativ al apei, calitatii aerului,
climei, zgomotelor si vibratiilor,

~ peisajului si mediului vizual, |
patrimoniului istoric si cultural, si
asupra interactiunilor dintre
aceste elemente. Natura
impactului (adica impactul direct,
indirect, secundar, cumulativ, pe
termen scurt, mediu si lung,
permanent si temporar, pozitiv $i
_negativ): Factori de mediu
Direct/ ' Secundar/ Pe termen : Permanent/
- Indirect Cumulativ scurt, mediu | Temporar
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IV. 1. Protectia calitatii apelor:

.Se realizeaza prin:
- controlul etanseitatii reteleior;
- stocarea dejectiilor conform normelor;

< o

Prin activitatea desfasurata pe amplasament, obiectivul nu va nu va afecta calitatea apelor de
suprafata. Nu se vor evacua ape uzate in cursuri de suprafata.

IV.2. Protectia aerutui:

Prin activitatea desfasurata pe amplasament, obiectivul nu va genera probleme de poluare a aerului
cu consecinte asupra mediului si asupra personalului de serviciu.

In pericada de constructie:

- autovehiculele si utilajele folosite pentru executarea lucrarilor vor respecta conditiile impuse prin
verificarile tehnice periodice in vederea reglementarii din punct de vedere al emisiilor gazoase in
atmosfera;

- alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face de la statii de distributie carburanti
autorizate;



In perioada de functionare:

Emisii de noxe biologice

Emisii de azot - N

Amoniacul gaz (NH3) are un miros iute si patrunzator si in concentratii mari poate irita ochii, gatul si

mucoasele oamenilor si animalelor. Se ridica usor din balegar, se imprastie prin cladiri si este

eliminat de sistemele de ventilatie. Factori ca temperatura, ventilatia, umiditatea, procentul de

stocare, calitatea halelor si compozitia hranei (proteine brute) pot de asemenea sa afecteze nivelul

de amoniac.

Emisiile ce pot rezuita de {a bazinul de stocare a dejectiilor fichide i platforma de depozitare a

deseuritor solide sunt: NH3, H2S, CO2, CH4, N20.

Emisiile de poluanti in atmosfera, rezultate din depozitarea dejectiilor lichide in bazin, se vor

incadra in valorile limita de emisie de NH3 de la diferite sisteme de depozitare a dejectiilor. Debitele

masice calculate pentru sursele stationare nedirijate se situeaza mult sub nivelul de prag admis de

Ord. 462/1993.

IV.3. Protectia impotriva zgomotului gi vibratiilor:

in perioada de constructie: -nu este cazul.

In perioada de functionare:

Functionarea obiectivului nu implica zgomote.

Obiectivul va fi amplasat intr-o zona a carei functiune este zona teren agricol.

Prin amenajarile propuse si respectarea conditiilor de exploatare ale utilitatilor nu se creeaza

isconfort.

IV. 4. Protectia impotriva radiatiilor:

Nu este cazul

IV.5. Protectia solului si a subsolului:

In perioada de constructie: -nu este cazul.

In perioada de functionare:

Lucrarile de constructii afecteaza solul si subsolul pe suprafete ocupate definitiv si temporar prin:

-distrugere partiala a stratului de sol pe suprafetele ocupate definitiv de platformele betonate,

drumurile de incinta si alei pietonale

-distrugere integrala a stratului de sol si partiala a subsolului, in cazul suprafetelor ocupate de

constructiile supraterane si subterane specifice proiectului.

Punctele care pot reprezenta surse potentiale de poluare sunt reprezentate de urmatoarele

platforma depozitare dejectii solide si bazin depoztare purin, pentru care se vor lua urmatoarele

masuri:

- verificarea permanenta a etanseitatii sistemului de impermeabilizare a bazinului de stocare

temporara a dejectiilor.

- Posibilitatea folosirii dejectiilor ca ingrasamant natural numai dupa fermentarea acestora

- pentru imprastierea dejectiilor pe terenurile agricole se vor utiliza mijloace auto speciale pentru
.imprastierea fertilizantilor, care vor asigura incorporarea rapida si eficienta a acestora in terenul

arabil, avand ca efect reducerea mirosuritor

- efectuarea studiului pedologic pe terenurile unde urmeza a fi aplicate ingrasamintele naturale

- efectuarea de analize a dejectiilor si levigatului inainte de distribuirea pe terenurile agricole,

cartarea pedologica a terenurilor, elaborarea Planului de fertilizare pentru evitarea depasirii

cantitatilor optime de N si P si a poluarii solului;

IV.6. Protectia ecosistemelor terestre gi acvatice:

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. §7/2007 privind regimul ariilor naturale

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si

completarile viitoare.

Activitatile desfasurate in perioada depunere in legaliate a proiectului si in perioada de functionare

nu influenteaza negativ ecosistemele terestre si acvatice.

IV.7. Protectia agezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Terenul pe careeste realizata investitia este amplasat in zona cu terenuri agricole; astfel, investitia

nu depreciaza aspectu! general al zonei. Lucrarile propuse sunt compatibile cu reglementarile



urbanistice ale zonei si au fost realizate in zonele cu functiuni permise.

Prin activitatile desfasurate pe amplasament, in cadrul proprietatii particulare, obiectivul nu are

impact negativ asupra mediului si asupra proprietatilor vecine.

Realizarea proiectului nu presupune utilizarea de substante sau materiale care sunt riscante sau

toxice pentru sanatatea populatiei sau pentru mediu.

V. 8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

Pe perioada executiei lucraritor nu se genereaza deseuri periculoase.

Beneficiarul are obligatia de a curata perimetrul pe care a avut loc organizarea de santier si de a

transporta pamantui excedentar si deseurile rezultate din executia fucrarilor, in locuri stabilite, de

comun acord cu administratia iocala.

- Deseurile rezultate in urma executiei lucrarilor (deseuri metalice, lemn) se vor colecta selectiv prin

grija executantului lucrarii, si se vor valorifica prin societati specializate, sau se vor transporta in

focuri speciale amenajate si stabilite de catre administratia locala.

Deseurile se vor gestiona in conformitate cu prevederile OUG 78/2000 privind regimul deseurilor,

aprobata si modificata prin Legea nr. 426/2001, actualizata.

Conform HG 856/16.08.2002 deseurile provenite din activitatile de productie sunt:

20 02 01 deseuri biodegradabile

20 03 01 deseuri menajere

Deseurile menajere vor fi colectate intr-o pubela si ulterior vor fi preluate de societatea de

salubritate locala, conform unui Contract de prestari de servicii publice de salubrizare. Gestionarea
’dejectiilor prevede indepartarea acestora din grajd (cu frecventa zilnica), astfel incat sa se reduca ia

minim fenomenul de fermentatie in interior si sa se ofere conditii igienico-sanitare animalelor.

-se vor verifica periodic peretii impermeabili ai bazinului pentru dejectii, efectuarea intretinerilor

periodice pentru eliminarea infiltratiilor in sol,

- acoperirea suprafetei bazinului de stocare a dejectiilor pentru a preveni diluarea namolului cu apa

pluviala si intarzierea fermentatiei, precum si pentru prevenirea raspandirii noxelor degajate in

timpiu fermentarii si mirosurilor neplacute,

Dejectiile vor fi utilizate la fertilizarea terenurilor agricole.

IV. 9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

Nu este cazul.

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:

Pentru monitorizarea activitatilor destinate protectiei mediului sunt introduse evidente referitoare la:

- gestionarea deseurilor;

- monitorizarea volumelor de ape consumate si evacuate.

- jucrarile de intretinere, reparatii curente si reparatii capitale;

- Inregistrarea consumului energie, a cantitatilor de hrana pentru animalele din ferma, precum si a

aplicaritor pe teren a ingrasamintelor a dejectiilor

. Vi. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE
NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC, SEVESO,
COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)
Nu este cazul.
Vil. LUCRARI NECESARE ORGANIZARIl DE SANTIER:
Lucrarile de executie se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de titular sau vor afecta
temporar domeniului public. Pe durata executérii lucrarilor de construire se vor respecta
urmatoarele acte normative privind protectia muncii in constructi:
Legea 90/1996 privind protectia muncii;
Ord. MMPS 578/1996 privind norme generale de protectia muncii;
Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igiena muncii in constructii -ed. 1995;
Ord. MMPS 235/1995 privind normefe specifice de securitatea muncii fa inaftime;
Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuald;
Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinut M
ny.775/22.07.1998,



Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300.

Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor.
Baracamentele si echipamentele provizorii necesare executarii lucréaritor vor fi dezafectate dupa
finalizarea acestora.

Lucrarile se vor realiza in incinta proprietatii. Titularul are obligatia de a urmari modul de respectare
a legislatiei de mediu in vigoare pe toata perioada de executie a lucrarilor si sa ia toate masurile
necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafata, a solului sau a aerului.
Santierul va fi evidentiat cu panou de identificare, in concordanta cu prevederile legale.
Constructorui se va organiza si dota cu materiaie, utilaje, echipamente si personal speciafizat
pentru executii si finalizarea lucrarilor de constructii montaj.

Zona de amplasare a materialelor si utilajelor de constructii se va stabili de comun acord cu
beneficiarul.

Titularul are obligatia de a urmari modul de respectare a legislatiei de mediu in vigoare pe toata
perioada de executie a lucrarilor si sa ia toate masurile necesare pentru a nu se produce poluarea
apelor subterane, de suprafata, a solului sau a aerului.

La terminarea lucrarilor se indeparteaza toate materialele de constructie ramase, precum si
surplusut de pamant, lasandu-se traseul lucrarilor in stare curata.

In timpul executiei proiectului nivelul de zgomot se va incadra in limitele stabilite prin STAS
10009-88 si Ordinul Ministerului Sanatatii 536/1997. In cadrul lucrarilor de santier toate
echipamentele trebuie sa respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot in mediu, conform
HG 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente
destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.

Pe santier vor fi stabilite sursele de utilitati astfel:

- alimentarea cu apa —necesarul de apa pentru muncitori va fi asigurat prin achizitionarea de apa
plata imbuteliata.

- Pentru apele uzate menajere de la personalul de executie si alte tipuri de ape uzate rezultate din
activitatile de santier se va amenaja o toatela ecologica cu recipient colector etans.

- Deseurile rezultate in urma activitatilor desfasurate in timpul fazei de constructie vor fi evacuate
prin grija constructorutui.

Constructorul raspunde de protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier pana la

receptia finala a lucrariior.

Masuri obligatorii pe durata executiei

- Interzicerea depozitarii de materiale de constructii in afara amplasamentului obiectivului.

- Montarea de panouri de avertizare pe drumurile de acces.

Norme de securitate si sanatate in munca

La executia lucrarilor constructorul este obligat s respecte legislatia de protectie a muncii in

vigoare si prevederiie HG 300/02-03-2006 privind cerintele minime de securitate gi sanitare pentru

santierele temporare sau mobile, inclusiv intocmirea i respectarea Planului de securitate prevazut

de aceasta hotarare de guvern.

Se vor intocmi si respecta instructiunile proprii de securitatea a muncii intocmite in conformitate cu

legislatia specifica in vigoare ia data executiei.

Norme PSI|

La executia lucrarilor constructorul va respecta masurile de prevenire i stingere a incendiilor

prevazute in Normativul P118/99 si celelalte reglementari in vigoare, astfel .

e Lege nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor

e - Ordin nr. 3 din 06.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare
privind securitatea a incendiu si protectia civila

Executantul si beneficiarul vor nominaliza persoanele care raspund de respectarea masurilor

privind securitatea muncii i asigurarea prevenirii i stingerii incendiilor pe santier.

VIit. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEL, IN CAZ

DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, in mésura in care aceste informatii sunt

disponibite:



Prin activitatea prestat4 la construirea obiectivului nu se creeaza un impact negativ major asupra
calitatii factorilor de mediu si a s&n&tatii populatiei. Nu sunt necesare lucréri de reconstructie
ecologica.

Zonele verzi se vor amenaja pe toate terenurile din incinta neocupate cu constructii, drumuri de
incinta si alei pietonale. La incetarea activitatii, cladirile si bazinele vor fi dezafectate.

Lucrarile de refacere a mediului se vor face pe baza unui proiect elaborat de proiectant de
specialitate care va avea in vedere scopul si adoptarea solutiei tehnice optime, pentru folosirea
ulterioara a terenului.

-lucrari pregatitoare —intreruperea functionarii utilitatifor, evacuarea deseuriior de orice fel de pe
amplasament, dezafectarea instalatiilor tehnologice, demolarea constructiilor.

-lucrari de renaturare a terenului ocupat cu constructii- umplerea cu pamant a denivelarilor rezultate
in urma demolarii constructiilor, nivelarea terenului la cota prevazuta in proiectul de amenajare,
identificarea sursei solului vegetal din afara incintei si administrarea in spatiile de amenajat,
conform prevederilor proiectului tehnic de executie. Terenul astfel amenajat poate fi utilizat pentru
cultivatie agricola sau silvica, in functie de optiunile proprietarului.

IX. ANEXE - PIESE DESENATE

1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a
utiliz&rii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de
constructie etc.); planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata
de teren solicitatd pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente). — in
documentatia anexata

2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare. — nu
este cazul

3. Ridicare topografica Stereo 1970. — in documentatia anexata

X. PENTRU PROIECTELE PENTRU CARE IN ETAPA DE EVALUARE INITIALA AUTORITATEA
COMPETENTA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI A DECIS NECESITATEA DEMARARII
PROCEDURII DE EVALUARE ADECVATA, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU:

Plan de situatie

Plan de detaliu cu platforma de dejectii si bazinul aferent

Intocmit, \



