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RAPORT DE INCERCARE
Nr. 7969/08.03.2019.

1. Nr. contract/comanda: 3417/15.01.2019

Beneficiar: SC “AUTOLIV ROMANIA ” SRL- Divizia WRO
Punct de lucru : Sfantu Gheorghe , Str.Armata Romana, jud.Covasna

Data efectuarii masuratorii: 07.03.2019

Incercari efectuate: EMISII DIRIJATE DE POLUANTI DIN SURSE FIXE (O,

CO,NQ,,SO,,NO,CO3)

Descrierea si identificarea probelor de analizat:

- Sursa de poluare: Centrala termica tip HOVAL NR.1 (combustibil: gaz metan)
- Punctul de masurare/Cod sursa: conducta evacuare noxe ®=45cm /S1

6. Metoda de masurare: SR ISO 10396/2008 (Emisii ale surselor fixe. Prelevare pentru
determinarea automata a concentratilor de gaze emise pentru sisteme fixe de
monitorizare); SR EN 15259-Caliatea aerului; Masurarea emisiilor surselor fixe.

7. Procedura de masurare: LM-IL-01-Ed.2, rev.5

8. Conditii de masurare: viteza vantului 0.9m/s, temperatura 8.1°C, presiunea barometrica
959.2 mbar, umiditate atmosferica 63%.

9. Aparatura utilizata: Masuratorile au fost efectuate cu un aparat portabil pentru analiza
gazelor arse tip MULTILYZER NG cu pompe de prelevare multicanal, senzori pentru aer
(celulel de masurare electrochimice O,, CO, NO,, SO;), afisaj digital, sonda de prelevare,
calibrarea automata si imprimanta cu raze infrarosii, tip EURO-printer. Statie Meteo
WS1070;

10. Interval de masurare: 12:05-12.07.

11. Rezultatele determinarilor:

Eall S A

L

EDIE
VALOARE HMASURATA YALGAREN
CALCULATA VLE conform
PARAMETRUL Ordinulut
MASURAT % ppm ks rdinulu
P T VI O I T B GO i, |NERmne
1 2 V| medie | 2 ? | medie ?
0, 45 39 38 41 . - . .
co . . - - | s | sto | so | s SLD SLD 100
co; 93 | 96 | 87 | 95 2 s
NOx } . : | 0| 2 | @ 4 85,42 90.80 350
50, : ; . o | st | st | a0 | sw SLD sLD %
Tgaz.°C 112] 18]  119] 1163

NOTA: Combustibil gaz natural (Valoarea limita se raporteaza la un continut de oxigen al efiuentilor gazosi de 3%
vol. Oz, ¢f.cerintelor din Ord.462/1993, Anexa 2, pct.4.1 -focare alimentate cu gaze naturale)
SLD-sub limita de detectie a aparatului {(<1ppm)

12. Observatii: Incertitudinea de masurare relativa (K95%=2): 0,=0,=3,78%, C0=9,18%,
NO,=15,53%, SO,=14,79%,
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Rezuitatele din prezentul Buletin de mosurare se refera numal la punclul de masura si data. specificate
Se interzice reproducer ea Bulefinului de masuratori In alie scopuri decil sl pentru care a fost eliberat
Buletinul de masuratori a tost intocmit in doua exemplare din care un original la client




acrechtat pentiu

S.C. ECO-BREF S.R.L. INCERC.RE

g CONSULTANTA S! LUCRARI DE MEDIU R T
ECO-BREF ¢ B )
LABORATOR DE MEDIU SRE MRS
Sir. Diaconu Coresi nr.5; Brasov; ROMANIA SREN ISOCEL 170252003
Tel/Fax: 0268/470095; E-mail:ecobref@gmail.com ;www.ecobref.ro CEETIFICAT DF ~CREDITARE
. 11340

Ex ¥z ; Pag. 11

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 7970/08.03.2019

1. Nr. contract/icomanda: 3417/15.01.2019

2. Beneficiar: SC “AUTOLIV ROMANIA ” SRL- Divizia WRO
Punct de lucru : Sfantu Gheorghe , Str.Armata Romana, jud.Covasna
3. Data efectuarii masuratarii: 07.03.2019
4. Incercari efectuate: EMISHI DIRIJATE DE POLUANTI DIN SURSE FIXE (O,
CO,NO,,SO2,NO,CO,)
5. Descrierea si identificarea probelor de analizat:
- Sursa de poluare: Centrala termica tip HOVAL NR.2 (combustibil: gaz metan)
- Punctul de masurare/Cod sursa: conducta evacuare noxe ©=45cm/S2
6. Metoda de masurare: SR ISO 10396/2008 (Emisii ale surselor fixe. Prelevare pentru
determinarea automata a concentratilor de gaze emise pentru sisteme fixe de
monitorizare); SR EN 15259-Caliatea aerului; Masurarea emisiilor surselor fixe.
7. Procedura de masurare: LM-IL-01-Ed.2, rev.5
8. Conditii de masurare: viteza vantului 0.9m/s, temperatura 8.1°C, presiunea barometrica
959.2 mbar, umiditate atmosferica 63%.
9. Aparatura utilizata: Masuratorile au fost efectuate cu un aparat portabil pentru analiza
gazelor arse tip MULTILYZER NG cu pompe de prelevare multicanal, senzori pentru aer
(celulel de masurare electrochimice Oz, CO, NO,, SO,), afisaj digital, sonda de prelevare,

calibrarea automata si imprimanta cu raze infrarosii, tip EURO-printer. Statie Meteo
WS1070,

10. Interval de masurare: 12.08-12.10
11. Rezuitatele determinarilor:

VALOARE MASURATA V%;‘?j_:ffm
VLE conform
PARAMETRUL Ordinului
MASURAT 2. Bpm o T
M " M Val. M u Val, mg/Nme 3% 0 4&_32!93 mg/Nmc
! 1 3| medie| " e | Ml e -
0; 38 38 38 38 - - - -
co ; - . g So | S0 | sw SLD S SLD 100
€0, 97 99 a7 98
NOx- 5 . ” =l & £3 4 43 87.47 9153 350
§0; - - - - SLD | SLD SLD SLD SLD SLD 35
Tgaz.°C 118 118 121) 1193

NOTA: Combustibil gaz natural (Valoarea limita se raporteaza la un continut de oxigen al efluentilor gazosi de 3%
vol. Oz, cf.cerintelor din Ord.462/1993, Anexa 2, pct.4.1 -focare alimentate cu gaze naturale)
SLD-sub limita de detectie a aparatului (<1ppm)

12. Obﬁewat% Incertitudinea de masurare relativa (K95%=2). 02=02=3,78%, C0=9,18%,
NOx=1 5,!-51 %, SO2=14,79%;
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RAPORT DE INCERCARE
Nr. 7971/08.03.2019.

1. Nr. contract/comanda: 3417/15.01.2019

2. Beneficiar: SC “AUTOLIV ROMANIA ” SRL- Divizia WRO
Punct de lucru : Sfantu Gheorghe , Str.Armata Romana, jud.Covasna

3. Data efectuarii masuratorii: 07.03.2019

4. Incercari efectuate: EMISII DIRIJATE DE POLUANT!I DIN SURSE FIXE (O,
CO,NO,,S0O,,NO,CO,)

5. Descrierea si identificarea probelor de analizat:

- Sursa de poluare: Aeroterma nr.1(combustibil: gaz metan)
- Punctul de masurare/Cod sursa: conducta evacuare noxe ®=25cm /S3

6. Metoda de masurare: SR ISO 103¢6/2008 (Emisii ale surselor fixe. Prelevare pentru

determinarea automata a concentratilor de gaze emise pentru sisteme fixe de

monitorizare); SR EN 15259-Caliatea aerului; Masurarea emisiilor surselor fixe.

Procedura de masurare: LM-IL-01-Ed.2, rev.5

Conditii de masurare: viteza vantului 0.9m/s, temperatura 8.1°C, presiunea barometrica

959.2 mbar, umiditate atmosferica 63%.

9. Aparatura utilizata: Masuratorile au fost efectuate cu un aparat portabil pentru analiza
gazelor arse tip MULTILYZER NG cu pompe de prelevare multicanal, senzori pentru aer
(celulel de masurare electrochimice O,, CO, NO,, SO»), afisaj digital, sonda de prelevare,
calibrarea automata si imprimanta cu raze infrarosii, tip EURO-printer. Statie Meteo
WS1070;

10. Interval de masurare: 12.15-12:24 Boatai 1y

11. Rezultatele determinarilor:

e

VALOARE MEDIE
VALOARE MASURATA CALCULATA T
Pf:;g:;j L : % ppm | Ordinului
v L | ow [V [ | w | w | Vo | motme mﬁ"&j ? 462193 mgiNme
1 2 * | medie 1 2 ' | medie
0 56 59 74 63 - - - -
co - - - - SLD SLD SLD SLD SLD SLD 100
Co, 87 85 77 B3 - -
NOx- - - | = - | # 45 44 48 94.98 116.31 350
50, . - . - SLD S0 5L0 SLD &LD SLD 35
Tgaz.°C 118 115]  109] 1140

NOTA: Combustibil gaz natural (Valoarea limita se raporteaza la un continut de oxigen al efluentilor gazosi de 3%
vol. Oz, cl.cerintelor din Ord.462/1993, Anexa 2, pct.4.1 -focare alimentate cu gaze naturale)
SLD-sub limita de detectie a aparatului (<1ppm)

12. Ohservatu Incertitudinea de masurare relativa (K95%-2) 02=02=3,78%, C0=9,18%,
NOx=15,53f%, Sp2=14, 79%
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RAPORT DE INCERCARE
Nr. 7972/08.03.2019

1. Nr. contract/comanda: 3417/15.01.2019

2. Beneficiar: SC “AUTOLIV ROMANIA ” SRL- Divizia WRO
Punct de lucru : Sfantu Gheorghe , Str.Armata Romana, jud.Covasna

3. Data efectuarii masuratorii: 07.03.2019

4. Incercari efectuate: EMISII DIRIJATE DE POLUANTI DIN SURSE FIXE (O,
CO,NO,,S02,NO,CO,)

5. Descrierea si identificarea probelor de anahzat

- Sursa de poluare: Aeroterma nr.2 (combustibil: gaz metan)
- Punctul de masurare/Cod sursa: conducta evacuare noxe ®=25cm /S4

6. Metoda de masurare: SR SO 10386/2008 (Emisii ale surselor fixe. Prelevare pentru
determinarea automata a concentratilor de gaze emise pentru sisteme fixe de
monitorizare); SR EN 15259-Caliatea aerului; Masurarea emisiilor surselor fixe.

7. Procedura de masurare: LM-IL-01-Ed.2, rev.5

8. Conditii de masurare: viteza vantului 0.9m/s, temperatura 8.1°C, presiunea barometrica
959.2 mbar, umiditate atmosferica 63%.

9. Aparatura utilizata: Masuratorile au fost efectuate cu un aparat portabil pentru analiza
gazelor arse tip MULTILYZER NG cu pompe de prelevare multicanal, senzori pentru aer
(celulel de masurare electrochimice Oz, CO, NO,, SO,), afisaj digital, sonda de prelevare,
calibrarea automata si imprimanta cu raze infrarosii, tip EURO-printer. Statie Meteo

WS1070;
10. Interval de masurare: 12.15-12:24 e o e e
11. Rezultatele determinarilor:
- VALOARE MASURATA VLA o
PARAMETRUL e VLEConRiAi
% ' ppm Ordinului
RASURAY val T | mamme | ™M1 462193 mgiNme
M M M “lom | om u : gime 1 3o :
! z Y | medie | 2 | medie 2
0, 56 | 56 | 56 | 56 ; - : .
co ; : 3 BEEERES SLD SLD 100
o, 87 | a7 | 86 | &7 ; .
NOx” : ; = | & | & | a7 9635 11262 350
50, - - - - SLD | SLD SLD SLD SLD sto 35
Tgaz.°C 83 a8 105 87

NOTA: Combustibil gaz natural (Valoarea limita se raporteaza la un continut de oxigen al efluentilor gazosi de 3%
vol. O3, cf.cerintelor din Ord.462/1893, Anexa 2, pct.4.1 -focare alimentate cu gaze naturale)
SLD-sub limita de detectie a aparatului (<1ppm)

12. Observatii: certitudmea de masurare relatwa (K95%=2). 02=02=3,78%, C0O=9,18%,
NOx=15,53 [ e, :
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RAPORT DE INCERCARE
Nr. 7973/08.03.2019

1. Nr. contract/comanda: 3417/15.01.2019

2. Beneficiar: SC “AUTOLIV ROMANIA » SRL- Divizia WRO
Punct de lucru : Sfantu Gheorghe , Str.Armata Romana, jud.Covasna

3. Data efectuarii masuratorii: 07.03.2019

4. Incercari efectuate: EMISII DIRIJATE DE POLUANTI DIN SURSE FIXE (O,
CO,NO,,SO,;,NO,COy)

5. Descrierea si identificarea probelor de analizat:

- Sursa de poluare: Aeroterma nr.3 (combustibil: gaz metan)
- Punctul de masurare/Cod sursa: conducta evacuare noxe ®=25cm /S5

6. Metoda de masurare: SR ISO 10396/2008 (Emisii ale surselor fixe. Prelevare pentru

determinarea automata a concentratilor de gaze emise pentru sisteme fixe de

monitorizare); SR EN 15259-Caliatea aerului; Masurarea emisiilor surselor fixe.

Procedura de masurare: LM-IL-01-Ed.2, rev.5

Conditii de masurare: viteza vantului 0.9m/s, temperatura 8.1°C, presiunea barometrica

959.2 mbar, umiditate atmosferica 63%.

9. Aparatura utilizata: Masuratorile au fost efectuate cu un aparat portabil pentru analiza
gazelor arse tip MULTILYZER NG cu pompe de prelevare multicanal, senzori pentru aer
(celulel de masurare electrochimice O,, CO, NO,, SO,), afisaj digital, sonda de prelevare,
calibrarea automata si imprimanta cu raze infrarosii, tip EURO-printer. Statie Meteo

o N

WS1070; _ ,
10. Interval de masurare: 12.15-12:24. et e R . P R A
11. Rezultatele determinarilor:
VALOARE MEDIE
VALOARE MASURATA CALCRATA L
PARAMETRUL il
MASURAT X il BRI Wi
w L w | ow [V | [ | o | ve | mamme | T " (46283 maltime
. X 217 | medie 1 é 1 medie "
0, 31 | 28 | 28 29 : . ;
co = . - - 8 8 7 8 058 9.558 100
co; 89 | 94 a1 90 F : S 3
NOx . - . . B » 76 16 155.12 15454 350
S0, : : : - | swo)] swo] s | sw SLD SLD 35
Tgaz.°C 11| 160]  161] 1573

NOTA: Combustibil gaz natural (Valoarea limita se raporteaza la un continut de oxigen al efluentilor gazosi de 3%
vol. Oz, cf cerintelor din Ord.462/1993, Anexa 2, pct.4.1 -focare alimentate cu gaze naturale)
SLD-sub limita de detectie a aparatului (<1ppm)

12. Observatii: Incertitudinea de masurare relativa (K95%=2): 02=02=3,78%, CO=9,18%,
NOx=15,53%, S02=14,79%;
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RAPORT DE INCERCARE
Nr. 7974/08.03.2019

1. Nr. contract/comanda: 3417/15.01.2019
2. Beneficiar: SC "AUTOLIV ROMANIA ” SRL- Divizia WRO
Punct de lucru : Sfantu Gheorghe , Str.Armata Romana, jud.Covasna
3. Data efectuarii masuratorii: 07.03.2018
4. Incercari efectuate: EMISII DIRIJATE DE POLUANTI DIN SURSE FIXE (O,
CO,NO,, S0, NO,CO,)
5. Descrierea si identificarea probelor de analizat:

- Sursa de poluare: Aeroterma nr.4 (combustibil: gaz metan)
- Punctul de masurare/Cod sursa; conducta evacuare noxe ®=25cm /S6

6. Metoda de masurare: SR ISO 10396/2008 (Emisii ale surselor fixe. Prelevare ‘pentru
determinarea automata a concentratilor de gaze emise pentru sisteme fixe de
monitarizare); SR EN 15259-Caliatea aerului; Masurarea emisiilor surselor fixe.

7. Procedura de masurare: LM-IL-01-Ed.2, rev.5

- 8. Conditii de masurare: viteza vantului 0.9m/s, temperatura 8.1°C, presnunea barometrica
959.2 mbar, umiditate atmosferica 63%.

9. Aparatura utilizata: Masuratorile au fost efectuate cu un aparat portabil pentru analiza
gazelor arse tip MULTILYZER NG cu pompe de prelevare multicanal, senzori pentru aer
(celulel de masurare electrochimice O,, CO, NO,, SO,), afisaj digital, sonda de prelevare,
calibrarea automata si imprimanta cu raze infrarosii, tip EURO-printer. Statie Meteo
WS1070;

10. Interval de masurare: 12.15-12:24

11. Rezultatele determinarilor: e ay

VALOARE MEDIE

VALOARE MASURATA CALCULATA N iR
PA:::LIERT:TU : % ppm o Ordinului
M M n Val. u M " Val. mg/Nmc mg?'%ag: '8 462193 mg/Nme
! 2 | medie | 2 * | medie
0, 5.8 57 56 b7 - -
co - - - - 20 6 5 10 1282 1520 100
cO; 86 86 96 ag - - - -
NOx - - - - kY A4 45 43 B7.4T 102.80 350
50; . ‘ . . . |swo|sp| s | s ) SLD 3
Tgaz.°C 6ol 71 79] 700 '

NOTA: Combustibil gaz natural (Valoarea limita se raporteaza la un continut de oxigen al efluentilor gazosi de 3%
vol. O, cf cerintelor din Ord.462/1993, Anexa 2, pct.4.1 -focare alimentate cu gaze naturale)
SLD-sub limita de detectie a aparatului (<1ppm)

12. Observatii: I-ncer’titudinea de masurare relativa (K95%=2): 02=02=3,78%, C0=9,18%,
NOx=15,53%, S02=14,79%;
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Se interzicc reproducersa Buletinului de masuratoriin alte scopuri decit cel pentru core a lost eliberot
Buletinul de mesuralon a fost intecmit in doua exemplare din care un original la client




acreditat pentiu

S.C. ECO-BREF s.R.L. [HCERCARE

T CONSULTANTA SI LUCRARI DE MEDIU e
ECO-BREF e ( ® )
LABORATOR DE MEDIU - TONRE AR

Str. Dlaconu Coresi nr.5; Brasov; ROMANIA

SR EN ISOCEL 1A 2008
Tel/Fax: 0268/470095; E-mail.ecobref@gmail.com :www.ecobref.ro

CEFTIFICAT DE ACREDITAFE
L1740

Ex % ; Pag. 11

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 7975/08.03.2018

1. Nr. contract/comanda: 3417/15.01.2019

2. Beneficiar: SC “AUTOLIV ROMANIA ” SRL- Divizia WRO
Punct de lucru : Sfantu Gheorghe , Str.Armata Romana, jud.Covasna

3. Data efectuarii masuratorii: 07.03.2019

4. Incercari efectuate: EMISII DIRIJATE DE POLUANTI DIN SURSE FIXE (O,
CO,NO,,S0,,NO,CO»)

5. Descrierea si identificarea probelor de analizat;

~ Sursa de poluare: Aeroterma nr.5 (combustibil: gaz metan)
- Punctul de masurare/Cod sursa: conducta evacuare noxe ®=25cm/S7

6. Metoda de masurare: SR ISO 10396/2008 (Emisii ale surselor fixe. Prelevare pentru
determinarea automata a concentratilor de gaze emise pentru sisteme fixe de
monitorizare); SR EN 15259-Caliatea aerului; Masurarea emisiilor surselor fixe.

7. Procedura de masurare: LM-IL-01-Ed.2, rev.5

8. Conditii de masurare: viteza vantului 0.9m/s, temperatura 8.1°C, presiunea barometrica
958.2 mbar, umiditate atmosferica 63%.

9. Aparatura utilizata: Masuratorile au fost efectuate cu un aparat portabil pentru analiza
gazelor arse tip MULTILYZER NG cu pompe de prelevare multicanal, senzori pentru aer
(celulel de masurare electrochimice O,, CO, NO,, S0O,), afisaj digital, sonda de prelevare,
calibrarea automata si imprimanta cu raze infrarosii, tip EURO-printer. Statie Meteo
WS1070; '

10. Interval de masurare: 12.15-12:24.

11. Rezultatele determinarilor:

VALOARE MASURATA VALOARE MEDIE
CALCULATA VLE conform
PARAMETRUL o
MASURAT % ppm e .Ordinului
i = - T T 4 Val. | mgiNme | o, " |46293 mg/Nme
. i 2 ® | medie L L 3 medie ot
0, 41 4 41 41 - A . :
¢o ] : ; 2 7 | 9 § 7 9.47 074 100
co, 95 | 95 | 96 | 95| - - - B
NOx - - - - 58 80 59 59 12085 12857 350 -
50, ; ; : . |'sof so | sto | sw 5LD SLD %
Tgaz°C T R 138 1367

NOTA: Combustibil gaz natural (Valoarea limita se raporteaza la un continut de oxigen al efluentilor gazosi de 3%
vol. Oa cf.cerintelor din Ord.462/1893, Anexa 2, pct.4.1 -focare alimentate cu gaze naturale)
SLD-sub limita de detectie a aparatului (<1ppm)

12. Observatii: Incertitudinea de masurare relativa: (K95%=2): 02=02=3,78%, C0O=9,18%,
NOx=15,53%, SO2=14,79%; S -
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RAPORT DE INCERCARE
Nr. 7976/08.03.2019

. Nr. contract/comanda: 3417/15.01.2019

Beneficiar: SC “AUTOLIV ROMANIA ” SRL- Divizia WRO
Punct de lucru : Sfantu Gheorghe , Str.Armata Romana, jud.Covasna

Data efectuarii masuratorii: 07.03.2019
Incercari efectuate: EMISII DIRIJATE DE POLUANTI DIN SURSE FIXE (O
CO,NQ,,S0,,NO,CO,)
Descrierea si identificarea probelor de analizat:

Sursa de poluare: Aeroterma nr.6 (combustibil: gaz metan)

Punctul de masurare/Cod sursa: conducta evacuare noxe ®=25cm/S8
Metoda de masurare: SR ISO 10386/2008 (Emisii ale surselor fixe. Prelevare pentru
determinarea automata a concentratiilor de gaze emise pentru sisteme fixe de monitorizare),
SR EN 15259-Caliatea aerului; Masurarea emisiilor surselor fixe.
Procedura de masurare: LM-IL-01-Ed.2, rev.5
Conditii de masurare: viteza vantului 0.9m/s, temperatura 8.1°C, presiunea barometrica 959.2
mbar, umiditate atmosferica 63%.
Aparatura utilizata: Masuratorile au fost efectuate cu un aparat portabil pentru analiza gazelor
arse tip MULTILYZER NG cu pompe de prelevare muiticanal, senzori pentru aer (celulel de
masurare electrochimice 0., CO, NO,, SQ.), efisaj digital, sonda de prelevare, calibrarea
automata si imprimanta cu raze infrarosii, tip EURO-printer. Statie Meteo WS1070;

10. Interval de masurare: 12.15-12:24.

11.

Rezultatele determinarilor:
*  VALOARE MEDIE -
VALOARE MASURATA AL ELITA —_——
P%ER‘T#L % ppm Ordinului
N u " Val. " " " Val, mg/Nme mg’;“&i la 452/93 mg/Nmc
1 4 ¥ | medie ! £ ¥ | medie

0, 55 56 54 55 : E Y 5 )

co : : . sio | swo | swo SLD SLD SLD 100
€0, 89 88 9 89 i ; : 2

HOx . - . - 48 48 49 48 6.08 115,06 350

50, . . . - | sto} st} osw SLD SLD sLD a5

Tgaz.°C 15| 116 18] 1152

NOTA: Combustibil gaz natural (Valoarea limita se raporteaza la un continut de oxigen al efluentilor gazosi de 3%
vol, Oy, cf.cerintelor din Ord.462/1993, Anexa 2, pct. 4.1 -focare alimentate cu gaze nalurale)
SLD-sub limita de detectie a aparatului (<1ppm)

12. Observatii: Incertitudinea de masurare relativa (K95%=2): 02=02=3,78%, C0=9,18%,
NOx=15,53%, S0O2=14,79%;
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